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KARTA UZGODNIEN

Projekt Czasowej Organizacji Ruchu



OPIS TECHNICZNY

PROJEKT CZASOWE] ORGANIZACJI RUCHU

Podstawa opracowania

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023.1047 t.j.),
ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023.645 t.j.),
rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
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technicznych dla znakoéw i sygnatdw drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 r. poz. 2311 ze zm.),

» rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i
sygnatow drogowych (Dz.U. 2019 r. poz. 2310 ze zm.),

» rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (Dz. U. 2017 r. poz.
784 t.j.).

2. Przedmiot opracowania
Celem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu w zwigzku z inwestycjg -

przebudowa drogi gminnej nr 150120C stanowigcg fragment ul. Czarna Droga relacji Tuczno-
Popowiczki. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowos¢ Tuczno, gmina Ziotniki Kujawskie,
powiat Inowroctawski, wojewodztwo Kujawsko — Pomorskie.

Przebudowa zostanie zrealizowana poprzez wykonanie jezdni drogi gminnej o nawierzchni z
betonu asfaltowego =z obustronnymi poboczami o nawierzchni z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie.

3. Charakterystyka inwestycji i zakres prac oraz potencjalne zagrozenia

Przedmiotem opracowania dokumentacji projektowej w zakresie pasa drogi publicznej jest
wykonanie przebudowy drogi poprzez utozenie warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
poboczy z kruszywa tamanego.

Podczas prowadzenia prac na jezdni oraz na ciggach pieszych pojawig sie pojazdy pracujgce
przy inwestycji oraz sprzet specjalistyczny a takze osoby wykonujgce prace co powoduje
zagrozenie w ruchu drogowym i stwarza zagrozenie dla uczestnikéw ruchu wobec czego w celu
zapewnienia bezpieczehAstwa ruchu i o0séb pracujgcych opracowano niniejszy projekt
zabezpieczajgcy poprzez odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome oraz elementy

bezpieczehstwa ruchu drogowego strefe robét.



4. Opis stanu istniejgcego

4.1. Charakterystyka drogi gminnej

W stanie istniejgcym odcinek drogi gminnej objety opracowaniem posiada jezdnie o
nawierzchni zréznicowanej — nawierzchnia utwardzona kruszywem oraz nawierzchnia gruntowo-
zuzlowej i szerokosci 3,0 — 4,5 m z obustronnymi poboczami gruntowymi. Istniejgce zjazdy do
przylegtych nieruchomosci stanowig zjazdy o nawierzchni gruntowej lub gruntowo-zuzlowej. W
stanie istniejgcej odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych odbywa sie poprzez czesciowe
rozsgczanie w jezdni ( z uwagi na typ jezdni) oraz poprzez sptyw wod na tereny przylegte lub do
istniejgcych rowow i muld poprzez uksztattowanie poprzeczne i podtuzne drogi gminne;.

W zakresie skrzyzowania drogi gminnej z drogg powiatowg (obreb skrzyzowania w
granicach pasa drogowego drogi powiatowej istniejgce tuku wyokraglajgce sg nieregularne o
wartosci promienia wyokraglajgcego zblizonego do wartosci r=3,0/5,0m

Droga gminna odcinkowo posiada o$wietlenie w postaci latarni oswietleniowych z wkasnym

zasilaniem.

4.2. Charakterystyka ruchu na drodze gminnej

Natezenie ruchu pojazdow i pieszych mate (KR 1) o zréznicowanej strukturze przy
przewazajgcym udziale samochoddéw osobowych i pojazdéw rolniczych. Droga znajduje sie poza
obszarem zabudowanym. Ruch pojazdéw przyjmuje charakter docelowy do znajdujgcych sie
zabudowan mieszkalnych i pol uprawnych.

Na odcinku objetym opracowaniem nie wystepuje oznakowanie pionowe i poziome.

5. Projektowana czasowa organizacja ruchu

Zabezpieczenie i oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym powinno by¢
dostosowane do wystepujgcych utrudnien na drodze, a takze zapewnia¢ bezpieczehnstwo
uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujgcym te roboty. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte
do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno
w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robét.

Opracowanie ma na celu wprowadzenie takich rozwigzan w organizacji ruchu, ktére pozwolg
na mozliwie najbezpieczniejsze i najmniej ucigzliwe prowadzenie robét w pasie drogowym.
Przyjete oznakowanie prowadzonych robét zapewnia ciggtos¢ ruchu pojazdow.

Lokalizacje robét ilustruje plan orientacyjny w skali 1:25 000 (rys. nr 1). Dla potrzeb placu
budowy i bezpieczenstwa ruchu drogowego prowadzone prace nalezy oznakowac wedtug ,Planu

oznakowania” w skali 1:500 (rys. nr 2.).



Analiza skutkéw wprowadzenia oznakowania B-33 (30 km/h)

Z uwagi na ograniczenia terenowe, wprowadzony ruch wahadtowy oraz koniecznosé
zapewnienia bezpieczehnstwa zarowno uczestnikom ruchu jak i osobom wykonujgcym roboty
drogowe wprowadzono ograniczenie predkosci do 30 km/h.

Wprowadzenie ograniczenia spowoduje znaczne zwiekszenie bezpieczenstwa poruszajgcych
sie pojazdow oraz pieszych. Zminimalizuje rowniez mozliwos¢ kolizji z pojazdami oraz maszynami
budowlanymi. Znaczgco poprawi komfort pracy oraz bezpieczenstwo pracownikéw poprzez
zmniejszenie prawdopodobienstwa najechania w przypadku niekontrolowanego wejscia w strefe

poruszajacych sie pojazdow a w przypadku kolizji, znacznie ograniczy jej negatywne skutki.

Analiza skutkéw wprowadzenia oznakowania B-33 (40 km/h)

Z uwagi na wprowadzony ruch wahadtowy w obrebie skrzyzowania drogi gminnej z drogg
powiatowg projektuje sie ograniczenie predkosci do 40 km/h.

Wprowadzenie ograniczenia spowoduje znaczne zwiekszenie bezpieczenstwa pojazdow
poruszajgcych sie drogg powiatowa oraz pojazdow wigczajgcych sie do ruchu z drogi gminnej.
Zminimalizuje rowniez mozliwosc¢ kolizji z pojazdami oraz maszynami budowlanymi. Znaczgco
poprawi komfort pracy oraz bezpieczenstwo pracownikdw poprzez zmniejszenie
prawdopodobienstwa najechania w przypadku niekontrolowanego wejscia w strefe poruszajgcych

sie pojazddéw a w przypadku kolizji, znacznie ograniczy jej negatywne skutki.

Zatozenia ogdlne do projektu:

« Pojazdy prowadzgce roboty przy drogach, ktore ze wzgledéw technicznych wykonywanych prac muszg zajgc¢ na krotki
okres czasu (np. w celu zatadunku bgdz roztadunku materiatéw, itp.) wiekszg powierzchnie niz wyznaczona
w planach oznakowania winny by¢ pod nadzorem o0so6b uprawnionych do sterowania ruchem oraz wyposazone
w ostrzegawczy sygnat Swietiny btyskowy barwy Zzéfttej, widoczny od strony nadjezdzajgcych pojazdéw z odlegtosci co
najmniej 500 m, przy dobrej przejrzystosci powietrza.

« Osoby wykonujgcy prace w pasie drogowym powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze o barwie pomaranczowej lub
Zoftej wyposazone w odpowiednie elementy odblaskowe.

« Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy wyposazy¢ w ostrzegawczy sygnat Swietlny btyskowy barwy Zzofttej,
widoczny od strony nadjezdzajgcych pojazdéw z odlegtosci co najmniej 500 m, przy dobrej przejrzystosci powietrza.

% Krawedzie strefy robét dla prac prowadzonych wzdtuz jezdni w przypadku zawyzonego pasa ruchu nalezy zabezpieczyé
poprzez ustawienie tablic kierujgcych U-21a/U-21b. Dla robét nieograniczajgcych skrajni dopuszcza sie ustawienie zapor
drogowych U-20.

< Dla wyznaczenia miejsc prowadzonych robét nalezy zastosowaé wtasciwe zapory drogowe (element nie przedstawiony
graficznie na rysunkach w celu zapewnienia ich czytelnosci — obowigzkowy do stosowania w terenie, ponadto w ciggu barier
nie mogg wystepowac przerwy w ich stawieniu) - zapora U-20a dla wygrodzenia wzdfuz jezdni - zapora U-20b dla
wygrodzenia poprzecznego (na terenach innych niz ciggi piesze) - zapora U-20c dla rob6t prowadzonych na chodnikach i
ciggach pieszo-rowerowych - dodatkowo dla strefy robét przy krawedzi jezdni od strony nadjezdzajgcego pojazdu nalezy
zastosowac odpowiednie tablice kierujgce U-3.

« Zabezpieczenia ruchu pieszego w strefie rob6t nalezy ciggi piesze wygrodzi¢ za pomocg barier U-20c. W przypadku

koniecznos$ci udostepnienia pieszym przejscia nad wykopami przy pracach drogowych nalezy zastosowacé ktadki dla

pieszych U-28. W przypadku braku mozliwo$ci zapewnienia bezpieczenstwa niechronionych uczestnikow ruchu na
potzaporach U-20c ustawic znak B-41 i wskazac alternatywne skomunikowanie z celami podrézy.

Dla odcinkéw wymagajgcych czasowego zwezenia jezdni przewidziano prowadzenie ruchu w sposoéb wahadfowy sterowany

poprzez odpowiednio przeszkolonych i ubranych sygnalistow (wtaSciwe przeszkolenie, ubior oraz wyposazenie okresla

stosowne rozporzgdzenie). Sq to prace krotkotrwate — wykonanie remontu nawierzchni. Wobec czego planuje sie
prowadzenie prac w sposoéb zapewniajgcy przejezdnos¢ po zakornczeniu dnia roboczego.

Stanowiska kierowania ruchem nalezy zlokalizowaé¢ w odlegto$ci max. 20m od strefy robot dla danego etapu prac.

W trakcie prowadzenia prac kazda z sytuacji wymagajgcych recznego sterowania ruchem wykonywana musi by¢ przez

osoby do tego uprawnione z uwzglednieniem wszystkich obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw. Czynno$c¢ ta musi by¢

wykonywana zgodnie z zasadami okre$lonymi w aktualnym rozporzgdzeniu , osoby powinny ukonczyc¢ specjalne szkolenia i

wyposazone by¢ w narzutki ostrzegawcze pomaranczowoczerwone z elementami odblaskowymi, nadrukiem

»KIEROWANIE RUCHEM”.
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Liczba i rozmieszczenie sygnalistéw dostosowywane bedzie do aktualnych potrzeb na budowie — zapewniajgc odpowiedni
poziom bezpieczenstwa i sprawnosci ruchowej w rejonie Na rysunkach projektu oznaczono koniczne miejsca lokalizacji
sygnalistow. W razie konieczno$ci nalezy zwiekszyc¢ ilo$¢ sygnalistow i miejsca ich lokalizacji. Szacuje sie, ze jednorazowo
na budowie bedzie pracowac od 2 do 4 sygnalistéw. O ilosci i miejscach lokalizacji sygnalistow decydowac bedzie kierownik
robot drogowych, ktéry bedzie zawsze obecny na budowie podczas prowadzenia ruchu kierowanego przez sygnalistow.

« W przypadkach nieprzewidzianych konfiguracji strefy robét nie wskazanych w niniejszym opracowaniu nalezy zastosowac
oznakowanie zgodnie z Katalogiem typowych schematéw oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym.

Niniejsza dokumentacja zaklada nastepujacy zakres prac wymagajace oznakowania:
Przewiduje sie wykonanie robot w czterech etapach.

Etap la
Wykonanie wtgczenia drogi gminnej do drogi powiatowej po lewej stronie projektowej oraz

przebudowa drogi gminnej na odcinku ok. 40,0 m. Ze wzgledu na ograniczenia terenowe projektuje
sie prace potdwkowe na drodze powiatowej oraz drodze gminnej. Wykonawca podczas
wykonywania robdt drogowych zobowigzany jest do umozliwienia dojazdu do przylegtych poses;i
dla mieszkancow oraz do cmentarza. Z uwagi na ograniczenia terenowe ruch pieszych bedzie
odbywat sie poboczem. W celu ochrony pieszych wykonawca jest zobowigzany do zachowania
szczegolnej ostroznosci w trakcie wykonywania robét drogowych. Osoby kierujgce ruchem sg
zobowigzane do informowania pieszych o mozliwych zagrozeniach oraz zachowaniu szczegodlnej
ostroznosci podczas poruszania sie w strefie robét. W celu zminimalizowania zagrozenia dla

pieszych, wszystkie pojazdy budowlane muszg by¢ wyposazone w sygnalizacje cofania.

Oznakowanie:

e wyznaczenie miejsca strefy robét U-3d, U-20b dodatkowo zastosowaé na zaporach
lampy U-35 koloru zéttego,

e ustawienie znaku B-41 oraz U-56a na tablicy U-3d

o wzdiuz stref robot projektuje sie ustawienie oznakowania U-21a/b

e na drodze powiatowej oraz gminnej ostrzezenie kierujgcych o wystepujgcych
pracach oznakowaniem A-14, A-12b/c oraz A-30 z tabliczkg ,Ruch wahadiowy
sterowany recznie”

e wprowadzono ograniczenie predkosci w obrebie prowadzonych robét do 30 km/h —
znaki B-33 na drodze gminnej oraz 40 km/h na drodze powiatowe;j

e wprowadzono zakaz wyprzedzania — znaki B-25

e wprowadzono odwotanie ograniczenia predkosci na drodze gminnej za odcinkiem
prowadzonych robé6t — znaki B-34

e w celu ochrony pieszych wprowadzono znak B-41 z tabliczkg U-56a

W celu zachowania swobody ruchu dla ruchu wahadtowego nalezy pozostawi¢ szerokosé
minimalng 2,75m.

Caly plac budowy nalezy ogrodzic odpowiednimi wygrodzeniami bez mozliwosci
pozostawienia luki.

Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy zastoni¢ oznakowanie A-30 wraz z tabliczkg oraz
przestawi¢ wygrodzenia na krawedz jezdni i dopusci¢ ruch dwukierunkowy z uwzglednieniem

minimalnej szerokosci dla ruchu dwukierunkowego.



Stan pasa drogowego po zakonczeniu etapu

Po zakonczeniu etapu pas drogowy zostanie odtworzony i udostepniony do ruchu.

Etap Ib

Wykonanie wigczenia drogi gminnej do drogi powiatowej po prawej stronie projektowej oraz
przebudowa drogi gminnej na odcinku ok. 40,0 m. Ze wzgledu na ograniczenia terenowe projektuje
sie prace potdwkowe na drodze powiatowej oraz drodze gminnej. Wykonawca podczas
wykonywania robo6t drogowych zobowigzany jest do umozliwienia dojazdu do przylegtych posesiji
dla mieszkancow oraz do cmentarza. Z uwagi na ograniczenia terenowe ruch pieszych bedzie
odbywat sie poboczem. W celu ochrony pieszych wykonawca jest zobowigzany do zachowania
szczegolnej ostroznosci w trakcie wykonywania robét drogowych. Osoby kierujgce ruchem sg
zobowigzane do informowania pieszych o mozliwych zagrozeniach oraz zachowaniu szczegodinej
ostroznosci podczas poruszania sie w strefie robét. W celu zminimalizowania zagrozenia dla

pieszych, wszystkie pojazdy budowlane muszg by¢ wyposazone w sygnalizacje cofania.

Oznakowanie:

e wyznaczenie miejsca strefy robét U-3c, U-20b dodatkowo zastosowaé na zaporach
lampy U-35 koloru z6ttego,

e wzdtuz stref robot projektuje sie ustawienie oznakowania U-21a/b

e na drodze powiatowej oraz gminnej ostrzezenie kierujgcych o wystepujgcych
pracach oznakowaniem A-14, A-12b/c oraz A-30 z tabliczkg ,Ruch wahadtowy
sterowany recznie”

e wprowadzono ograniczenie predkosci w obrebie prowadzonych robét do 30 km/h —
znaki B-33 na drodze gminnej oraz 40 km/h na drodze powiatowe;j

e wprowadzono zakaz wyprzedzania — znaki B-25

e wprowadzono odwotanie ograniczenia predkosci na drodze gminnej za odcinkiem
prowadzonych robot — znaki B-34

e w celu ochrony pieszych wprowadzono znak B41 z tabliczkg U-56a

W celu zachowania swobody ruchu dla ruchu wahadtowego nalezy pozostawi¢ szerokosé
minimalng 2,75m.

Caly plac budowy nalezy ogrodzic odpowiednimi wygrodzeniami bez mozliwosci
pozostawienia luki.

Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy zastoni¢ oznakowanie A-30 wraz z tabliczkg oraz
przestawi¢ wygrodzenia na krawedz jezdni i dopusci¢ ruch dwukierunkowy z uwzglednieniem

minimalnej szerokosci dla ruchu dwukierunkowego.

Stan pasa drogowego po zakonczeniu etapu

Po zakonczeniu etapu pas drogowy zostanie odtworzony i udostepniony do ruchu.



Etap lla
Wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej po lewej stronie projektowej na diugosci ok.

230,0 m. Ze wzgledu na ograniczenia terenowe projektuje sie prace potdwkowe. Wykonawca
podczas wykonywania robdt drogowych zobowigzany jest do umozliwienia dojazdu do przylegtych
posesji dla mieszkancow. Z uwagi na ograniczenia terenowe ruch pieszych bedzie odbywat sie
poboczem. W celu ochrony pieszych wykonawca jest zobowigzany do zachowania szczegdlinej
ostroznosci w trakcie wykonywania robot drogowych. Osoby kierujgce ruchem sg zobowigzane do
informowania pieszych o mozliwych zagrozeniach oraz zachowaniu szczegodlnej ostroznosci
podczas poruszania sie w strefie robot. W celu zminimalizowania zagrozenia dla pieszych,

wszystkie pojazdy budowlane muszg by¢ wyposazone w sygnalizacje cofania.

Oznakowanie:

e na drodze powiatowej nalezy ustawi¢ oznakowanie pionowe F-6

e wyznaczenie miejsca strefy robét U-3c, U-20b dodatkowo zastosowaé na zaporach
lampy U-35 koloru zéttego,

o wzdtuz stref robot projektuje sie ustawienie oznakowania U-21a/b

e projektuje sie ostrzezenie kierujgcych o wystepujgcych pracach oznakowaniem A-
14, A-12b oraz A-30 z tabliczkg ,Ruch wahadtowy sterowany recznie”

e wprowadzono ograniczenie predkosci w obrebie prowadzonych robét do 30 km/h —
znaki B-33

e wprowadzono zakaz wyprzedzania — znaki B-25

e w celu ochrony pieszych wprowadzono znak B41 z tabliczkg U-56a

W celu zachowania swobody ruchu dla ruchu wahadtowego nalezy pozostawi¢ szerokosé
minimalng 2,75m.

Caly plac budowy nalezy ogrodzic odpowiednimi wygrodzeniami bez mozliwosci
pozostawienia luki.

Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy zastoni¢ oznakowanie A-30 wraz z tabliczkg oraz
przestawi¢ wygrodzenia na krawedz jezdni i dopusci¢ ruch dwukierunkowy z uwzglednieniem

minimalnej szerokosci dla ruchu dwukierunkowego.

Stan pasa drogowego po zakonczeniu etapu

Po zakohczeniu etapu pas drogowy zostanie odtworzony i udostepniony do ruchu.

Etap b
Wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej po prawej stronie projektowej na dtugosci ok.

200,0 m. Ze wzgledu na ograniczenia terenowe projektuje sie prace potdwkowe. Wykonawca
podczas wykonywania rob6t drogowych zobowigzany jest do umozliwienia dojazdu do przylegtych
posesji dla mieszkancow. Z uwagi na ograniczenia terenowe ruch pieszych bedzie odbywat sie
poboczem. W celu ochrony pieszych wykonawca jest zobowigzany do zachowania szczegodlnej
ostroznos$ci w trakcie wykonywania robét drogowych. Osoby kierujace ruchem sg zobowigzane do

informowania pieszych o mozliwych zagrozeniach oraz zachowaniu szczegodlnej ostroznosci



podczas poruszania sie w strefie robét. W celu zminimalizowania zagrozenia dla pieszych,

wszystkie pojazdy budowlane muszg by¢ wyposazone w sygnalizacje cofania.

Oznakowanie:

e na drodze powiatowej nalezy ustawi¢ oznakowanie pionowe F-6

e wyznaczenie miejsca strefy robét U-3c, U-20b dodatkowo zastosowaé na zaporach
lampy U-35 koloru z6ttego,

e wzdtuz stref robét projektuje sie ustawienie oznakowania U-21a/b

e projektuje sie ostrzezenie kierujgcych o wystepujgcych pracach oznakowaniem A-
14, A-12c oraz A-30 z tabliczkg ,Ruch wahadtowy sterowany recznie”

¢ wprowadzono ograniczenie predkosci w obrebie prowadzonych robét do 30 km/h —
znaki B-33

e wprowadzono zakaz wyprzedzania — znaki B-25

e w celu ochrony pieszych wprowadzono znak B41 z tabliczkg U-56a

W celu zachowania swobody ruchu dla ruchu wahadtowego nalezy pozostawi¢ szerokosé
minimalng 2,75m.

Caly plac budowy nalezy ogrodzic odpowiednimi wygrodzeniami bez mozliwosci
pozostawienia luki.

Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy zastoni¢ oznakowanie A-30 wraz z tabliczkg oraz
przestawi¢ wygrodzenia na krawedz jezdni i dopusci¢ ruch dwukierunkowy z uwzglednieniem

minimalnej szerokosci dla ruchu dwukierunkowego.

Stan pasa drogowego po zakonczeniu etapu

Po zakohczeniu etapu pas drogowy zostanie odtworzony i udostepniony do ruchu.

Etap il
Wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej na dtugosci ok. 1400 m. Z uwagi na mate

natezenie ruchu oraz mate zageszczenie zabudowan projektuje sie catkowite zamkniecie drogi.
Wykonawca podczas wykonywania robét drogowych zobowigzany jest do umozliwienia dojazdu do
przylegtych posesji dla mieszkahncdédw. Z uwagi na ograniczenia terenowe ruch pieszych bedzie
odbywat sie poboczem. W celu ochrony pieszych wykonawca jest zobowigzany do zachowania
szczegolnej ostroznosci w trakcie wykonywania robot drogowych. W celu zminimalizowania
zagrozenia dla pieszych, wszystkie pojazdy budowlane muszg by¢ wyposazone w sygnalizacje
cofania.

Oznakowanie:

e wyznaczenie miejsca strefy robét U-20b, B-1 z tabliczkg ,Nie dotyczy dojazdu na
plac budowy, dojazdu do cmentarza oraz mieszkancéw Tuczno Czarna Droga 1, 2,
3, 3A, 5, 6, 7, 9. Dodatkowo na zaporach nalezy zastosowac lampy U-35 koloru
z06itego,

e projektuje sie ostrzezenie kierujgcych o wystepujgcych pracach oznakowaniem A-
14

¢ wprowadzono ograniczenie predkosci w obrebie prowadzonych robét do 30 km/h —
znaki B-33



e wprowadzono zakaz wyprzedzania — znaki B-25

Caly plac budowy nalezy ogrodzi¢ odpowiednimi wygrodzeniami bez mozliwosci

pozostawienia luki.

Stan pasa drogowego po zakonczeniu etapu

Po zakonczeniu etapu pas drogowy zostanie odtworzony i udostepniony do ruchu.

Etap IV

Wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej prowadzgcej do cmentarza na dtugosci ok. 350
m. oraz odcinka drogi gminnej o dlugo$ci ok. 1000,0 m. Z uwagi na mate natezenie ruchu oraz
brak mozliwosci wyznaczenia pasa o szerokosci 2,75 w przypadku wprowadzenia ruchu
wahadtowego sie catkowite zamkniecie drogi. Wykonawca na 2 tygodnie przed rozpoczeciem
robot drogowych na drodze prowadzgcej do cmentarza zobowigzany jest do uzgodnienia
warunkow zamkniecia z proboszczem parafii $w. Ap. Piotra i Pawla w Tucznie. Wykonawca
zobowigzany obowigzany jest do umozliwienia dojazdu do przylegtych pdl uprawnych. Z uwagi na
ograniczenia terenowe ruch pieszych bedzie odbywat sie poboczem. W celu ochrony pieszych
wykonawca jest zobowigzany do zachowania szczegolnej ostroznosci w trakcie wykonywania
robot drogowych. W celu zminimalizowania zagrozenia dla pieszych, wszystkie pojazdy budowlane
muszg by¢ wyposazone w sygnalizacje cofania.

Oznakowanie:
e na drodze prowadzgcej do cmentarza wyznaczenie miejsca strefy robot U-20b, B-1
z tabliczka ,Nie dotyczy dojazdu na plac budowy”
e Na drodze gminnej wyznaczenie miejsca strefy robét U-20b, B-1 z tabliczkg ,Nie
dotyczy dojazdu na plac budowy oraz dojazdu do pél uprawnych”.

Caty plac budowy nalezy ogrodzi¢ odpowiednimi wygrodzeniami bez mozliwosci

pozostawienia Iuki.

Stan pasa drogowego po zakonczeniu etapu

Po zakonczeniu etapu pas drogowy zostanie odtworzony i udostepniony do ruchu.

Etap V

Wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej na dtugosci ok. 450 m. Z uwagi na mate
natezenie ruchu oraz ograniczenia terenowe projektuje sie catkowite zamkniecie drogi.
Wykonawca zobowigzany obowigzany jest do umozliwienia dojazdu do przylegtych pdl uprawnych
oraz posesji. Z uwagi na ograniczenia terenowe ruch pieszych bedzie odbywat sie poboczem. W
celu ochrony pieszych wykonawca jest zobowigzany do zachowania szczegodlnej ostroznosci w
trakcie wykonywania robo6t drogowych. W celu zminimalizowania zagrozenia dla pieszych,

wszystkie pojazdy budowlane muszg by¢ wyposazone w sygnalizacje cofania.



Oznakowanie:
e wyznaczenie miejsca strefy robét U-20b, B-1 z tabliczkg ,Nie dotyczy dojazdu na
plac budowy oraz mieszkancéw Popowiczki 1, 2, 3”.

Caty plac budowy nalezy ogrodzi¢ odpowiednimi wygrodzeniami bez mozliwosci

pozostawienia luki.

Stan pasa drogowego po zakonczeniu etapu

Po zakonczeniu etapu pas drogowy zostanie odtworzony i udostepniony do ruchu.

6. Opis mozliwych zagrozen i utrudnien w ruchu podczas prowadzonych robét

Podczas prowadzonych robét moga pojawic¢ sie takie utrudnienia w ruchu jak:

- zmniejszona przepustowos¢ przekroju drogi zwigzana z wprowadzeniem ruchu
wahadtowego, mozliwos¢ tworzenia sie zatorow,

- utrudniony dojazd do posesji zwigzany z prowadzeniem robo6t na zamknietym odcinku
drogowym,

- utrudniona mozliwos¢ poruszania pieszych w wydzielonej strefie prowadzenia robot.

Podczas prowadzonych rob6t moga pojawi¢ sie takie zagrozenia w ruchu jak:

- chwilowe przebywanie pracownikow zwigzanych z obstugg pojazdéw budowlanych,

- postdj pojazdéw zwigzanych z dowozem materiatéw budowlanych,

- zwiekszenie prawdopodobienstwa kolizji z pojazdami budowlanymi

- zwiekszenie zagrozenia potrgcenia pracownikédw znajdujgcych sie w obrebie pasa

drogowego

Zmiany w istniejgcej organizacji ruchu na czas wykonania robé6t nie bedg skutkowaty
znacznymi utrudnieniami ruchu dla jego uczestnikow i pozostajg w zgodzie z ideg minimalnego
niezbednego oznakowania.

Wszystkie znaki wprowadzone niniejszym opracowaniem projektu czasowej organizacii
ruchu poprzedzono analizg skutkow, jakie niesie dla uczestnikédw ich wprowadzenie. Znaki te
wprowadzono w celu ostrzezenia kierujgcych o prowadzonych robotach w pasie drogowym
zgodnie ze strefg robot dla danego etapu.

Z uwagi na koniecznos¢ ostrzegania i informowania kierujgcych o prowadzonych pracach
wprowadzone znaki ostrzegawcze w obrebie robét spowolnig ruch i umozliwig kierowcom
mozliwo$¢ bezpiecznego wykonania witasciwych manewréw zapewniajgc bezpieczenstwo
uczestnikéw ruchu oraz osob pracujgcych w pasie drogowym.

Znaki zakazu obowigzywac bedg tylko krotkim odcinku bezposrednio przylegajgcym do robét
drogowych i nie bedg zbytnio ucigzliwe dla kierowcow, natomiast wptyng na poprawe

bezpieczenstwa uczestnikow ruchu oraz oséb pracujgcych w pasie drogowym.



7. Uwagi koncowe

Oznakowanie wynikajgce z czasowej organizacji ruchu powinno by¢ dobrze widoczne
zarébwno w porze dziennej jak i nocnej, dodatkowo wykonawca robdét lub inna jednostka
wprowadzajgca organizacje ruchu zobowigzany jest do ciggtego utrzymania stanu technicznego
znakow, oraz stabilnego ich usytuowania przy drodze.

Osoby wykonujace roboty w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg
barwy pomaranczowej lub z6itej, oraz posiadaé elementy odblaskowe.

Pojazd/y wykorzystywany/e przy robotach prowadzonych w pasie drogowym powinien by¢
wyposazony w ostrzegawczy sygnat swietlny btyskowy barwy zo6ttej, widoczny ze wszystkich stron
z odl. min. 500 m, przy dobrych warunkach widocznosci. Pojazd powinien by oznakowany pasami
na przemian barwy biatej i czerwonej o wy. 250 x 250 mm, na catej szerokosci pojazdu albo tablicg
ostrzegawczg lub tablicg zamykajgca. Wystajgce poza obrys pojazdu czesci urzgdzeh lub tadunku

powinny by¢ oznakowane tasmg ostrzegawczg U-22.

Zaprojektowane oznakowanie:

- oznakowanie wykona¢ znakami grupy duzej z folii odblaskowej typu 2 — generac;ji
odblaskowosci, wykonanych z blachy ocynkowanej na stupach metalowych ocynkowanych,

- znaki pionowe umiesci¢ na wysokosci min. 2,20 m ponad poziomem krawedzi
chodnika,

- stupki pionowych znakéw drogowych czasowej organizacji ruchu nalezy wyréznié
naklejkami
w postaci paskow zéttej folii odblaskowej o wymiarach 3 x 50 cm,

- zabezpieczenie miejsca robdét zaporami U-20a i U-20b odbywac sie powinno na

wysokosci od 0,90 m do 1,20 m mierzgc od poziomu nawierzchni drogi do gornej krawedzi zapory

Przewidywany termin wykonania robot:

Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu od dnia 01.07.2024 r.

Termin przywrécenia stalej organizacji ruchu do dnia 01.07.2025 r.

Opracowat:

mgr inz. Michat Zarzyka
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