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ZAWARTOSC PROJEKTU

Czes¢ opisowa:

1. Cel opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Charakterystyka terenu

4. Oznakowanie robo6t w pasie drogowym (zestawienie zbiorcze)
5. Wymagania

6. Obowigzki Inwestora

Czes¢ rysunkowa:
- Plan orientacyjny
- Projekt statej organizacji ruchu z inwentaryzacjg oznakowania w skali 1:1000 rys. nr 1



Opis techniczny

1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okre$lenie sposobu docelowego oznakowania w ramach przebudowy drogi
wewnetrznej w miejscowosci Dobiecin.

2. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- mapa do celdw projektowych w skali 1:500

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 z pézniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 poz. 110 z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz sprawowania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784 z p6zniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na
drogach (Dz. U 2019 poz. 2310 z p6zniejszymi zmianami)

- Pomiary, badania wtasne

3. Charakterystyka drogi

Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest na obszarze zabudowanym w miejscowosci Dobiecin oraz czesciowo
na obszarze niezabudowanym.

W stanie obecnym droga posiada jezdnie szeroko$ci ok. 5,0-5,5 m z poboczami gruntowymi i rowami przydroznymi
oraz lokalnymi chodnikami. Istniejgce oznakowanie pionowe pokazano na rys. nr 1. Brak oznakowania poziomego.
Na przedmiotowym odcinku drogi projektuje sie:

- przebudowe nawierzchni jezdni do szerokosci 5,5 m

- wykonanie lokalnych chodnikdw szer. 1,5 m,

- wykonanie poboczy ulepszonych kruszywem

- wykonanie zjazdow

- przebudowe rowéw przydroznych.

Oznakowanie wprowadzone bedzie na podstawie pozwolenia wydanego przez Wéjta Gminy Betchatow.
Przewidywany okres wprowadzenia organizacji ruchu Ill kw. 2021 r. - IV kw. 2022r.

4. Oznakowanie docelowe

4.1. Oznakowanie pionowe

Na przedmiotowym odcinku drogi wprowadza sie oznakowanie pionowe w zakresie:

- wymiany istniejacego oznakowania,

- korekty oznakowania obszaréw zabudowanych,

- 0znakowania pierwszenstwa i podporzadkowania w rejonie skrzyzowan,

- oznakowania przejs¢ dla pieszych,

- oznakowania niebezpiecznych zakretéw z ograniczeniem predkosci dopuszczalne;.

Projektowane oznakowanie zestawiono w tabeli "Zestawienie oznakowania pionowego".

Przejscie dla pieszych w km 0+530 projektuje sie oznakowac znakami aktywnymi D-6 na stupkach pionowych. Znaki
aktywne projektuje sie ze Swiattem ostrzegawczym, zasilane panelami fotowoltaicznymi, z o$wietleniem pulsacyjnym.
Zestaw powinien by¢ wyposazony w czujnik ruchu. Zasilenie znaku - buforowe akumulatorowe, zasilanie solarne z
panelem fotowaltaicznym. Zestaw powinien by¢ wyposazony w tryb nocny z podswietleniem lica znaku i
pods$wietleniem przejscia dla pieszych w momencie wykrycia pieszego. System powinien zapewni¢ poprawng prace
przez caty rok bez potrzeby dotadowywania akumulatora.

4.2. Oznakowanie poziome

Zaprojektowano oznakowanie poziome w zakresie oznakowania przej$¢ dla pieszych (P-10).

4.3. Urzadzenia BRD

W rejonie przepustow pod korong drogi projektuje sie od strony pobocza bariery stalowe energochtonne dtugosci po
32 m z odcinkiem poczatkowym i koricowym dtugosci 4m typu N2 W2.
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Projektuje sie progi zwalniajace wyspowe o parametrach: szeroko$¢ 1,8 m (szeroko$¢ najazdowa), dtugo$¢ 2,0 m, wysoko$¢
0,065 m, progi prefabrykowane gumowe w kolorze czerwonym z biatymi elementami odblaskowymi.

5. Wymagania

5.1 Dane charakterystyczne znakéw pionowych

Wielko$¢ znakow zaprojektowano jako mate (A-7 - Srednie). Tarcze znakéw zostang pokryte folig odblaskowa typu |,
symbole oraz barwy znakéw i tabliczek powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Wszystkie lica znakéw
projektowanych: A-7, D-6 nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu II. Znaki stalowe, podwdjnie zaginane.
Odlegtos¢ umieszczenia lica znaku powinna wynosic:

- od krawedzi pobocza min. 0,5 m (wyjatkowo dopuszcza sie odlegto$¢ znaku 0,5 m od krawedzi jezdni)

- od krawedzi jezdni w krawezniku 0,5-2,0 m.

Wysokos¢ umieszczenia znakdw min 2,0 m od poziomu pobocza, 2,2 m od powierzchni chodnika.

Znaki nalezy zamontowac na rurach stalowych @60mm z zabetonowaniem. Stalowe tarcze znakéw powinny by¢
montowane do stupkéw w sposdb wykluczajacy obrét tarczy wokét stupka.

5.2. Dane charakterystyczne znakéw poziomych

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej, strukturalne chemoutwardzalne. Wykonanie
znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku lub niepetnych
danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwg grubosci 0,9-5 mm.
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacja projektowa, powinny odpowiadac
nastepujacym warunkom:

- szeroko$c¢ linii moze roznic sie od wymaganej o £ 5mm,

- dtugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, dtugo$¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od $redniej liczonej z 10
kolejnych cykli o wiecej niz £ 50 mm dtugosci wymagane;.

6. Obowiazki Wykonawcy

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem i zarzad drogi o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizaciji ruchu.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi niezbedne
dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na poszczegdlne rodzaje stosowanych materiatow i
technologie wykonywania robdt.

Wykonawca podczas ustawiania oznakowania musi przestrzega¢ wymogow i zasad lokalizacji znakow drogowych i
urzadzen bezpieczenstwa ruchu w oparciu 0 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.
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symbole oraz barwy znakéw i tabliczek powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Wszystkie lica znakéw
projektowanych: A-7, D-6 nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu II. Znaki stalowe, podwdjnie zaginane.
Odlegtos¢ umieszczenia lica znaku powinna wynosic:

- od krawedzi pobocza min. 0,5 m (wyjatkowo dopuszcza sie odlegto$¢ znaku 0,5 m od krawedzi jezdni)

- od krawedzi jezdni w krawezniku 0,5-2,0 m.

Wysokos¢ umieszczenia znakdw min 2,0 m od poziomu pobocza, 2,2 m od powierzchni chodnika.

Znaki nalezy zamontowac na rurach stalowych @60mm z zabetonowaniem. Stalowe tarcze znakéw powinny by¢
montowane do stupkéw w sposdb wykluczajacy obrét tarczy wokét stupka.

5.2. Dane charakterystyczne znakéw poziomych

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej, strukturalne chemoutwardzalne. Wykonanie
znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku lub niepetnych
danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwg grubosci 0,9-5 mm.
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacja projektowa, powinny odpowiadac
nastepujacym warunkom:

- szeroko$c¢ linii moze roznic sie od wymaganej o £ 5mm,

- dtugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, dtugo$¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od $redniej liczonej z 10
kolejnych cykli o wiecej niz £ 50 mm dtugosci wymagane;.

6. Obowiazki Wykonawcy

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem i zarzad drogi o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizaciji ruchu.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi niezbedne
dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na poszczegdlne rodzaje stosowanych materiatow i
technologie wykonywania robdt.

Wykonawca podczas ustawiania oznakowania musi przestrzega¢ wymogow i zasad lokalizacji znakow drogowych i
urzadzen bezpieczenstwa ruchu w oparciu 0 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.
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ZAWARTOSC PROJEKTU

Czes¢ opisowa:

1. Cel opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Charakterystyka terenu

4. Oznakowanie robo6t w pasie drogowym (zestawienie zbiorcze)
5. Wymagania

6. Obowigzki Inwestora

Czes¢ rysunkowa:
- Plan orientacyjny
- Projekt statej organizacji ruchu z inwentaryzacjg oznakowania w skali 1:1000 rys. nr 1



Opis techniczny

1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okre$lenie sposobu docelowego oznakowania w ramach przebudowy drogi
wewnetrznej w miejscowosci Dobiecin.

2. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- mapa do celdw projektowych w skali 1:500

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 z pézniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 poz. 110 z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz sprawowania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784 z p6zniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na
drogach (Dz. U 2019 poz. 2310 z p6zniejszymi zmianami)

- Pomiary, badania wtasne

3. Charakterystyka drogi

Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest na obszarze zabudowanym w miejscowosci Dobiecin oraz czesciowo
na obszarze niezabudowanym.

W stanie obecnym droga posiada jezdnie szeroko$ci ok. 5,0-5,5 m z poboczami gruntowymi i rowami przydroznymi
oraz lokalnymi chodnikami. Istniejgce oznakowanie pionowe pokazano na rys. nr 1. Brak oznakowania poziomego.
Na przedmiotowym odcinku drogi projektuje sie:

- przebudowe nawierzchni jezdni do szerokosci 5,5 m

- wykonanie lokalnych chodnikdw szer. 1,5 m,

- wykonanie poboczy ulepszonych kruszywem

- wykonanie zjazdow

- przebudowe rowéw przydroznych.

Oznakowanie wprowadzone bedzie na podstawie pozwolenia wydanego przez Wéjta Gminy Betchatow.
Przewidywany okres wprowadzenia organizacji ruchu Ill kw. 2021 r. - IV kw. 2022r.

4. Oznakowanie docelowe

4.1. Oznakowanie pionowe

Na przedmiotowym odcinku drogi wprowadza sie oznakowanie pionowe w zakresie:

- wymiany istniejacego oznakowania,

- korekty oznakowania obszaréw zabudowanych,

- 0znakowania pierwszenstwa i podporzadkowania w rejonie skrzyzowan,

- oznakowania przejs¢ dla pieszych,

- oznakowania niebezpiecznych zakretéw z ograniczeniem predkosci dopuszczalne;.

Projektowane oznakowanie zestawiono w tabeli "Zestawienie oznakowania pionowego".

Przejscie dla pieszych w km 0+530 projektuje sie oznakowac znakami aktywnymi D-6 na stupkach pionowych. Znaki
aktywne projektuje sie ze Swiattem ostrzegawczym, zasilane panelami fotowoltaicznymi, z o$wietleniem pulsacyjnym.
Zestaw powinien by¢ wyposazony w czujnik ruchu. Zasilenie znaku - buforowe akumulatorowe, zasilanie solarne z
panelem fotowaltaicznym. Zestaw powinien by¢ wyposazony w tryb nocny z podswietleniem lica znaku i
pods$wietleniem przejscia dla pieszych w momencie wykrycia pieszego. System powinien zapewni¢ poprawng prace
przez caty rok bez potrzeby dotadowywania akumulatora.

4.2. Oznakowanie poziome

Zaprojektowano oznakowanie poziome w zakresie oznakowania przej$¢ dla pieszych (P-10).

4.3. Urzadzenia BRD

W rejonie przepustow pod korong drogi projektuje sie od strony pobocza bariery stalowe energochtonne dtugosci po
32 m z odcinkiem poczatkowym i koricowym dtugosci 4m typu N2 W2.
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Projektuje sie progi zwalniajace wyspowe o parametrach: szeroko$¢ 1,8 m (szeroko$¢ najazdowa), dtugo$¢ 2,0 m, wysoko$¢
0,065 m, progi prefabrykowane gumowe w kolorze czerwonym z biatymi elementami odblaskowymi.

5. Wymagania

5.1 Dane charakterystyczne znakéw pionowych

Wielko$¢ znakow zaprojektowano jako mate (A-7 - Srednie). Tarcze znakéw zostang pokryte folig odblaskowa typu |,
symbole oraz barwy znakéw i tabliczek powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Wszystkie lica znakéw
projektowanych: A-7, D-6 nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu II. Znaki stalowe, podwdjnie zaginane.
Odlegtos¢ umieszczenia lica znaku powinna wynosic:

- od krawedzi pobocza min. 0,5 m (wyjatkowo dopuszcza sie odlegto$¢ znaku 0,5 m od krawedzi jezdni)

- od krawedzi jezdni w krawezniku 0,5-2,0 m.

Wysokos¢ umieszczenia znakdw min 2,0 m od poziomu pobocza, 2,2 m od powierzchni chodnika.

Znaki nalezy zamontowac na rurach stalowych @60mm z zabetonowaniem. Stalowe tarcze znakéw powinny by¢
montowane do stupkéw w sposdb wykluczajacy obrét tarczy wokét stupka.

5.2. Dane charakterystyczne znakéw poziomych

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej, strukturalne chemoutwardzalne. Wykonanie
znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku lub niepetnych
danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwg grubosci 0,9-5 mm.
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacja projektowa, powinny odpowiadac
nastepujacym warunkom:

- szeroko$c¢ linii moze roznic sie od wymaganej o £ 5mm,

- dtugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, dtugo$¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od $redniej liczonej z 10
kolejnych cykli o wiecej niz £ 50 mm dtugosci wymagane;.

6. Obowiazki Wykonawcy

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem i zarzad drogi o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizaciji ruchu.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi niezbedne
dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na poszczegdlne rodzaje stosowanych materiatow i
technologie wykonywania robdt.

Wykonawca podczas ustawiania oznakowania musi przestrzega¢ wymogow i zasad lokalizacji znakow drogowych i
urzadzen bezpieczenstwa ruchu w oparciu 0 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.
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ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Symbol znaku llo$¢ znakdow llo$¢ stupkdow
A-1 2 1
A-2 2 2
A-3 1
A-4 1
A-7 2 2
A-11a 4
A-17 2 2
B-18 "3,5t" 1
B-33 "40" 2 2
B-33 "30" 2
B-33 "60" 2
D-1 2 1
D-6 aktywny 2
D-6 2 1
D-15 2 1
D-42 1 2
D-43 1
T-0 "Nie dotyczy autobusow
i wjazdoéw docelowych" 1 1
T-1"20 m" 4 2
T-4 2 1
T-20 "100m" 2
T-20 "60m"
T-27 2 2
tacznie: 42 22
ZESTAWIENIE URZADZEN BRD
llos¢ [szt.] Dtugosé [m]
prég wyspowy 4
U-14a 96
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