WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO USUNIECIA

dla inwestycji pn. ,, Przebudowa drogi w Dobiecinie (koto szkoty)”

W ramach realizacji przedmiotowe] inwestycji, polegajgcej na przebudowie drogi wewnetrznej
w miejscowosci Dobiecin, konieczne bedzie usuniecie drzew zgodnie z ponizszg tabelg. Drzewa
przeznaczone do usuniecia kolidujg z projektowang inwestycjg (jezdnig i poboczami) oraz stwarzajg
zagrozenia dla pojazdow poruszajgcych sie po przedmiotowej drodze ze wzgledu na ich stan zdrowotny
jak réowniez lokalizacje zbyt blisko drogi. Rozbudowany system korzeniowy drzew zlokalizowanych zbyt
blisko drogi powoduje rowniez uszkodzenia jej konstrukcji (wysadziny i wyboje). Ze wzgledu na bardzo
zty stan techniczny drogi w sgsiedztwie drzew przeznaczonych do usuniecia konieczna jest wymiana
catej jej konstrukcji z gtebokim korytowaniem co bedzie sie wigzato z uszkodzeniem znacznej czesci
systemu korzeniowego drzew i zagrozeniem zwigzanym z usychaniem drzewa co dodatkowo pogorszy
bezpieczenstwo ruchu na drodze.

Nie zaobserwowano w obrebie drzew gatunkéw zwierzat, roslin i grzybow ( w tym porostow )

podlegajgcych ochronie.

Obwdd pnia
Gatunek drzewa o -
Lp. drzewa na / krzewu Nr dziatki | Obreb Stan zdrowotny Przyczyna usuniecia
wysokosci 130 cm
. Drzewo zlokalizowane zbyt
Mechaniczne . .
. blisko drogi, bardzo mocno
. uszkodzenia kory o .
Lipa L. . . . |rozwinieta korona drzewa nad
1 235 . 140 Dobiecinznacznej powierzchni, . L
drobnolistna . drogg, powodujgc zagrozenie
widoczny posusz . , .
korony bezpieczenistwa ruchu, i
uszkodzenie konstrukcji drogi
Drzewo zlokalizowane zbyt
blisko drogi, bardzo mocno
Lipa rozwinieta korona drzewa nad
2 90 b3 140 |Dobiecin zwinie na drzewa ne
drobnolistna drogg, powodujgc zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu, i
uszkodzenie konstrukcji drogi
Drzewo zlokalizowane zbyt
blisko drogi, bardzo mocno
3 90 Lipa' 140 Dobiecin rozwinieta koropa drzewfa\ n:':1d
drobnolistna droga, powodujgc zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu, i
uszkodzenie konstrukcji drogi
. Drzewo zlokalizowane zbyt
Mechaniczne . .
. blisko drogi, bardzo mocno
. uszkodzenia kory o o
Lipa . . . . [rozwinieta korona drzewa nad
4 410 . 140 Dobiecin|znacznej powierzchni, . L
drobnolistna . droga, powodujgc zagrozenie
widoczny posusz . i .
bezpieczenstwa ruchu, i
korony . . .
uszkodzenie konstrukcji drogi
Mechaniczne .
. Drzewo zlokalizowane zbyt
Lipa uszkodzenia kory o . .
5 330 140 |Dobiecin blisko drogi, bardzo mocno

drobnolistna

znacznej powierzchni,
widoczny posusz

korony, ubytek

rozwinieta korona drzewa nad
drogga, powodujgc zagrozenie




wgtebny i
wyprochnienie

bezpieczenistwa ruchu, i
uszkodzenie konstrukcji drogi

Lipa

6 85 . 140 Dobiecin| drzewo zdrowe kolizja z proj. poboczem
drobnolistna
Lipa . . .
7 48 . 140 Dobiecin| drzewo zdrowe kolizja z proj. poboczem
drobnolistna
Drzewo zlokalizowane zbyt
blisko drogi, bardzo mocno
Dab rozwinieta korona drzewa nad
8 65 a 140 Dobiecin| drzewo zdrowe WIS . g W, .
bezszyputkowy drogg, powodujgc zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu, i
uszkodzenie konstrukcji drogi
Drzewo zlokalizowane zbyt
blisko drogi, bardzo mocno
Dab drzewo posiada slady|rozwinieta korona drzewa nad
9 240 3 140 |Dobiecin|" O PO y|rozwini& na drzewa ne
bezszyputkowy posuszu droga, powodujgc zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu, i
uszkodzenie konstrukcji drogi
Drzewo zlokalizowane zbyt
blisko drogi, bardzo mocno
Li inieta k d d
10 205 |pa' 140 Dobiecin| drzewo zdrowe rozwinicta oropa rzewf‘:\ n:':1
drobnolistna droga, powodujgc zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu, i
uszkodzenie konstrukcji drogi
Kasztanowiec
11 120 . 140 Dobiecin| drzewo zdrowe kolizja z proj. jezdnig
pospolity
Kasztanowiec
12 160 . 140 Dobiecin| drzewo zdrowe kolizja z proj. jezdnig
pospolity
Drzewo zlokalizowane zbyt
blisko drogi, bardzo mocno
13 280 Jesion wyniosly 140 Dobiecin drzewo posiada slady|rozwinieta koropa drzewfa\ n:':1d
posuszu droga, powodujac zagrozenie
bezpieczenistwa ruchu, i
uszkodzenie konstrukcji drogi
Drzewo zlokalizowane zbyt
blisko drogi, bardzo mocno
Li inieta k d d
14 320 |pa_ 140 Dobiecin| drzewo zdrowe rozwinicta oropa rzewf‘:\ n:_:1
drobnolistna drogg, powodujgc zagrozenie
bezpieczenistwa ruchu, i
uszkodzenie konstrukcji drogi
Drzewo zlokalizowane zbyt
blisko drogi, bardzo mocno
rozwinieta korona drzewa nad
15 150 Jesion wyniosty 140 Dobiecin| drzewo zdrowe €

drogg, powodujgc zagrozenie
bezpieczenistwa ruchu, i
uszkodzenie konstrukcji drogi




Drzewo zlokalizowane zbyt
blisko drogi, powodujac

Robinia drzewo posiada $lad
16 90 . 140 Dobiecin P y zagrozenie bezpieczenistwa
akacjowa posuszu . .
ruchu i uszkodzenie
konstrukcji drogi
Drzewo zlokalizowane zbyt
. drzewo suche, blisko drogi, powodujac
Robinia N . . . ;
17 80 . 140 Dobiecin|widoczna odpadajgca| zagrozenie bezpieczenstwa
akacjowa . .
kora ruchu i uszkodzenie
konstrukcji drogi
Drzewo zlokalizowane zbyt
blisko drogi, powodujac
18 215 Jesion wyniosty 167 Dobiecin| drzewo zdrowe zagrozenie bezpieczenistwa

ruchu i uszkodzenie
konstrukcji drogi
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Legenda: P (

- proj. jezania - nawierzchnia bitumiczna (pelna kf)nsftrukcja) ’

RV

- pr&;l'. Jezdnia - nawierzchnia bitumiczna (Wzmocpienie) ’

— — - pioj. pobocze drogi - nawierzchnia z thicznia kamiennego

55

[ - proj. choanik - nawierzchnia z kostki brukowej
- proj. Zjazdy - nawierzchnia z kostki brukowej
- proj. zjazdy - nawierzchnia bitumiczna

- proj. Zjazdy - nawierzchnia z tucznia kamiennego

———— - proj. kraweznik bet. wysoki
——— - proj. kraweznik bet. niski
— — —-proj. obrzeze bet

&5 - dizewa do usunigcia
———— - istn. granice nieruchomosci

Inwestor: Gmina Belchatow, ul. Kosciuszki 13 97-400 Befchatow
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