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Uwagi: 1. Kable nn należy układać w ziemi na głębokości min. 0,7m, pod drogami min. 1,0m lub w osłonie otaczającej min. 0,7m - mierząc od wierzchniej warstwy drogi.  Kable należy układać na 10cm warstwie piasku z przykryciem 10cm warstwy piasku, 20cm warstwą ziemi i oznaczeniem folią koloru niebieskiego. 2. Kable nn oświetlenia terenu należy układać w ziemi na głębokości min. 0,7m, pod drogami min. 1,0m lub w osłonie otaczającej min. 0,7m - mierząc od wierzchniej warstwy drogi. Kable należy układać na 10cm warstwie piasku z przykryciem 10cm warstwy piasku, 20cm warstwą ziemi i oznaczeniem folią koloru niebieskiego. 3. Pod drogami, w miejscach gdzie kable mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne oraz w przypadku krzyżowania się kabli z inną infrastrukturą podziemną należy stosować osłony rurowe. 4. Roboty ziemne w pobliżu drzew należy wykonywać ręcznie z zachowaniem należytej staranności i uwagi w celu uniknięcia uszkodzenia systemów korzeniowych drzew. Sieci elektryczne, których trasy przebiegają pod koronami drzew należy układać w rurach ochronnych wykonanych metodą bezwykopową (np. przecisk).
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