
ETAPOWANIE INWESTYCJI

I ETAP - MIASTECZKO RUCHU ROWEROWEGO - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA,
 PROJEKT  ZATWIERDZONY ZGŁOSZENIEM ROBÓT BUDOWLANYCH
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MIASTECZKO RUCHU ROWEROWEGO POZA OPRACOWANIEM

PROJEKTOWANE ZADASZENIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TRYBUN
- 225 MIEJSC

PROJEKTOWANY ZESPÓŁ TRAMPOLIN POSADZKOWYCH

PROJEKTOWANY ZESPÓŁ ŚCIANEK WSPINACZKOWYCH

PROJEKTOWANY ZJAZD LINOWY - TYROLKA

PROJEKTOWANA PŁYTA DLA ROLKARZY
- Z MOŻLIWOŚĆIĄ WYKORZYSTANIA NA LODOWISKO

PROJEKTOWANY ZESPÓŁ ŚCIEŻEK JEZDNYCH ROWEROWYCH

PROJEKTOWANE DROGI KOMUNIKACYJNE I ALEJKI
WRAZ Z TOREM DO NORDIC WALKING

PROJEKTOWANE BOISKO 'ORLIK'

PROJEKTOWANE MAŁE BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

PROJEKTOWANE MIEJSCE NA TOALETĘ PUBLICZNĄ

PROJEKTOWANE ALEJKI KOMUNIKACYJNE

PROJEKTOWANA GŁÓWNA 6 TOROWA BIEŻNIA STADIONU

PROJEKTOWANA 8 TOROWA BIEŻNIA DO BIEGU NA 100 m / 110 m

BOISKO o wym. 90 x 48 m

SKOCZNIA DO SKOKU W DAL Z PODWÓJNYM ROZBIEGIEM
o wym. 2,59m x 46m i DWOMA ZESKOKAMI o wym. 4,02m x 8,0m

RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ Z SEKTOREM RZUTÓW SKIEROWANYM
NA BOISKO Z TRAWY NATURALNEJ

RZUTNIA DO RZUTU MŁOTEM I DYSKIEM; BETONOWE KOŁO RZUTU O ŚREDNICY 2,5m
Z SEKTOREM RZUTÓW SKIEROWANYM NA BOISKO Z TRAWY NATURALNEJ

SKOCZNIA DO SKOKU WZWYŻ O PROMIENIU ROZBIEGU 18,0m
oraz MIEJSCA ZESKOKU o wym. 4,0 x 6,0m

SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCE Z ROZBIEGIEM o wym. 1,22 x 40,0m
i ZESKOKIEM o wym. 6,0 x 8,0m

RZUTNIA DO RZUTU OSZCZEPEM Z ROZBIEGIEM O WYMIARACH 4,0 x 30,0m
z SEKTOREM RZUTÓW SKIEROWANYM NA BOISKO Z TRAWY NATURALNEJ
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OBIEKTY BEZ ZMIAN

OBIEKTY USUNIĘTE Z OPRACOWANIA

OBIEKTY NOWOPROJEKTOWANEx

ZAKRES ZMIAN DO ZATWIERDZONEGO PB

MI
EJ

SC
E

PR
ZE

ZN
AC

ZO
NE

 N
A

ZA
DA
SZ
ON
Ą 
W
IA
TĘ

4

6

R18.00

1.2
2

1.2
2

1.2
2

1.2
2

1.2
2

1.2
2

1.2
2

1.2
2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

1

46

2.59

8

4.02

8

4.02

0.5 0.5

2

62

2

40

6

8
8

48

2.22

0.5 1.22 0.5

34
.92
°

4
30

4
0.5

0.5

8

ISTNIEJĄCY

PUMPTRACK

ISTNIEJĄCY
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WIATA STADIONOWA
DLA ZAWODNIKÓW

POZA OPRACOWANIEM
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POŁĄCZENIE Z ISTNIEJĄCĄ ŚCIEŻKĄ
Z KOSTKI BETONOWEJ
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Nawodnienie
płyty główniej Stadionu
z użyciem studni głębinowej

17100103
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Studnia głębinowa
30

Odwodnienie otwarte lub szczelinowe z pokrywą (na prostych)
oraz szczelinowe z pokrywą (na wirażach)
lub krawężnik z rekomendowanym odwodnieniem sportowym (z pokrywami)

Odwodnienie otwarte lub szczelinowe z pokrywą (na prostych)
oraz szczelinowe z pokrywą (na wirażach)
lub krawężnik z rekomendowanym odwodnieniem sportowym (z pokrywami)
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LEGENDA

proj. drogi wewnętrzne z kruszywa

proj. chodniki z kostki bet.

proj. rzędne

proj. spadki poprzeczne

proj. opornik wtopiony

proj. nawierzchnia lekkoatletyczna
(czarna kratka - zwiększona grubość nawierzchni
lekkoatletycznej)

proj. chodniki z kruszywa

proj. obrzeże chodnikowe
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Projektował:

Data: Stadium: Branża: Skala: Nr rysunku:
DROGI

DROGI

Projektant:

Podpis :

 Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urządzeniami budowlanymi

przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim – stadion.
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