ODWODNIENIE LINIOWE
MIEDZY BIEZNIA | CHODNIKIEM
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tawa betonowa odwodnienia
przykrytwa warstwg nawierzchniow:
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Warstwa nawierzchniowa - EPDM 4 mm | Opornik bet. 12x25 cm
Odwodnionio T Wasa B125 Warstwa SBR 10 mm Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm b bl 820
wodnienie liniowe, klasa rzeze bet. 8x20 cm
Beton cementowy C25/30 15¢cm tawa bet. z oporem C12/15  15cm -
tawa bet. C35/45 15cm Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 10 cm Pospolka Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm
Podspypka piaskowa 10 cm Pospotka 20 cm tawa bet. z oporem C8/10 10 cm
Pospotka
Kruszywo tamane 0/31,5 + miatowanie 10 cm
Kostka betonowa 8cm Kruszywo tamane 0/63 20 cm Kostka betonowa 8cm
Miat kamienny 0/8 3cm Pospotka 30 cm Miat kamienny 0/8 3cm
Kruszywo tamane 0/31,5 10 cm Kruszywo tamane 0/31,5 10 cm
Pospdtka 20 cm Pospotka 20 cm
| PROJ. DROGA ZIELEN l ZIELEN NAWIERZCHNIA SPORTOWA |
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Obrzeze bet. 8x20 cm

Kruszywo tamane 0/31,5 + miatowanie

Pospdtka

Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm
tawa bet. z oporem C8/10 10om Pg(;i?)ii t\:\?;}st‘i;/(songwierzchniowq
Podsypka piaskowa Podsypka cem-piask 1:3 3cm
tawa bet. z oporem C8/10 10 cm
Podsypka piaskowa 5cm
10 cm
20 cm
Warstwa nawierzchniowa - EPDM 4 mm
Warstwa SBR 10 lub 16 mm
Beton cementowy C25/30 15cm
Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 10 cm
Pospdtka 20 cm

PPD WroTECH Sp. z 0.0.

ul. Kunickiego 15, 54-616 Wroctaw
tel.: 71 357 57 57; e-mail: biuro@wrotech.pl

Inwestor:

GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI )
Aleja Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwowek Slaski

Temat zadania
/adres inwestycji:

Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzagdzeniami budowlanymi
_ przy SP nr 1 w Lwowku Slaskim - stadion. )
Lwowek Slgski, dz. nr 473/1; obreb 1, jedn. ewid.021203_4 Lwéwek Slaski
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v PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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nr upr. w spec. konstr-inz. w zakresie drég 175/88/UW
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