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SPIS ZALACZNIKOW FORMALNO-PRAWNYCH

L.p. Nazwa Strona
Oswiadczenie projektanta i opracowujgcych o sporzadzeniu projektu zgodnie
1 z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Kopia decyzji o nadaniu wymaganych uprawnien projektanta i opracowujgcych
Kopia zaswiadczen o wpisie na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu
3 zawodowego projektanta i opracowujgcych
13. SPIS RYSUNKOW
L.p. Nazwa rysunku Skala Nr rys.
1 | Trybuny zadaszone — Rzut, Widok Bez zmian - wg PB 1:100 A_01
2 | Trybuny zadaszone — Przekrdj Bez zmian - wg PB 1:50 A 02
3 | Rzut, widok - schody zewnetrzne, rampa NPS 1:50 A_03
4 | Rzut, widok - schody zewnetrzne 1:50 A 04
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zadania jest opracowanie Projektu Budowlanego Zmian w stosunku do
Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na budowe nr 266/2022 z dnia
18 listopada 2022 r.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu oraz budowa
obiektow sportowo-rekreacyjnych na terenie potozonym przy ul. Kosciuszki w Lwowku
Slgskim w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy infrastruktury
rekreacyjnej przy Sp nr 1w Lwéwku Slgskim- stadion".

Projekt zaktada prowadzenie prac w obrebie dziatki nr: 473/1, obreb 1, m. Lwéwek Slgski,
jedn. ewid.021203 4 Lwowek Slgski, w powiecie lwéweckim, woj. dolno$lgskim.

2. INWESTOR
Gmina i Miasto Lwowek Slgski

Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwowek Slgski

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa z Inwestorem

2. Projekt budowlany zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno —
budowlanym ,Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzgdzeniami budowlanymi
przy SP nr 1 w Lwéwku Slgskim — stadion” zatwierdzony decyzjg pozwolenia na budowe
nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. wydana przez Staroste Lwéweckiego.

3. Wizja lokalna, ogledziny w terenie, wykonana dokumentacja fotograficzna.

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrebu nr 1 miasta Lwéwek Sl. -
uchwalony przez Rade Miejskg Lwéwka Slagskiego Uchwatg nr XI11/110/2011 z dnia 27
pazdziernika 2011r. wraz ze zmiang miejscowego plan zagospodarowania
przestrzennego dla obrebu nr 1 miasta Lwéwek SI. - uchwalong przez Rade Miejskg
Lwowka Slgskiego Uchwatg nr L/506/2014 z dnia 25 wrze$nia 2014r.

5. Opinia geotechniczna dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych podioza pod

planowang przebudowe stadionu przy ul. Kosciuszki we Lwowku Slgskim, gm. Lwéwek

Slgski, powiat Iwowecki, wojewddztwo dolnoslgskie opracowana przez GEO2000

Stawomir Fajga w lipcu 2022 r.

Aktualna mapa do celéw projektowych dla obszaru objetego zmianami.

Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z péz.zm.),

Uzgodnienie z Inwestorem w zakresie zmian.

Uzgodnienia branzowe.

© N
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4, RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

41. RODZAJ OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Wprowadzone zmiany w stosunku do PB zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na budowe
nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.
W stosunku do w/w PB zmiany polegajg gtébwnie na zaprojektowaniu nowej biezni
lekkoatletycznej wokot istniejgcego boiska - 6 oraz 8 torowej, lokalizacji nowych obiektéw
sportowych z obstugg komunikacyjng oraz rezygnacji z czesci obiektow i zwigzanych z tym
zmianami w projektowanych sieciach uzbrojenia terenu.

Nowe projektowane obiekty sportowe:

- bieznia lekkoatletyczna 6 i 8 torowa wokot istniejgcego boiska
- skocznia do skoku w dal z podwdéjnym rozbiegiem

- skocznia do skoku wzwyz

- skocznia do skoku o tyczce z rozbiegiem

- rzutnia do rzutu oszczepem z rozbiegiem

- rzutnia do pchniecia kulg

- rzutnia do rzutu miotem i dyskiem

Dla lepszej obstugi komunikacyjnej dodano schody terenowe wraz z rampg dla NPS.

Oprocz wymienionych nowo projektowanych obiektéw zmianie w stosunku do pierwotnego

projektu PB podlega :

- rezygnacja z alejki pieszej wokot boiska - nawierzchni mineralnej z wysokiej jakosci kamieni
naturalnych (kruszywa tamanego)

- rezygnacja z nawierzchni betonowej przeznaczonej na plac dla rolkarzy /pod lodowisko w
sezonie zimowym/

- rezygnacja z nawierzchni bezpiecznej gumowej (poliuretanowa) — mate boisko do pifki
nozne;j

- rezygnacja z boiska ze sztuczng trawg przeznaczong do gry w pitke nozng (boisko typu
‘Orlik’) wraz z jego oswietleniem

Bez zmian do PB projektuje sie obiekty budowlane:

— zadaszone trybuny na 225 miejsc.

— wiaty stadionowe dla zawodnikow

— obiekty sportowo-rekreacyjne - zespot trampolin  posadzkowych, Scianek
wspinaczkowych, zjazdu linowego

— elementy matej architektury tj. tawek, kosze na smieci,

— niezbedng infrastrukture techniczng

— dodatkowe stupy oswietleniowe z oprawami typu LED

4.2. KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na
budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.
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5. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

OBIEKTU BUDOWLANEGO
Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na

budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

Projektowane obiekty budowlane przeznaczone bedg do uzytku publicznego.

Projektowane obiekty wykorzystywane bedg przez mieszkancow i gosci miasta, tworzac
miejsca do aktywno$Sci i rekreaciji.

Kazdy z projektowanych obiektéw bedzie uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

6. UKLAD ERZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Projektowane obiekty stanowig elementy obiektow sportowo-rekreacyjnych na terenie

potozonym przy ul. Kosciuszki w Lwowku Slgskim. Wyglagd zewnetrzny oraz wielko$é
opisano w dalszej czesci opisu i pokazano w czesci rysunkowej do projektu architektoniczno-
budowlanego. Lokalizacje poszczegodlnych obiektow budowlanych pokazano na rysunku
PZT 1 w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

Dla obstugi komunikacyjnej dodano schody terenowe wraz z rampg dla NPS.

Reszta Bez zamian wg PB i decyzji pozwolenia na budowe nr 166/2022 z dnia 28 czerwca
2022 .

7. WYGLAD ZEWNETRZNY OBIEKTOW, UWZGLEDNIAJACY
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE ORAZ
PARAMETRY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wprowadzone zmiany i zwigzane z tym obiekty w stosunku do PB zatwierdzonego decyzjg
pozwolenia na budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

NOWE PROJEKTOWANE OBIEKTY
e NOWE OBIEKTY SPORTOWE

- bieznia lekkoatletyczna 6 i 8 torowa wokot istniejgcego boiska

Projektuje sie budowe nowej nawierzchni poliuretanowej biezni lekkoatletycznej 6 torowej

(w czesci 8-torowej) w nawigzaniu do istniejgcego boiska pitkarskiego trawiastego.

6 torow na okreznej (400m)i 8 toréw na prostej (100/110m).

Uwzgledniono 1-metrowg strefe bezpieczenstwa, zardbwno wewnatrz jak i na zewnatrz biezni
Zaprojektowano nawierzchnie sportowg poliuretanowo-gumowg o grubosci min. 13 mm,
dwuwarstwowg, antyposlizgowa, bezspoinowa, nieprzepuszczalng dla wody, przystosowang
do uzytkowania w butach z kolcami. W zaznaczonych sektorach rzutow - nawierzchnia
rozbiegu powinna by¢ pogrubiona co najmniej do 20 mm.

Spadek poprzeczny na catej dtugosci w/w biezni: max 1,0% w kierunku korytka liniowego
zlokalizowanego po wew. krawedzi obiektu. Suma spadkéw podtuznych bilansuje sie do
0,0% i nie przekracza na zadnym odcinku 0,1%

Nawierzchnia na biezni KOLOR CEGLASTO-CZERWONY, Wody opadowe z
projektowanych nawierzchni poliuretanowych odprowadza sie do korytek liniowych
zlokalizowanych po wewnetrznej stronie projektowanej biezni .
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- skocznia do skoku wzwyz

W czesci potnocnej, zlokalizowanej powyzej biezni projektuje sie skocznie do skoku wzwyz o
nawierzchni poliuretanowej. Skocznia do skoku wzwyz o promieniu rozbiegu 18,0m oraz
miejsca zeskoku o wym. 4,0 x 6,0m

Zaprojektowano na ostatnich 4 m, w miejscu odbicia pogrubienie nawierzchni do 20 mm.

- rzutnia do pchniecia kula

Rzutnia do pchniecia kulg z sektorem rzutéw skierowanym na boisko z trawy naturalnej.
Projektuje sie wykonanie nawierzchni betonowej zatartej na ostro, przystosowanej do
rozgrywania konkurencji pchniecia kulg

Rzutnia do pchniecia kulg — koto o $rednicy 2,135 m z zamontowanym progiem (majgcym
ksztatt tuku, ktérego krawedz wewnetrzna powinna pokrywac sie z wewnetrzng krawedzig
obreczy). Sektor rzutdéw o minimalnej dtugosci 25 m;

- rzutnia do rzutu mtotem i dyskiem

Rzutnia do rzutu miotem i dyskiem; betonowe koto rzutu o $rednicy 2,5m z sektorem rzutéw
skierowanym na boisko z trawy naturalnej

Projektuje sie wykonanie nawierzchni betonowej zatartej na ostro, przystosowanej do
rozgrywania konkurencji rzutu dyskiem, mtotem. Nachylenie sektora rzutéw tzw. nachylenie
podtuzne, mierzone w kierunku rzutu, nie moze przekroczy¢ stosunku 1:1 000 (0,1 %).

Rzuty dla zapewnienia bezpieczenstwa muszg by¢ wykonywane z klatki ochronnej - Klatka
do rzutu mtotem i dyskiem typu np. KLD-5-A wraz ze wszystkimi akcesoriami. Wymagany
Certyfikat IAAF

W obrebie zakoli miedzy bieznig lekkoatletyczng, a istniejacym boiskiem projektuje sie
wykonanie rozbiegéw o nawierzchni poliuretanowej zwigzanych ze skocznig do skoku w dal,
do skoku o tyczce, a takze rzutni do rzutu oszczepem.

- skocznia do skoku w dal z podwdéjnym rozbiegiem

Skocznia z podwdéjnym rozbiegiem o wym. 2,59m x 46m i dwoma zeskokami o wym. 4,02m x
8,0m. Zaprojektowano 2 skocznie do skoku w dal z belkami usytuowanymi w odlegtosci 2 m
od zeskoczni wg. schematu jak na rys. Zaprojektowano na ostatnich 2 m, w miejscu odbicia
pogrubienie nawierzchni do 20 mm. Wokot zeskoczni zaprojektowano specjalistyczne
tapacze piasku - korytka do piaskownic min. 14,0 mm.

- skocznia do skoku o tyczce z rozbiegiem
Skocznia z rozbiegiem o wym.1,22 x 40,0m i zeskokiem o wym. 6,0 x 8,0m
Zaprojektowano na ostatnich 8 m, w miejscu odbicia pogrubienie nawierzchni do 20 mm.

- rzutnia do rzutu oszczepem z rozbiegiem

Rzutnia do rzutu oszczepem z rozbiegiem o wymiarach 4,0 x 30,0m z sektorem rzutéw
skierowanym na boisko z trawy naturalnej

Sektor rzutéw - na ostatnich 8 m nawierzchnia rozbiegu powinna by¢ pogrubiona co najmniej
do 20 mm.

Wszelkie elementy dostosowaé do parametrow i zatozen dla projektantéw wydanych przez
POLSKI ZWIAZEK LEKKIEJ ATLETYKI, KOMISJE OBIEKTOW | URZADZEN
25.02.2015r.
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e ZEWNETRZNE SCHODY TERENOWE WRAZ Z RAMPA DLA NPS
Konstrukcje rampy i schodéw projektuje sie wykonac jako monolityczng zelbetowg. Plyty

wylewane na gruncie. Posadowienie bezposrednie na gruntach rodzimych, na tawach
fundamentowych monolitycznych zelbetowych.

Bez zmian do pierwotnego PB projektuje sie obiekty budowlane:

e TRYBUNY Z ZADASZENIEM
W miejscu istniejgcych trybun zaprojektowano nowe, wraz z zadaszeniem. Trybuny

przeznaczone sg na 225 miejsc siedzgcych. Zadaszenie projektuje sie jako o konstrukcji
stalowej z pokryciem z blachy trapezowe;.
Szczegobty przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Konstrukcje trybun i zadaszenia projektuje sie wykonac jako zelbetowa, dach o lekkiej
konstrukcji stalowe;j.
Zadaszenie z blachy trapezowej na ptatwiach z belek stalowych.

— dlugosé¢ — 40,39 m

— szerokos¢ —2,75m

—  wysoko$¢ — 4,50 m

e WIATA STADIONOWA DLA ZAWODNIKOW
Zadaszona wiata aluminiowa z oSmioma siedzeniami.

Wymiary:
— dlugosé - 4m,
— szeroko$¢—1,7m
—  wysokos$¢ - 2.05m
2 szt.

e SLUPY, MASZTY OSWIETLENIOWE
Projektuje sie oswietlenie terenu wzdtuz gtéwnych ciggdw komunikacyjnych — alei pieszych,

$ciezek i chodnikéw oraz oswietlenie terenu boisk.
- materiat: stal, aluminium malowane w kolorze czarnym,

Oswietlenie terenu boiska

Teren boiska gtébwnego do pitki noznej wraz z bieznig zostanie oswietlony za pomocg opraw
oswietleniowych w technologii energooszczednej LED. Oprawy zamontowane bedg na
szesnastu stupach oswietleniowych o wysokoséci 14,0-16,0m.

Teren mniejszego boiska do pitki noznej zostanie oswietlony za pomocg opraw
oswietleniowych w technologii energooszczednej LED. Oprawy zamontowane bedg na
szesciu stupach oswietleniowych o wysokosci 10,0-14,0m.

Oswietlenie ciggéw pieszo-rowerowych
Oprawy os$wietleniowe zostang zamontowane na stupach oswietleniowymi o wysokosci ok
5m, nawigzujgca stylem do istniejgcych stupdw oswietleniowych na obiekcie.

o KOSz
Lokalizuje sie kosze na odpady w sgsiedztwie tawek.

Forma kwadratowa w rzucie.
— materiat: stal malowana na kolor czarny,
— objetos¢ ok 45 |,
— wysokos$¢ ok. 95 cm,
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— $rednica ok. 40 cm,

e LAWKI PROSTE POJEDYNCZE
Projektuje sie lokalizacje nowych fawek w ré6znych czesciach stadionu — wzdtuz Sciezek

i chodnikéw.
— material: rama — stal malowana proszkowo w kolorze czarnym, siedzisko:
drewno w kolorze naturalnym
— dhugos¢ 200 cm,
— szerokosc¢ 56 cm,
— wysokos$¢ siedziska 44 cm;

e ELEMENTY PLACU ZABAW
W ramach opracowania projektuje sie:

- zespot trampolin posadzkowych otoczony bezpieczng nawierzchnig gumowg
(poliuretanowa)

- zespot Scianek wspinaczkowych z bezpieczng nawierzchnig gumowag

- zjazd linowy — tyrolka

7.1. DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na
budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

7.2. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na
budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na

budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

9. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na

budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na

budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

10.1. ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH
Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na
budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

PPD Wrotech Sp. z 0.0. 9



BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
PRZY SP NR 1 W LWOWKU SLASKIM — STADION.
PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN
- PAB -

10.2. EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH
| PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na
budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

10.3. RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW
Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na
budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

10.4. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE
PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM
ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na
budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

10.5. WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE
| PODZIEMNE

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na
budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na
budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

11.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI
Nie dotyczy - projektowane w ramach opracowania obiekty budowlane nie kwalifikujg sie
jako budynki.

11.2. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Nie wystepuja.

11.3. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Nie wystepuje.

11.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA O0SOB
NA KONDYGNACJI | W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
Nie dotyczy - projektowane w ramach opracowania obiekty budowlane nie kwalifikujg sie
jako budynki i jest wymagang okreslenie kategorii zagrozenia ludzi.

11.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH
Nie dotyczy - projektowane w ramach opracowania obiekty budowlane nie sg obiektami
zagrozonymi wybuchem.
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11.6. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Nie dotyczy - projektowane w ramach opracowania obiekty budowlane nie kwalifikujg sie
jako budynki i jest wymagane okreslenie stref pozarowych.

11.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASY ODPORNOSCI
OGNIOWEJ |ISTOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

Projektowane w ramach opracowania obiekty budowlane nie kwalifikujg sie jako budynki i
jest wymagane okreslenie klasy odpornosci pozarowe;.

11.8. WARUNKI EWAKUACJI
Nie dotyczy - projektowane w ramach opracowania obiekty budowlane nie kwalifikujg sie
jako budynki i jest wymagane okreslenie wymagan dotyczgcych warunkéw ewakuacji.
11.9. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH
Niewymagane.
11.10. URZADZENIA ODDYMIAJACE
Niewymagane.
11.11. WYPOSAZEZNIE W GASNICE
Niewymagane.
Opracowanie:
Projektanci podpisani na stronie tytutowej
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OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno - budowlany

Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzadzeniami
budowlanymi
przy SP nr 1 w Lwéwku Slagskim — stadion.

realizowany w ramach zadania pn.

"OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY
INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ PRZY SP nr 1
W LWOWKU SLASKIM - STADION"

zlokalizowany na dziatce

jedn. ewid.021203_4 Lwoéwek Slaski

numer indentyfikacyjny dziatki:

021203_4.0001.473/1

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351)

Projektant Sprawdzajacy
.. . Nr uprawnien Data i .. . Nr uprawnien . .
Imie i nazwisko i specjalnosé podpls Imie i nazwisko i specjalnosé Data i podpis
B upr. w speclglnos.cl mgr inz. arch. upr. w speclglnos.cl
mgr inz. arch. architektonicznej Violetta architektonicznej
Adam Slusarczyk | do projektowania | 25.06.2024 r. Jablofska. do proj. bez 25.06.2024 r.
bez ograniczen Greblicka ograniczen
nr 05/0POKK/2017 nr 5/99/DUW
upr. w spec. konstr. . upr. w spec. konstr.
- ; ; mgr inz. ; .
mgrinz. | doprojekiowania | 55052024 1. | Tomasz Dobras | 0° Prolektowania | g e o604t
Tomasz Wojtas

bez ograniczen
nr 84/93/UW

bez ograniczen
nr 538/94/UW

DATA OPRACOWANIA: 25.06.2024 r.
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