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Kostka betonowa

8 cm

Miat kamienny 0/5

3cm

Kruszywo lamane 0/31,5

10 cm
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Konstrukcja rampy monolityczna zelbetowa. Ptyty wylewane na gruncie.
Posadowienie bezpo$rednie na gruntach rodzimych, na tawach
fundamentowych monolitycznych zelbetowych. Izolacje
przeciwwilgociowe: fundamenty, $ciany fundamentowe oraz piyty
wylewane z betonu wodoszczelnego W8. Powierzchnie stykajace sie z
gruntem zabezpieczone izolacjg przeciwwodng typu ciezkiego wykonang
z materiatow bitumicznych lub mineralnych. Pod fundamentami i ptytami
izolacja pozioma z papy uktadanej na warstwie betonu podktadowego.

Poziom posadowienia Dyyi,=0,8 m.p.p-t.

PPD WroTECH Sp. z 0.0.

ul. Kunickiego 15, 54-616 Wroctaw
tel.: 71 357 57 57; e-mail: biuro@wrotech.pl

Inwestor:

GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI )
Aleja Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwéwek Slaski

Temat zadania
/adres inwestycji:

Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzadzeniami budowlanymi
_przy SP nr 1 w Lwéwku Slaskim — stadion. .
Lwoéwek Slgski, dz. nr 473/1; obreb 1, jedn. ewid.021203_4 Lwéwek Slgski

Temat rysunku: RZUT, WIDOK, PRZEKROJ -

SCHODY ZEWNETRZNE

Projektowat: Podpis :

E Projektant: | mgrinz. arch. Adam Slusarczyk
'Q nr upr. w specj. arch. 05/0POKK/2017
4
N
§ Sprawdzajgcy:| mgr inz. arch. Violetta Jabtoriska-Greblicka
2;( nr upr. w spegj. arch. 5/99/DUW
3 |Projektant: | mgr inz. Tomasz Wojtas
x nr upr. w spegj. konstrukcyjnej 84/93/UW
E
& |Sprawdzajacy:| mgrinz. Tomasz Dobras
e nr upr. w spegj. konstrukcyjnej 538/94/UW
Data: Stadium: Branza: Skala: Nr rysunku:
25.06.2024 Projekt BUDOWLANY ZMIAN | Architektura, Konstrukcja |1 : 50 A-04



AutoCAD SHX Text
+ 2,70

AutoCAD SHX Text
+ 1,35

AutoCAD SHX Text
%%P 0,00

AutoCAD SHX Text
+ 1,35

AutoCAD SHX Text
%%P 0,00

AutoCAD SHX Text
+ 2,70

AutoCAD SHX Text
350


	Arkusze i widoki
	A-02 schody


