') pronako

PROJEKT TECHNICZNY
Branza drogowa i sanitarna

Budowa parkingu dla samochodow osobowych na terenie dzialek
o numerach: 1/1, 4/4, 5/1, 7/1, 8/3, 9 przy ul. Dambonia w Opolu

Kategoria obiektu budowlanego - XXII

Lokalizacja: wojewodztwo opolskie
powiat Miasto Opole
jednostka ewidencyjna 166101 1 - Miasto Opole
obrgb 128 Szczepanowice, karta mapy 34
numery dziatek ewidencyjnych: 1/1, 4/4, 5/1, 7/1, 8/3, 9

Inwestor: "ZAKLAD KOMUNALNY" sp. z 0. o.
ul. Podmiejska 69
45-574 Opole

Jednostka opracowujaca: pronako Pawet Musiot
ul. Stanistawa Wyspianskiego 31, 45-513 Opole

stanowisko = imi¢ i nazwisko nr uprawnien - specjalnos¢ data podpis
. mgr inz. )
projektant Pawel Musiol OPL/1072/POOD/14 - drogowa 15.09.2023r.
sprawdzajacy mg}‘f auliiilsiol 15/95/0OP - drogowa 15.09.2023r.
. mgr inz. Alicja OPL/0855/PWOS/12
projektant Stepien _ sanitarna 15.09.2023r.

egz.




pronako Pawel Musiol, ul. Stanistawa Wyspianskiego 31, 45-513 Opole

Oswiadczenie

Ja, nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt techniczny dla inwestycji p.n.

»Budowa parkingu dla samochodow osobowych na terenie dzialek
o numerach: 1/1, 4/4, 5/1, 7/1, 8/3, 9 przy ul. Dambonia w Opolu”

opracowany na zlecenie Inwestora - "ZAKLAD KOMUNALNY" sp. z 0. o.
ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz projektem zagospodarowania terenu.

projektant - branza drogowa sprawdzajacy - branza drogowa
15.09.2023 r. 15.09.2023 r.
mgr inz. Pawel Musiot mgr inz. Krystyna Musiot
upr. nr OPL/1072/POOD/14 upr. nr 15/95/0OP

projektant - branza sanitarna

15.09.2023 r.

mgr inz. Alicja Stegpien
upr. nr OPL/0855/PWOS/12
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Spis tresci Projektu Technicznego:

Czg$¢ opisowa — branza drogowa
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Cze$¢ opisowa — branza sanitarna

Spis rysunkow

rys.nr 1 Plan sytuacyjny

rys.nr 2 Przekroje konstrukcyjne nawierzchni
rys.nr 3  Szczegoty konstrukcyjne

rys.nr 4  Profil przylacza wody

rys.nr 5 Profil przylacza kanalizacji deszczowej
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CZESC OPISOWA - branza drogowa

projektu zagospodarowania terenu budowy parkingu dla samochodéw
osobowych na terenie dziatek o numerach: 1/1, 4/4, 5/1, 7/1, 8/3, 9 przy ul.
Dambonia w Opolu

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania jest przebudowa istniejgcego  parkingu
zlokalizowanego przy ul. Dambonia w Opolu, na dziatkach ewidencyjnych
o numerach: 1/1, 4/4, 5/1, 7/1, 8/3, 9. W ramach inwestycji przewidziano wykonanie
nowych nawierzchni parkingu, budowe przytgcza wodociggowego pozwalajgcego na
utrzymanie terendéw zielonych, wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej,
budowe oswietlenia oraz systemu poboru optat.

2. Podstawa opracowania

o Mapa do celéw projektowych,

o Decyzja o warunkach zabudowy,

o Ocena geotechniczna dla przedmiotowego terenu,

o Aktualnie obowigzujgce akty prawne, normy panstwowe i branzowe,
o Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

3. Cel i zakladany efekt inwestycji

Celem inwestycji jest doprowadzenie parkingu do stanu, ktory bedzie pozwalat
na bezpieczne jego uzytkowanie przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej
mozliwej liczby miejsc parkingowych.

4. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

Parking zlokalizowany jest na terenie bytej cieptowni. Zaréwno budynek, jak
i nawierzchnie placu manewrowego zostaty rozebrane i przekruszone, a powstaty
gruz zostat wykorzystany do utwardzenia terenu. Podczas prac rozebrana zostata
znaczna czes¢ uzbrojenia dziafki.

Teren potozony jest ponizej sgsiednich dziatek, jego potudniowa czes¢ posiada
znaczny spadek do ul. Dambonia, a potnocna czesc¢ dziatki ma nieznaczny spadek
do lezgcego na potnoc terenu wojskowego.

W obrebie dziatki znajdujg sie sieci nieuzytkowane sieci: cieptownicza
wodociggowa, elektryczna, kanalizacja deszczowa oraz sanitarna, a takze sieci
czynne: cieptownicza, wodociggowa oraz elektryczna, ktore nie kolidujg z inwestycja.

Do zamulenia przewidziana zostata istniejgca na dzialce sie¢ kanalizacji
sanitarnej do pierwszej studni zlokalizowanej na dziatce — w jej potudniowo-
wschodnim rogu oraz wpusty i stare wigczenie rur spustowych do kanalizacji
deszczowej. Pozostate istniejgce obiekty pozostawia sie bez zmian.
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5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie opinii geotechnicznej stwierdzono, iz gérng warstwe podtoza
0 migzszosci od 0,70 m do 1,20 m stanowig nasypy o zmiennym sktadzie od
niewysadzinowych do stabo wysadzinowych, zakwalifikowane do grup nosnosci G1
(otwory 2 oraz 3 po stronie wschodniej) oraz G3 (otwory 1 oraz 4 po stronie
zachodnie;.

Ponizej znajdujg sie grunty rodzime zbudowane z gliniastych zwietrzelin margli.
Waod gruntowych nie stwierdzono do gtebokosci 2,0 m p.p.t.

Nawierzchnie posadowione zostaty bezposrednio na gruncie po jego
czesciowym ulepszeniu spoiwami hydraulicznymi.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Z uwagi na fakt, iz nie jest znany faktyczny stan dawnego uzbrojenia terenu,
konieczne jest wykonanie wykopdw kontrolnych przy wszelkich studniach
znajdujgcych sie na mapach, a nieodnalezionych w terenie, aby zapobiec ich
ewentualnemu zapadnieciu sie pod ciezarem konstrukcji nawierzchni.

6.1.Sposodb zagospodarowania terenu

W ramach inwestycji zaprojektowano zespét 3 parkingéw posiadajgcych tgcznie
65 stanowisk postojowych, dwa stanowiska najblizsze wjazdu, o wymiarach 3,75 m x
5,0 m, przewidziano dla osob niepetnosprawnych, natomiast pozostate 63 jako
zwykte, o wymiarach 2,5 m x 5,0 m. Stanowiska postojowe dostepne sg z czterech
rownolegtych drég manewrowych o szerokosci 5,0 m, potgczonych z ul. Dambonia
prostopadtg do nich drogg o szerokosci 6,0 m oraz istniejagcym zjazdem. Obszary
przy przecieciach drég wewnetrznych przewidziano jako tereny zielone umocnione
geokratg wypetniong humusem. Daje to mozliwos¢ korzystania z nich przez
skrecajgce samochody, jak przy wyokraglonych przecieciach krawedzi,
aw przypadku, kiedy zapotrzebowanie na miejsca postojowe przerosnie
zaprojektowang liczbe, mogg zosta¢c wykorzystane jako dodatkowe miejsca,
zwiekszajgc ich liczbe o 2 dla kazdego parkingu.

Kazdy z parkingdw posiada od 21 do 22 stanowisk postojowych (do 24 po
wykorzystaniu obszarow umocnionych geokratg, dlatego zostaty one zlokalizowane
nie blizej niz 6,0 m od granic terenu objetego opracowaniem. Wokot parkingu, w celu
utatwienia komunikacji pieszej, przewidziano ciggi piesze utwardzone kruszywem
o szerokosci od 2,5 do 5,0 m.

Z uwagi na znaczny spadek terenu, przyjeto 5% spadku na zjezdzie oraz
poczgtkowym odcinku drogi wewnetrznej, a nastepnie maksymalny mozliwy dla
stanowisk postojowych - 2,5%.

Przewidziano wykonanie nawierzchni stanowisk dla niepetnosprawnych oraz
odcinka tgczgcego je ze zjazdem z betonowej kostki brukowej, aby umozliwic
prawidtowe ich oznakowanie na niebiesko oraz poprawi¢ wygode uzytkowania,
a takze zapobiec zanieczyszczaniu wpustu liniowego kruszywem z nawierzchni oraz
wynoszeniem go na droge publiczng. Pozostate nawierzchnie, z uwagi na
ograniczone mozliwosci odprowadzenia wéd opadowych do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej, przewidziano wykonac jako nawierzchnie chtonne.
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Drogi manewrowe przewidziano wykona¢ z betonowej kostki brukowej typu
L,LEKO” o wymiarach 20 x 20 cm z wypetnieniem spoin kruszywem. W obrebie
stanowisk postojowych przewidziano wykonanie nawierzchni z kruszywa, co powoli
zminimalizowac ilos¢ odprowadzanych na zewnatrz wod opadowych.

Na wjezdzie przewidziano montaz systemu poboru opfat, sktadajgcego sie
z dwoch szlabandw (z bileterkami), po jednym zestawie dla pojazdow wjezdzajgcych
oraz wyjezdzajgcych, oraz kasy parkingowej. Kasa parkingowa umieszczona
zostanie pod wiatg celem zabezpieczenia jej oraz uzytkownikéw przed deszczem.

Do ul. Dambonia przewidziano wykonanie dwdch chodnikéw z betonowej kostki
brukowej wzdtuz zjazdu oraz przy wschodniej krawedzi parkingu. Chodnik przy
wschodniej krawedzi koliduje z istniejgcym ogrodzeniem, ktore nalezy na tym
odcinku rozebrac, skroci¢ i zamontowacC ponownie pozostawiajgc w nim przerwe dla
chodnika. Ponadto przewidziano wykonanie chodnika z kostki biegngcego od jezdni
do kasy parkingowej. Nawierzchnie wyspy dzielgcej na wjezdzie dla bileterek
wykonac¢ tak samo jak dla chodnikdw.

Tereny zielone nalezy wyréwnac¢ i zahumusowac¢ warstwg min. 10 cm ziemi
urodzajnej, a nastepnie zasiac trawe.

6.2. Konstrukcje nawierzchni:

Parking przeznaczony bedzie do postoju samochodéw osobowych, dlatego
przyjeto obcigzenie nawierzchni ruchem kategorii KRO.

Dla drog wewnetrznych przewidziano wykonanie nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowej typu ,eko” o wymiarach 20x20 cm i fudze o szerokosci ok 3 cm
wypetnionej kruszywem, poza oznaczonym na planie sytuacyjnym odcinkiem przy
wjezdzie i dwoma stanowiskami postojowymi dla niepetnosprawnych, ktére wykonac
nalezy z kostki betonowej dwuteowej petne;.

— betonowa kostka brukowa szara typu ,eko” z wypetnieniem szczelin
kruszywem frakcji 2/11 mm lub ,Behaton” gr. 8 cm,

— podsypka z miatu kamiennego 0/8 mm gr. 4 cm,

— podbudowa 2z mieszanki mineralnej niezwigzanej stabilizowanej
mechanicznie 0/31,5, Coo/3 gr. 17 cm

— warstwa odsgczajgca z mieszanki mineralnej lub  gruntu
niewysadzinowego o CBR = 25% gr. 17 cm

Po zachodniej stronie terenu budowy, tj. w $ladzie drogi o szerokosci 6,0 m (na
Kierunku potnoc-potudnie) oraz na dtugosci 10 m odcinkéw z nig sgsiadujgcych,
gdzie zgodnie z opinig geotechniczng, przewiduje sie wystgpienie podioza
gruntowego zaliczonego do kategorii G4, wykonacC nalezy ulepszenie podtoza
spoiwem hydraulicznym do Co.4/05 0 grubosci. Zakres ten dopasowac do faktycznie
stwierdzonych warunkéw gruntowych.
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Nawierzchnie parkingdéw oraz poboczy i ciggéw pieszych z kruszywa wykonac
nalezy dwuwarstwowo — warstwe gérng o grubosci 4 cm z kruszywa famanego
o frakcji 4/11 mm, a pozostatg czesS¢ z mieszanki 0/31,5 mm:

— warstwa goérna nawierzchni z kruszywa tamanego o frakcji 4/11 gr. 4
cm,

— warstwa dolna nawierzchni z mieszanki mineralnej niezwigzane;j
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5, Coo/3 gr. 11 cm,

— podbudowa 2z mieszanki mineralnej niezwigzanej stabilizowanej
mechanicznie 0/31,5, Coos3 gr. 17 cm

— warstwa odsgczajgca z mieszanki mineralnej lub  gruntu
niewysadzinowego o CBR = 25% gr. 17 cm

Nawierzchnia z geokraty przy przecieciach drég wewnetrznych:

— (geokrata — ptyta drogowa z tworzywa wypetniona humusem gr. 5 cm,

— podsypka z mieszanki humusu i kruszywa drobnego gr. 3 cm,

— warstwa gorna podbudowy — mieszanka humusu z kruszywem 0/31,5,
CnR, gr. 15 cm,

— warstwa dolna podbudowy z mieszanki mineralnej niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5, Coos3, gr. 15 cm

— warstwa odsgczajgca z mieszanki mineralnej lub  gruntu
niewysadzinowego o CBR 2 25% gr. 17 cm

Dla chodnikéw przyjeto konstrukcje z betonowej kostki brukowej:

— betonowa kostka brukowa szara typu ,Holland” - 20x10 cm, gr. 6 cm,

— podsypka z miatu kamiennego 0/8 mm gr. 4 cm,

— podbudowa z mieszanki mineralnej niezwigzanej stabilizowanej
mechanicznie 0/31,5, Coos3 gr. 15 cm

— warstwa odsgczajgca z mieszanki mineralnej lub  gruntu
niewysadzinowego o CBR = 25% gr. 15 cm

6.3. Odwodnienie

Odwodnienie odbywa¢ sie bedzie wgtebnie poprzez nawierzchnie
przepuszczalne oraz odprowadzenie czesci wod na tereny zielone, na ktérych
przewidziano drenaz. Nadwyzka wody oraz woda z czesci nawierzchni przy zjezdzie
z ul. Dambonia, aby nie dopusci¢ do jej przelewania na pas drogowy ul. Dambonia,
wychwytywana bedzie przez wpust liniowy na zjezdzie do kanalizacji deszczowej.

Przed zjazdem z ul. Dambonia zastosowano wpust liniowy polimerobetonowy
o szerokosci i wysokosci w Swietle nie mniejszej niz 15 cm i dopuszczalnym
obcigzeniu min. D-400. Wpust wyposazy¢ nalezy w korytko odptywowe i ruszt
zeliwny. Wpust zamontowany bedzie ze spadkiem 1,5%, dlatego nie wymaga
stosowania dodatkowego spadku dna.

Wzdtuz ul. Dambonia oraz poéinocnej granicy dziatki zaprojektowano dreny
francuskie zakonczone studzienkami z tworzyw sztucznych o s$rednicy 425 mm
i pokrywach o klasie obcigzenia nie mniejszej niz D-400. Ich zadaniem jest
odprowadzenie wéd z warstwy odsgczajgcej do kanalizacji deszczowej. Dreny
wykonane zostang z kruszywa filtracyjnego — otoczkowego zrurg drenarskg
o Srednicy 75 mm w otulinie geotekstylnej.
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Drenaze oraz wpust liniowy zostang przytgczone przykanalikami z rur PVC SN8
o srednicy 160mm oraz 200 mm do istniejgcej kanalizacji deszczowej o srednicy 200
mm.

Obliczeniowa ilos§¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych z obszaru
zlewni wyniesie: Q = 9,0 I/s. Powstate Scieki nie wymagajg oczyszczenia — ich
skfad pozwala na odprowadzenie do miejskiej kanalizacji deszczowe;.

6.4.Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu
Oznakowanie ograniczaC sie bedzie do ustawienia znaku T-29 wskazujgcego
stanowiska postojowe dla niepetnosprawnych, znaku D-18 ,parking”, D-52 oraz D-53
oznaczajgcych strefe ruchu.
Powierzchnie parkingu wyznaczone bedg obrzezami | odpowiednig
nawierzchnig, natomiast poszczegolne stanowiska postojowe, poza stanowiskami dla
niepetnosprawnych nie bedg wyznaczone.

6.5. Oswietlenie i system poboru optat

Teren zostanie oswietlony osmioma latarniami LED. Na system poboru optat
sktadac¢ sie bedg dwa szlabany, bileterka wjazdowa, bileterka wyjazdowa oraz kasa
automatyczna. Zaréwno latarnie jak i elementy systemu poboru optat zasilane bedg
doziemnym kablami YAKXS 5x25 mm? oraz 3x2,5 mm? umieszczonym na catej
dtugosci w rurze ostonowe;.

Zaréwno latarnie, jak i system poboru optat zostang zamontowane i podtgczone
w terminie pozniejszym przez Inwestora. Zadaniem Wykonawcy bedzie jedynie
regulacja i ewentualne przestawienie kolidujgcych fundamentow wraz z wykonaniem
czesci sieci zasilajgce;j.

6.6. Kosz nasmieci
Obok kasy biletowej zamontowa¢ nalezy kosz na Smieci zamocowany na
stupku lub stupkach z mozliwoscig jego obrdcenia w celu oproznienia zawartoSci.
Kosz wyposazony powinien by¢é w daszek oraz zamek zabezpieczajacy przed
oproznieniem przez osoby niepowotane. Stupek nalezy osadzi¢ w fundamencie
z betonu min. C12/15 o $rednicy co najmniej 30 cm i wysokosci 0,50 m.

6.7.Zestawienie powierzchni

Catkowita powierzchnia terenu: 2 938 m?

Tereny zielone (biologicznie czynne): 547 m?

Nawierzchnie gruntowe: 1313 m?

Nawierzchnie z kostki przepuszczalnej: 828 m?

Nawierzchnie szczelne: 171 m?
Opracowat:

Pawet Musiot
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CZESC OPISOWA — branza sanitarna

do projektu technicznego budowy przylacza wodociggowego oraz kanalizacji deszczowej na teren
parkingu dla samochodow osobowych w Opolu, przy ul. Dambonia dz. Nr: 1/1, 4/4, 5/1, 7/1, 8/3, 9

km.34 obrgb Szczepanowice.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e  Zlecenie inwestora
e Mapa do celow projektowych
e Obowiazujace przepisy i normy
o Wizja lokalna
e  Projekt branzy drogowej opracowany przez Pracowni¢ Projektowg ,,Pronako” Pawel Musiol

e  Warunki techniczne wydane przez Naczelnika Wydz. Infrastruktury Technicznej i Gospodarki
Komunalnej Urz¢du Miasta Opola, pismo nr ITGK-RIK.7011.42.2023 z dnia 06. 07. 2023 1.

e  Warunki techniczne na budowe nowego przylacza wodociagowego, wydane przez Wodociagi i
Kanalizacja w Opolu Sp. z 0.0. z dnia 14.07.2023r. nr TZM-460-253/2023.JO

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestycja obejmuje kanalizacj¢ deszczowa odwadniajaca teren parkingu w Opolu oraz przytacze
wody, przy ul. Dambonia dz. Nr: 1/1, 4/4, 5/1, 7/1, 8/3, 9 km.34 obreb Szczepanowice.
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje:

Przykanalik DN200 PP kI. SN8 L=10,5m
Przykanalik DN160 PP kI. SN8 L=3,0m

Studnia rewizyjna betonowa 1000 istn szt. 1

Studnia rewizyjna betonowa 1000 proj. szt. 2
Odwodnienie liniowe L=7m

Przytacze wodociaggowe 32 PEHD 100 PN16 SDR11 L=9,0 mb
Studzienka wodomierzowa Dn 500 szt. 1
Studzienka do poboru wody Dn 400 szt. 1

3. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren objety niniejszym projektem charakteryzuje zabudowa blokéw mieszkalnych. Aktualnie
jest to plac postojowy powstalty w migjscu po wyburzonym obiekcie oraz po usuni¢ciu nawierzchni
z plyt drogowych betonowych. Obecna nawierzchnia wykonana jest z gruzu betonowo-ceglanego,
usypanego na nasypach wystepujacych pod ptytami.

Uzbrojenie terenu stanowig: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sie¢
kanalizacji deszczowej, sie¢ cieplownicza, podziemne linie elektroenergetyczne.

Trasy urzadzen zlokalizowane sa na mapach w skali 1:500.

Teren objety projektem nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej i nie jest wpisany do rejestru
zabytkow. Projektowane urzadzenia wodociggowe sg zlokalizowane pod ziemig i nie wprowadzaja
zadnych zmian w istniejgce zagospodarowanie terenu.

4. KANALIZACJA DESZCZOWA

W zwigzku z budowg parkingu w ramach projektu projektuje si¢ budowe kanalizacji
deszczowej. Na terenie projektowanego parkingu znajduje si¢ istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowe;j.
Odwodnienie odbywac si¢ bedzie wgtebnie poprzez nawierzchnie przepuszczalne oraz odprowadzenie
czes$ci wod na tereny zielone, na ktorych przewidziano drenaz, natomiast nadwyzka wody oraz woda z
czeSci nawierzchni przy zjezdzie z ul. Dambonia wychwytywana bedzie przez odwodnienie liniowe na
zjezdzie do kanalizacji deszczowe;.

Zastosowano rozwigzania techniczne, $ciek liniowy przed zjazdem z ul. Dambonia oraz dreny
francuskie, pozwalajgce na odprowadzenie wod opadowych i1 roztopowych do kanalizacji deszczowe;.



Kanalizacj¢ deszczowg projektuje si¢ z rur PVC SN8 DN 200 i 160 kielichowych. Montaz rur
kielichowych prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja montazu i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur
z tworzyw sztucznych i zaleceniami producenta oraz posiadajace Swiadectwo jakosci. Projektowane
przykanaliki nalezy potaczy¢ z projektowanymi studzienkami ¥1000mm.

Wilaczenie do projektowanych studzienek nalezy wykonac¢ poprzez kaskade za pomoca
ksztattek PVC.

Wilaczenie projektowanych przykanalikow do projektowanej kanalizacji deszczowej
projektuje si¢ poprzez studzienki rewizyjne @1000mm, z kregéw betonowych do istniejacej
kanalizacji deszczowej na terenie parkingu.

W miejscu wlagczenia do studni nalezy zamontowaé prefabrykowane przejscia szczelne typu
ZW.

Istniejgce studnie D1, D2 nalezy podnies¢ (dostosowac) do rzednej projektowanego parkingu.

Odcinek istniejagcej kanalizacji pomiedzy studniami D2 i D3 nalezy udroznié.

Trase i Srednice kanalow oraz lokalizacje studzienek pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500 i profilu podtuznym w czesci graficznej opracowania.

4.1 Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne betonowe z betonu klasy C35/45, spelniajgcy
wymagania PN-EN 1917:2004, posiadajace deklaracje wlasciwosci uzytkowych 008/02-CPR-2013
do w/w normy i deklaracje  zgodnosci nr B/01/2016 do Aprobaty Technicznej nr AT/2009-03-
1733/3.

- dno studni @1000mm, h = zmienne mm

- plyta pokrywowa lub zwezka 31000/625, h =200 mm

- wiaz zeliwny @ 600 mm zeliwny kl. D400 z wypelnieniem betonowym
- pierscien dystansowy d= 625 mm h =60, 80, 100 mm

Pierscien dystansowy stuzy do regulacji osadzenia wiazu.

Elementy studzienek z kregdw betonowych, powinny spelnia¢ wymagania PN-EN  1917:2004,
powinny by¢ wykonane z betonu klasy C35/45 wodoszczelnego, kineta powinna by¢ wykonana z
betonu C35/45 wodoszczelnego. Elementy metalowe (stopnie, wiaz) powinny posiada¢ fabryczne
zabezpieczenie antykorozyjnie. Studnie projektuje si¢ jako 91000 mm. Obowigzujgca norma PN-EN
1917:2004 nie uzaleznia $rednicy podstawy studni do $rednicy rurociggu i nie narzuca ograniczen w
tym zakresie. Przy produkcji studni musi by¢ zachowany odpowiedni rezim zapewniajacy uzyskanie
odpowiednich parametréw wytrzymatosciowych i fizyko-chemicznych betonu, szczelno$ci potaczen
i tolerancji wymiarow. Kinety dostosowac¢ do rzednych podanych w projekcie. Whazy projektowanych
studzienek rewizyjnych nalezy dostosowa¢ do rzednych projektowanych drég i parkingu. Na
studzienkach zlokalizowanych na terenie projektowanych drog i parkingu nalezy zamontowa¢ wlazy
klasy D400. Przejscia kanatow przez Sciany studzienek wykonuje si¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracj¢ wody gruntowej i eksfiltracje Sciekdw. W $cianach studzienek
fabrycznie osadzone sg przejscia szczelne.

Elementy metalowe powinny posiada¢ fabryczne zabezpieczenie antykorozyjnie.

Betonowe studzienki $cieckowe nalezy montowaé w przygotowanym wykopie, bezposrednio
na podsypce piaskowej. Zwienczenia wpustow $cieckowych powinny spetnia¢ wymagania normy PN —
EN 124:2000. Zlacza pomigdzy poszczegdlnymi elementami wpustu $ciekowego powinny by¢
zaspoinowane i zatarte na gltadko zaprawg cementowa.

4.2. Obliczenia ilo$ci wod deszczowych
Ilo$¢ wod opadowych obliczono wg. wzoru:
Powierzchnig zlewni zredukowanej wyznaczono z nastepujacej zaleznosci:
Fr=Fc* A\
gdzie:
Fr - powierzchnia zlewni zredukowane;.
Fc - powierzchnia rzeczywista zlewni czgstkowej o okre§lonym sposobie zagospodarowania,
v - wspotczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od rodzaju nawierzchni danej zlewni
czastkowej [liczba oderwana [J 1] uwzgledniajacy straty zwigzane z parowaniem
1 wsigkaniem na danej powierzchni;
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Przedmiotowy splyw wyznaczono w oparciu o nastgpujace wzory i zalozenia metodologiczne:
Q=Fr*q
gdzie:
Q - miarodajny (obliczeniowy) sptyw wod opadowych [dm?/s];
Fr - powierzchnia zlewni zredukowanej [ha].
q - natezenie deszczu miarodajnego [dm*/s*ha]; wyznaczone z zalezno$ci:

q =150 dm?®/s*ha - Ilo§¢ wéd opadowych Q= 9,0 I/s.

Zlewnia Powierzchn | Wspotczynnik | Powierzchnia Natezenie Wielko$é sptywu
ia zlewni sptywu zredukowana deszczu Q
[ha] v [ha] miarodajnego [dm?/s]
q [dm?/(s-ha)]
1 zielen 0,035 0,05 0,0017 150 0,25
2 | kostka azurowa 0,081 0,4 0,032 150 4,80
3 kostka petna 0,015 0,85 0,0127 150 1,90
4 Zwir 0,137 0,1 0,0137 150 2,05
SUMA 0,060 150 9,0

Wyznaczona taczna obliczeniowa ilo$¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych
z obszaru zlewni wyniesie:
Q= 901Vs

5. PRZYYACZE WODOCIAGOWE

Przytacze wodociggowe projektuje si¢ z rur polietylenowych PEHD 100 PN 16 (SDR 11)
o $rednicy @ 32mm o diugosci 9,0 m. Woda ma by¢ wykorzystywana do podlewania terenow
zielonych.

Zaopatrzenie w wodg nalezy realizowac¢ z istniejacej sieci wodociagowej @ 110 mm biegnacej
w terenie zielonym przy pomocy opaski do nawiercania DN110 i zasuwy kombinacyjnej ISO DN32.
Potgczenia za pomocg ksztaltek zaciskowych PE.

Przewod uktada¢ na warstwie piasku gr. 15cm 1 stosowaé nadsypke gr. 30cm. Przed
zasypaniem przewodu nalezy oznaczy¢ jego przebieg tasmga lokalizacyjno — wykrywcza koloru
niebieskiego z zatopiong wktadka metalowa. Tasme utozy¢ 30cm nad grzbietem rury.

Za przytaczem zabudowa¢ studzienke wodomierzowa mrozoodprng np. Kajma 2 Dn 500.
Zaprojektowano wodomierz typu JS4,0 DN20 Qn=4,0m’/h (Apator) montowany na konsoli
wodomierzowej. Przed i za wodomierzem zamontowa¢ zawory kulowe DN20. Zgodnie z warunkami
technicznymi oraz normg PN-EN 1717:2003 na przytaczu wodociggowym zaraz za wodomierzem (za
zaworem kulowym) nalezy zamontowac¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA o $rednicy DN 20.
Za zaworem antyskazeniowym nalezy zamontowac¢ zawor kulowy DN20.

Trzpienie zasuw prowadzi¢ w obudowach teleskopowych. Zasuwy wyposazyé w skrzynki
uliczne pelne, ktore nalezy posadowi¢ na fundamencie ceglanym lub betonowym. Miegjsce zasuwy na
wodociggu oznakowa¢ nalezy tabliczka zgodnie z PN-86/B-09700 z zamocowaniem na trwale na
obiekcie lub stupku metalowym & 50.

Na dzialce inwestora zamontowac studni¢ z zaworem ze ztaczka do weza. Jako studni¢ mozna
wykorzysta¢ studzienk¢ mrozoodporng Kajma I Dn 400. Na studzience zamontowaé wtaz typu C-250.

Po wykonaniu przylacza nalezy rurociag przeptukaé, przeprowadzi¢ probe ci$nieniowg oraz
dezynfekcje.

Trase, spadki i §rednice pokazano na mapach zasadniczych w skali 1:500 i profilu podtuznym
w czesci graficznej opracowania.
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6. SKRZYZOWANIE RUROCIAGU Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowe] wystepuja skrzyzowania z  siecig
wodociggowa i kablem energetycznym. Istniejacy kabel w miejscu skrzyzowania nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng dwudzielng typu ,,Arot” 110 mm. W rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
prace nalezy prowadzi¢ recznie ze szczeg6Olng ostroznoscig pod nadzorem odpowiednich stuzb, do
ktorych nalezg urzadzenia.

Na terenie parkingu znajduje si¢ studzienka z zaworami odcinajacymi sieci cieplowniczej. Wysokosé
studzienki nalezy wyregulowac (podnie$¢) do wysokos$ci projektowanego terenu oraz zamontowac na
niej wlaz zeliwny lub pokrywe systemowa.

7. WYTYCZNE REALIZACIJI.

Klauzula
,PRONAKO” informuje, ze w niniejszej dokumentacji istniejgce uzbrojenie podziemne
i nadziemne zostato wyrysowane przez uprawnionego geodete w trakcie wykonania i aktualizacji mapy.
Podane w dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje i rzedne uzbrojenia sq orientacyjne i nie
mogq by¢ podstawq zblizen i prowadzenia robot ziemnych bez nadzoru.
Wykonawca winien bezwzglednie przed przystgpieniem do wykonania robot:

® zapoznac sig z trescig oryginatow warunkow technicznych, uzgodnien i opisem technicznym w
dokumentacji,

® zapoznac sig z wskazanymi normami,

o zglosic si¢ do wiasciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych,
wodociggow, linii napowietrznych, gazociggow itd.) w celu spisania notatki stuzbowej dla
ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminow i technologii wykonania robot,

o Wykonawca robot winien zgdac od wiasciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia,

o Wykonawca robot winien potwierdzi¢ ten fakt recznymi przekopami kontrolnymi i wpisem do
dziennika budowy,

o W przypadku rozbieznosci stanu istniejgcego z projektowanym, zawiadomi¢ nadzor
projektowy i inwestorski.

Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkow awarii urzadzen.

8. Roboty przygotowawcze i ziemne

8.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami: PN-B-06050 ,,Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne.”, PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla wykopow wodociggowych
i kanalizacyjnych”

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych trase¢ kolektora wytyczy¢ geodezyjnie w terenie.
Wykopy przyjeto wykona¢ 80% mechanicznie i 20% recznie o $cianach pionowych z umocnieniem
wypraskami. Szeroko$¢ w dnie wg normy. Wykopy pod studzienki muszg zapewni¢ min. 0,5m
przestrzeni pomiedzy studnig a Sciang wykopu. Do zasypania wykopow wykorzysta¢ grunt rodzimy.
Urobek wykorzysta¢ do niwelacji terenu, nadmiar gruntu wywie$¢ na sktadowisko odpadow
komunalnych. W zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz prace
wykonywa¢ rgeznie pod nadzorem ich wilasdciciela. Projektowane odcinki sieci, przykanalikow
i przylaczy nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm i obsypac piaskiem gr. 30 cm ponad
wierzch rury. Podsypke i obsypke nalezy wykonaé recznie i zagesci¢ Wykopy zasypaé piaskiem
zageszczajac warstwami co 20 cm do wskaznika zageszczenia do I=1,02. Do podsypki i obsypki
nalezy uzy¢ wylacznie gruntdow piaszczystych, bez grud, korzeni i kamieni, posiadajacych badania
z atestem zageszczalno$ci. Betonowe studzienki $cieckowe nalezy montowaé w przygotowanym
wykopie, bezposrednio na podsypce piaskowej. Po zakonczeniu prac zwigzanych z kanalizacja
i wodociggiem nalezy wykona¢ nawierzchni¢ zgodnie z opracowaniem drogowym.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych (zwlaszcza po intensywnych opadach deszczu)
odwodnienie wykopu nalezy wykona¢ powierzchniowo przy zastosowaniu instalacji pomp
z przystawkami samozasysajacymi z napedem spalinowym oraz instalacji iglofiltrowej IgE-81. Czas
pracy i ilo$¢ iglofiltrow ustali si¢ na roboczo z inwestorem. Wykopy mozna odwadnia takze za
pomocg igtostudni. Wode z odwodnienia wykopoéw odprowadzi¢ poza teren robdt, do kanalizacji
deszczowe;j.
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Po dokonaniu obsypki piaskowej gr. 30cm dalsza czes¢ wykopu mozna zasypywac gruntem
rodzimym tylko wtedy gdy badania wykaza, ze nadaje si¢ on do zagegszczenia. Decyzj¢ pozostawia si¢ po
stronie Inspektora Nadzoru 1 Inwestora.

8.2 Montaz kanalow grawitacyjnych kanalizacji deszczowej.

Podczas wszystkich prac montazowych nalezy zachowaé odpowiednie przepisy i zalecenia
BHP. Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ niwelety dna wykopu oraz wykona¢ dotki
montazowe w miejscach potaczen rur. Montaz kolektora nalezy rozpocza¢ od najnizszej rzednej dna
rurociagu tj. od wylotéw jednoczesnie wlgczajac projektowane przykanaliki.

Montaz rur kanalizacyjnych z PP i z rur PVC, prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjag montazu
i budowy przewodow kanalizacyjnych i zaleceniami producenta. Montaz kanatéw nalezy rozpocza¢
od najnizszej rzednej dna. Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm z zageszczeniem.
Zasypka recznie gruntem sypkim (piasek) warstwg 30 cm ponad wierzch rury oraz zasypka pozostalej
czesci wykopu recznie z zaggszczeniem.

9. PROBA SZCZELNOSCI PRZYLACZA WODY.

Proby szczelno$ci nalezy dokonywac dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci potaczen
zgodnie z PN-EN 805 metodg prob hydraulicznych. Probe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu
przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla zabezpieczenia przed przesuwaniem si¢
przewodu. Wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekdw. Nalezy zwraca¢ uwage na catkowite wypetienie przewodu wodg przed podnoszeniem
ci$nienia.

Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowa utrzymanie cisnienia probnego przez okres
30 minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Ci$nienie probne powinno wynosi¢
1,5 ci$nienia roboczego, to jest 1 MPa. Ci$nienie probne catego przewodu py,=1,0 MPa.

10. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem kanalizacji deszczowej i przylacza wody powinny
by¢ prowadzone zgodnie z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogdlnymi zasadami obowigzujacymi
przy wykonywaniu robdt ziemnych, montazowych, transportowych oraz obslugi sprzetu
mechanicznego przy wykonywaniu instalacji technologicznych nalezy przestrzega¢ przepisy
z Rozporzadzenia Ministra Infrastrukrury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. nr 47, Poz. 401 z 2003 1.).

11. WPLYW INSTALACJI NA SRODOWISKO NATURALNE

e Emisja gazu do powietrza. Realizacja przedsiewzigcia nie bedzie miata wpltywu na
powietrze.

e Halas. Realizacja przedsigwzigcia nie bedzie miata wplywu na poziom hatasu.

e Skazenie gleby i wod gruntowych. Realizacja przedsiewzigcia nie bgdzie miata wplywu na
wody powierzchniowe.

o Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujgce. Realizowane przedsigwzigcie nie
bedzie Zzrodlem zagrozenia elektromagnetycznym Zrodtem niejonizujacym.

Projektowana Inwestycja nie nalezy do mogacych pogorszy¢é stan S$rodowiska wg
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie okreslania rodzajow
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na s$rodowisko oraz szczegdtowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzie¢ do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko (Dz. U. nr 179 poz. 1490 z dnia 29 pazdziernika 2002 r.)

12. GOSPODARKA ODPADAMI
a) Etap realizacji
Na etapie realizacji powstaja dwie grupy odpadow, z ktoérych jedna to odpady w postaci mas
ziemnych usuwanych w zwigzku z realizacjg inwestycji, a druga to typowe odpady budowlane takie
jak: gruz betonowy, resztki rurociggow (z cigcia, skrawania), materialy izolacyjne itp. Odpady
gruntowe z pierwszej grupy nalezy wykorzysta¢ do niwelacji terenu, nadmiar zdeponowac na
sktadowisku odpadéw komunalnych. Odpady z drugiej grupy powinny by¢ gromadzone
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z zachowaniem zasad segregacji a nastgpnie powinny by¢ zdeponowane na sktadowisku odpadow
komunalnych.

b) Etap eksploatacji inwestycji
- Odpady inne niz niebezpieczne:
kod 19 08 02 — zawarto$¢ piaskownikow - szlamy i osady z czyszczenia studni
kanalizacyjnych, wpustow ulicznych z osadnikiem i kanalow beda bezposrednio po oczyszczeniu
wywozone do utylizacji przez firmy $wiadczace ustugi w tym zakresie.

13. GEOLOGIA

e Do glebokosci rozpoznania 2,0 m p.p.t. nie osiggni¢to zwierciadta wody gruntowej. Teren
polozony jest na wysoczyznie, wysoko nad poziomem dna doliny rzeki Odry.

Wystepujace pod nasypami zwietrzeliny gliniaste margli maja charakter stabo przepuszczalny.
Sprzyja to okresowemu gromadzeniu si¢ wod opadowych w nasypach, na kontakcie ze
zwietrzelinami.

e Podloze gruntowe w miejscu placu postojowego na dziatkach ewidencyjnych nr 4/4, 1/1, 5/1
1 9 zlokalizowanych w Opolu przy ul. Dambonia, zbudowane jest do glebokosci 0,70 — 1,20 m
p.-p-t. z gruntdéw nasypowych (warstwa I), z utwardzeniem nawierzchni 0,10 -0,60 m warstwa
gruzu betonowo-ceglanego. Ponizej wystepuja grunty rodzime nosne —zwietrzeliny gliniaste
margli w stanie twardoplastycznym (warstwa II).

e Grunty nasypowe charakteryzuja si¢ zmiennym sktadem, zagg¢szczeniem i wysadzinowoscia:
od niewysadzinowych do mato wysadzinowych. Podsciclone sg stabo przepuszczalnymi
zwietrzelinami gliniastymi margli co powoduje okresowe gromadzenie si¢ wod infiltrujacych
z opadéw w nasypach i pogarszanie ich no$nosci.

e Poziom przemarzania dla miejscowosci Opole wynosi hz = 1,0 m p.p.t.

e Parametry geotechniczne gruntéw rodzimych wyprowadzone z badan terenowych,
laboratoryjnych i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zalgczniku nr 04.

e Podloze nawierzchni powinny stanowi¢ grunty niewysadzinowe grupy nosnosci Gl
o nosnosci i grubosci dostosowanej do kategorii ruchu i przewidywanych obcigzen.

e Podloze grup wyzszych doprowadzi¢ mozna do G1 przez wymiana lub stabilizacje.

e Do rozpoznanej glebokosci 2,0 m p.p.t. nie osiggnigto zwierciadta wody gruntowej, konieczne
jest natomiast odprowadzenie wody opadowe;.

e Roboty ziemne powinny odbywac¢ si¢ pod nadzorem geotechnicznym.

e Zgodnie z KNR nr 2-01 w podtozu wystepuja grunty II-IV kategorii urabialnosci.

14. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAL.YWANIA.

Zgodnie z art. 3. pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682)
obszar inwestycji mieSci si¢ w calo$ci na dzialkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

15.UWAGI KONCOWE.

o  Woszystkie prace zwigzane z wykonaniem projektowane]j kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

e  Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanego przytacza wodociggowego nalezy
wykonaé¢ zgodnie z: Wymagania technicznymi COBRTI INSTAL ,,Warunki techniczne wy-
konania i odbioru sieci wodociggowych” — Zeszyt 3 (Warszawa wydanie z wrze$nia 2001r.),
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe.

e Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby i materiaty, ktore zostaly dopusz-
czone do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie tj. wyroby, na ktore wydano certyfikat
na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, aprobatg
techniczng, oznaczone znakowaniem CE. Kierownik budowy obowigzany jest na okres prowadzenia
rob6t budowlanych przechowywaé w/w o$wiadczenia 1 certyfikaty oraz udostepniac je przedstawi-
cielom uprawnionych organow.

o W migjscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji deszczowej, sanitarnej i przylacza wody z ist-
niejacym uzbrojeniem nalezy roboty ziemne wykona¢ recznie.

e Istniejacy teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzega¢ ogdlne zasady BHP oraz zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepi-
sOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844 i nr 91/02 poz. 811) oraz Rozporza-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47/03 poz. 401).

Montaz opaski do nawiercania moze wykona¢ WiK Opole lub inny podmiot posiadajacy
uprawnienia pod nadzorem stuzb WiK Opole.

Nalezy dokona¢ pisemnego zgloszenia terminu rozpoczecia robot zwigzanych z budowsg
przytacza wodociagowego do WiK Opole max. 3 dni przed planowanym rozpoczgciem rpbot.
Po wykonaniu przylacza (przed zasypaniem), nalezy zglosi¢c gotowos¢ do odbioru
technicznego do WiK Opole.

Przed zasypaniem wykona¢ pomiary geodezyjne.

Jeden egzemplarz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dostarczy¢ do WiK Opole,
celem uzyskania odbioru koncowego przytacza.

W przypadku zmian materiatow nalezy wystapi¢ do Projektanta o akceptacje.

opracowat:

mgr inz. Alicja Stgpien
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