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OPIS TECHNICZNY

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- Polskie Normy i przepisy techniczno-budowlane.

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy kotlowni na paliwo state na kottownie
gazowg zlokalizowang w budynku Mieszkalno-Gospodarczym w Zespole Szkét Ogrodniczych w
Gorzowie WIkp. przy ul. Poznanskiej 23 polegajgcej na wymianie instalacji rurociggowej wraz z
grzejnikami i armatura.

Opracowanie obejmuje niezbedne dane graficzne i opisowe celem wykonania przebudowy
kottowni.
Zakres opracowania obejmuje:

projekt instalacji technologii kottowni:

3.0. STAN ISTNIEJACY

W budynku Mieszkalno-Gospodarczym Zespotu Szkdt Ogrodniczych znajduje sie kottownia z
kottem na paliwo state o mocy 60kW pracujgcym w ukfadzie otwartym zabezpieczonym naczyniem
wzbiorczym. Istniejgca kottownia zasila dwa obiekty budowlane: budynek mieszkalno-gospodarczy
oraz budynek administracyjny. Instalacja kottowni wyposazona jest w armature odcinajgca wraz z
uktadami pompowymi dla celéw c.0. oraz na potrzeby zasilenia podgrzewacza cieptej wody
uzytkowej. W kottowni znajduije sie tez podgrzewacz zasobnikowy cwu o pojemnosci 200dm?®.

Stan techniczny istniejgcego kotta jest zly, ktory pracuje z bardzo niskg sprawnoscig.
Pozostata czes¢ wyposazenia jest w stanie Srednim z widocznymi oznakami zuzycia.

Pomieszczenie kottowni jest wyposazone w studnie schtadzajgcg oraz kratke, wentylacje,
o$wietlenie dzienne i sztuczne.

3.0. OPIS TECHNOLOGII KOTLOWNI

W zwigzku z niskg sprawnoscig pracy kottowni i duzym zuzyciem paliwa weglowego
zaistniata koniecznos¢ remontu kottowni polegajgcej na catkowitej wymianie istniejgcego kotta na
paliwo state na kociot gazowy kondensacyjny o rownowaznej mocy oraz wymianie podgrzewacza
zasobnikowego z pojemnosci 200dm® na zasobnik o pojemnosci 300dm®. Dodatkowo projektuje sie
wymiane catej instalacji grzewczej w obrebie kottowni wraz z armaturg i zestawami pompowymi.

Projektuje sie montaz nowego komina dwusciennego pracujgcego w uktadzie powietrzno-
spalinowym o srednicy ¢$100/150mm. Komin montowa¢ w wolnej przestrzeni istniejgcego komina
wykorzystywanego wczesniej dla kotta na paliwo state.

Istniejgcg instalacje w kotlowni wraz z kottem i zasobnikiem zdemontowac
i z utylizowaé.

3.1. Bilans ciepta:

- Instalacja c.o. — bud. mieszk.-gosp. - 63,0kW
- Instalacja c.o. — bud. administracyjny - 15,5kW
- Instalacja podgrzewu cwu ($rednie) - 3,7kW

- Instalacja podgrzewu cwu (maksymalne) - 16,6kW
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OGOLEM 82,2kW

3.2. Parametry projektowanej kottowni:
Instalacja c.o.
Obieg A [cze$¢ mieszkalna]
- temperatura obliczeniowa: 70/50°C
- moc cieplna c.o. obliczeniowa: 31,0kW
- strumien wody grzewczej: 1,3 m%h
- cisnienie dyspozycyjne: 22,0kPa

Obieg B [cze$¢ gospodarcza]
- temperatura obliczeniowa: 70/50°C
- moc cieplna c.o. obliczeniowa: 37,0kW
- strumien wody grzewczej: 1,5 m¥h
- ciSnienie dyspozycyjne: 25,0kPa

Obieg C [czes¢ administracyjna]
- temperatura obliczeniowa: 70/50°C
- moc cieplna c.o. obliczeniowa: 18,4kW
- strumien wody grzewczej: 0,8 m*h
- ciSnienie dyspozycyjne: 20,0kPa

Instalacja tadowania zasobnika c.w.u.
- temperatura obliczeniowa: 70/50°C
- moc cieplna obliczeniowa: 20,0kW
- strumien wody grzewczej: 3,0 m¥h
- ciSnienie dyspozycyjne: 20,0kPa

3.3. Dobor zrodta ciepta

Dla pokrycia zapotrzebowania cieptawa cele grzewcze c.o. oraz fadowania zasobnika cwu
dobrano kociot grzewczy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania firmy Viessmann typ Vitodens
200-W lub réwnowazny o mocy 80kW. Kociot gazowy bedzie wyposazony w automatyke pogodowag
Vitotronic 200 wspoétpracujgcg z jednym obiegiem grzewczym c.o. i obiegiem fadowania zasobnika
cwu. Dopuszcza sie rédwnowaznosé innego kotta o podobnej charakterystyce. Do kotta nalezy
dotgczy¢ neutralizator skroplin kondensatu (kondensat odprowadzi¢ do najblizszej kratki w kottowni).

Jako wyposazenie dodatkowe dla kotta dobiera sie zestaw przytgczeniowy sktadajacy sie
z: przytagcza naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczenstwa, zestawu zaworéw odcinajgcych na
zasilaniu i powrocie obiegu c.o. i podgrzewacza, przytgcza gazu, zestawow pompowych.

Na potrzeby c.w.u. dobiera sie podgrzewacz zasobnikowy o pojemnosci 300dm3 firmy
Viessmann typ Vitocell 100-B z dwiema wezownicami grzewczymi. Projektuje sie potgczenie dwoch
wezownic zgodnie ze schematem projektowym. Dopuszcza sie réwnowaznosé innego zasobnika
0 podobnej charakterystyce.

3.4. Dobor uktadéw zabezpieczajacych
Projektuje sie zabezpieczenie kotfa:

- sprezynowy zawor bezpieczenstwa typ 1915 SYR dn20/25 o cidnieniu otwarcia 3,0bar;
- naczynie wzbiorcze przeponowe typ NG80 Reflex w komplecie z ztgczem samoodcinajgcym
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Projektuje sie zabezpieczenie podgrzewacza c.w.u.:

- sprezynowy zawor bezpieczenstwa typ 2115 SYR dn20/25 o ci$nieniu otwarcia 3,0bar;
- naczynie wzbiorcze przeponowe typ Refix DD33 Reflex w komplecie z zlgczem
samoodcinajgcym

3.5. Armatura i rurociagi

Dobiera sie armature wg zestawienia rysunkowego na cisnienie min. 0,6MPa i posiadajaca
atesty do zastosowania
Armatura odcinajgca:

- zawory kulowe mufowe do wody gorgce;j,
- odpowietrzniki automatyczne,
- zawory spustowe kulowe

Osprzet kontrolno-pomiarowy:

- manometry tarczowe 0-0,6 MPa z kurkiem nr kat. 525,
- termometry techniczne proste i kgtowe 0-100°C.

Przewody technologiczne wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych lub miedzianych,
taczonych System zaciskowym i ukfada¢ na Scianach lub suficie za posrednictwem wspornikéw.
Zmiany kierunkdow wykona za pomocg tukdéw, zmiany przekrojow przewodéw wykonaé przy
zastosowaniu zwezek a zamkniecia rozdzielaczy dennic.

W najwyzszych miejscach instalacji zainstalowa¢ nalezy samoczynne zawory
odpowietrzajgce.

3.6. Uktad zmiekczajacy

Dobiera sie zestaw stacji zmiekczania wody wraz z uktadem filtracyjnym typ AQUSET 500
EPURO Ilub réwnowazny. Istnieje mozliwos¢ rezygnacji ze statego systemu zmiekczania wody
kottowej w przypadku zapewnienia ze strony Inwestora o mozliwosci dostarczania wody uzdatnionej
do uzupetniania ztadu.

3.7. Opis technologii kottowni

Kottownie projektuje sie wodng niskoparametrowg w uktadzie zamknietym. Ciepto produkowane
bedzie w kotle gazowym kondensacyjnym typ Vitodens 200-W o mocy 80kW [1]. Ciepto wytworzone
kierowane bedzie do wezta rozdzielaczowego na potrzeby zasilania grzejnikéw oraz do wezownicy
podgrzewacza zasobnikowego. Projektuje sie trzy obiegi grzewcze c.o.. Obieg ciepta c.o.
i podgrzewu c.w.u. wyposazono w uktad pompowy. Kociot oraz instalacja grzewcza jest
zabezpieczana zaworem bezpieczehstwa typ SYR 1915 dn20/25 [2] oraz naczyniem wzbiorczym
NG8O0 [3].

Spaliny odprowadzane sg kominem spalinowym w uktadzie powietrze-spaliny [KPS] wykonanym
z blachy k.o. dn100/150.

We wskazanych miejscach nalezy zainstalowa¢ manometry (0 - 0,6MPa) i termometry
techniczne (0 -120°C).

3.8. Izolacja termiczna:
Izolacji podlegajg wszystkie przewody rozprowadzajgce co. Izolacje wykonaé z typowych
otulin izolacyjnych poliuretanowych lub z wetny mineralnej. wykonaé zgodnie z rozporzgdzeniem
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~Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. z p6zn. zmianami). Ptaszcz zewnetrzny izolacji z folii PVC. Koncéwki izolacji nalezy
zabezpieczy¢ manszetami.

Izolacje nalezy zaktadac po pozytywnych prébach szczelnosci.

3.9. Odprowadzenie spalin i wentylacja kottowni.
3.9.1. Obliczenia powierzchni otworéw wentylacyjnych. Wentylacje kottowni dobiera sie dla dwaéch
pracujgcych kottéw: istniejgcego i projektowanego o tgcznej mocy 350kW.

Nawiew:
AN = 5cm2/kWx 80kW = 400 cm®
Dobiera sie kanat nawiewny typu Z o wymiarach 200x150mm

Wywiew:
50%*AN = 0,5%300 = 150cm?
Ze wzgledu na spetnione wymiary pozostawia sig istniejgcy kanat wywiewny.

3.9.2. Instalacja odprowadzenia spalin (komin)

Dobiera sie na potrzeby odprowadzenia spalin z kotta komin stalowy w ukfadzie spaliny powietrze ze
stali k.o. o srednicy 100mm (cze$¢ spalinowa) oraz o srednicy 150mm (czes$¢ powietrzna). Komin
prowadzi¢ w przestrzeni istniejgcego komina dymowego na wysokos¢ min. 1,0m ponad dach
budynku.

3.10. Wyposazenie p.poz. i BHP

- gasnice typ Gs5 typ ABCDE - 1 szt.

- podreczna apteczka pierwszej pomocy

- instrukcje :
- postepowania na wypadek pozaru
- obstugi i eksploatacji gasnic
- pierwsza pomoc w nagtych przypadkach
- obstugi kottowni

W pomieszczeniu kottowni nalezy wywiesi¢ nastepujgce tablice :
- wyjscie ewakuacyjne
- wykaz telefonéw alarmowych
- wykaz os6b upowaznionych do obstugi i przebywania
w kottowni

3.11. Warunki wykonawcze
3.11.1. Montaz instalacji

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem (0,3%) w kierunku rozdzielacza lub kotta.
W najwyzszych punktach nalezy zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne. Przewody muszg mie¢
mozliwos¢ swobodnego przemieszczania sie w obu kierunkach.

Zmiany kierunkéw oraz rozgatezienia instalacji nalezy wykonaé systemowymi tukami
i tréjnikami.

Po zamontowaniu instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.
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Rozruch instalacji c.o., nalezy prowadzi¢ stosujgc podwyzszanie temperatury wody
zasilajgcej 5°C na godzine. Po 3 dobowym okresie dziatania mozna przystgpi¢ do regulacji instalacji.
Najpierw, nalezy wykona¢ wszystkie regulacje i nastawy przewidziane projektem. Nastepnie, nalezy
dokona¢ pomiaréw temperatury w poszczegoélnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatury
wody zasilajgcej i powrotnej przewidzianych dla danej temperatury zewnetrznej. Pomiar, nalezy
przeprowadzi¢ po 3 dobach dziatania ogrzewania w ustalonych warunkach. Pomiaréw nie nalezy
przeprowadzaé przy temperaturach zewnetrznych wyzszych od + 5°C. Regulacje mozna uznaé¢ za
przeprowadzong prawidtowa, jesli odstepstwa temperatury w pomieszczeniach mieszczg sie w
granicy -1°C + 2°C od temperatur zaktadanych w projekcie.

3.11.2. Proba instalacii

Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢é probe szczelnosci
i ciSnienia na zimno i gorgco zgodnie z obowigzujgcymi “"Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru”.

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez napetnienie instalacji wodg zimng
i podniesienie cisnienia do wartosci 0,5MPa przy odcietym kotle.

Cisnienie prébne nalezy utrzymac co najmniej przez 30min., dokonujgc ogledzin wszystkich
potgczen.

Do préby cisnienia i ptukania nalezy stosowa¢ wode filtrowang, wolng od zanieczyszczen
mechanicznych.

Dodatkowo nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci ,na gorgco” przy cisnieniu roboczym w
czasie 72 godzin. Probe uznaje sie za pozytywnag, jezeli w tym okresie nie zanotowano spadu
cisnienia oraz nie wykryto wyciekow wody z instalaciji.

3.12. Wytyczne branzowe
— W rejon lokalizacji kotta doprowadzi¢ gniazdo elektryczne 230V
— Wykonaé remont pomieszczenia poprzez prace malarskie oraz posadzke wytozy¢ ptytkami
—  Wymieni¢ drzwi zewnetrzne na stalowe

3.13. Instalacja gazowa
Projektuje sie pozostawienie istniejgcej instalacji gazowej w kottowni, lecz ze zmiang dostosowang
do nowej lokalizacji kotta. Nowe przewody wykonac z rur stalowych czarnych bezszwowych wg
PN-80/H-74200 tgczonych przez spawanie. Rury prowadzi¢ po wierzchu s$cian na uchwytach
osadzonych w Scianie w sposob trwaty z minimalnym spadkiem 0,4% odcinkéw poziomych w
kierunku urzgdzen gazowych. Kurki gazowe odcinajace oraz urzgdzenia gazowe nalezy
podtgczy¢ za pomocg gwintow uszczelnionych tasmg uszczelniajgcg. Przed urzgdzeniami
gazowymi, w miejscu fatwo dostepnym, nalezy zamontowa¢ kurki odcinajgce (kulowe)
posiadajgce atest IGNIG w Krakowie. Instalacje nalezy po wykonaniu i podtgczeniu urzgdzen
poddac probie na szczelnos¢ i pomalowaé powtokami antykorozyjnymi.
Proby cisnieniowe na szczelnos¢ instalacji wykonaé przy uzyciu sprezonego powietrza j/n:
- przedmuchanie instalacji gazowej - w celu usunigcia ewentualnych zanieczyszczen
mechanicznych ok. 1,0atm (0,1MPa).
- préba szczelnosci instalacji gazowej przy zamknietych kurkach odcinajgcych przed przyborami
gazowymi na ci$nienie ok. 760 mm Hg w czasie ok. 30 min.

- proba szczelnosci instalacji gazowej po uprzednim obnizeniu wartosci cisnienia do
wielkosci min. 50 mm Hg w czasie ok. 30 min przy otwartych kurkach odcinajgcych przy
przyborach gazowych.
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Dla bezpieczenstwa instalacji gazowej kottowni dobiera sie zestaw detekcji gazu oparte o firme
GAZEX lub rownowazna.

4.0. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
Obowigzujg odpowiednie przepisy:
- wymagania techniczne CORBTI INSTAL z. 6: "Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych”
- DTRinstalowanych urzadzen
- wytyczne producentow instalowanych materiatéw instalacyjnych

Projektant:
mgr inz. Jarostaw Nowicki
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