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istn. skrzynka gazowa

istn. przytacze gazy DN50

7

kanat wentylacyjny nawiewny

typu "Z" 200x150mm

ZESTAWIENIE URZADZEN

Kondensacyjny gazowy kociot wiszgcy typ Vitodens
200-W o mocy 80kW Viessmann lub réwnowazny
ze sterownikiem automatyki pogodowej z trzema

1 obiegami grzewczymi i obiegiem fadowania
zasobnikéw c.w.u [Vitotronic 200], neutralizatorem
kondensatu
Zestaw przylgczeniowy obiegdéw grzewczych
Viessmann lub rownowazny z pompg obiegowa c.o.
typ VI PARA 25/1-11 oraz pompa obiegu
podgrzewacza typ VI RS 25/6-3, zaworem
2 bezpieczenstwa, tréjnikami z zaworem kulowym,
zaworami do napetniania i oprozniania kotta,
zaworu odcinajgcego gazowego, izolacji cieplnej
oraz zestawu przytgczeniowego do naczynia
wzbiorczego
Przeponowe naczynie wzbiorcze typ NG80(Reflex)
3 ze ztgczem samoodcinajgcym Reflex SU lub
rébwnowazne
4 Zawor odcinajgcy dn50
5 Rozdzielacz obiegéw grzewczych dn100 stalowy
Podgrzewacz zasobnikowy o pojemnosci 300dm3
typ Vitocell 100-B Viessmann z dwiema
6 wezownicami o wydajnosci statej 20kW (kociot) i
33kW (kolektory stoneczne), obie wezownice
potgczy¢ przewodem dn25 OZNACZENIA:
Naczynie wzbiocze przeponowe typ Refix DD25 ze Instalacja c.o. (mat. rura miedziana) prowadzona po $cianie budynku lub bruzdzie
7 zlgczem samoodcinajgcym flowjet dh20 firmy $ciennej wg zakresu projektu remontu instalagji c.o.
Reflex lub rownowazne; zawor bezpieczenstwa typ || ——— Instalacja c.o. (mat. rura miedziana lub stalowa) prowadzona po $cianie budynku
2115 dn25 SYR lub réWnOWazny techno|ogii kottowni
Zestaw obiegu cyrkulacji podgrzewaczy c.w.u. === |Instal. wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych prowadzona pod stropem
sktadajgcy sie z urzgdzen: zawordéw odcinajgcych || =——— Istniejaca instalacja wody uzytkowe;
8 dn15, pompy cyrkulacyjnej typ ALPHA2 L Grudnfos || —— Instalacja gazowa z rur stalowych czarmych bezszwowych
o wydajnosci 0,1m3/h i H=12kPa, zaworu — lIstniejaca instalacja gazowa
zwrotnego dnl15, manometru i termometru KPS  Komin powietrzno-spalinowy ze stali nierdzewnej o srednicy @100/150mm
h k tania wol trzen komi li
Zestaw stacji zmigkczania wody wraz z ukladem ;\;ﬁ)gwadzony ponad dach (do wykorzystania wolna przestrzen komina na paliwo
9 filtracyjnym typ AQUASET 500 EPURO lub
rébwnowazny Uwagi:
1. Istniejacy instalacje c.o. w kottowni zdemontowa¢ wraz z armatura,
10 Zawor antyskazeniowy typ BA dn25 2. Przewody natynkowe zabezpieczy¢ termicznie izolacjq poliuretanowa w ostonie PVC
zgodnie z Rozporzadzeniem
11 Filtr siatkowy dn50 3. Przejscia przez Sciany wykona¢ w rurach ostonowych stalowych, a przejscia p.poz. w
systemie HILTI
12 Zawér odcinajacy dn32 4. W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne
] . REDOPOL SP. Z 0.0.
13 Zawor odcinajacy dn40 61-806 POZNAK, UL. $W. MARCIN 29/9
. - sEEEm BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE
14 | Zawor odcinajacy dn25 3 = LECH “TECHNOS " JAROSLAW NOWICKI
15 Zawor rownowazacy typ Hydrocontrol VTR dn25 s f . 66:[;3Bg()zlEscslz%\{)vlptlgcﬁr}%s%ggvﬁ 7
lub réwnowazny, nastawa 4,5 obr. - - -
— _ osiext:| PRZEBUDOWA KOTLOWNI W BUD. MIESZKALNO - GOSP. -
16 Zawor rownowazgcy typ Hydrocontrol VTR dn25 ZESPOLU SZKOt OGRODNICZYCH W GORZOWIE WLKP. |umowa z onia
lub réwnowazny, nastawa 7,0 obr. ADRES. GORZOW WLKP., UL. POZ_NANSKA 23A
17 Zawor rownowazacy typ Hydrocontrol VTR dn15 dz. nr 24/13 obreb 13-Zieleniec P B S 1
lub réwnowazny, nastawa 7,0 obr. TYTUL RYS.: TECHNOLOGIA KOTLOWNI - RZUT 1:50
System detekcji gazu z modutem sterowniczym IMIE | NAZWISKO S L ARE
18 zaworem elektromagnetycznym, detektorem dazu, SPECJALNOSC UPRAWNIEN NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
sygnalizatorem optyczno-akustycznym PROJEKTANT: WQ;%Q:;‘.;@?ZS:L?ZZ ﬂi‘f,v'iszeﬁ LUKG/0004/POOS/05 |10-10-2021
kiepinych, , gazowych, ji
mgr inz. Grzegorz Kot
PROJEKTANT: specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, |r|sta|acj\ urzadzen 14/2002/GW 10'10'2021

kcieplnych, , gazowych,




