I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania:

- Wizja lokalna,

- PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa,

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- Dane katalogowe wyrobow, literatura techniczna.

1.2. Zakres opracowania

Budowa o$wietlenia w ramach realizacji zadania pn.: Budowa parkingu w Jarnottowku

Jednostka ewidencyjna: Glucholazy obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: Jarnottowek
Dzialki nr: 300/8

1.3.Shupy oswietlenia

W celu os$wietlenia ulicy parkingu , projektuje si¢ obwdd nalezy wyprowadzi¢ z projektowanej
szafy o$wietlenia ulicznego, zaznaczonej na rysunku E-1, jako projektowana szafa SOU 1.
Projektuje si¢ nastepujace stupy oswietlenia ulicznego:
- trzy shupy os$wietlenia ulicznego wysokosci 8m z wysiggiem Im (np.:SAL-70K +WR-
14/1/1,0/5) na fundamencie typu B-70,
- dwa stupy trzy shupy os$wietlenia ulicznego wysokosci 8m z wysiegiem podwdjnym Im
(np.:SAL-70K +WR-14/2/1,0/5) na fundamencie typu B-70,

Wszystkie stupy maja by¢ wykonane z aluminiom anodowanego. Stupy maja by¢ zabezpieczone
do wysoko$ci 35cm elastomerem oraz do wysokosci 2 m powtoka antyplakat. Stupy nalezy
posadowic¢ na prefabrykowanych fundamentach zgodnie z kartg katalogowa producenta stupow.

Stupy nalezy uziemi¢. W tym celu projektuje si¢ uziemienie w postaci ptaskownika Fe/Zn
30x4mm uktadane wzdhluz calego wykopu, ukladang zgodnie z normg N SEP-E-004. Wartosci
rezystancji uziemienia stupéw krancowych stupow nie powinna przekroczy¢ 5Q.

Lokalizacj¢ stupdéw zamieszczono na zalgczonym projekcie.

Po zakonczeniu prac nalezy ponumerowaé stupy. Numeracj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z
rysunkami na naklejkach zgodnych ze standardem Inwestora.

Lokalizacj¢ stupow zamieszczono na zataczonym projekcie.

1.4.0prawy oS$wietlenia
Podstawowe parametry opraw oswietlenia:

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogolnodostepnej palety
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Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

Material klosza: Ptaskie hartowane szklo

Stopien odpornos$ci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

Szczelnos¢ komory optycznej IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwalajacy na
montaz zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysi¢gniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa si¢ bez koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materialu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor

Elementy mocujace oprawg na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry zamykajace musza
by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipsow/zatrzaskow. Oprawa
posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzgtu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9kg

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej wymaga si¢, aby
oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o r6znych mocach posiadaly jednakowy ksztalt (jedna rodzina
opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 45,5W

Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napig¢cie zasilania 220-
240V/50-60 Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
Beznarzedziowe podtaczenie oprawy do sieci zasilajace;.

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV i diodg sygnalizujaca prawidtowe
dziatanie (przed zasilaczem)

Uktad zasilajgcy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukeji
mocy i strumienia §wietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujacego, zgodnie z ustalonym wczesniej
harmonogramem

Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkg do umieszczenia np. we
wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i1 urzadzen przenosnych
(smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie
kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcéw i instalatoréw. Kod QR poprzez
uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie peilnej charakterystyki oprawy 1 dostep do
informacji takich jak:

parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidlowego dziatania oprawy oswietleniowej

lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

Rodzaj zrédta swiatta — LED

Minimalny strumien §wietlny panelu LED — 6900Im

Budowa oprawy pozwala na wymiang¢ uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wymiana elementdéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych
Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektryczne;j



Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomigdzy
uktadem zasilajagcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztaltowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowa Zrodet swiatta: 4000K +10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa $wiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
sumg strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy muszg spelnia¢ wymagania normy EN 62471 , Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

Utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartos$ci wskaznika udziatu $wiatla wysytanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracj¢ zgodno$ci

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5
wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ $wietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny -
certyfikat ENEC+ lub rownowazny

Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogolnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,

Relux)

PRZYKEADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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1.5 Okablowanie

Zasilanie latarni nalezy wykonaé kablami YAKXS 4x35mm?. Kable nalezy uktadaé w wykopie o
glebokosci 0,7 m na dziesigciocentymetrowej podsypce z piasku. Kable nalezy w pierwszej kolejnosci
zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 0,1 m a nast¢pnie warstwag gruntu rodzimego o grubosci 0,15 m.
Nastepnie nalezy utozy¢ folie ostrzegawcza koloru niebieskiego na catej dtugosci linii kablowej. Po



wykonaniu w/w czynno$ci wykop nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym. Przy ztaczu kablowym oraz
przy kazdej oprawie nalezy zostawi¢ 2,5 metrowy zapas kabla.

Wzdluz catego wykopu nalezy utozy¢ ptaskownik Fe/Zn 30x4mm, na dnie rowu kablowego
zgodnie z normg N SEP 004.

Przy przejsciu przez jezdnie, kabel nalezy uktada¢ w rurze ostonowej SRS 110. Na calej dlugosci
trasy kable nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych DVR 75mm.

1.6 Projektowana szafa oSwietlenia ulicznego SOU-1

Projektuje si¢ szafe o§wietlenia ulicznego SOU-1 Szafe nalezy wykonaé¢ zgodnie ze schematem E-
02. Szafg nalezy wykona¢ w obudowie z tworzywa sztucznego, w ktorej nalezy zabudowa¢ uktad
sterowania o$wietleniem i obwody odbiorcze .

Projektowang szafe nalezy uziemi€. Projektuje si¢ uziemienie pionowe, ktore nalezy wykonaé w
postaci pretow stalowych, wbijanych w ziemig¢, w ilosci odpowiedniej do uzyskania wartosci
rezystancji mniejszej niz 30Q. Poszczegolne elementy uziemienia nalezy laczy¢ ze sobg oraz z
glowicami stosujgc systemowe rozwigzania. Przewody uziemiajgce wprowadzone do gruntu nalezy
pokry¢ warstwa nieprzepuszczajacg wilgoci. Do uziemienia pionowego nalezy zastosowac osprzet
np.: firmy GALMAR.

1.7 Projektowane oSwietlenie wiaty

Z szafy SOU 1 nalezy poprowadzi¢ kabel YKY 4x6mm? do wiaty rowerowej. Kable nalezy
uktada¢ w wykopie o glebokosci 0,7 m na dziesigciocentymetrowej podsypce z piasku. Kable nalezy
w pierwszej kolejnosci zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 0,1 m a nastepnie warstwag gruntu
rodzimego o grubosci 0,15 m. Nastepnie nalezy utozy¢ folie ostrzegawcza koloru niebieskiego na
catej dlugosci linii kablowej. Po wykonaniu w/w czynnosci wykop nalezy zasypaé gruntem
rodzimym.

W wiacie nalezy zamontowa¢ rozdzielnic¢ w obudowie IP65 zamykanej na klucz. Schemat
rozdzielnicy zamieszczono na schemacie E-02.

W wiacie nalezy zamontowac¢ oprawe oswietlenia LED IP66 4000K 1x54W 1X08. Oprawa bedzie
sterowana niezaleznym zegarem.

W szafce nalezy rozdzieli¢ przew6éd PEN na PE oraz N, punkt rozdzialu nalezy uziemic,
uziemienie nie powinno przekraczac¢ 10€.

1.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano uktad sieciowy typu TN-
C. System TN-C polega na potaczeniu czeéci przewodzacych ogolnie dostepnych z uziemionym
przewodem ochronno-neutralnym PEN. Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy dokonac
pomiardéw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Pomiary umiesci¢ w protokole.

1.9 Obszar oddzialywania obiektu

Wskazanie przepisow prawa, na podstawie ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

— Norma N SEP-E-004,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych zostal zaprojektowany.

1.10 Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Prace¢ nalezy powierzy¢ firmie (osobie) posiadajacej odpowiednie uprawnienia w zakresie
wykonawstwa i do§wiadczenie w wykonywaniu prac kablowych i sieciowych. Prace nalezy wykona¢
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Po zakonczeniu prac
teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z ustaleniami branzowymi i umowami
cywilno-prawnymi.

Wszelkie materialy zamieszczone w opracowaniu majg charakter przyktadowy i sg tylko
wyznacznikiem jakos$ci, jakie majg spetnia¢ zamontowane urzadzenia.
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