
UWAGI:
Słupy i ściany żelbetowe zalać betonem po 
wymurowaniu ścian. Ważne jest aby podczas 
murowania ścian pozostawić strzępia do 
powiązania ściany żelbetowej lub słupa ze ścianą 
murowaną

  Beton C20/25  (B25)
RB500
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Liczba [szt.] Długość całkowita [m]

Nr Średnica Długość prętów w elementów całkowita RB500
pręta [mm] [cm] 1 elemencie prętów Ø6 Ø12

S/0.1 - wykonać 5 szt.

1 12 110 4 5 20 22,00
2 12 385 4 5 20 77,00
3 6 74 27 5 135 99,90

S/0.2 - wykonać 1 szt.

1 12 110 4 1 4 4,40
2 12 385 4 1 4 15,40
3 6 62 27 1 27 16,74

S/0.3 - wykonać 5 szt.

1 12 110 4 5 20 22,00
2 12 450 4 5 20 90,00
3 6 74 25 5 125 92,50

S/0.4 - wykonać 1 szt.

1 12 110 4 1 4 4,40
2 12 450 4 1 4 18,00
3 6 62 27 1 27 16,74

S/0.5 - wykonać 2 szt.

1 12 110 6 2 12 13,20
2 12 380 4 2 8 30,40
3 12 315 2 2 4 12,60
4 6 106 23 2 46 48,76

S/0.6 - wykonać 1 szt.

1 12 110 8 1 8 8,80
2 12 385 8 1 8 30,80
3 6 94 48 1 48 45,12

S/0.7 - wykonać 2 szt.

1 12 110 6 2 12 13,20
2 12 385 6 2 12 46,20
3 6 126 24 2 48 60,48

S/0.8 - wykonać 1 szt.

1 12 110 6 1 6 6,60
2 12 385 6 1 6 23,10
3 6 136 27 1 27 36,72

S/0.9 - wykonać 1 szt.

1 12 110 4 1 4 4,40
2 12 385 4 1 4 15,40
3 6 90 27 1 27 24,30

S/0.10 - wykonać 2 szt.

1 12 110 4 2 8 8,80
2 12 315 4 2 8 25,20
3 6 74 24 2 48 35,52

S/0.11 - wykonać 1 szt.

1 12 110 4 1 4 4,40
2 12 485 4 1 4 19,40
3 6 74 24 1 24 17,76

Długość całkowita wg średnic [m] 494,6 515,7
Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa prętów wg średnic [kg] 109,8 457,9
Masa prętów wg gatunków stali [kg] 567,7
Masa całkowita [kg] 568
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chodnikami, 
budowę ogrodzeń powyżej 2,2m, budowę trybun i stanowisk 
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Nr Średnica Długość prętów w elementów całkowita RB500
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