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ul.Świętojańska 87/14

biuro@ckkarchitekci.pl
tel./fax (058) 62 000 92

CKK ArchitekciCKK
ARCHITEKCI

81-389 Gdynia 

sp. z o.o.
sp. komandytowa

BRANŻA:

TYTUŁ RYSUNKU:

NR RYSUNKU:REWIZJA:DATA:FORMAT:

SKALA RYSUNKU:

KONSTRUKCJA
FAZA:PROJEKT:

Rozbudowa boiska gminnego w Stężycy polegająca na budowie budynku 
biurowo-socjalno-zapleczowego wraz z instalacjami, budynków sanitariatów 
i usługowo-gastronomicznych wraz z instalacjami, budowę parkingu z 
chodnikami, 
budowę ogrodzeń powyżej 2,2m, budowę trybun i stanowisk 
komentatorskich wraz zagospodarowaniem terenu, niezbędną 
infrastrukturą techniczną i zbiornikami na wody opadowe

mgr inż. MONIKA GALANT

PWyk

GŁÓWNY PROJEKTANT:

OPRACOWANIE:

mgr inż. KRZYSZTOF TOŁPA
KUP/0036/PWOK/10

NR.PROJ:
1318

INWESTOR:
Gmina Stężyca, ul. Parkowa 
1, 83-322 Stężyca

ADRES:
dz. nr 649/22, 649/21, 
649/42, obręb 0014, ul. 
Abrahama, Stężyca

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. KRZYSZTOF WALCZYK
KUP/0085/POOK/10

1:50RZUT KONSTRUKCJI FUNDAMENTÓW
Uwagi:
1. Posadowienie całego budynku przyjęto na piaskach 

drobnych o stopniu zagęszczenia min. I D=0,50 W 
przypadku pojawienia się w czasie wykop innych 
gruntów, należy zgłosić to inspektorowi nadzoru.

2.    W przypadku wystąpienia nasypów 
niekontrolowanych należy wykonać wymianę gruntu 
na piasek średniu  o stopniu zagęszczenia min. 
ID=0,50.

3. Należy pamiętać o wypuszczeniu prętów startowych 
dla ścian i słupów żelbetowych.

4. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem branży 
architektonicznej oraz projektami pozostałych branż.

Ściana nośna z bloków 
betonowych, murowana na 
zaprawę M10

Słup żelbetowy C25/30

40 946 40 1378 40

1156 536 672
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6

UWAGA:
Nie wykonano badań gruntowych pod 
projektowanym budynkiem. Do obliczeń przyjęto 
podłoże z badań gruntowych pod stadionem, 
który znajduje się obok projektowanego budynku. 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych 
należy wykonać dokładne badania geologiczne 
pod projektowanym i  sprawdzić, czy znajdujące 
się tam grunty są zgodne z przyjętymi w projekcie K01A12.2023420x620
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