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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- pomiary terenowe zieleni przeprowadzone w pazdzierniku 2016 r.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewdw w zwigzku z koniecznoscia
przebudowy magistralnej sieci cieptowniczej 2xDN600 od ul. teczyckiej 16 do ul. teczyckiej 37
w Bydgoszczy.

Opracowanie zawiera wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewdw, z pomierzonymi obwodami pni
na wysokosci 130cm (jesli drzewo byto rozgatezione ponizej, mierzono wszystkie jego pnie na wysokosci
130cm), oszacowang szerokoscig korony [m], wysokos¢ drzew [m], powierzchnig zajmowang przez krzewy

[m?), stan sanitarny oraz uwagi dotyczace zinwentaryzowanych roslin.

3. OGOLNY OPIS ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU

Teren objety inwentaryzacjg to teren pofozony przy ulicy Itawskiej w Bydgoszczy. Gtéwne
zadrzewienie skupione jest wzdtuz ogrodzenia po stronie Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Drzewa
rosngce w formie szpaleru w ztym i srednim stanie zachowania zdominowane przez topole chinska.
Wiekszos¢ drzew w przesztosci dos¢ mocno przycinana, a z uwagi na niewielka trwatos¢ miekkiego drewna
topoli drzewa zaczynajg sukcesywnie obumieraé. Pomiedzy topolami pojedyncze sztuki brzozy oraz ciekawe
klony zwyczajne — bardzo dobry stan zachowania. Po przeciwnej stronie ogrodzenia (od strony ul.
Kazimierza Wielkiego) pojedynczo wystepujgce mirabelki. W kierunku skrzyzowania z ulicg Fordonskg cis
pospolity (czeSciowo zamierajacy) oraz sSwierk ktujgcy oraz jodty koreanskie niestety w ztym stanie

zachowania.

4. ZABEZPIECZENIE ZIELENI NA PLACU BUDOWY ORAZ ORGANIZACJA RUCHU W OBREBIE DRZEW

Z uwagi na zielen istniejgcg w terenie inwestycji, nalezy zabezpieczyc jg na czas budowy.
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W trakcie prowadzenia robdt budowlanych wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé przepisy
dotyczace ochrony srodowiska. Szczegdlng opieka i uwaga, powinny zosta¢ otoczone drzewa stanowigce

cenne przyrodniczo egzemplarze roslin.

SKLADOWANIE MATERIALtOW

Zabrania sie sktadowania materiatéw podczas przebudowy drogi wraz z planowang infrastrukturg
tuz pod rzutem korony drzew. Z uwagi na dos$¢ liczne zadrzewienia w ciggu projektowanej trasy, za miejsce
sktadowania materiatéw nalezy wybra¢ miejsce, w ktérym planowane jest ewentualne zniszczenie
fragmentu zieleni lub miejsce przebudowywanego pasa drogowego (np. parking, droga dojazdowa). W
przypadku sktadowania substancji ptynnych (np. oleje, paliwo itp.), wykonawca zabezpieczy zbiorniki
w sposob, ktéry uniemozliwi ich przedostawanie sie w gtgb gruntu, ktére to tez mogtyby skazi¢ warstwy
gruntu rodzimego oraz wody podziemne. Zabrania sie réwniez poruszania ciezkim sprzetem oraz
zageszczania gruntu w poblizu istniejgcych drzew. Obiekty zaplecza technicznego powinny by¢ lokalizowane

poza powierzchniami zadrzewionymi.

ZABEZPIECZENIE DRZEW

. Pnie drzew zlokalizowanych na
mata stomiana

lub trzcinowa .
placu budowy i przeznaczonych do

zachowania muszg by¢ zabezpieczone
warkocz ze

s{om?(_ przed uszkodzeniami. W celu ich
walek z nierowno&ci
ziemi 1 . . .1 , .
Toeiliacy pnia ochrony zaleca sie w miare mozliwosci

oszalowanie . L.
wygrodzenie czesci terenu oraz

odeskowanie drzew przed rozpoczeciem
robot. W przypadku wygrodzenia, ogrodzenie wokét drzewa powinno by¢ stabilne z zachowaniem
odlegtosci od pnia minimum 1 metra. Wygrodzenie powinno by¢ mocowane z podtozem punktowo przy
pomocy pali wbitych w grunt, bez uszkadzania korzeni. Pnie drzew przed odeskowaniem (oszalowaniem)
powinny by¢ owiniete miekkimi materiatami (np. maty stomiane lub trzcinowe, itp.). Zabezpieczenie
powinno uwzglednia¢ ksztatt pnia i by¢ wykonane w taki sposdb, aby elementy chronigce (np. deski) w
mozliwie najwiekszym stopniu przylegaty do powierzchni pnia. Do oszalowania pni drzew nalezy uzywac
desek o szerokosci nie wiekszej niz 10 cm. Deski ustawi¢ nalezy blisko siebie. Elementy stanowigce ostone
powinny okrywac pied do wysokosci minimum 170 cm nad poziomem gruntu i byé mocowane w sposéb
nieszkodzacy drzewom, przy pomocy drutu, specjalnej tasmy z metalu lub PCV. Do mocowania ostony do

pnia nie wolno uzywaé gwozdzi.




ZABEZPIECZENIE KORZENI

Z uwagi na duze prawdopodobienstwo zniszczenia korzeni w trakcie budowy i zageszczania gruntu
na terenie budowy, transport powinien odbywaé sie wytgcznie wyznaczonymi drogami. Wykopy
naruszajace strefe korzeniowg drzew muszg posiadaé zabezpieczenia chronigce korzenie i ich przestrzen

zyciowya. Wszelkie prace ziemne wykonywane pod rzutem korony nalezy wykonywa¢ recznie, starannie by

nie uszkodzié¢ systeméw korzeniowych drzew. Korzenie odpowiadajgce za podstawowe procesy
fizjologiczne sg zlokalizowane bezposrednio pod powierzchnig gruntu i siegajg srednio do gtebokos$é 20-40
cm, maksymalnie 80 cm — w przypadku ich silnych uszkodzen i uschniecia drzew wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za ich zniszczenie.

W zaleznosci od sposobu wykonania, wykopy dzielimy na:

- zakryte, do ktdrego element infrastruktury liniowej wsuwany jest do tunelu (kanatu), wykonanego ponizej
poziomu wystepowania korzeni, przy pomocy specjalnych topat lub przecisku. Przy tej metodzie, korzenie
drzewa pozostajg nienaruszone.

- odkryte, wykonane do zgdanej gtebokosci ,,od géry”, a element uzbrojenia technicznego ukfada sie na
dnie wykopu. Do tej grupy wykopdw zalicza sie réwniez wykopy pod budynki i inne konstrukcje budowlane.
Wykopy zakryte:

Zasady wykonania

- lokalizacja poza strefg zagrozenia korzeni.

- nie dopuszcza sie ich umieszczenie w strefie ryzyka korzeni.

- tunel musi przebiegac na gtebokosci nie mniejszej niz 1,0 m,

- w przypadku gatunkéow wytwarzajgcych korzen palowy otwdr drgzony metodg tunelowg nie moze
przechodzi¢ bezposrednio pod osig drzewa.

- po usytuowaniu elementéw infrastruktury w tunelu wykonanym recznie, wolng przestrzen nalezy zagescic¢
gruntem z woda.

Wykopy odkryte:

Zasady wykonania

- w rejonie strefy zagrozenia korzeni (ok. 1 m ponizej poziomu gruntu) wykopy moga by¢ wykonywane
wytacznie przy pomocy narzedzi recznych (np. szpadli).

- korzenie odstoniete w trakcie wykonywania wykopu, nalezy na biezgco przycinaé do ptaszczyzny wykopu i
zabezpieczaé jednym z preparatow do zabezpieczenia ran po cieciach gatezi (np. Dendromal).

- w przypadku pozostawienia wykopu z korzeniami odkrytego (np. do nastepnego dnia), nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ jego $ciane od strony chronionego drzewa ostong, zapobiegajacg stratom
wilgoci w otoczeniu kofncdwek korzeni. Zabezpieczenie polega na ostonieciu $ciany wykopu z korzeniami

folig, matg stomiang lub geowtdkning.




Niezaleznie od rodzaju wykopu, powierzchnie $ciany wykopu z korzeniami, nalezy okresowo zrasza¢ woda.

Jest to szczegdlnie uzasadnione w przypadku, gdy roboty ziemne sg prowadzone w okresie wegetacji.
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5. STAN SANITARNY

Celem waloryzacji drzewostanu jest ocena stanu obecnych w terenie drzew :
Ocene stanu zdrowotnego roslinnosci dokonano w oparciu o kryteria:
- stan bardzo dobry (BDB) — zdrowe, dobrze wyksztatcone rosliny o wysokich wartosciach przyrodniczych i
krajobrazowych, brak ubytkéw, krzywizn, uszkodzen oraz objawdw chorobowych, z odpowiednig
przestrzenig do dalszego prawidtowego wzrostu,
- stan dobry (DB) — prawidtowo wyksztatcone rosliny, brak widocznych ubytkéw, uszkodzen i objawow
chorobowych. Rosliny moggace rosng¢ pod okapem innych gérujacych drzew, ale z chwilg przeswietlenia
mogace stanowi¢ duzg wartosc przyrodnicza,
- stan zadowalajacy (Z) — rosliny zdeformowane w mniejszym stopniu, z niewielkimi objawami

chorobowymi lub ubytkami, o srednich wartos$ciach przyrodniczych i krajobrazowych,
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- stan niezadowalajacy (NZ) — rosliny zdeformowane, o znieksztatconych koronach, czesciowo chore,
krzywe, ostabione, bgdz? zagrazajgce gatunkom znacznie cenniejszym, ludziom lub obiektom, w tym drzewa
z zaburzong statykg i cze$ciowo obumierajace,

- stan zly (Zt) - rosliny silnie zdeformowane, bardzo krzywe, z wyrazng degeneracjg korony, nie rokujgce

poprawy, w tym drzewa martwe i bardzo mocno wypréchniate.

6. INWENTARYZACJA ZIELENI - TABELA

W tabeli inwentaryzacji dendrologicznej podano nastepujace informacje:

1. Liczba porzadkowa,

2. Gatunek - nazwa polska i nazwa tacinska,

3. Obwadd pnia na wys. 130 cm (w cm),

4. Srednica korony [m],

5. Wysokos¢ drzewa [m],

6. Powierzchnia zajmowana przez krzewy [m?],
7. Stan sanitarny,

8. Uwagi dotyczace drzew i krzewodw,

9-12. Kalkulacja optat za ewentualng wycinke,

Kolorem czerwonym oznaczono drzewa o obwodzie pnia ponizej 25(35) cm na wysokosci 5 cm — czyli

drzewa, ktérych nie nalezy ujmowac we wniosku o wycinke zgodnie z ustawg o ochronie przyrody.

Symbolem ,,x” oznaczono drzewa martwe w dniu pomiaru.




