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Uwagi:

1. Szeroko$¢ istniejgcego kanatu ustalié na budowie. Srednica instalowane;j
rury preizolowanej bedzie mniejsza od $rednicy izolowanej rury stalowe;j
wykonanej w tradycji.
2. Podana odlegtos¢ od ptaszcza rury do Scian - 150 mm, jest
wielkoScig minimalng. W przypadku wykonywania potgczen spawanych
w kanale odlegt6s¢ ta winna wynosci¢ ninimum 300mm.W przypadku
braku miejsca rurocigg montowac poza kanatem, na belkach utozonych nad
kanatem lub wzdtuz kanatu.
3. Standardowo rury uktadamy na ubitej podsypce 100mm z piasku.
4. Na nadsypce grubosci 200 mm (z piasku) uktadamy tasme ostrzegawcza.
5. Grunt (ziemia), ktérym zasypujemy pozostaty kanat, musi by¢ przebrany z gruzu,
ostrych elementéw. Bezwzglednie muszg by¢ usuniete spod rur podpory
uzyte przy montazu. W otoczeniu rury nie moga sie znalez¢ zadne przedmioty mogace
uszkodzi¢ jej zewnetrzny ptaszcz.
6. Maty kompensacyjne uktadac po stronie zewnetrznej i wewnetrznej rury zasilajgce;j
i powrotnejc.o.
7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych producentow niz podano w zestawieniu
materiatdw. Zastosowane materialty muszg byé rbwnowazne pod wzgledem technicznym
i muszg odpowiada¢ wymaganiom stawianych przez polskie normy, warunki techniczne
wykonania i odbioru robét sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych oraz
muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce.
8. Wykaz materiatéw niniejszego schematu rozpatrywacé tacznie: ze schematem
alarmowym oraz rysunkiem komory, ktére majg swoje wykazy materiatow.
9. Jako zlgcze mufowe do $srednicy DN300 nalezy zastosowa¢ mufy termokurczliwe
sieciowane radiacyjnie, a mufy o srednicy od DN 400 nalezy zastosowaé
mufy - jako ztgcza zgrzewane elektrycznie
( na catej dtugosci) z korkami wtapialnymi do zalewania pianka.
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Uwagi: _ _ N PVC lub PE, L=3m 160
1. Rurociagi cieptownicze w komorze zabezpieczy¢ antykorozyjnie rura ochronna dwudzielna
przez naniesienie dwoch warstw malarskich: PVC Iub PE, L=3m 2120
rura ochronna dwudzielna
- otrzymanej przez 2 krotne malowanie farbg CEKOR R BN p\/C |ub PE, L=3m @110
UWAGA:

- otrzymanej przez 1 krotne malowanie emalig ftalowg nieorganiczng z barwnikiem
(lub farba chlorokauczukowa).
2. Grubos¢ warstwy cieptochronnej z wetny mineralnej dla rur C.O.:
DN100 - g=55mm (na zasilaniu) i g=35mm (na powrocie) wg PN-B-02421:2000
DN80 - g=50mm (na zasilaniu) i g=30mm (na powrocie) wg PN-B-02421:2000
Zawory odcinajgce rowniez izolowac cieptochronnie.
3. Ptaszcz ochronny wykonac z papy asfaltowej na tasmie aluminiowe;j
lub z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,75mm
4. Dopuszcza sie stosowac materiaty innych producentdéw niz podano
w zestawieniu materiatow j.n.
Zastosowane materiatly powinny by¢ rownowazne pod wzgledem technicznym
i powinny odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez polskie normy,
warunki techniczne wykonania i odbioru robét sieci cieptownicznych z rur
i elementow preizolowanych, oraz by¢ dopuszczone do obrotu w Polsce.
5. Wykaz elementéw podano w zestawieniu materiatdw zawartym w opisie technicznym
6. Odtworzy¢ istniejgce urzadzenia wentylacyjne poprzez zabudowe w miejsu
istniejgcym nowych czerpni i wywietrzakow.

Wszystkie prace budowlane w rejonie drzew i krzewow
bedg prowadzone recznie, aby w maksymalnym stopniu
chroni¢ ich korzenie.

W miejscu skrzyzowan i zblizen z kablami elektrycznymi
i teletechnicznymi bedg zastosowane zabezpieczenia
kabli rurami dzielonymi typu Arota.

Kable/kanalizacje kablowe kolidujace z wykopem
zabezpieczy¢ przez podwieszenie
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