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Katowice, grudzieh 2016 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z dnia 9 lutego 2016 r. poz. 290), oswiadczam, ze dokumentacja
projektowa pn:

Projekt budowlany sieci cieptowniczej dla zadania:

Przebudowa sieci cieptowniczej 2xDN600 od komory K-521 w kierunku ulicy
ltawskiej w Bydgoszczy.

jest wykonana zgodnie z:
2 umowg zawartg z Inwestorem;
2 obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;

> zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Sprawdzajacy:

Projekt Budowlany St
Przebudowa sieci cieptowniczej 2xDN600 rona
od komory K-521 w kierunku ulicy ltawskiej w Bydgoszczy. 3
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I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-B9X-NQK-PSV *

Pan Andrzej Brzenk o numerze ewidencyjnym SLK/1S/3673/01

adres zamieszkania ul. Batalionu Kosynieréw 1/6, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31,

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-16 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozha sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Projekt Budowlany
Przebudowa sieci cieptowniczej 2xDN600 Strona
od komory K-521 w kierunku ulicy ltawskiej w Bydgoszczy. 4
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

JW BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-1X4-AY2-IPA *

Pan Janusz Bania o numerze ewidencyjnym SLK/1S/3913/01

adres zamieszkania ul. Tatarkiewicza 15A/6, 41-819 Zabrze

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

sp.zo.o.

Projekt Budowlany
Przebudowa sieci cieptowniczej 2xDN600
od komory K-521 w kierunku ulicy ltawskiej w Bydgoszczy.
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od komory K-521 w kierunku ulicy ltawskiej w Bydgoszczy.
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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest: Projekt Budowlany sieci cieptowniczej w dla zadania:
Przebudowa sieci cieptowniczej 2xDN600 od komory K-521 w kierunku ulicy ltawskiej
w Bydgoszczy.

Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje: Projekt budowlany opracowania jw.

1.2. Inwestor

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. 85-315 Bydgoszcz, ul. Ks.
Jézefa Schulza 5.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie projektu budowlanego, ktéry wraz z uzgodnieniami
bedzie podstawg do:

e zgtoszenia robdt budowlanych,

e wykonania projektu wykonawczego,

e realizacji projektu.

1.4. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu budowlanego jak w tytule, stanowi:

e umowa nr TI-/10976/2016 zawarta w dniu 18.08.2016 roku w Bydgoszczy;

e warunki techniczne dla zadania: Przebudowa sieci cieptowniczej 2xDN600 od komory
K-521 w kierunku ulicy ltawskiej w Bydgoszczy. (zatgcznik nr 3 do Warunkow
Zamdwienia znak sprawy: EE/703/2016 z dnia 03.06.2016);

e mapa do celow projektowych w skali 1:500 wykonana przez Geopil Ustugi
Geodezyjno-Kartograficzne Anna Brenk, 85-164 Bydgoszcz, ul. Karpacka 43b/17;

e dokumentacja geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla przebiegu
projektowanej sieci cieptowniczej, wykonana przez GEOTECH Przedsiebiorstwo
Geotechniczno-Konsultingowe, ul. Kartuska 15, 85-383 Bydgoszcz;

e inwentaryzacja zieleni;

e decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr WZR/280/2016 z dnia 29.12.2016 r.
wydane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy

e opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Miasta Bydgoszcz;
e uzgodnienia, pozwolenia i opinie n/t. rozwigzan projektowych;
e obowigzujgce przepisy i normy.

Projekt Budowlany St
Przebudowa sieci cieptowniczej 2xDN600 rona
od komory K-521 w kierunku ulicy ltawskiej w Bydgoszczy. 9
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151 Istniejace zagospodarowanie terenu

1.5. Opis stanu istniejgcego

Teren modernizowanej sieci jak w tytule zlokalizowany jest w wzdtuz ulicy ltawskiej
w Bydgoszczy.

Teren jw. jest zabudowany jest budynkami ustugowymi i sklepami oraz posiada
infrastrukture technicznego uzbrojenia podziemnego.

Dla przedmiotowego terenu miasto nie ma uchwalonego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, jednak ze wzgledu na brak zmiany sposobu
zagospodarowania terenu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.

Z uwagi, ze inwestycja zostata zakwalifikowana zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko (Dz.U. z 2016r., poz 71) zgodnie z §3 ust. 1 pkt 34 jako instalacje do przesytu
pary wodnej lub cieptej wody, z wytgczeniem osiedlowych sieci cieptowniczych i przytgczy
do budynkoéw uzyskano stosowng decyzje srodowiskowg nr WZR/280/2016 z dnia 29 grud-
nia 2016 r. wydang przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

152 Zielen

Przebudowywana sieC cieptownicza pobiegnie po trasie istniejgcej sieci kanatowej i bedzie
utozona w jej miejsce. W wyniku wizji w terenie, tam gdzie byto to mozliwe ze wzgledu na
istniejgce zagospodarowanie terenu oraz uzbrojenie techniczne terenu, dokonano
stosownej korekty trasy modernizowanego cieptociggu w celu ochrony istniejgcego
drzewostanu — trase sieci cieplnej zaprojektowano w sposob, ktéry w maksymalnym stopniu
chroni zielen wysokg i krzewy.

Na przedmiotowym zadaniu nie wystepuje zieleh wymagajgca uzyskania decyzji na
usuniecie drzew i krzewow. Kolidujgce z projektowang przebudowg sieci cieptowniczej
drzewa i krzewy bedg zachowane, przez uzycie mini przepychow pod systemem
korzeniowym lub przez pozostawienie odcinkédw niezdemontowanych kanatow
cieptowniczych.

Dla przedmiotowego opracowania wykonano inwentaryzacje zieleni.
153 Warunki geotechniczne

Dla przedmiotowego opracowania zostata wykonana przez firme GEOTECH
Przedsiebiorstwo Geotechniczno-Konsultingowe, ul. Kartuska 15, 85-383 Bydgoszcz
dokumentacja geotechniczna pt. ,Geotechniczne Warunki Posadowienia (Opinia
Geotechniczna z Dokumentacjg Badan Podtoza Gruntowego)’, okreslajgca dla
projektowanej przebudowy sieci cieptowniczej: rodzaju gruntu, aktualny poziomu wody
gruntowej, wartosci kata stoku naturalnego gruntu. Dokumentacje nalezy rozpatrywaé
lacznie z zaleceniami i postanowieniami normy PN-81/B-03020. Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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1.5.1.1. Podsumowanie wynikéw prowadzonych badan geotechnicznych

e W wyniku wykonanych terenowych oraz laboratoryjnych badan geotechnicznych
materiatdw archiwalnych, dokonano rozpoznania podtoza budowlanego w obrebie
projektowanej inwestycji.

e W miejscu lokalizacji planowanej inwestycji wystepujg proste warunki geotechniczne.

e Przypowierzchniowa warstwa podtoza zbudowana jest lokalnie z humusu oraz luznych
piaskow grubych.

e Ponizej, podtoze gruntowe zbudowane jest z Srednich i grubych wystepujgcych
w stanie srednio zageszczonym lokalnie zageszczonym.

e Na trasie projektowanego cieptociggu nie stwierdzono wystepowania zjawisk
geodynamicznych ani innych niekorzystnych zjawisk geologicznych.

e W trakcie wykonywania prac geotechnicznych nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wody podziemne;.

e Srednia gteboko$é przemarzania gruntdéw, na rozpatrywanym terenie, wynosi ok. 1,0 m
ppt.

e Ze wzgledu na duze odlegtosci pomiedzy wykonanymi otworami wiertniczymi, nie
mozna wykluczy¢ bardziej ztozonej budowy podtoza gruntowego.

1.5.1.2. Zalecenia projektowe

e Do ewentualnych obliczen, mozna wykorzysta¢ wartosci cech fizyczno-mechanicznych
gruntéw zawartych w zatgczniku nr Z4 Dokumentacji geotechnicznej dla przedmiotowej
inwestycji. Ze wzgledu na duze odlegto$ci pomiedzy poszczegoinymi punktami badan,
na niewielkich obszarach, wartosci parametrdw mogg nieco odbiega¢ od podanych
zgeneralizowanych wartosci Srednich.

e Wartosci parametréw obliczeniowych ustali¢ przez pomnozenie wartosci parametrow
charakterystycznych z zatgcznika nr Z4, dla Dokumentacji geotechnicznej dla
przedmiotowej inwestycji, przez wspoétczynnik materiatowy ym.

e Wartos¢ wspotczynnika materiatowego nalezy przyjmowacé bardziej niekorzystng,
zapewniajgcg wieksze bezpieczenstwo budowli.

e Ze wzgledu na rodzaj wystepujgcych gruntdéw, maksymalne pochylenie skarp wykopow
nieumocnionych, przy nieobcigzonej koronie, nie powinno przekracza¢ wartosci kata
tarcia wewnetrznego poszczegodlnych warstw gruntu, zestawionych w zatgczniku Z4
dla Dokumentacji geotechnicznej dla przedmiotowej inwestycji, z jednoczesnym
uwzglednieniem wymagan normy [8].

e Zgodnie z normg [8] maksymalne pochylenie skarp wykopow tymczasowych,
nieumocnionych, nie powinno przekracza¢ 1:1,5, przy czym w tym przypadku
gtebokos$¢ wykopu nie powinna by¢ wieksza niz 4 m.

Dla charakteru projektowanej inwestyciji tj. przebudowy cieptociggu na preizolowany o tych
samych parametrach technicznych (posadowiony na dnie istniejgcego kanatu
cieptowniczego, a nastepnie zasypany warstwg piasku i gruntem rodzimym bez gruzu
i ostrych elementéw) projektant przebudowe sieci zaliczyt do drugie] prostej kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463). Dokumentacje
nalezy rozpatrywac tgcznie z zaleceniami i postanowieniami normy PN-81/B-03020 i PN-
EN-1997-1.
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154 Uwarunkowania terenowo-prawne
Sie¢ cieptownicza bedzie przebiegata gtéwnie po trasie istniejgcej sieci kanatowej lub w jej
bezposrednim  sgsiedztwie. Powyzsze dotyczy zar6bwno sieci  cieptowniczej
rozprowadzajgcej, jak i przytaczy. Przy projektowaniu przebiegu trasy przebudowywanego
cieptociggu uwzgledniono warunki wiasnosciowe terenu i uzyskano niezbedne zgody
wiascicieli gruntow na wykonanie przebudowy i zwigzanych z tym prac budowlanych.

Lp. Obreb Nr dziatki Wiasciciel Zarzadcal Uzytkownik
1 209 63/20 Gmina Bydgoszcz -
2 209 63/26 Gmina Bydgoszcz
3 209 63/21 Gmina Bydgoszcz
4 209 63/32 Gmina Bydgoszcz
155 Uwarunkowania dodatkowe realizacji inwestycji

Zgodnie z przeprowadzonym rozeznaniem:

e teren, przez ktory przebiega przebudowywany cieptocigg nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

e teren przez ktory przebiega planowany cieptocigg nie podlega wptywom eksploatacii
gorniczej.
1.6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Analiza obszaru oddziatywania wykonywana jest z uwagi na budowe sieci cieptowniczej
na dziatkach: 63/20, 63/26, 63/21, 63/32 jednostka ewidencyjna 046101 1, Miasto Byd-
goszcz, obreb 209. Obszar oddziatywania przedmiotowej przebudowy miesci sie w catosci
na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany.

Przedmiotowa przebudowa:

e nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywani pol elektromagnetycznych;
e nie emituje przekraczajgcego normy hatasu i drgan (wibracje);
¢ nie emituje zanieczyszczen powietrza;
¢ nie powoduje zanieczyszczenia gruntu i wod;
¢ nie powoduje zalewania wodami odpadowymi;
e nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.
Obsza oddziatywania obiektu prowadzono w oparciu o przepisy:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290);

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkow funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz. U. 2007, Nr
16, poz. 92);

e Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2016, poz. 71);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014, poz.112).
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2. Charakterystyka inwestycji

2.1. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest modernizacja istniejgcych, zdekapitalizowanych sieci cieptowniczych i
zastgpienie systemu kanatowego przez bardziej nowoczesny system preizolowany.
Projektowana inwestycja ma ponadto poprawi¢ niezawodnos$¢ dostawy energii cieplnej do
dotychczasowych odbiorcéw oraz ograniczy¢ straty ciepta na jego przesyle.

2.2. Dane techniczne inwestycji

Przedmiotowy cieptociag to inwestycja liniowa zlozona z dwoch réwnolegtych rurociggow
stalowych izolowanych sztywng piankg poliuretanowg w ptaszczu ostonowym z polietylenu
o duzej gestosci. Cieptocigg bedzie wykonany w technologii preizolowanej (bezkanatowej)
i utozony pod ziemig na gtebokosci mniejszej od 2m (liczac od terenu do osi projektowanej
sieci). Cieptocigg jw. bedzie wyposazony w instalacje alarmowg typu impulsowego,
sygnalizujgcg stany przedawaryjne z przebiegajgca w jego osi sie¢ kanalizacji teletechnicznej.

Dane techniczne cieptociggow:
Sie¢ cieptownicza wysokoparametrowa o sumarycznej dtugosci ok. 167,8 m. (liczona po
trasie istniejgcej sieci kanatowej), w tym:

e 2xDN600/800 - o dtugosci ok. 158,0 m.

e podigczenie przytgczy: szt. 2 o Srednicach: 2xDN200 i 2xDN100 o dtugosci ok. 9,8 m.
Parametry pracy sieci cieptowniczej:

e temperatura obliczeniowa czynnika grzewczego:
v’ rurocigg zasilajgcy - woda gorgca 130°C,
v rurocigg powrotny - woda gorgca 60°C,
e cCiSnienie nominalne - 1,6 MPa.
Sie¢ kanalizacji teletechnicznej dtugosci ok. 136,9 m:

e 4x@40/3,7 z rur HDPE.

2.3. Projektowane rozwigzania techniczne

Teren modernizowanej sieci zlokalizowany jest w rejonie ulicy ltawskiej w Bydgoszczy.
Przedmiotowa inwestycja bedzie przebiegaé po istniejgcej trasie kanatu cieptowniczego od
komory K-521 do wtgczenia do istniejgcej sieci preizolowanej 2xDN600/800 przy ul. ltawskiej.

Wigczenie do istniejgcej sieci 2xDN200 zaprojektowano poprzez tréjnik réwnolegly Or1.
Odgatezienie 2xDn100 zaprojektowano za pomocg trojnika prostopadtego w punkcie Op2
i zakonczono w komorze K-882 doposazajgc w zawory odcinajgce.

Zgodnie z warunkami technicznymi w osi nad projektowanym cieptociggiem zostanie utozona
kanalizacja teletechniczna wykonana z rur 4x HDPEQA40/3,7. Na zatamaniach trasy
kanalizacja teletechniczna bedzie wprowadzona do studzienek teletechnicznych typu SK2.
W przypadku wystepowania na sieci cieptowniczej kompensatoréw typu U, kanalizacja
teletechniczna bedzie poprowadzona na wprost, z pominieciem ramion ipoprzeczki
kompensatora. Rury i studzienki kanalizacji teletechnicznej bedg utozone na obsybce
projektowanego cieptociggu.

Szczegoty rozwigzania pokazano na zatgczonych zaktualizowanych mapach — projekcie
zagospodarowania terenu.
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Projektowana sie¢ cieptownicza dla s$rednicy 2xDN600/800 bedzie wykonana z rur
preizolowanych, ze standardowsg izolacjg termiczng. Rury preizolowane bedg wyposazone
w przewody systemu alarmowego impulsowego zwanego takze systemem nordyckim.
Kompensacje wydtuzen termicznych bedg zapewniaty kompensatory U-ksztattowe i uktady
samokompensacji L- | Z-ksztattowe zgodnie z zasadami kompensacji systemu rur
preizolowanych. W celu optymalizacji przebiegu trasy mozna zastosowac zmiane kierunku
trasy poprzez ukosowanie do 3 st. na potgczeniach spawanych. Minimalna odlegtosc
pomiedzy ukosowanymi ztgczami powinna wynosi¢ 6,0 m. W projekcie pozostang
wytypowane przez KPEC istniejgce komory K-521 i K-882 (zabudowana na sieci
kanatowej), ktérych funkcje w systemie nie ulegng zmianie. Istniejgce na sieciach
kanatowych tupiny, nisze kompensatorow, inne czesci konstrukcyjne oraz orurowanie wraz z
izolacjg bedg zdemontowane. Odcinki sieci kanatowych, ktérych trasa nie pokrywa sie
z trasg przebudowywang bedg w wiekszosci wykopane wraz z pitytg denng chyba, Zze
wiasciciel gruntu bedzie chciat ochroni¢ swoje zagospodarowanie terenu, matg architekture,
drzewa itp., wtedy odcinki sieci cieptowniczej nie bedg demontowane i pozostang w gruncie,
ale bedg zabezpieczone przez: zamulenie piaskiem i zamurowanie wylotow kanatu.
Zamurowanie wykonac z bloczkéw betonowych o grubosci 25 cm na zaprawie cementowe;j.
Powierzchnie majgce styk z gruntem pomalowac¢ dwukrotnie preparatem bitumicznym typu
Abizol — warstwy R+P w wersji : 1 warstwa 2xR druga warstwa 2xP. Nie wykonywac tynku.

Przebieg trasy projektowanego cieptociggu przedstawiono na zatgczonym planie
zagospodarowania terenu.

UWAGA

Wszystkie istniejgce podpory state w przebudowywanych sieciach cieptowniczych nalezy
zdemontowaC przez odciecie elementéw oporowych. Powyzsze dotyczy podpor statych,
ktore sg zabudowane w kanatach oraz komorach na ciggach gtownych i odczepach.

2.4. Skrzyzowanie z istniejagcym uzbrojeniem i drogami

Modernizowane cieptociggi bedg sie krzyzowaty z kablami $redniego i niskiego napiecia. W
miejscach skrzyzowan kable bedg zabezpieczone rurami dwudzielnymi typu AROT-a.

Projektowane cieptociggi bedg sie ponadto krzyzowaty z:

e kanalizacjami deszczowymi réznych srednic;
e kanalizacjami sanitarnymi réznych srednic;

e wodociggami réznych srednic;

e gazociggami n/pr. réznych Srednic;

e kanalizacjami oraz kablami teletechnicznymi (ktére bedg zabezpieczone rurami
dwudzielnymi typu AROT).

Projektowana gtebokos¢ utozenia cieptociggdw zapewnia bezkolizyjny charakter skrzyzowan
z uzbrojeniem. Istniejgcy gazociag, ktory kolidowat z projektowana siecig cieptownicza zostat
odciety i zaslepiony wg uzgodnienia PSG w Bydgoszczy. Przed przystgpieniem do realizacji
przedmiotowej inwestycji wykonane zostang przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistej
gtebokosci utozenia istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego przy udziale ich Wtascicieli,
ana podstawie przeprowadzonych pomiarow zostanie dokonana ewentualna korekta
rozwigzan projektowych.

Wszystkie prace w poblizu urzadzen energetycznych nalezy prowadzi¢ technikg reczna bez
uzycia sprzetu ciezkiego np. koparki oraz przy wytgczonych spod napiecia urzgadzen
energetycznych (wylgczenie uzgodni¢c z PE Bydgoszcz). Przed zasypaniem miejsc
kolizyjnych nalezy uzyska¢ w RD Bydgoszcz protokot prac znikajgcych (protokdt etapowy).
Catos¢ robot wykonac z obowigzujgcymi w ENEA Operator Sp. z 0.0. standardami.
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e Istniejgce komory: K-521 i K-882 zostang wyremontowane.
Adaptacja istniejgcych obiektow:

2.5. Obiekty

e rozbiorka i demontaz istniejgcej sieci kanatowej oraz nisz kompensacyjnych
nieprzydatnych dla systemu preizolowanego;

e dostosowanie istniejgcych komor cieptowniczych K-521 i K-882 w miejscach potgczen
(z cieptociggami) do wymogow systemu preizolowanego.

2.6. Rurociagi

Rurociggi sieci cieplnej zaprojektowano z preizolowanych rur z izolacjg standardows.
Rurociggi bedg potgczone ztgczami mufowymi. Rury bedg standardowo wyposazone
w druty alarmowe systemu impulsowego.

Do budowy rur preizolowanych bedg stosowane rury stalowe ze szwem dla Srednicy
DN600mm spetniajgce wymagania normy PN-EN 253.

Dla sieci cieptowniczej wraz z przytgczami zaprojektowano rury preizolowane (zespoét
rurowy) sktadajgce sie z stalowych rur przewodzacych, izolacji cieplnej z poliuretanu
| pfaszcza ostonowego z polietylenu o wysokiej gestosci, winny by¢é o odpornosci termiczne;j
135°C z mozliwoscig przekroczenia do 150°C, sztywna pianka poliuretanowa musi byc
spieniana cyklopentanem, spetniajgcego wymagania ujete w PN-EN 253. W temperaturze +
50 st. C wspotczynnik przewodnos¢ izolacji elementéw preizolowanych nie moze byé
wyzszy od A50 =0,027 W/(m°K).

Rury przewodowe stalowe w preizolacji w zwigzku z klasg projektu C (patrz pkt. 2.1 opisu)
nalezy wykonac z rur ze szwem z materiatu St-37 lub P235GH o srednicach i grubosciach
Scianki: - dla sieci i przytgczy: Dz 457,2x6,3; Dz 88,9x3,2 — Dz76,1x2,9;

Wymagania dla stalowej rury przewodowej:

e atestowana rura stalowa ze szwem zgodnie z DIN -1629 gatunek stali St-37.0 lub wg
PN-EN 10217-2/A1 i PN-EN 10217-5/A2 ze stali P235GH;

e granica plastycznosci min. 235 MPa;

e wytrzymatos¢ na rozcigganie 350-480 MPa,;

e wydtuzenie wzgledne A min.23%;

e ukosowanie koncow zgodnie z ISO 6761/DIN2559/22,;

e Srednice zgodne z ISO 4200/DIN2458;

e atest hutniczy zgodnie z normg DIN 50049/3.1B.
Rury i ksztattki przed procesem preizolacji muszg by¢ odttuszczone i srutowane.
Zespoly ksztattek (tuki, tréjniki, zwezki) - wymagania zgodne z PN-EN 448.

Uwaga

Ze wzgledu na klase projektu C i potrzebe tzw. policzalnosci naprezen w kolanach uktadow
kompensacyjnych winne by¢ one wykonane o promieniu giecia min. 2,5 Dz (R=2,5 srednicy
zewnetrznej rury stalowej).

Rurociggi bedg tgczone przez spawanie elektryczne metodg TIG/E wg PN-91/M-34031.
Ztgcza spawane podlegajg w 100% badaniom radiograficznym. Ztgcza spawane powinny
odpowiadac klasie C lub B wg PN-EN 25817.

Rurociggi preizolowane nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego dodatkowego.
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Rurociggi cieptownicze w komorach zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez naniesienie dwoch
warstw malarskich:
e 1 warstwa otrzymana przez 2 krotne malowanie farbg CEKOR R

e 2 warstwa otrzymana przez 1 krotne malowanie emalig ftalowg nieorganiczng
z barwnikiem (lub farbg chlorokauczukows).

Rurociggi w komorach nalezy zaizolowaC cieplnie stosujgc izolacje z wetny mineralne;j
0 grubosciach:

e DN600 mm na zasilaniu g=110mm, na powrocie g=70mm

e Dn200 na zasilaniu g=75 i powrocie g=45 mm

e Dn100 na zasilaniu g=55 i powrocie g=35 mm
wg PN-B-02421:2000 z ptaszczem zabezpieczajgcym z papy z folig aluminiowg (lub na
zyczenie Inwestora) blachg ocynkowang g=0,75mm.

Rury preizolowane bedg standardowo wyposazone w druty alarmowe systemu
impulsowego - bardziej szczegétowo instalacje alarmowg opisano w pkt. Instalacja
alarmowa.

Armatura odcinajgca powinna posiadaé certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia i atesty.
Armature odcinajgcg nalezy projektowac¢ zgodnie z wymaganiami ww. warunkéw wydanych
przez KPEC.

2.7. Instalacja alarmowa

Rury preizolowane, z ktérych zbudowany jest cieptocigg wyposazone bedg w druty instalacji
alarmowej tgczonej w petle, ktére po potgczeniu w miejscach mufowania utworzg izolacje
alarmowg typu impulsowego, przewidziang do doraznej kontroli usterek za pomocag
induktorowego miernika izolacji oraz przenosnego reflektometru impulsow.

Dla kazdego rurociggu sieci 2xDN600mm bedg zastosowane dwie pary przewodow
alarmowych w ustawieniu w pozycji 10:00 i 14:00 oraz 11:00 i 13:00 tarczy zegara,
instalacja alarmowa powinna spetniaé nastepujgce warunki:

e byc¢tgczona w petle,

e wymagane przy odbiorze sieci minimalne parametry rezystancji izolacji 10MQ, przy
napieciu pomiarowym 500V.

System alarmowy umozliwia wykrycie:
e zawilgocenia pianki izolacyjnej;
e przerwy w obwodzie alarmowym;

e zwarcia w instalacji alarmowe;.

Przewody instalacji alarmowej nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz wszystkich koncowek
termokurczliwych (dotyczy komér i budynkdéw), do rurociggu przyspawaé ptaskownik
stalowy, do niego zamontowac¢ puszke hermetyczng typ P1 i wprowadzi¢ do niej przewody
alarmowe zgodnie ze schematem alarmowym.

UWAGA

Dla umozliwienia lokalizacji usterek niezbedna jest doktadna dokumentacja powykonawcza,
ktorg nalezy wykonacC w trakcie montazu i w ktérej bedg okreslone miejsca wszystkich
potgczen (muf) oraz elementdw sieci z zaznaczeniem ich diugosci.
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Cieptocigg z rur preizolowanych nalezy uktada¢ w wykopie o skarpach pochylonych zgodnie
z PN-B-06050:1999. na istniejgcej ptycie kanatowej, na zageszczonej podsypce piaskowe;.
Grubos¢ podsypki piaskowej powinna wynosi¢ minimum 10 cm.

2.8. Ulozenie i tgczenie rurociggéw

Wymiary wykopdw przyjg¢ wedtug wytycznych producenta preizolowanych rur i elementéw
oraz zgodnie z przepisami BHP. Na planie zagospodarowania terenu umieszczono przekroj
wykopu z podaniem wymiaréw minimalnych rozstawu rur dla roznych Srednic oraz szerokosci
dna wykopu. Przy gtebokosciach wykopu wiekszej niz 1 m przy gruntach niespoistych zaleca
sie wykonacC pochylenie lub oszalowania sScian bocznych. Wykopy muszg posiadac
odpowiednio przygotowane zejscia.

Na zatamaniach trasy, odgafezieniach oraz stanowiskach montazowych nalezy poszerzy¢
wykop przystosowujgc go do przyjetej przez Wykonawce technologii montazu.

Po wykonanej probie cisnieniowej rurociggow preizolowanych, w miejscach ich potgczen,
nalezy potgczy¢ przewody alarmowe i zamontowa¢ mufy, ktore bedg wypetnione piankg
poliuretanowa.

Jako izolacje ztgczy beda zastosowane mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie
podwojnie uszczelnione (klej + mastik) zalewane konfekcjonowang pianka, z korkami
wtapianymi, posiadajgce certyfikat zgodnosci z normg EN 489:2005.

W przypadku braku miejsca na zamontowanie muf termokurczliwych zastosowano mufy
zgrzewane elektrycznie z zapewnieniem nieniszczgcej kontroli poprawnosci zgrzewania
poprzez zapis iarchiwizacje parametrow procesdw zgrzewania, posiadajgce certyfikat
zgodnosci z normg EN 489:2005 z korkami wtapianymi.

Rurociggi preizolowane nalezy zasypaé warstwg piasku kopanego 20 cm ponad wierzch
rurociggow. Po ufozeniu tasm ostrzegawczych pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem
rodzimym pozbawionym ostrych przedmiotdw i czesci organicznych. Nadsypany nad
rurociggiem grunt nalezy zagesci¢ warstwami po 25 cm. Rurociggi preizolowane bedag
laczone przez spawanie elektryczne metodg TIG/E wg PN-91/M-34031. Zigcza spawane
podlegajg w 100% badaniom radiograficznym i/lub ultradzwiekowym. Zigcza spawane
powinny odpowiadac klasie C lub B wg PN-EN 25817.

Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg przebiegu
utozenia sieci zgodnie z uwagg zmieszczong wyzej. Piasek zastosowany do wykonania toza
piaskowego nie moze zawierac gliny, kamieni i ziaren z ostrymi krawedziami , ktére mogtyby
uszkodzi¢ rurocigg lub ztgcze. Do wykonania podsypki i obsybki piaskowej nalezy stosowac
piasek uziarnienia od 0- 4 mm zgodnie z wytycznymi producenta oraz normy PN- EN 13941.

Odtworzenie konstrukgji jezdni, chodnikow, parkingdw i kraweznikow nalezy wykonac¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz z materiatéw nie gorszych od tych jakie zastosowano w
terenie.

2.9. Odwodnienia, odpowietrzenia.

W najwyzszych punktach trasy przebudowywanej sieci cieptowniczej bedg zabudowane
odpowietrzenia, a w najnizszych odwodnienia technologiczne -rozwigzania szczego6towe
pokazano na rysunku szczegotowym. Dla odpowietrzenia sieci preizolowanych nalezy
projektowaé poprzez odgatezienia preizolowane skierowane w ,gore”. Dla odwodnienia sieci
preizolowanych nalezy projektowaé poprzez odgatezienia preizolowane skierowane w ,doft”.
Indywidualny preizolowany prefabrykat do odpowietrzenia z zaworem kulowym ze stali
nierdzewnej, zapreizolowany w cato$ci. Odwodnienie poprzez zawodr ze stali nierdzewnej
i kolan 90 st. ze stali nierdzewnej nie izolowanych.
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2.10. Warunki techniczne budowy kanalizacji teletechnicznej

Kanalizacje teletechniczng wykona¢ z rur 4xHDPE@40/3,7. Na rozpoczeciu i zatamaniach
trasy zaprojektowa¢ studzienki teletechniczne. Na kanalizacji teletechnicznej nalezy
zabudowac studnie kablowe typu SK1, SK2 oraz SKR-1. Ciggi kanalizacji kablowej powinny
by¢ szczelne w kazdym punkcie, niedostepne dla zanieczyszczen statych, ptynnych i
gazowych. Konce kanalizacji teletechnicznej HDPE w komorach zaslepic.

Przed utozeniem rury podtoze powinno by¢ wyrownane i uksztattowane ze spadkiem max
3°0o/m. Zasypanie kanalizacji nalezy wykona¢ po utozeniu catego ciggu rur miedzy dwiema
studniami. Wprowadzone ciggi kanalizacji kablowej powinny konczy¢ sie w zabetonowane;j
czesci gardia studni, bgdz komory cieptownicze;.

Kanalizacje teletechniczng wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
KPEC Bydgoszcz.

2.11. Czes¢ — budowlana

Opis projektowego rozwiazania

Zgodnie z warunkami technicznymi KPEC Bydgoszcz komory: K-521 i K882, ktérych funkcje
w systemie nie ulegajg zmianie pozostang, a komory, ktérych utrzymywanie jest niecelowe
bedg rozebrane i zasypane. Istniejgce na sieciach kanatowych tupiny, nisze kompensatorow,
inne czesci konstrukcyjne oraz orurowanie wraz z izolacjg bedg zdemontowane.

W ramach robot zwigzanych z likwidacjg istniejgcych kanatdéw, poza przebiegiem nowego
cieptociggu przewiduje sie nastepujgce roboty rozbiérkowe:

¢ odkopanie kanatu — za pomocg koparki,

e rozkucie i demontaz tupin,

e demontaz rurociggéw wraz z podporami,

e zasypanie przestrzeni i wykopu po zdemontowanych kanatach gruntem
przepuszczalnym z zageszczaniem mechanicznych — po zabudowaniu nowych
elementow przewidzianych projektem instalacyjnym.

UWAGA

Nie przewiduje sie rozkuwania ptyty dennej — bedzie wykorzystana jako wzmocnienie pod-
loza dla sieci preizolowanej. Jedynie w tych miejscach, gdzie trasa odbiega od istniejgcych
przewiduje sie rozkuwanie takze ptyty denne;.

Naprawa komory K-521, K-882
W w/w komorach przewiduje sie nastepujgce roboty remontowe:

e naprawa powierzchni Scian betonowych poprzez skucie warstwy skorodowanego
betonu i natozenie warstw naprawczych typu PCC,

e naprawa wylewki betonu spadkowego na dnie komory poprzez skucie luznych czesci
betonowych, oraz jej uszorstnienie, oczyszczenie inatozenie betonu klasy B30
(C25/30) o klasie ekspozycji XC2, ksztattujgc spadki posadzki w kierunku rzgpia,

e naprawa i odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej sScian zewnetrznych przez
posmarowanie ,Bitizolem 2R+P”,,

e obsypanie komory gruntem przepuszczalnym, zageszczanym mechanicznie.
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¢ Montaz rurociggéw, przygotowanie do ruchu, préba wodna i ruch probny oraz ocena
badan koncowych winny by¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie normami i wytycznymi:

e PN-M-34031:1992 Rurociaggi pary i wody gorgcej - Ogdélne wymagania i badania;

e PN-EN 13480-1:2005 Rurociggi przemystowe metalowe - Czes¢ 1: Postanowienia
0ogolne;

e PN-B-10405:1999 Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy
odbiorze;

e PN-89/M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja  wadliwosci zigczy spawanych na
podstawie wynikow badan ultradzwiekowych;

e PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zlgczy spawanych na
podstawie radiogramow;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych - COBRTI ,INSTAL” 2002 r.

Stosowane materiaty winny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 253, 448, 488, 489.

2.12. Warunki wykonania

Nalezy réwniez uwzgledni¢ wymagania wybranego producenta rur preizolowanych. Sie¢
cieplng nalezy podda¢ prébie wodnej. Prébe przeprowadzi¢ zgodnie z PN/M-34031 przy
cisnieniu prébnym minimum 1,5 raza wiekszym od cisnienia roboczego. Probe cisnieniowg
dla rurociggéw wraz z armaturg wykonac:

e nazimno — przy cisnieniu 2,4 MPa
e na gorgco maksymalne parametry robocze
a nastepnie nalezy poddac jg ptukaniu.

Ptukanie rurociggdéw nalezy prowadzi¢ mieszankg wody cieptowniczej z préby cisnieniowej i
sprezonym powietrzem. Predkos$¢ wody ptuczacej musi by¢é minimum 2,0 m/s. Cisnienie
mieszanki wodnopowietrznej regulowac tak, aby istniata mozliwos¢ odprowadzenia wody do
kanalizacji (miejsca zrzutu) i nie nastepowaty uderzenia hydrauliczne w rurociggach.
Cidnienie sprezonego powietrza max 0,6 MPa. Mieszanka wprowadzona do jednego
przewodu postuzy do wypchniecia z duza predkoscig wody z drugiego rurociggu poprzez
wykonang spinke miedzy rurociggami. Pobor probki wody powinien nastgpi¢c w koncowe;j
fazie ptukania z dolnej czesci przewodu odptywowego. Czas ptukania i ewentualnie ilos¢
ptukan ustala sie indywidualnie w zaleznosci od oceny prébek wody. Z przeprowadzonego
ptukania sieci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Z uwagi na poddanie badaniom nieniszczacym 100% spawow w przypadku
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (np. ujemna temperatura powietrza)
dopuszcza sie przeprowadzenie cisnieniowej proby szczelnosci z uzyciem powietrza po
uzyskaniu zgody Inwestora.
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2.13. Warunki wykorzystania terenu oraz wptyw inwestycji na
srodowisko naturalne

W trakcie realizacji inwestycji bedg uzywane: koparki, wiertnice, spychacze, dzwigi i inne
maszyny i urzgdzenia o napedzie silnikowym. W zwigzku z powyzszym nalezy liczy¢ sie
z chwilowymi przekroczeniami dopuszczalnych norm hatasu i zapylenia. Po zakonczeniu
realizacji inwestyciji teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

Cieptocigg na catej dtugosci bedzie przebiegat podziemnie. Zaprojektowany w technologii
preizolowanej cieptocigg, wraz z systemem alarmowym sygnalizujgcym stany
przedawaryjne, zrealizowany w oparciu o zalecone wytyczne montazowe (dotyczgce
badania zlgcz spawanych, niezbednych préb, ruchu prébnego itp.), ktory w trakcie
eksploatacji bedzie systematycznie kontrolowany nie powinien stanowi¢ zagrozenia dla
srodowiska naturalnego i otoczenia.

2.14. Warunki realizacyjne i BHP

1. Przed rozpoczeciem prac przy budowie nalezy:

a) teren budowy wydzieli¢ poprzez jego odpowiednie oznaczenie i zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b postronnych. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m;

b) zapozna¢ sie z warunkami wtascicieli uzbrojenia terenu i uwarunkowaniami zawartymi w
warunkach technicznych oraz powiadomi¢ uzytkownikow uzbrojenia o terminach
rozpoczecia robot i koniecznosci petnienia przez nich nadzoru;

c) uzgodni¢ z inwestorem rodzaj czynnosci wymagajgcych odbioru.

2. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 oraz z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003, Nr 47, poz. 401). W trakcie prowadzenia
wykopow nalezy oddzielnie skiada¢ humus, a po zakohczeniu prac odtworzy¢ jego
rozmieszczenie.

3. Wykopy winny by¢ zabezpieczone barierkami o wysokosci 1,1 m.

4. W przypadku wystgpienie lokalnych sgczeh wod gruntowych wode z wykopu nalezy
odpompowac do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

5. Na przecieciu sie trasy sieci cieplnej i kanalizacji teletechnicznej z ciggami pieszymi nalezy
stosowa¢ mostki o szerokosci min. 0,75 m, wsparte po 1,0 m poza krawedz wykopu i
zaopatrzone w barierki o wysokosci 1,1 m.

6. Przed zasypaniem uzbrojenie i sie¢ cieplng oraz kanalizacje teletechniczng nalezy poddaé
pomiarom geodezyjnym powykonawczym.

7. Po zrealizowaniu budowy teren nalezy przywréci¢ do stanu zastanego przed rozpoczeciem
inwestycji.

2.15. Zagospodarowanie odpadéw
Na terenie budowy mogg powstawaé nastepujgce typy odpaddéw (klasyfikacja na podstawie

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadéw z dnia 27 wrze$nia
2001 r. (Dz. U. 2014, poz. 1923):
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Lp. Nazwa odpadu Kod

1 Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajgce zwigzkoéw chlorowcoorganicznych 1301 10*

Mineralne oleje silnikowe, przekfadniowe i smarowe niezawierajgce zwigzkow

*
chlorowcoorganicznych 1302 05

3 Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 15 01 10*

Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny do
4 wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 15 02 02*
niebezpiecznymi

5 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw 170101
6 Zelazo i stal 17 04 05
7 Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajgce substancje niebezpieczne 17 05 03*
8 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03* 17 0504
9 Urobek z pogtebiania zawierajacy lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi 17 05 05*
10 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05* 17 05 06
11 Inne odpady z budowy, remontow i dem_ontazu (w_tym odpady zmieszane) zawierajgce 17 09 03*
substancje niebezpieczne
12 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01%, 17 09 04

1709 02*i17 09 03*

13 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 200301
Uwaga - gwiazdkg (*) zaznaczono odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne (odpady gruzu, gleba i ziemia zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi) mogg powstawac tylko w sytuacjach tzw. awaryjnych np. wycieku oleju.
Zuzyte oleje, czysciwo i opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi bedg
powstawaty podczas konserwacji i eksploatacji maszyn i urzgdzen wykorzystywanych do
prac budowlanych. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kazdy rodzaj odpadow
niebezpiecznych bedzie gromadzony i przechowywany oddzielnie. Transport odpaddéw
niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania
bedzie sie odbywacC sie z zachowaniem przepisow obowigzujgcych przy transporcie
materiatdw niebezpiecznych. Odpady inne niz niebezpieczne powstajg podczas robédt
rozbidrkowych, przygotowania terenu do budowy oraz robot montazowych. Maksymalne
wykorzystanie tego typu odpadow mozliwe jest tylko przy odpowiednio zaprogramowanym
systemie gromadzenia iusuwania tych odpadéw z miejsc ich wytwarzania do miejsc
ostatecznego odzysku. Plany organizacji placu budowy winny przewidywac¢ selektywne
gromadzenie odpaddéw z podziatem na sktadniki majgce charakter surowcow wtérnych. W
tym celu na terenie budowy nalezy ustawi¢ specjalistyczne pojemniki, kontenery, zbiorniki
przeznaczone do tymczasowego magazynowania danego rodzaju odpadu. W sposéb
selektywny ww. materiaty bedg wywozone do zaktadu przetworczego lub na sktadowisko.

Précz wyzej wymienionych i oméwionych odpaddéw na terenie budowy bedg powstawaty
odpady komunalne tj. pozostatosci po artykutach spozywczych. Odpady te bedg
gromadzone w odpowiednich pojemnikach, ktére bedg systematycznie oprézniane.

Odpady w postaci ziemi z wykopdéw bedg usypywane w formie pryzm, w wyznaczonych
miejscach w poblizu prowadzonych robét ziemnych. Odpady te bedg zagospodarowane
poprzez zasypanie wykopdw po zakonczeniu prac budowlanych. Pozostate, nie
wykorzystane na terenie budowy odpady, zostang przekazane odbiorcom posiadajgcym
wiasciwe pozwolenia na gospodarowanie danego rodzaju odpadem.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest: Projekt Budowlany sieci cieptowniczej w dla zadania:
Przebudowa sieci cieptowniczej 2xDN600 od komory K-521 w kierunku ulicy tawskiej w
Bydgoszczy.

1.2. Inwestor

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z o.0., 85-315 Bydgoszcz, ul
Jozefa Schulza 5.

1.3. Podstawa opracowania

Art. 20, ust. 1, pkt 1b ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U.
2016, poz. 290).

1.4. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia, ktére
nalezy zachowac przy budowie przedmiotowej sieci cieptownicze;j.

W oparciu o ww. informacje kierownik budowy przed rozpoczeciem realizacji inwestycji
sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) zgodnie z:

e art 21a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2016,
poz. 290);

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003,
Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

uwzgledniajgc specyfike przedmiotowej inwestycji.
1.5. Przepisy i normy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 290).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003, Nr 120, poz.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (tekst jednolity
Dz.U. 2003, Nr 169, poz. 1650 ze zm.) w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy.
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2.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz ko-
lejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

2. Dane szczegoétowe

Zakres robdt dla niniejszego zamierzenia budowlanego zostat szczegdtowo przedstawiony
w projekcie budowlanym sporzgdzonym dla przedmiotowej inwestycji.

Roboty bedg wykonywane wedtug nastepujacej kolejnosci:
e powiadomienie wiascicieli dziatek, wtascicieli uzbrojenia terenu oraz odpowiednich
instytucji o zamiarze przystgpienia do robét budowlanych;
e wytyczenie trasy sieci cieptowniczej;
e 0znakowanie i ogrodzenie placu budowy;
e wykonanie prac ziemnych - zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia;
e demontaz istniejgcej sieci cieptowniczej kanatowe;;
e wykonanie prac pomiarowych dna wykopu;
e wykonanie podsypki piaskowej;
e utozenie rurociggow w wykopie;
e wykonanie prac spawalniczych;
e sprawdzenie spawow i wykonanie proby cisnieniowe;j;
e wykonanie mufowania;
e inwentaryzacja geodezyjna rurociggdw (z naniesieniem lokalizacji wszystkich muf);
e wykonanie zasypki i obsypki piaskowej, utozenie tasm ostrzegawczych;
¢ wypetnienie wykopu gruntem rodzimym;
e odtworzenie terenu do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robot budowlanych.

2.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych
adaptacji lub rozbiérce

Dla wykonania przedmiotowej inwestycji niezbedne beda:
e rozbidrka i demontaz istniejgcej sieci kanatowej;
e rozbidrka i demontaz istniejgcych komor przeznaczonych do wyburzenia;
e dostosowanie istniejgcych komor przeznaczonych do modernizacji, w miejscach
potgczen (z cieptociggami) do wymogéw systemu preizolowanego.

Na omawianym terenie znajdujg sie sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej, z ktérymi
bezkolizyjnie beda sie krzyzowaty przebudowywane sieci cieptownicze. Wynika to z faktu
usytuowania przebudowywanego cieptociggu w miejscu obecnego cieptociggu kanatowego
(po jego zdemontowaniu).

Przewiduije sie, ze z istniejgcej infrastruktury technicznej jedynie kable elektroenergetyczne i
teletechniczne bedg wymagaty adaptacji, poprzez ich zabezpieczenie (w miejscach
skrzyzowan) rurami dzielonymi typu AROT-a.
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2.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty montazowe sieci cieptowniczej stwarzajg szereg zagrozen dla bezpieczenstwa
I zdrowia monterow. Wymieniono je ponizej:

¢ Rurociaggi cieptownicze uktadane bedg w wykopach na gtebokosci do 2,0 m p.p.t. Ma to
znaczenie podczas wykonywania wykopow, umacniania $cian, odwodnienia dna
wykopow oraz podczas rozbidrki obudowy wykopow i ostatecznego zasypania
potozonej sieci cieptowniczej w wykopie.

e W przypadku wystepowania gruntow silnie nawodnionych oraz intensywnych opadow
deszczu w razie niedokladnego Ilub niewlasciwego odwodnienia wykopu albo
niestarannego wykonania obudowy i zabezpieczenia dna wykopu, moze wystgpi¢
zawalenie sie wykopu.

e Zagrozeniem dla monterow moze by¢ takze pracujgcy w ich poblizu sprzet
mechaniczny: koparki, dzwigi itp. oraz podnoszone lub opuszczane rury i ksztattki.

e Zagrozeniem dla bezpieczehstwa i zdrowia pracownikdbw wykonujgcych siec
cieptowniczg mogg by¢ kable elektroenergetyczne, sieC gazowa oraz kanalizacje
i kolektory deszczowe. Miejsca wystepowania kolizji przebudowywanej sieci
cieptowniczej z istniejgcym uzbrojeniem terenu pokazano na mapie w projekcie
zagospodarowania terenu.

e Jako szczegdlnie niebezpieczne bedg prace wewnatrz komor podziemnych.

Roboty budowlane zwigzane z odbudowg drog po wykonaniu sieci cieptowniczej mogg miec
takze wptyw na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikéw:

e Roboty drogowe prowadzone bedg z uzyciem ciezkiego sprzetu - koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne. Sprzet ten przy nieprzestrzeganiu
zasad BHP moze stanowi¢ potencjalne zagrozenie dla drogowcow.

e Prace drogowe prowadzone bedg m.in. przy skrzyzowaniu ulic osiedlowych, co ma nie
tylko wazne znaczenie dla drogowcow, ale i dla pieszych.

e Prace drogowe prowadzone bedg w zaprojektowanych drogach w taki sposob aby
zachowac ciggto$¢ ruchu pieszego z zachowaniem mozliwosci dojécia do posesji co
takze ma istotne znaczenie na warunki bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

Oprdécz powyzszego §6 rozporzgdzenia w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podaje zakres robot
budowlanych:

e ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci;

e przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

e prowadzonych w poblizu linii elektrycznych lub czynnych linii komunikacyjnych;

e prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych,
ktorych masa przekracza 1,0 Mg.
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2.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepuja-
cych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a W szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

roboty ziemne przy realizacji inwestycji, przy ktdérych bedg wykonywane wykopy
o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m oraz wykopy
0 bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m:

zagrozenie przysypaniem - zagrozenie wystepuje w miejscu wykonywania robot, przez
caly okres istnienia wykopdw;

zagrozenie porazeniem przez prad, zalanie wodg, wystepujace przy prowadzeniu robot
ziemnych w poblizu kabli elektroenergetycznych i sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
- wystepuje przez caty okres prowadzenia wykopow w poblizu tych sieci;

zagrozenie upadkiem do gtebokiego wykopu - wystepuje przez caty okres prowadzenia
wykopow w ich miejscu;

zagrozenie uderzeniem przez ramie koparki dla ludzi znajdujgcych sie w zasiegu jej
pracy - wystepuje przez caty okres prowadzenia wykopdw w ich miejscu;

zagrozenie uderzeniem przez spadajgce narzedzia i materiaty w czasie wykonywania
robot na wysokosci i ciesielskich - wystepuje w miejscu wykonywania robot, przez caty
okres ich trwania;

roboty prowadzone wewnatrz kanatéw podziemnych przetazowych, komér, studzienek
iinnych niebezpiecznych przestrzeni zamknietych, przy prowadzeniu ktorych
wystepujg zagrozenia w miejscu wykonywania robét, przez caty okres ich trwania, tj.
m.in.:

mozliwos¢ duzego stezenia gazow niebezpiecznych dla zdrowia lub zycia;
nieodpowiednie stezenie tlenu w powietrzu;

rozszczelnienie  zlokalizowanych w kanale (tunelu) rurociggow i wyciek
transportowanego w nich medium;

zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robét spawalniczych w przestrzeniach
zamknietych;

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancii
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:

zagrozenie srodkami chemicznymi wystepuje przy dodawaniu srodkow chemicznych
do mieszanki betonowej - wystepuje w miejscu wykonywania robét, przez caty okres
ich trwania;

zagrozenia w czasie robot spawalniczych (zagrozenie poparzeniem lub wybuchem
przy spawaniu gazowym, zagrozenie porazeniem prgdem, zatruciem gazami,
naswietleniem oczu promieniowaniem ultrafioletowym w czasie spawania
elektrycznego) - wystepuje w miejscu wykonywania robét, przez caty okres ich trwania;

zagrozenie w czasie robét izolacyjnych i montazowych (poparzenia, zatrucia oparami
ze $rodkdw izolacyjnych m.in. przy skracaniu rurociggow i ksztattek preizolowanych,
podczas prac montazowych, np. pianka izolacyjna podgrzana do temperatury powyzej
175°C wytwarza opary szkodliwe dla zdrowia) - wystepuje w miejscu wykonywania
robot, przez caty okres ich trwania;
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e wszystkie roboty, ktére mogg by¢ prowadzone w temperaturze ponizej -10°C;
e roboty prowadzone w poblizu czynnych ulic i drog:

e zagrozenie potrgceniem przez przejezdzajgce pojazdy - wystepuje w miejscu
wykonywania robot, przez caty okres, w ktorym bedg wykonywane;

e roboty budowlano-montazowe wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz:

¢ 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

e 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;

e W sgsiedztwie linii 10 kV,

e zagrozenie porazeniem prgdem (dotyczy to przede wszystkim urzadzen dzwigowych
uzywanych przy robotach budowlano-montazowych pracujgcych w poblizu ww. linii
elektroenergetycznych) - wystepuje przez caly okres pracy w poblizu tych linii
(zagrozenie bedzie wzrastalo przy wystgpieniu niesprzyjajgcych  warunkow
atmosferycznych, np.: mgly, opady deszczu).

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegédlnie niebez-
piecznych

Przez prace szczegdlnie niebezpieczne rozumie sie prace, o ktérych mowa w rozdziale 6
.Prace szczegolnie niebezpieczne” Rozporzgdzenia w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz prace okreslone jako szczegolnie niebezpieczne
w innych przepisach dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy lub w instrukcjach
eksploatacji urzadzen i instalacji, a takze inne prace o zwiekszonym zagrozeniu lub
wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawce jako szczegdlnie
niebezpieczne.

Do roboét szczegodlnie niebezpiecznych wg Rozporzadzenia w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy zaliczono:

e Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu w miejscach przebywania pracownikow zatrudnionych przy innych
pracach lub dziatania maszyn i innych urzadzen technicznych powinny byc¢
organizowane Ww SposOb nie narazajgcy pracownikdw na niebezpieczenstwa
i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robdt, z jednoczesnym zastosowaniem
szczegolnych srodkdéw ostroznosci;

e Prace w kanatach podziemnych przetazowych, komorach, studniach, studzienkach
kanalizacyjnych, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknietych, do ktérych wejscie odbywa sie przez wiazy lub otwory
o niewielkich rozmiarach lub jest winny sposéb utrudnione, zwanych dalej
LZbiornikami’;

e Prace przy uzyciu materialdbw niebezpiecznych, a w szczegdlnosci substancje
i preparaty chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie
substancji chemicznych stwarzajgcych zagrozenia dla zdrowia lub zycia.

Bezposredni nadzér nad BHP na placu budowy sprawuje odpowiednio kierownik budowy
(rob6t) oraz mistrz budowlany. Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia
i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujgcych na danegj
budowie.
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Kierownik budowy powinien okres$li¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:

bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje;

odpowiednie srodki zabezpieczajgce;

instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegolnosci:

imienny podziat pracy,

kolejnos¢ wykonywania zadan,

wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom instrukcje:

wykonywania prac stwarzajgcych zagrozenie wypadkowe;

obstugi maszyn i urzadzen;

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
udzielania pierwszej pomocy.

Na budowie powinna znajdowaé sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe

i policje.

2.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapo-
biegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub wich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
I sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wy-
padek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdow
uzywanych na budowie;

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami", oraz
odprowadzania lub utylizacji $ciekdw;

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;
zapewnienia wiasciwej wentylacji;

zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

W szczegolnosci nalezy uwzglednié¢ i zastosowaé nastepujace zalecenia:

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwic wejscie
osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest
mozliwe, nalezy oznakowa¢ granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych,
a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Ogrodzenie terenu budowy wykonac w taki
sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
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UWAGA

Szczegolnie nalezy zabezpieczyC teren przylegty do ulic z ruchem ciggtym. Wykonawca
robot przed przystgpieniem do prac budowlanych winien wykona¢ plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dla realizacji inwestycji. Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ tzw. strefy
niebezpieczne (np. pod istniejgcymi liniami elektroenergetycznymi lub zagrozone upadkiem
przedmiotdw z wysokosci) oraz drogi ewakuacyjne, tymczasowe i montazowe.

Strefy niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowal. Przed skrzyzowaniem inwestycji
z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m,
ustawi¢ oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej widocznosci,
wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazdow.

Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Pochylnie, po ktérych
dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow, nie powinny mie¢ spadkow wiekszych
niz 10%. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:

v dla wozkéw szynowych 4%;
v dla wozkoéw bezszynowych 5%;
v dla taczek 10%.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej
1 m, zabezpieczy¢ balustradg. Balustrada powinna sie sktadac¢ z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna
przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg, a poreczg nalezy wypetnic w sposob
zabezpieczajgcy pracownika przed upadkiem z wysokosci. Przejscia o pochyleniu
wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach
nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, z co
najmniej jednostronnym zabezpieczeniem.

Wyjscia z magazynéw oraz przejscia pomiedzy budynkami wychodzgce na drogi
zabezpieczyC poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci1,1 m lub w inny
sposob, w szczegdlnosci labiryntami.

Przejscia i strefy niebezpieczne nalezy oswietlic¢ i oznakowac¢ znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy
wyznaczyC¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania
materiatdw i wyrobow. Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych
wykonac w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzgdzen.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych
nalezy informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych umieszczonych
w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy nalezy przechowywac
i uzytkowaé zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne
przechowywac i przemieszczac na terenie budowy w opakowaniach producenta.

Przechowywanie i sktadowanie materiatbw na budowie winno sie odbywa¢ w taki
sposob, aby zapewnic¢ petne bezpieczenstwo pracownikom, ktorzy ich bedg uzywac.

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przepiséw przeciwpozarowych. Drogi i wyjscia ewakuacyjne,
wymagajgce oswietlenia, zaopatrzyé, w przypadku awarii oswietlenia ogodlnego
(podstawowego), w os$wietlenie awaryjne zapewniajgce dostateczne natezenie
o$wietlenia.

Projekt Budowlany St
Przebudowa sieci cieptowniczej 2xDN600 rona
od komory K-521 w kierunku ulicy ltawskiej w Bydgoszczy. 28



energoekspert sp zo.0.
energia i ekologia

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych ustali¢ trasy przebiegu istniejgcych medidéw
i zapoznac¢ z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien zleci¢ wiascicielom uzbrojenia
nadzor nad prowadzonymi pracami oraz ewentualne wytgczanie kablowych linii
energetycznych. Wykonawca powiadomi odpowiednie jednostki i przedsiebiorstwa
0 rozpoczeciu robot.

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci
od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy,
rozmiarow i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych
i chemicznych wiasciwosci substanciji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci
wynikajgcej z liczby zagrozonych osob.

Wykopy nalezy na catej dlugosci zabezpieczy¢ zgodnie z projektem oraz wykonywang
specyfikacjg techniczng. Do wykopu w celu jego sprawnego opuszczenia nalezy
wstawic drabiny (co 20 mb.).

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego dozwolone jest tylko po drabinkach,
zabrania sie schodzenia i wchodzenia po elementach obudéw wykopu. W czasie pracy
sprzetu mechanicznego (koparki, dzwigi itp.) nie wolno przebywac w jego zasiegu.
Podnoszenie lub opuszczanie rur, ksztattek i kregow betonowych powinno odbywac
sie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej.

Haki oraz liny do przemieszczania rur, ksztattek i kregéw winny by¢ atestowane.

Zabrania sie zrzucania do wykopu jakichkolwiek przedmiotow. Przedmioty te nalezy
opuszcza¢ do wykopu tylko w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach.

Kazdy pracownik ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy, jezeli podczas
wykonywania wykopu napotka przewody podziemne niewiadomego przeznaczenia,
tunele i inne urzadzenia podziemne oraz gdy w wykopie wyczuje gaz.
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Spis uzgodnien

2 warunki techniczne do projektowania przebudowy sieci cieptowniczej dla zadania

>

2>

inwestycyjnego pn. ,Przedmiotem opracowania jest: Projekt Budowlany sieci
cieptowniczej dla zadania: Przebudowa sieci cieptowniczej 2xDN600 od komory K-521
w kierunku ulicy ltawskiej w Bydgoszczy” (zatgcznik do umowy nr TI-/10976/2016)
wydane przez KPEC Bydgoszcz Sp. z 0.0.;

Decyzja nr UP 71/2017 Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
- pismo znak: UP-4005/11808/17 z dnia 30.01.2017 r.;

Protokét o nr MPG.Z.431.1211.2016 z dnia 23 lutego 2017 r. z narady koordynacyjnej
w celu uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat w Gdansku, Zaktad w Bydgoszczy —
uzgodnienie nr 9335/BR/ZTI1/2016 z dnia 28.12.2016 r.;

Urzad Miasta Bydgoszczy Wydziat Gospodarki Komunalnej — pismo znak:
WGK.111.7012.195.2016. A0S z dnia 18.11.2016 r. oraz pismo znak:
WGK.111.7012.195.2016.JM z dnia 4.05.2017 r.;

Enea Operator, Rejon dystrybucji Bydgoszcz - pismo znak:
OD/MU/WEO16E020828/2016 z dnia 7.11.2016 r. oraz pismo znak: WEO17E122249
z dnia 13.06.2017 r.;

MWIK Sp. z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy — pismo znak: RT.404/0113/2016 z dnia
19.10.2016 r.;

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr WZR/280/2016 z dnia 29.12.2016 r.
wydane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
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TIML S eto ~p6- 07 Wz6r 10-6.05-02-201-1
KREC
ST A WARUNKI TECHNICZNE EE/703/2016
T S

NOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNE]
Spotka z o.0.

DZIAL ZARZADZANIA THFRASTRUKTURA

Bydgoszcz, 3 czerwea 2016 1.

Dziat Inwestycji i Remontéw
W miejscu

Dotyezy: warunkéw technicznych na przebudowe magistralnej sieci cieplowniczej 2xDN600
od komory K-521 w kierunku ul. Itawskiej w Bydgoszczy

Dzial Zarzadzania Infrastrukturg KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszczy przedstawia warunki
techniczne na przebudowg sieci cieptowniczej.

1. Odcinek sieci cieplowniczej 2xDN600, przeznaczony do wykonania przebudowy,
zaznaczono na zalgczonym planie sytuacyjnym.

2. Sie¢ cieplownicza nalezy projektowac jako podziemna w technologii rur preizolowanych
z izolacja standardowa, z instalacjg alarmowa w systemie impulsowym.

3. Srednica nowo projektowanej sieci magistralnej pozostaje bez zmian.

4. Trasa nowo projektowanej sieci cieplowniczej powinna by¢ optymalna pod wzgledem
ekonomicznym i eksploatacyjnym.

5. Nowo projektowang sie¢ cieplownicza zaplanowaé w miarg mozliwodci w nowym
przebiegu, niezaleznym od istniejacej sieci kanatowe;.

6. Do nowo projektowanej sieci magistralnej nalezy przepia¢ istniejace odgalezienie
2xDN100 i doposazy¢ w zawory ocinajace.

7. Wzdhiz nowo projektowanych cieplociagow nalezy przewidzie¢ rurociag kablowy dla
przewodow teletechnicznych wilosci 4x@40/3,7 dla sieci magistralne;j.

8. Sie¢ cieplownicza winna byé zaprojektowana ze spadkami, tak aby mozliwe bylo
odwodnienie w najnizszym i odpowietrzenie w najwyzszym punkcie sieci. Odwodnienie
sieci cieplowniczej nalezy zaprojektowa¢ z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej.
Przed projektowaniem odwodnien nalezy wystapic do gestora sieci kanalizacyjnej
o wydanie warunkéw podlaczenia. Warunki nalezy dolaczy¢ do dokumentacii.

9. Nosnikiem ciepla dla celow grzewczych bedzie woda o parametrach obliczeniowych
zmiennych szczytowo 130/60°C w sezonie grzewczym i statych 70/35°C w okresie letnim
dla celow przygotowania cieplej wody uzytkowe;.

10. Pozostale warunki okreslajg zalaczniki nr 1 i 4.

11. Projekt wykonawczy na powyzsze zadanie nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania
Infrastrukturg KPEC Spélka z 0.0. w Bydgoszczy.

Zalaczniki:
— Mapka z zaznaczonymi sieciami cieplowniczymi.
— Zalgcznik nr 1 - ,,Szczegolowe warunki techniczne podiaczenia do m.s.c.”.
—~ Zatacznik nr 4 — ,Warunki techniczne ukladania przewodoéw teletechnicznych”.

Otrzymuja:
()
@) Adresat p.o. Dyrektor ds. Eksploa /i
2. EEa/a e

in ?/lodzimierz Janczarski

Wyk, MW, tel, (52) 30-45-384

Edycja Nr 2, Wydanie z dnia 22.10.2012r.

sp.zo.o.
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od komory K-521 w kierunku ulicy ltawskiej w Bydgoszczy.
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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ
Bydgoszcz, 30-01-2017r.
Numer: UP-4005/11808/17
Nr wptywu - 1243
DECYZJA NR UP 71/2017

Na podstawic art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1440). a takze upowaznicnia Prezydenta

Miasta Bydgoszczy znak WOA.1.0052.658.2015 z dnia 27 sicrpnia 2015r. oraz art. 104 k.p.a.

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Energoekspert Sp. z 0.0. z siedzibg ul. Kartowicza 11a,

40-145 Katowice dzialajagcego z petnomocnictwa inwestora: Komunalne Przedsigbiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. zo.0. z siedzibag ul. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz

whiesionego dnia: 20-12-2016r. uzupetnionego 16-01-2017r. zezwala si¢ inwestorowi:

1. Na przebudowe w pasie drogowym ulicy Ilawska/Kazimierza Wielkiego na terenie dziatek
drogowych nr 63/21, 63/32 obr 209, w Bydgoszezy - sieci cieplowniczej tj. urzadzen
infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, w okresie od dnia 30-01-2017r. do dnia 31-12-2019r.

2. Zobowigzuje si¢ wnioskodawcg, przed przystapieniem do prowadzenia robot, do:

2.1 uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym
na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt | cyt ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na
przebudowg sieci cieplowniczej w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2
cyt ustawy.

2.2 prace nalezy wykona¢ w_koordynacji z budowa linii tramwajowej wraz budowa
ukladu drogowego oraz przeprawa mostows ul. Kazimierza Wielkiego

2.3 sie¢ cieplownicza nalezy projektowa¢ w_oparciu o warunki WYG International
Sp. z 0.0. nr WYGI/KR/8157/063/tm/187 z 27-01-2017r., bedace zalacznikiem
do niniejszej decyzji

3. Ustala si¢ nastepujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrécenia pasa
drogowego do stanu pierwotnego:

a) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wilasny koszt dokona przetozenia Ilub
zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

b) Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni
w pasie drogowym zwiazanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejgcym.

c¢) prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMiKP tel. 582-27-92

d) na dlugosci zadania nalezy odbudowa¢ nowe elementy betonowe dopasowane wzorem
i kolorem do stanu istniejgcego,

e) w przypadku zblizenia si¢ z wykopem do kraweznika na odlegto$¢ mniejszg niz 0,5m — na
dtugosci wykopu nalezy odbudowa¢ nowy krawgznik na fawie betonowej z oporem,

f) na dlugosci zadania nalezy odbudowac zielen przyuliczng zgodnie zasadami sztuki
ogrodniczej,

g) nalezy wykona¢ badania zaggszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac od
dna wykopu,

h) do_odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przedfozy¢ inwentaryzacje
powykonawcza odbudowanych konstrukcji pasa drogowego,

i) nalezy wykona¢ w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

j) nalezy zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie.

UZASADNIENIE:

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przesianki okreslone w art. 38 ust. 2 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na przebudowanie w pasie drogowym
ulicy Nawska/Kazimierza Wielkiego sieci cieplowniczej. Lokalizacja sieci nie powinna wplywaé negatywnie
na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca w/w warunkow.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 30-01-2017r. do dnia 31-12-2019r. i jest zgodna z wola strony.
Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapieniem do fizycznej przebudowy sieci cieplowniczej niezbedne jest
wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji zawalajacej na prowadzenie robot
i ustalajacej za powyzsze zajecie stosownej oplaty.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stronie przysluguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Bydgoszezy

za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (adres: Zarzad Drog

Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz) w termini€ 14,441 od daty

Jel otrzymania.

Otrzymuja:

@ Energoekspert Sp. z 0.0.
ul. Karlowicza I 1a
40-145 Katowice

2. Wydzial IP — w miejscu

3. ZDMIKP w Bydgoszczy "/

Wydzial Zarzadzania Pasem Drogowym / /

ul. Torunska 174a /

85-844 Bydgoszez — a/a //

Kontakt : Dominik Maleer tel. 582-27-38 /

Projekt Budowlan
Przebudowa sibe cieplownic;,ej 2xDN600 Stgoana
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Bydgoszcz, dnia 12 stycznia 2017

Jrezydent viiasta Bydgoszezy
VIPG.Z.431.1182.2016

Protokét
odpis

Przedmiot: Siec cieptownicza z telemetrig - przebudowa

Potozenie:
ulica numer obreb numer dziatki
teczycka 209

Zlecenie: ENERGOEKSPERT
Pismo z dnia 2016-10-28

DOKUMENTACJA byia przedmiotem narady koordynacyjnej w dniu 03.11.2016r. w formie zebrania
zainteresowanych podmiotow, w zakresie lokalizacji urzadzen (projektowanych) podziemnych i nadziemnych z
uwagami jak podano nizej.

Przy ewentualnym dalszym postgpowaniu w przedmioctowej sprawie prosimy powolywac si¢ na nr niniejszego
pisma

Wszelkie odstepstwa (w trakcie realizacii) od projektu podstawowego nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ w ZUDP.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art. 28b - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze zmianami)

Zarzadzenie Nr 478/2015 z dnia 7 wrzesnia 2015 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Zarzgdzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Zarzadzenie Nr 5/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:

A.Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Halina Czeczot

B.Wydzial Administracji Budowlanej - Arleta Lesniak

C.Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

D.Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej - Dominik Malcer -Uzyska¢ pozytywng decyzje Zarzadu Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMIKP) w zakresie lokalizowania w pasie drogowym urzadzen
infrastruktury techniczne;j

1.Miejska Pracownia Urbanistyczna - Elzbieta Lis

2.Enea Operator-Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz - Wiestaw Stryszyk

3.Polska Spotka Gazownictwa,Z-d w Bydgoszczy - Ryszard Rapel

4.Komunalne Przedsighiorstwo Energetyki Ciepinej - Zbhigniew Bartosz

5.Przedsiebiorstwo Telekamunikacyjne K-Ptel

6.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja - Rafat Keskrawiec, Malgorzata Dylas -Stosowac sie do pisma MWIK nr
RT.404/0113/2016.

7.Wydziai Gospodarki Komunalnej - Justyna Olszewska

8.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher

8. CHEMWiK

10.PGE G i EK Oddziat Zespot Elektrocieptowni

Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce rob6t do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwosc
uszkodzenia znakdw geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci energet,
wod-kan, a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nia zwigzanych. Bezwzglednie zachowaé normatywne
odlegtosci od w/w sieci i od drzew.

e WHAS G

rzewodnic potu

Nekiemyg

Uzgadmani.

Ao
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Miejska Pracownla Geodezyjna
w Bydgoszczy

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
dia m. Bydgoszczy
ul. Grudzigdzka 9-15, 85-130 BYDGOSZCZ
tel. 52 585 92 81, tel./fax 52 585 88 91
projekty@mpg.bydgoszcz.pl zudp@mpg.bydgoszez.pl

ZALACZNIK
( do protokotu ZUDP)

1. Na 7 dni przed przystapieniem do wykonania robot
nalezy powiadomi¢ wlasciwego uzytkownika sieci uzbrojenia
0 rozpoczegciu robot.

2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega
wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

3. Dokumenty geodezyjne powstale po inwentaryzacji powykonawczej
nalezy uwierzytelni¢ w Osrodku Dokumentacji Geodezyjne;j i
Kartograficznej dla miasta Bydgoszczy (Miejska Pracownia Geodezyjna).

4. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegaja ochronie (art.15,16 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
Ustawa z 17.V.1989r. Dz.U.2010.nr 193 poz.1287 z pézniejszymi zmianami)

5. Dokumenty projektowe, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej-jezeli
w oKresie 2 lat od czasu ich ujawnienia w powiatowej bazie GESUT, i dla
ktorych nie zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub nie wptyneto
zgtoszenie budowy tych obiektow-nadaje sie atrybut okreslajacy date, po ktérej
dane tych obiektéw nie podlegaja juz zadnym zmianom-obiekty zakonczyly
swoj cykl istnienia.

(Dz.U. poz.1938 z dnia 23 listopada 2015r. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie powiatowej bazy
GESUT i krajowej bazy GESUT § 10 p.5.pp 1a)

Projekt Budowlany
Przebudowa sieci cieptowniczej 2xDN600 Strona
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§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial w Gdansku, Zaklad w Bydgoszczy
ul. Jagiellofiska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym (ZTI)
ul. JagielloAska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia, bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 7974/BR/ZTI/2016 )é‘ l7ﬂ—}-'.

z dnia: 2016-10-28 JT,;Q” (,/g
e

4
Zadanie: Przebudowa sieci cieplowniczych, r
Opracowanie: Projekt zagospedarowania terenu

Miejscowosé: Bydgoszez (gm, m. Bydgoszcz)

Adres:  ul. llawska

Projektant: Andrzej Brzenk, upr. nr: 327/80 1 864/93

Inwestor:  Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spaka z 0.0, Ks. Jézefa Schulza 5
85-315 Bydgoszcz

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Fatony Bpotes Catownaing 46 200 . M Db g 25, 01374 Wanswen
Washreg £1)53 80868 Odams

Cttaal w Ddedsns, W
RS ey e Fon: M Wandrwy w W teee, XX wf\ummm
N zasgrs RN n:rmw.?c;mmm 10454 208 2% o
www per
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Zalacznlk do UZGODNIENIA NR TSTAIBRIZTIZ016

Zaklad w Bydgoszezy Z dnia 28.10.2018Er, Strona1z1

8.

Warunki uzgodnienia

Rozpeczecie robdt naledy zglosié pisemnie, w sledzible wiadciwego, dla terenu inwestycil,
Rejonu Dystrybucji Gazw, nie poZniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich
rOZpocZecia

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sieé gazows nalezy wetrzymad prace
| niezwiocznie powiadomié wlakehwy, dia terenu inwestycji, Rejon Dystrybuc)i Gazu,
Wezelkie uszkodzenia sieci gazowe] Imwestor i@ Wykonawca zobowiazanl sg usunad
wilasnym kosziem i staraniem. InwestorWykonawea w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi
odpowiedzialnose z tytuhu szkody wynikowe] poniesions] przez Polskg Spolke Gazownietwa
sp. Z 0.0. Oddziat w Gdansku. O uszkodzeniu sieci gazowe] sprawca zobowigzany jest
niezwlocznie powiadomid Pogolowie Gazowe tel. nr 992,

lsinigjgcy  siec gazowa naniesiono orlentacyjnie — szczegdlowy przebleg trasy sieci
gazowe| naledy uzyskat na podstawie przekopdw Kontrolnych

Zachowad przykrycie sieci gazows| 0,8-1,2m

W rejonie czynnych sieci gazowych reboly ziemne prowasdzit systemem recznym, nie
sktadowad mas Ziemi | materialow, nie pracowad sprzetem ciadkim,

Zachowac wymagane normami  odleglogci w  pionie | poziomie od  czynnych
i projektowanych sieci gazowych

Kolizje z sieciami gazowymi nalezy rozwigzat w ramach nadzoru autorskiego lub
imwestorskiego w oparciu o obowigzujgce normy | przed zasypaniem zglosié powyzsze do
sprawdzenia | odbioru technicznego u dostawey gazu.

Przediozona mapa, polwierdzona pieczatkg PSG stanowia integraing czest uzgodnienia,

10. Uzgodnienie jest wazne przez okres 2 lat od daty wydania,

Ty LEREE
s, D, B
cader Lresdmgn

sp.zo.o.
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‘D
i(;} URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
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Temat: uzgodnienie projektu s(?m.: »Przebudowa magistrali sieci cfeplowniczej (J
2xDN600 od komory K-521 w kierunku ulicy ltawskiej w Bydgoszczy”.

W nawigzaniu do Paristwa pisma z dnia 16.09.2016 r., wplyw to Urzedu Miasta
Bydgoszczy 21.09.2016 r., wptyw do Wydziatu Gospodarki Komunalnej 20.10.2016 r.,
informuje, ze Wydziat Gospodarki Komunalnej opiniuje pozytywnie projekt pn.
.Przebudowa magistrali sieci cieptowniczej 2xDN600 od komory K-521 w kierunku ulicy
Hawskiej w Bydgoszczy” pod warunkiem:

- zachowania klonu zwyczajnego o obwodzie pnia 115 cm, oznaczonym nr 27
winwentaryzacji  dendrologicznej. Wskazane jest przesunigcie lokalizacji
kompensatora, w celu zachowania ww. drzewa. W przypadku braku mozliwosci
zmiany lokalizacji kompensatora, prosze o zakwalifikowanie ww. drzewa do usuniecia.

W przypadku naruszenia korzeni drzew, nalezy je przyciaé ostrym narzedziem,
przy krawedzi wykopu i zabezpieczy¢ przed zasychaniem poprzez okrywanie matami
stomianymi i polewanie gruntu wodg (zaleznie od warunkéw pogodowych i faktycznych
potrzeb). W przypadku realizacji inwestycji w sasiedztwie zywych drzew, pnie tych
drzew nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnymi otarciami. W celu ochrony pni nalezy
stosowac ostony z mat lub desek. Oston nie nalezy mocowaé bezposrednio do drzew.
Nalezy ograniczaé prace w rzucie korony drzew i realizowaé je w sposéb wykluczajacy
uszkodzenie konaréw i gatezi. Prace zwigzane z budowg ww. instalacji nalezy
realizowa¢ oszczednie gospodarujac terenem. Ewentualne przemieszczenia ciezkiego
sprzetu na terenach zieleni nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Na podstawie przepiséw art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z pdzn. zm.) oraz art. 75 ust. 1- ust, 3 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 . poz. 672 z p6zn.
zm.) uzgodnienie nie zwalnia Inwestora z obowigzku ochrony drzewostanu
przeznaczonego do zachowania.

Informuje, Ze niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Inwestora z obowigzku uzyskania
decyzji administracyjnej na wycinke drzew i krzewdw, wydanej na podstawie przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651
z pdzn. zm.).

85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 4A,
tel.: (52)58 58 394 fax.: (52)58 58 111
email: wgk@um.bydgoszcz.pl., www.bydgoszcz.pl
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Nadmieniam, iz wycinka drzew i krzewdw skutkowata bedzie koniecznoscia
realizacji nasadzen zastepczych w ilosci ogolnie przyjetej na terenie miasta Bydgoszczy
tj.: dwa drzewa do nasadzen w zamian za jedno wycigte.

Prosze o ustosunkowanie sie do niniejszego rozwigzania i przediozenia projektu
przebudowy cieci cieptowniczej do akceptacji Wydziatu Gospodarki Komunalnej.

1
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Zatacznik:
Mapa projektu

Do wiadomoéci:
Referat Utrzymania Miasta

Projekt Budowlany St
Przebudowa sieci cieptowniczej 2xDN600 rona
od komory K-521 w kierunku ulicy ltawskiej w Bydgoszczy. 41
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*"-’Wlﬁ URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
B7P4oszez\  Wydziat Gospodarki Komunalne]
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Energoekspert sp. z o0.0.
ul. Kartowicza 11a
40-145 Katowice

Temat: uzgodnienie projektu pn.: ,Przebudowa magistrali sieci cieplowniczej
2xDN600 od komory K-521 w kierunku ulicy ltawskiej w Bydgoszczy”.

W nawigzaniu do Panstwa pisma z dnia 13.04.2017 r., informuje, ze Wydziat
Gospodarki Komunalnej opiniuje pozytywnie przedtozony projekt pn. ,Przebudowa
magistrali sieci cieptowniczej 2xDN600 od komory K-521 w kierunku ulicy Hawskigj
w Bydgoszczy” pod warunkiem zachowania klonu zwyczajnego o obwodzie
pnia 115 cm, oznaczonego nr 27 w inwentaryzacji dendrologicznej opracowane] przez
mgr inz. Kamila Menduckiego. Opieczetowana mapa projektu stanowi integralng cze$é
niniejszej opinii.

Jednoczednie informuje, 2ze pozostale warunki zawarte w pismie
znak WGK-11.7012.195.2016.A0S z dnia 18 listopada 2016 r. w zakresie ochrony
drzew, nasadzen kompensacyjnych za usuwane drzewa i warunkéw prowadzenia prac
w sgsiedztwie drzew przewidzianych do zachowania pozostajg bez zmian.

Zalacznikj;
Mapa projektu.

Do wiadomosci:
Wydziat Gospodarki Komunalnej, Referat Utrzymania Miasta, w miejscu.

85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 43,

m,‘ ROK
{ ! BYDGOSKIEGD

tel.: (52) 58 58 394 fax.: (52) 58 58 111 U2
email: wok@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl leytmicaon W HARGERSTWA
Projekt Budowlany
Przebudowa sieci cieptowniczej 2xDN600 St203na

od komory K-521 w kierunku ulicy ltawskiej w Bydgoszczy.
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/"> Rejon Dystrybuciji Bydgoszcz tel +48/52327 21 00
ENEA Operator Sp. 200 faks +48 / 52 586 12 95, 52 322 57 43
nea Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz eob sekretariat-rd 1@enea pl
Rejon Dyslrybucji Bydgoszcz
Operator 85-513 Bydgoszcz, ul Kapielowa 6

- OD/MUIWE016E020828 /2016 Bydgoszcz, dnia 07.11.2016 .
K3 N SO i

Energoekspert sp. z 0.0.

ul. Karfowicza 11a

40-145 Katowice

--— Dotyczyr ™ Przebudd y
Startowej, Sklodowskiej, Powstaricé
komory K-521 w kier. ulicy Hawskiej

komory K-517

raz od ulicy Nowotoruriskiej do

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz informuje, ze w celu przeprowadzenia planowanej inwestycji
nalezy:

1. przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wystgpi¢ do tutejszego Rejonu z
wnioskiem o naniesienie istniejgcych urzadzen wzgledem projektowanych obiektow

2. przy realizacji inwestycji nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtosci od istniejgcych
urzgdzen energetycznych zgodnie z Normg PN-E-05125 oraz obowigzujgcymi
obowigzujgcymi standardami  obowigzujgcymi w Enea Operator sp. z o.0.w tym
zachowania normatywnych giebokosci lokalizacji istniejgcych urzadzen,

3. w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci oraz w
przypadku lokalizacji istn. linii energetycznych pod terenami przewidzianymi dla
ruchu kotowego, nalezy kolidujgcy odcinek linii kablowej przebudowa¢. W tym celu
nalezy wystapi¢ do tutejszego Rejonu o wydanie szczegétowych warunkow likwidacii
kolizji,

4. w miejscach skrzyzowan oraz pod drogami przewidzianymi dla ruchu kolowego w
tym parkingi oraz na terenach o powierzchni asfaltowej, nalezy istniejgce urzgdzenia
energetyczne ostoni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu Arot koloru: czerwonego
dla kabli SN oraz niebieskiego dla kabli nn z zachowaniem przekroju: @ 160 mm dla
wszystkich kabli SN i nn o przekroju zyty roboczej 240 mm? oraz @ 110 mm dla
pozostatych kabli nn,

5. wszystkie prace w poblizu urzadzen energetycznych nalezy prowadzi¢ technikg
reczng bez uzycia sprzetu ciezkiego np. koparki oraz przy wytgczonych spod
napiecia ww. urzadzeniach energetycznych (wylaczenia nalezy uzgodni¢ w RDR
Bydgoszcz).

6. w przypadku koniecznosci odstonigcia istniejgcych linii kablowych w ziemi nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem, a po zakonczeniu prac
zwigzanych z budowg projektowanego obiektu przywrocic teren do stanu
pierwotnego zachowujgc sposob utozenia linii kablowej zgodnie z ww. normag,

7. przed zasypaniem miejsc kolizyjnych nalezy uzyska¢ w RD Bydgoszcz protokot prac
znikajgcych (protokot etapowy)

8. Calo$¢ robdt moze zosta¢ wykonana przez uprawniong firme z odpowiednimi
kwalifikacjami branzy elektryczne;j.

9. Projekt budowlany dotyczacy przebudowy lub ostoniecia istniejgcych urzadzen
energetycznych wymaga uzyskania pozytywnego uzgodnienia przez RD Bydgoszcz.

Z powazaniem

lel +48/6185041 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator enea pl
Centrala faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www operator enea pl
ENEA Operator Sp z 0.0
60-479 Poznan, ul Slrzeszynska 58
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miaslo 1 Wilda w Poznaniu VIIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejeslru Sadowego nr KRS 0000269806 Kapital zakladowy. 4 678 050 000 PLN

Projekt Budowlany
Przebudowa sieci cieptowniczej 2xDN600 Strona
od komory K-521 w kierunku ulicy tawskiej w Bydgoszczy. 45
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Rejon Dystrybucji Bydgoszcz tel +48/52 327 21 00
ENEA Operator Sp zo 0 faks +48 /52 586 12 95 52 322 57 43
Oddzial Dystrybucyi Bydgoszcz eob sekretariat-rd1@enea pl

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
85-513 Bydgoszcz, ul Kapielowa 6

WEO17E122249 Bydgoszcz, dnia 13.06.2017 .

Energoekspert sp. z o.0.

ul. Kartowicza 11a
40-145 Katowice

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz pozytywnie opiniuje sposob ostoniecia istniejacych urzadzen
energetycznych z nastepujacymi uwagami.

~  wdwach miejscach kolizyjnych linie kablowe uzupeinié o rury ostonowe (miejsca te
zostaty pokazane na mapach sytuacyjno-wysokosciowych),

- wszystkie prace w poblizu urzadzen energetycznych nalezy prowadzi technikg
reczng bez uzycia sprzetu cigzkiego np. koparki oraz przy wylaczonych spod
napigcia ww. urzadzeniach energetycznych (wylaczenia nalezy uzgodnic w PE
Bydgoszcz),

—  przed zasypaniem miejsc kolizyjnych nalezy uzyska¢ w RD Bydgoszcz protokdt prac
znikajacych (protokot etapowy)

— Calos¢ robot wykona¢ z obowigzujacymi standardami  obowiazujacymi w Enea
Operator sp. z 0.0.

Opinia dotyczy przebudowy sieci cieplowniczej:

przy ul. Leczyckiej od nr 15 do 37 w Bydgoszczy,
przy ul. Startowej w Bydgoszczy

przy ul. Kawskiej w Bydgoszczy

przy ul. Nowotorunskiej w Bydgoszczy

l

|

Z powazaniem

ENEA Operatop/

Paws Al
Kigrownik D A

Otrzymuig:
- Adresat,
- MU/PS

tel +48/61 85041 10 NIP 782 237 71 60 konlakl@operator enea pl
Centrala faks +48 /161 850 44 47 REGON 300455398 www operator enea pl
ENEA Operator Sp zo o
60-479 Poznan, ul Strzeszyriska 58
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000269806 Kapital zakladowy 4 678 050 000 PLN

Projekt Budowlany ron
Przebudowa sieci cieptowniczej 2xDN600 St406 a
od komory K-521 w kierunku ulicy ltawskiej w Bydgoszczy.
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Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - sp. z o.o0.

ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

Ne75 $240 5485 111 00004308 9147 - - TELEFON (52) 586 05 00,
Nr73
IDENTYFIKATOR 090563842 FAX (gg) % gggg.
NIP 554 030 92 41 (52)
Nr KRS: 6 Sad Rejonowy w (52) 586 0573
Xt Wydzial ji Rejestru adres e-mail  wodkan@mwik bydgoszcz pl
Wysokos¢ kapitatu zakladowego: 325 240 500,00 24 adres WWW  http /iwww mwik bydgoszez.pl
ZARZAD SPOLKI Prezes Zarzadu -  Dyreklor Naczelny mgrinz Stanistaw Drzewiecki
Czionek Zarzadu - Dyrektords Ekonomicznych mgr Ewa Szczepkowska
Czlonek Zarzadu - Dyrektords Eksploatacy mgr inz. Stawomir Rybarski
z Cuzionek Zarzadu - Dyrektor ds Rozwoju mgrinz. Wiodzimierz Smoczyriski
T T T A W KT T = ¥
18 B, Py MW ENT {
RT.404/01)3/20f6 " =+ % ‘ ; Bydgoszez, 19.10.2016 1.
wyha 2
G i
N

( ( mnergoekspert Sp. z 0. 0.

ul. Karlowicza 11a
40-145 KATOWICE

3 j

Dotyczy: przebudowy sieci ci Plowniczych W, o@eﬁ%&ulic: Startowej, Sktodowskiej-Curie
Wyszynskiego. Romanskiego, Feczyckiej., Kazimierza Wielkiego. Itawskiei
Torunskiej i Nowotorunskiej w Bydgoszczy

W odpowiedzi na wniosek znak: EE/1471/2016 z dnia 28.09.2016 r. (data wplywu:
03.10.2016 r.), Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. o. informuje,
ze pozytywnie opiniuje planowane trasy przewidzianych do przebudowy sieci cieptowniczych
zgodnie z przedstawionymi rozwigzaniami na zalacznikach graficznych, dla nizej wymienionych
zadan:

1. Zadanie 1: Przebudowa rozdzielczej sieci cieptowniczej 2 x DN300 od komory K-809
do komory K-811 przy ul. Startowej w Bydgoszczy

® w obrebie zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi przewodami wodociggowymi
i kanalizacyjnymi prace nalezy prowadzi¢ bezwzglednie recznie po uprzednim
wykonaniu przekopéw kontrolnych w celu dokladnego ustalenia rzednych
posadowienia w/w uzbrojenia

2. Zadanie 2: Przebudowa magistralnej sieci cieplowniczej 2 x DN500 od komory K-532

(ul. Sktodowskiej-Curie) do komory K-606 (ul. Sktodowskiej-Curie)

e przy skrzyzowaniu ulic Sktodowskiej-Curie i Wyszynskiego w obrebie zblizenia
i skrzyzowania z istniejgcymi przewodami tlocznymi kanalizacji sanitarnej
2 x ¢ 600 mm wraz z swiattowodowym monitoringiem sieci, prace nalezy prowadzi¢
bezwzglednie rgeznie po uprzednim wykonaniu przekopéw kontrolnych w celu
dokladnego ustalenia rzednych posadowienia w/w przewodéw ttocznych
1 monitoringu

e w obrgbie zblizen i skrzyzowan z istniejagcymi przewodami wodociggowymi
i kanalizacyjnymi prace nalezy prowadzi¢ bezwzglednie recznie po uprzednim
wykonaniu przekopéw kontrolnych w celu doktadnego ustalenia rzednych
posadowienia w/w uzbrojenia

3. Zadanie 3: Przebudowa magistralnej sieci cieptowniczej 2 x DN450 od komory K-606
(ul. Sktodowskiej-Curie) do komory K-608 (ul. Powstancow Wielkopolskich)

® W obrebie zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi przewodami wodociggowymi
1 kanalizacyjnymi prace nalezy prowadzi¢ bezwzglednie recznie po uprzednim
wykonaniu przekopéw kontrolnych w celu dokladnego ustalenia rzednych
posadowienia w/w uzbrojenia

Projekt Budowlany
Przebudowa sieci cieptowniczej 2xDN600 St208na
od komory K-521 w kierunku ulicy ltawskiej w Bydgoszczy.
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4. Zadanie 4: Przebudowa magistralnej sieci cieptowniczej 2 x DN600 od ul. Leczyckiei 16
do ul. F.eczyckiej 37 w Bydgoszczy

e w obrebie zblizen i skrzyzowan z istniejacymi przewodami kanalizacyjnymi prace
nalezy prowadzi¢ bezwzglednie recznie po uprzednim wykonaniu przekopow
kontrolnych w celu doktadnego ustalenia rzednych posadowienia w/w uzbrojenia

5. Zadanie 5: Przebudowa magistralnej sieci cieplowniczej 2 x DN600 od komory K-521
w kierunku ul. [tawskiej w Bydgoszczy

e  bez zastrzezen

6. Zadanie 6: Przebudowa magistralnej sieci cieptowniczej 2 x DN600
od ul. Nowotorunskiej do komory K-517

e W obrgbie skrzyzowan z istniejacymi  przewodami  wodociagowymi
i kanalizacyjnymi prace nalezy prowadzi¢ bezwzglednie recznie po uprzednim
wykonaniu przekopéw kontrolnych w celu doktadnego ustalenia rzednych
posadowienia w/w uzbrojenia

Projektowane trasy przewidzianych do przebudowy sieci cieptowniczych nalezy
uzgodni¢ w  Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla m. Bydgoszezy,
ul. Grudziadzka 9-15.

Otrzymuja:
1.y Adresat
(pismo + 6 zalgcznikdw graficznych)

2. RT/MK a/a

Projekt Budowlany
Przebudowa sieci cieptowniczej 2xDN600 Strogna
od komory K-521 w kierunku ulicy ltawskiej w Bydgoszczy. 4
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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY Bydgoszcz, dnia {Jgrudnia 2016
WZR-I11.6220.120.2016. MM j i TR

DECYZJA [ g o
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH-—— ./
NRWZR/ 002016

] % i "«)'5'0' ’ el i -:l/..._ ———
Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwcaL'ﬂ%éék-kéé‘ ] _f}g’égtéﬁ%«ﬂerﬁac( E,_/; :
administracyjnego (Dz. U. z 2016 1., poz. 23 z pozn.zm.), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art, 75 Uste~< .

1pkt 4, art. 84 ust. 11 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informagji o $rodowisku

ijego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na G
srodowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z pdzn.zm.), § 3 ust. 1 pkt 34 rozporzadzenia Rady Ministréw’D/
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko v 0
(Dz.U. 22016 1., poz. 71), ,?,E(,

W zwigzku z wnioskiem z dnia 16 wrze$nia 2016 r. Pana Adama Jankowskiego, petnomocnika *< \gl"
Komunalnego  Przedsigbiorstwa  Energetyki  Ciepinej Sp. z 0.0. wsprawie uzyskania decyzji ‘6’

o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie sieci
cieptowniczej 2xDN600 od komory K-521 w kierunku ulicy tawskiej w Bydgoszczy na dziatkach o nrew. -
63/26, 63/20, 63/21, 63/30, 63/28, 63/51, 63/32 obreb 209 przy ul. ltawskiej w Bydgoszczy

orzekam

stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziafywania na $rodowisko dla przedsiewzigcia
polegajacego na przebudowie sieci cieplowniczej 2xDNB00 od komory K-521 w kierunku ulicy lfawskiej
w Bydgoszczy na dziatkach o nr ew. 63/26, 63/20, 63/21, 63/30, 63/28, 63/51, 63/32 obreb 209 przy ul.

ltawskiej w Bydgoszczy.

Zatacznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka catego przedsiewzigcia.
UZASADNIENIE

W dniu 16 wrzesnia 2016 r. Pan Adam Jankowski, pefnomocnik Komunalnego Przedsigbiorstwa
Energetyki  Cieplnej Sp. z 0.0. zlozyt wniosek w sprawie uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie sieci cieptowniczej 2xDNB00 od
komory K-521 w kierunku ulicy ltawskiej w Bydgoszczy na dziatkach o nr ew. 63/26, 63/20, 63/21,
63/30, 63/28, 63/51, 63/32 obreb 209 przy ul. fawskiej w Bydgoszczy.

Inwestycja zostata zakwalifikowana zgodnie z rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71 )
jako § 3 ust. 1 pkt 34 jako instalacje do przesylu pary wodnej lub cieplej wody, z wylaczeniem
osiedlowych sieci cieptowniczych i przytaczy do budynkow.

W trakcie prowadzonego postgpowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach organ rozpatrzyt wniosek w oparciu o nastepujaca dokumentacie:

a) karte informacyjng, zgodng z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z p6zn. zm.)
zwanej dalej uuos,

b) poswiadczong przez wiasciwy organ kopig mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na
ktorym bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz obejmujacej przewidywany obszar, na ktory
bedzie oddzialywat przedsiewziecie zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy,
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c) wypis z rejestru gruntow lub inny dokument wydany przez organ prowadzacy ewidencje gruntow
i budynkéw pozwalajacy na ustalenie stron postepowania, zawierajacy co najmniej numer dziatki
ewidencyjnej oraz o ile zostaly ujawnione: numer jej ksiggi wieczystej, imig nazwisko albo nazwg
oraz adres podmiotu ewidencyjnego, zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt & ww. ustawy,

d) mape w skali zapewniajacej czytelnos¢ przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym
terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsiewzigcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym
obszarem, na ktory bedzie oddzialywat przedsiewziecie, wraz z zapisem mapy w formie
elektronicznej zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3a ww. ustawy,

e) opinie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 5 pazdziernika
2016 1. znak: N.NZ.40.B.73.2016 o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko dla wnioskowanego przedsigwzigcia,

f)  opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2016 r.
znak: W00.4240.833.2016.J01.2 o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwziecia na $rodowisko dla wnioskowanego przedsiewziecia,

Na podstawie zebranych dowodéw w sprawie oraz art. 63 ust. 1 uuo$, Prezydent Miasta Bydgoszczy
stwierdzit, ze nie zachodza przestanki do przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko i wydat
w dniu 30 listopada 2016 r. postanowienie Nr WZR/98/2016 stwierdzajac brak koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

W trakcie postepowania ustalono:

Teren przeznaczony pod zamierzenie nie jest objety ustaleniami obowigzujacych miejscowych plandw
zagospodarowania przestrzennego.

Analizujgc wniosek stwierdzono, Ze przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-
blotnych, obszarach wybrzezy, obszarach gorskich lub le$nych, obszarach ochronnych zbiornikéw
wod $rodladowych, obszarach wymagajacych specjalngj ochrony ze wzgledu na wystgpowanie
gatunkéw roslin i zwierzat oraz ich siedlisk, siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarach
sieci Natura 2000, obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne, obszarach przylegajacych do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o duzej
gestosci zaludnienia.

Przedmiotem przedsiewziecia jest przebudowa sieci cieptowniczej od komory K-521 w kierunku ulicy
ltawskiej w Bydgoszczy. Catkowita diugos¢ projektowane;j sieci cieptowniczej wyniesie okoto 166 m.

Na calej diugosci przedmiotowa sie¢ cieplownicza bedzie miala $rednice 2xDNE00/800. Minimalny
przeswit miedzy rurami wyniesie okolo 0,25 m. W zwigzku z tym, szerokos¢ pasa zajgtego przez
utozenie dwoch rur cieptowniczych o wymienionej powyzej srednicy wyniesie okoto 1,85 m, natomiast
zajmowana powierzania okoto 307,1 m2,

W czasie realizacji inwestycji zostanie zajety teren o powierzchni okoto 0,252 ha, przy szerokosci pasa
terenu do 20 m, tj. do 15 m z jednej strony — miejsce na droge montazowa, do 5 m z drugiej strony -
miejsce na sktadowanie ziemi. Projektowana sie¢ cieplownicza bedzie przebiegata po trasie istniejgcej
sieci kanatowej. W tym przypadku nie nastapi zmiana sposobu zagospodarowania terenu.

Nowa sieé cieplownicza bedzie wykonana w technologii rur preizolowanych, kiére pozwolg
zminimalizowa¢ straty ciepta z rurociggéw na cdcinku od zrédta ciepta do koricowego odbiorcy. Bedzie
to system dwururowy, przesytajacy goracq wode o parametrach obliczeniowych zmiennych szczytowo
130/60° C w sezonie grzewczym, stalych 70/35° C okresie letnim i ci$nieniu p=1,6 MPa, dla
przygotowania cieplej wody uzytkowej. Przewody preizolowane bedg ulozone jako podziemne
bezkanalowe, na podsypce z piasku o grubosci okoto 10-20 cm z przykryciem gruntu okoto 1-2 m.
Przedmiotowa inwestycja ma na celu:

- ograniczenie strat ciepta zwigzanych z przesylem goracej wody rurociagami o niskiej izolacyjnosci,
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- zapewnienie bezpieczefistwa dostawy ciepta do odbiorcow ze wzgledu na koniecznoéé wymiany
wyeksponowanych rurociagow.

Na trasie przebudowywanej sieci cieptowniczej przewiduje si¢ pozostawienie istniejacych komér oraz
budowe nowych komor i studzienek podziemnych: odwodnieri, odpowietrzen i zaworéw. System rur
preizolowanych posiada dodatkowe zabezpieczenie w postaci elektronicznego systemu alarmowego,
ktorego zadaniem jest wczedniejsze wykrywanie i dokladna lokalizacja wszystkich stanow
przedawaryjnych mogacych pojawi¢ sie podczas eksploatacii sieci cieplowniczej.

W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania zamierzenia na $rodowisko gruntowo-wodne w trakcie
realizacji inwestycji, prace przeprowadzone bedg w oparciu o sprzet sprawy technicznie, dopuszczony
do eksploatacji i posiadajacy aktualne przeglady techniczne. Czynno$ci uzupelniania paliwa oraz
usuwania awarii bedg wykonywane jedynie w migjscach do tego wyznaczonych i przystosowanych,
poza terenem inwestycji.

Z mapy geologicznej wynika, ze pierwszy poziom wodono$ny wystepuje na gtebokosci od okoto 2,0 m
p.p.t. do okoto 5,0 m p.p.t.,, natomiast po wykonaniu badan geologicznych na analizowanym terenie, nie
stwierdzono wystepowania wod gruntowych na glebokosci, na ktorej ulozona zostanie ww. sieé
cieptownicza (tj. do okolo 2,0 m p.p.t.).

Odwodnienie wykopow przeprowadzone zostanie jedynie w celu ich osuszenia z wod opadowych i
roztopowych. Powyzsze nastapi poprzez sptyw wod do studzienek czasowo zabudowanych w
najnizszych miejscach wykopu, skad wypompowane zostang pompami odwadniajacymi do najblizszej
kanalizacji deszczowej. Wody te nie beda zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

Woda na cele socjalno - bytowe, w trakcie realizacji inwestycji, bedzie dostarczana w butelkach,
natomiast na cele technologiczne, tj. do plukania sieci po jej zamontowaniu bedzie pobierana z
rurociggu sieci c.o.

Proba cisnieniowa sieci cieplowniczej zostanie wykonana z uzyciem sprezonego powietrza i niewielkiej
ilosci wody z dodatkiem pianotwérczego czynnika w celu wskazania ewentualnych nieszczelnosci.
Zakfada sig, Ze proba ta zostanie wykonana bez napetniania woda rurociagdw sieciowych.

W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania zamierzenia na $rodowisko gruntowo — wodne w
trakcie realizacji inwestycji, prace budowlane powinny byé¢ prowadzone w oparciu o sprzet sprawny
technicznie, dopuszczony do eksploatacji i posiadajacy aktualne przeglady techniczne. Czynnosci
‘uzupetniania paliwa oraz usuwania drobnych awarii bedg wykonywane poza terenem inwestycji, jedynie
:w migjscach do tego wyznaczonych i przystosowanych. Teren budowy powinien zosta¢ zaopatrzony w
$rodki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty).

Podczas realizacji inwestycji $cieki socjalno — bytowe bedg gromadzone w przenosnych toaletach,
systematycznie oproznianych przez firme posiadajaca stosowne uprawnienia w tym zakresie, natomiast
scieki technologiczne z plukania zamontowanych rurociagéw, zostang odprowadzone do rurociggu
powrotnego zasilajgcego planowane sieci ¢.o. lub do kanalizacji deszczowe;.

Planowany system rur preizolowanych catkowicie wykluczy mozliwo$¢ wyptywu wody technologiczne;
do gruntu. Ponadto, zastosowany zostanie system elektronicznego nadzoru przeciekow. W przypadku
wystapienia przeciekow system ten pozwoli na dokladne zlokalizowanie nieszczelno$ci, a rura ktora
ulegta awarii zostanie odcigta za pomocg zaworéw sekcyjnych. Woda zostanie przepompowana przy
uzyciu zaworéw odwodnieniowych: do czynnej rury i dalej do zrédta ciepla lub do studni schiadzajacej i
w dalszej kolejnosci do studni kanalizacyjnej lub do beczkowozu i przetransportowana do zrédia ciepta.
Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisly, dla ktorego opracowano
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, przyjety Uchwalg Rady Ministréw z dnia 22
lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).

Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czeéci wod powierzchniowych oznaczonych europejskim
kodem PLRW200020292999 - ,Brda od wyplywu ze zbiornika Smukala do ujscia’, zaliczonym do
regionu wodnego Dolnej Wisly. Na potrzeby aktualizacji ww. Planu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjafu

Strona3z6
Znak sprawy: WZR-111.6220.120.2016.MM

sp.zo.o.

Projekt Budowlany
Przebudowa sieci cieptowniczej 2xDN600
od komory K-521 w kierunku ulicy ltawskiej w Bydgoszczy.

Strona
53



energoekspert
energia i ekologia

ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych cze$ci wod powierzchniowych (Dz.U. Nr 258, poz.
1549), ta JCWP posiada status silnie zmienionej czesci wdd, ktérej potencjat oceniono jako zly.
Rozpatrywana jednolita cze$¢ wod powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow
Srodowiskowych, tj. osiagniecia co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego i co najmniej dobrege
stanu wod powierzchniowych.

Ponadto znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wéd podziemnych JCWPd 44 oznaczonych
europejskim kodem PLGW200044, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty. Na potrzeby
aktualizacji ww. Planu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 . w
sprawie kryteridw i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych (Dz.U. z 2016 1., poz.85),
stan ilosciowy oraz chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita cze$é wod
podziemnych jest niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow $rodowiskowych, fj. utrzymania co
najmniej dobrego stanu ilo$ciowege i chemicznego waod podziemnych.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizacje przedsigwzigcia stwierdza sie, ze przy zastosowaniu rozwigzan
opisanych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, jego realizacja i eksploatacja nie wptywa na ryzyko
nieosiggniecia celéw Srodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty, przyjetym Uchwatg Rady Ministréw z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca
2011 r. Nr 49, poz. 549).

Realizacja przedsiewziecia zwigzana bedzie z wystgpowaniem nieznacznych i krotkotrwalych
oddzialywan na $rodowisko zwiazanych z praca maszyn, koparek, samochodéw ciezarowych. Prace
budowlane prowadzone beda w taki sposéb aby nie powodowa¢ nadmiernej emisji pylow i hatasu. Bedg
to oddziatywania krotkookresowe, ktore nie spowoduja negatywnych skutkow w Srodewisku.

Na podstawie przeprowadzonej analizy zgromadzonej dokumentacii, biorac pod uwage rodzaj, skale i
usytuowanie zamierzenia, nie przewiduje si¢ ponadnormatywnego oddzialywania na poszczegéine
elementy $rodowiska takie jak: panujacy klimat akustyczny, powietrze oraz wody powierzchniowe i
podziemne.

Odpady na etapie realizacji bedg gromadzone selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego
celu miejscach, a nastepnie przekazywane w pierwszej kolejnosci do odzysku, a jezeli nie jest to
mozliwe to do unieszkodliwiania odbiorcom posiadajgcym stosowne zezwolenia. Wykonawca prac
zobowigzany bedzie do prowadzenie prawidlowej gospodarki z powstajacymi odpadami zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r,, poz. 21 ze zm.) oraz szczegblowymi
aktami wykonawczymi.

Na trasie przebudowy sieci cieplowniczej wystepuje zielen w postaci trawnikow, krzewow i drzew
wysokich. Teren przedsiewzigcia jest zlokalizowany na obszarze koncentracii ustug komercyjnych, ktory
nie podlega ochronie zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 . o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015,
poz. 1651 ze zm.)

Najblizej zlokalizowany obszar podlegajacy ochronie to Obszar Chronionego Krajobrazu Pédinocnego
Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy w odleglosci ok. 1,6 km). Zgodnie z przedstawiong
dokumentacja teren ten nie stanowi potencjalnie cennych siedlisk gatunkéw chrenionych. Dziatania
zwigzane z przedsigwzieciem nie spowodujg naruszenia cennych przyrodniczo siedlisk, w tym
obszaréw wodnych, podmoktych czy le$nych, gdyz obszar znajduje sie poza ich zasiggiem.

Inwestor nie planuje wycinki drzew i krzewow. W przypadku wystapienia kolizji realizowane] inwestycji z
drzewem lub krzewem w pierwszej kolejnosci zostanie rozpatrzona mozliwos¢ przesadzenia rosliny, aw
ostatecznosci wycinka. Drzewa i krzewy sasiadujace z przedsiewzieciem zostang zabezpieczone przed
wysuszeniem lub przemarznigciem, a prace w obregbie systemu korzeniowego bedg wykonywane
recznie. Przedmiotowa inwestycja nie wplynie negatywnie na zachowanie réznorodnosci biologiczne;.
W zwigzku z powyzszym, na podstawie analizy przedlozonej dokumentacji nie stwierdza sie zagrozenia
obszardw chronionych.
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Na podstawie przediozonej dokumentacji ustalono, ze zajeciu i przeksztatceniu podlegaé beda
powierzchnie trawnikow i utwardzonych ciagéw komunikacji wewnatrzzaktadowe. Realizacja zadania
nie wymaga wyburzenia budynkéw lub wycinki drzew.

W zasiegu przewidywanego oddziafywania nie potwierdzono obecnoéci cennych siedlisk
przyrodniczych, siedlisk legowych ptakéw lub miejsc wystepowania innych gatunkéw zwierzat i roslin.
Projekt dotyczy terenu silnie przeksztatconego antropogenicznie w obrebie dzialki zabudowanej w linii
zabudowy wolnostojacej.

Z uwagi na charakter planowanej inwestycji, jej lokalizacje, skale oraz zakres, brak jest przestanek do
uznania, aby jej realizacja i eksploatacja wiazaly sie ze znaczaco negatywnym oddziatywaniem na
srodowisko w zakresie ochrony przyrody i biordznorodnosci.

W trakcie realizacji i podczas uzytkowania przedsiewziecia nie nastapi wykorzystanie zasobow
naturalnych.

+ Ze wzgledu na rodzaj i ilos¢ emitowanych substancji i energii do $rodowiska oraz lokalizacje
przedsigwzigcia — miasto Bydgoszcz polozone jest w $rodkowej czesci Polski, w odlegtosci okolo 235
km od najblizszej granicy zachodniej pafistwa - nie istnieje ryzyko wystapienia oddzialywania
transgranicznego.

Zamierzenie to nie zalicza sig rowniez do zakladow stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznej
awarii przemysfowej, w mys| zapisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z pdzn. zm).

Odnosnie ryzyka wystapienia powaznej awarii, nalezy zaznaczy¢, ze przedsigwzigcie nie nalezy do
kategorii zaktadow wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w
sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o
zaliczeniu zakladu do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej (Dz.U. z 2016 1. poz. 138).

Dokonujgc oceny negatywnych oddziatywan, uwzgledniono wzajemne powigzania poszczegdlnych
elementow S$rodowiska oraz oddzialywania posrednie wynikajace z tych powiazan. Analiza
oddzialywania na $rodowisko objefa wigc efekty skumulowane, zwigzane z potencjalng degradacja kilku
elementow $rodowiska. Po analizie zgromadzonego materiatu dowodowego stwierdzono, ze na danym
obszarze nie wystapi znaczace skumulowane oddzialywanie, réwniez biorac pod uwage inne odcinki
sieci ciepfowniczej planowanych do przebudowy w réznych rejonach miasta.

W odniesieniu do kwestii zwigzanej z tagodzeniem zmian klimatu oraz adaptacjg do zmian klimatu
wskazaC nalezy, iz omawiane przedsiewzigcie zwigzane bedzie z emisjg gazéw cieplarnianych. Jako
dziatanie mitygacyjne w zakresie zmian Klimatycznych, Inwestor przewiduje racjonalne i oszczedne
zuzycie wody, surowcow i energii wykorzystywanych w procesie technologicznym. Teren inwestycyjny
zostanie odpowiednio zaizolowany przed przedostaniem si¢ zanieczyszczen do $rodowiska gruntowo —
wodnego. Zamierzenie nie zmieni zdolnosci retencii zlewni.

Projektowana przebudowa bedzie realizowana w technologii sieci preizolowanych o lepszej
izolacyjnosci cieplnej, co przyczyni sig do ograniczenia strat ciepla i bedzie mialo przelozenie na
ograniczenie emisji dwutlenku wegla. Zewnetrzna warstwa ochronna stanowita bedzie zabezpieczenie
przed nieporzadnymi czynnikami zewnetrznymi.

Zmiany klimatu, nie beda wplywaly na prawidlowa eksploatacje planowanego przedsiewziecia.
Projektowany cieptociag zostanie zlokalizowany pod powierzchnig terenu, dlatego  ekstremalne
zjawiska pogodowe (burze, grad, traby powietrzne, fale upatow, susze) zwigzane ze zmianami klimatu
nie beda wptywaty na funkcjonowanie cieptociagu. Podkreslié rowniez nalezy, iz omawiane zadanie
zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrozonymi powodziami.

Odstgpienie od realizacji przedsigwzigcia wigzalo sig bedzie z powstawaniem duzych strat ciepta na
skutek pogarszajacego sig stanu rur i istniejacej izolacji. Przelozy si¢ to bezposrednio na zwigkszenie
zuzycia paliwa w zrodle ciepta, w tym przypadku wegla kamiennego, co w koricowym efekcie
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spowoduje zwigkszenie emisji zanieczyszczen do srodowiska. Stosowanie nowoczesnych systemow rur
preizolowanych pozwala zaréwno na zmniejszenie emisji dwutlenku wegla i bezpoérednie zmniejszenie
negatywnego oddzialywania na S$rodowisko, jak rowniez pozwala zwigkszy¢ ogdlny poziom
efektywnosci energetyczne;.
Reasumujac mozna stwierdzi¢, ze zakres ingerencii jest na tyle nieistotny, ze zastosowane rozwigzania
i sposab ich wykorzystania gwarantuje dochowanie obowigzujacych standardow jakosci $rodowiska na
etapie realizacji jak i eksploatacii.
Zgodnie z art. 61 § 4 kpa Prezydent Miasta Bydgoszczy, zawiadomienie z dnia 26 wrzes$nia 2016 r.,
znak: WZR-11.6220.120.2016.MM, powiadomit strony postepowania o wszczeciu postepowania
administracyjnego, mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacjg oraz zlozenia ewentualnych uwag
i wnioskéw w przedmiotowej sprawie. Natomiast zawiadomieniem z dnia 30 listopada 2016 r. znak:
WZR-111.6220.120.2016.MM zgodnie z art. 10 kpa poinformowano réwniez strony o mozliwosci
wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodéw i materiatow przed wydaniem przedmiotowej decyzji.
Zadna ze stron nie wniosta uwag.
Na podstawie art. 84 ust. 1 i 2 uoo$, w przedmiotowej decyzji stwierdza si¢ brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwziecia na $rodowisko, a charakterystyka
przedsigwziecia stanowi zalacznik do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 85
ust. 1 pkt 2 uzasadnienie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, niezaleznie od wymagan
wynikajacych z przepisow Kodeksu postgpowania administracyjnego, powinno zawiera¢ informacje
o uwarunkowaniach uwzglednionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko na podstawie art. 63 ust. 1 uoos.
Organem, wtasciwym do wydania niniejszej decyzji jest prezydent miasta zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4
uoos.
Wobec powyZzszego orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Na niniejszg decyzje przys%ugu;e stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Bydgoszczy ul. Jagiellonska 3 za posredmctwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, ktére nalezy wnie$¢
w terminie czternastu dni od daty otrzymama nmlejszej decyzji
Zatacznik: ‘ ; kel T )
Nr 1 - Charakterystyka przedsnewzlema W ;
Otrzymuia; W E : ; .
1. Pan Adam Jankowski

Energoekspert Sp. z 0.0.

Peinomocnik Komunalnego Przedsiebiorstwa

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
2. Wydzial Mienia i Geodezji w miejscu (Gmina Bydgoszczy)
3. Aa
Do wiadomosci:

Parstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy

ul. T. Kosciuszki 27; 85-079 Bydgoszcz
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska

ul. Dworcowa 81, 85- 009 Bydgoszcz
3. Wydziat Administracji Budowlanej w migjscu
Zgodnie z usl, 45 czgéci | zalacznika do uslawy z dnia 16 listopada 2006r. o opiacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z p6zn.zm.) pobrano opfate skarbowa w wysokosci 205
21 (slownie: dwiescie pigc zlotych) na konto Wydzialu Podalkow | Oplat Lokalnych Urzgdu Miasta Bydgoszczy nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.
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Zalacznik Nr 1
do decyzji z dnia 29 grudnia 2016 r.
znak: WZR-I11.6220.120.2016.MM

Charakterystyka przedsiewziecia:

1. W ramach planowanego zamierzenia planuje sie przebudowe sieci cieplowniczej sieci
cieptowniczej 2xDN600 od komory K-521 w kierunku ulicy ltawskiej w Bydgoszczy na dzialkach o
nrew. 63/26, 63/20, 63/21, 63/30, 63/28, 63/51, 63/32 obreb 209 przy ul. ltawskiej w Bydgoszczy.

2. Calkowita diugos¢ projektowanej sieci cieplowniczej wyniesie okolo 166 m i bedzie miata $rednice
2xDN600/800. Minimalny prze$wit migdzy rurami wyniesie okolo 0,25 m w zwigzku z tym,
szeroko$¢ pasa zajgtego przez utozenie dwdch rur cieplowniczych, wymienionej powyzej $rednicy
wyniesie okoto 1,85 m, natomiast zajmowana powierzchnia okoto 307,1 m2,

3. Nowa sie¢ cieplownicza bedzie wykonana w technologii rur preizolowanych, ktére pozwolg
zminimalizowac straty ciepla z rurociagéw na odcinku od Zrodfa ciepta do koricowego odbiorcy.
Bedzie to system dwururowy, przesylajacy goraca wode o parametrach obliczeniowych zmiennych
szczytowo 130/60° C w sezonie grzewczym, statych 70/35° w okresie letnim i ciénieniu p=1,6 MPa,
dla przygotowania cieptej wody uzytkowej. Przewody preizolowane bedg utozone jako podziemne
bezkanatowe, na podsypce z piasku o grubosci okoto 10-20 cm z przykryciem gruntu okoto 1-2 m.

4. Na trasie przebudowywanej sieci cieplowniczej przewiduje sie pozostawienie istniejacych komor
oraz budowg nowych komdr i studzienek podziemnych: odwodnien, odpowietrzen i zaworow.
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4. SPIS RYSUNKOW

1. Orientacja — SC.00
2. Projekt zagospodarowania terenu— SC.01;
3. Ewidencja - SC.02;
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