OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TEREU

DLA ZADANIA PT:
,ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2581 W
DANISZEWO — CZARNOWIEC w Km 1+300,00 — Km 2+400,00”

I. DANE OGOLNE
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2581 W relacji Daniszewo —
Czarnowiec w miejscowosci Czarnowiec na terenie gminy Rzekun na odcinku od w km 1+300,00 — km

2+400,00 "0 dtugosci catkowitej 1 100,00mb w zakresie rozbudowy jezdni drogi, poboczy, zjazdow.

2. NAZWA OPRACOWANIA

,, ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2581W
DANISZEWO — CZARNOWIEC w Km 1+300,00 - Km 2+400,00”

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach istniejacego terenu pasa drogowego drogi powiatowej nr
2581W na odcinku w km od 1+300,00 do 2+400,00 przebiegajqcej przez teren obrebu Czarnowiec
potozonego na terenie gminy Rzekun, powiat ostrotecki obejmujgcego dziatki o nr ewidencji geodezyjnej:
Numery ewidencyjne dzialek objete inwestycjq:

Jednostka ewidencyjna: Rzekun 141510 2,
Obreb ewidencyjny Czarnowiec [0003] dz. nr:
432, 332/1, 331/1, 330/1, 329/1, 328/1, 327/1, 326/1, 352/1, 324/9, 325/1, 340/1, 324/8, 324/6, 423,

4. INWESTOR

Zarzqd Powiatu w Ostrolece
Plac Gen. J. Bema 5,
07-410 Ostroteka

5. JEDNOSTKA PROJEKTUJACA
»wD i M PROJEKT?” Przedsiebiorstwo Projektowo-Wykonawcze Drog , Mostow,
mgr inZ. Leszek Chmielewski,
ul. J. Wybickiego 20,
07-410 Ostrofeka.



6. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi:
- mape d/c projektowych w skali 1:1000;
- rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z pozniejszymi
zmianami. (Dz. U. Nr 43, poz. 430);
- Rudnicki J., i inni: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,
Zatqcznik do zarzqdzenia Nr 31 GDDKiA z dnia 16.06.2014 r.
- Inwentaryzacja stanu istniejgcego drogi powiatowej Nr 2581 W o nawierzchni bitumicznej,

- uzgodnienia geometrii oraz rozwigzan technicznych z Inwestorem,

7. CEL OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze postuzy Inwestorowi do ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia
na budowe dla rozbudowy drogi powiatowej nr 258 1W relacji Daniszewo — Czarnowiec w km od
1+300,00 do km 2+400,00. Jednoczesnie dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robot,
kosztorysem inwestorskim i SSTWiORB jest niezbedna do przeprowadzenia procedury przetargu
publicznego na wylonienie wykonawcy rozbudowy w/w drogi powiatowej Nr 2581 W relacji Daniszewo —

Czarnowiec.

II. STAN ISTNIEJACY.

1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Droga powiatowa objeta opracowaniem przebiega przez tereny zabudowane, rolnicze, lgki i pola
uprawne z pojedynczymi zabudowaniami gospodarczymi wzdtuz opracowywanej drogi w obregbie wsi
Czarnowiec na odcinku o dtugosci 1 100,00mb.

Dostep do dziatek przylegajgcych do drogi lub z drog dojazdowych do pol odbywa sie poprzez
istniejgce zjazdy gruntowozwirowe . Odwodnienie jezdni poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych spad
kami poprzecznymi i podtuznymi do istniejgcych rowow wzdiuz drogi lub w przylegly teren nieutwardzony

w granicach istniejgcego pasa drogowego.

2. ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TERENU.

W rejonie projektowanej inwestycjiw granicach pasa drogowego wystepujg nastgpujqgce sieci
uzbrojenia technicznego:
. Projektowane przylqcze elektroenergetyczne nN-0,4kV wg. opracowania ELEKTRO — ENERGETYKA
11.2020
Nie wystepujq kolizje projektowanego zagospodarowania terenu z istniejgcymi sieciami uzbrojenia

technicznego.



3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Obiekt zaklasyfikowano do I kategorii Geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne ustalono metoda C
wg PN 80/B 02030 Nosnos¢ gruntu zalegajgcego w podtozu zaklasyfikowano do grupy nosnosci G1.
Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre.

Opinia  geotechniczna dla warunkow posadowienia obiektu:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow

budowlanych ( Dz.U. z 2012 r., poz. 463) ustalono:

1. Projektowany obiekt zaliczy¢ do I- pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje posadowienie
niewielkich obiektow budowlanych , o statycznie wyznaczalnych schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych takich jak, np. wykopy do glebokosci — 1,20 mi nasypy budowlane do wysokosci —
3,0 m wykonywane w szczegolnoSci przy budowie drow, pracach drenazowych oraz ukiadaniu
rurociagow,

2. Warunki gruntowe okre$la si¢ jako - proste, tj. w podiozu zalegaja grunty rodzime

, jednorodne genetycznie i litologicznie w ukladzie poziomym bez nasypow niekontrolowanych i
bez wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych w dobrych warunkach wodnych- poziom
wody gruntowej ponizej 1,00 m od poziomu terenu.

3. Na podstawie wykonanych odkrywek — przekopow w gruncie podiloza i analizy makroskopowej
okreslono, ze w podlozu  zalegaja  grunty przepuszczalne, tj. piaski drobne i Srednie w dobrych
warunkach wodnych, dlatego podioze zakwalifikowano do grupy nosnoSci — G1 wedtug szczegotowych

warunkow technicznych dla drog.

III. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
1. TRASA

Projektowana rozbudowana drogi powiatowej Nr 2581W bedzie przebiegata po Sladzie istniejgcej
nawierzchni bitumicznej jezdni z projektowanymi poszerzeniami do uzyskania proj. szer. jezdni do 6,00m w km
km 1+300,00 — km 2+400,00, numery ewidencyjne dziatek objete inwestycjq:

Jednostka ewidencyjna: Rzekun 141510 2,
Obreb ewidencyjny Czarnowiec [0003] dz. nr:
432, 332/1, 331/1, 330/1, 329/1, 328/1, 327/1, 326/1, 352/1, 324/9, 325/1, 340/1, 324/8, 324/6, 423,

2. ZJAZDY INDYWIDUALNE

Nawierzchnie na zjazdach indywidualnych do dziatek zabudowanych oraz uzytkowanych rolniczo
zaprojektowano z betonu asfaltowego w-wa Scieralna 4cm, w-wa wigzgca 4cm, podbudowy gornej z mieszanki
kruszywa tamanego fr 0/31,50mm o gr. 15cm, podbudowy dolnej z mieszanki kruszywa naturalnego fr
0/31,50mm o gr. 15 cm. Lokalizacje zjazdow przedstawiono na rysunku nr 2 - projekt zagospodarowania

terenu.



3.ZJAZDY PUBLICZNE

Nawierzchnie na zjazdach publicznych na drogi boczne zaprojektowano o naw. bitumicznej sktadajgcq
sig z w-wy Scieralnej o gr. 4cm oraz w-wy wigzgcej o gr. 4cm, podbudowy gornej z mieszanki kruszywa
tamanego fr 0/31,50mm o gr. 20cm, podbudowy dolnej z mieszanki kruszywa naturalnego fr 0/31,50mm o gr.

15 cm. Lokalizacje zjazdow przedstawiono na rysunku nr 2 - projekt zagospodarowania terenu.

4 .ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE.

Projektowana rozbudowa drogi powiatowej spowoduje podniesienie poziomu istniejqcej niwelety
nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku od 1+300,00 do 2+400,00 o ok. +18cm, podbudowa z m. kruszywa
tamanego o gr. 10cm, w-wy wigzgcej o gr. 4cm oraz w-wy Scieralnej o gr. 4cm. Warstwa podbudowy
wykonana w technologii recyklingu o gr. 20cm nie wplynie na zmiang wysokosci jezdni istniejgcej drogi

powiatowej.

4. PRZEKROJE NORMALNE.

Odcinek w km 1+300,00 do km 2+400,00

- lewostronny pas zieleni

- lewostronne pobocze zwirowe

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej
- prawostronne pobocze zwirowe

- prawostronny pas zieleni

5. PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI POWIATOWEJ

a) Jezdnia drogi
Odcinek w km 1+300,00 do km 2+400,00

— Projektowana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm,
AC 118, wg. PN-EN 13108-1; WT-2 2014 (szerokos¢ 6,00m)
— Projektowana warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o gr. 4 cm,
AC 11W, wg. PN-EN 13108-1; WT-2 2014 (szerokos¢ 6,15m)
— Projektowana warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kr. tamanego fr. 0/31,50 mm
wg. PN - EN 13242 WT-4 -2010 zageszczana mechanicznie o gr. 10 cm (szer. 6,30 m)
— Projektowana dolna warstwa podbudowy powstatej przez recykling z dodatkiem cementu
na miejscu istniejgcej konstrukcji nawierzchni bitumicznej jezdni oraz wykonanych wczesniej
poszerzen z m. kr . naturalnego (R= 2,5 - 5,0 Mpa) w-wa o gr. 20 cm (szer. 6,60 m)
— Podltoze: grunt rodzimy - typ nosnosci GI - G2



b) Konstrukcja zjazdow indywidualnych

— Projektowana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm,
AC 11§, wg. PN-EN 13108-1; WT-2
— Projektowana warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o gr. 4 cm,
AC 11W, wg. PN-EN 13108-1; WT-2
—  Warstwa gornej podbudowy z m. kr. tamanego fr. 0/31,50mm o gr. 15cm po zageszczeniu.
—  Warstwa dolnej podbudowy z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zageszczonego mechanicznie

o gr. 15cm (po zageszczeniu)

¢) Konstrukcja zjazdow publicznych (km 1+878,00 str. lewa, km 2+105,00 str. prawa)

— Projektowana warstwa scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm,
AC 118, wg. PN-EN 13108-1;WT-2 (szerokos¢ 5,00m)
— Projektowana warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o gr. 4 cm,
AC 11W, wg. PN-EN 13108-1; WT-2 (szerokos¢ 5,15m)
—  Warstwa gornej podbudowy z m. kr. tamanego fr. 0/31,50mm o gr. 20cm po zageszczeniu.
—  Warstwa dolnej podbudowy z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zageszczonego mechanicznie

o gr. 15cm (po zageszczeniu)

d) Pobocza 7 kruszywa

—  Projektowana warstwa z m. kr. tamanego fr. 0/31,50mm o gr. 8cm po zageszczeniu (szerokoS¢ 2 x
1,00m)

— Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zageszczonego
mechanicznie o gr. 15cm

— Podloze: grunt rodzimy lub nasypy

6. Odwodnienie.
Na odcinku proj. rozbudowy drogi powiatowej w km 1+300,00 — 2+400,00 sptyw wody opadowej i
roztopowej bedzie odbywal si¢ jak dotychczas tj. spadkiem podtuznym i poprzecznym od krawedzi jezdni
bitumicznej na zewnqtrz dalej przez pobocze zwirowe w kierunku istniejgcych pasow zieleni potozonym w

granicach istniejgcego pasa drogowego drogi powiatowej.

7.Kolizje.

Proj. rozbudowa drogi powiatowej nr Nr 2581W nie koliduje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
technicznego terenu.

W czasie wykonania robot ziemnych korytowania, profilowania podiuznego i poprzecznego,

recyklingu, zwrocic¢ szczegolng uwage na lokalizacje przewodow uzbrojenia podziemnego.



8. Organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

IV. Zajctos¢ terenu

Projektowana rozbudowa drogi powiatowej Nr 258 1W zlokalizowana bedzie na :
Dzialkach objetych inwestycjg:
Jednostka ewidencyjna: Rzekun 141510 2,
Obreb ewidencyjny Czarnowiec [0003] dz. nr:
432, 332/1, 331/1, 330/1, 329/1, 328/1, 327/1, 326/1, 352/1, 324/9, 325/1, 340/1, 324/8, 324/6, 423,

V. Informacja o ochronie terenu

Teren, na ktorym zlokalizowana jest projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru

zabytkow ani nie jest objety inng formq ochrony przyrody.

VI. Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska.

Z uwagi na charakter oraz rozmiar inwestycji  nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania
projektowanego obiektu na srodowisko naturalne w fazie jej realizacji jak i po zakonczeniu inwestycji

oraz pogorszenia warunkow higieniczno-sanitarnych przysztych uzytkownikow obiektu.

Opracowat



