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ZALACZNIKI:
Nr TEMAT RYSUNKU
. Mapa orientacyjna usytuowania — skala 1:250.000
https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpSIGW
) Mapa JCWP - skala 1:50.000
https://wody.isok.gov.pl/imap kzgw/?gpmap=gpSIGW
; Mapa lokalizacji i granic Zarzadéw Zlewni i Nadzoréw Wodnych — skala 1:.2000
https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpSIGW
A Informacja o JCWPd26
https://www.pgi.gov.pl/psh/zadania-psh/8913-zadania-psh-jcwpd.html
5 Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500 wraz z licencjg i klauzulg oryginalnosci
5 Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:5000 z oznaczeniem zasiggu oddziatywania
oraz wspdirzednymi geodezyjnych w uktadzie 2000 strefa 6
; Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
domiary, przekroje
8 Przekroje zasadnicze stawu
w skali 1:200/200
9 Profil podtuzny zjazdu z drogi gminnej w skali 1:200/500 z przekrojem
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Przepisy w $wietle Prawa wodnego i Prawa budowlanego.

STAW

Prawo wodne. Zgodnie z Art. 394. - Budowy i czynnosci wymagajace zgtoszenia wodnoprawnego - Prawo wodne.
Dz.U.2023.1478 t.j.Akt obowigzujacy.

Art. 394 ust. 1 pkt. 9 - zgtoszenia wodnoprawnego wymaga wykonanie stawow, ktore nie sa napetniane w ramach ustug
wodnych, ale wytacznie wodami opadowymi lub roztopowymi, lub wodami gruntowymi o powierzchni nieprzekraczajacej
5000 m2 oraz gtebokosci nieprzekraczajacej 3 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasiegu oddziatywania
niewykraczajacym poza granice terenu, ktorego zaktad jest wiascicielem, lub terenu znajdujacego sie w zasiegu
oddziatywania, gdy zaktad posiada uprzednig pisemng zgode wiascicieli gruntow objetych oddziatywaniem na wykonanie
stawu;

Prawo budowlane. Nie wymaga pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia rob6t budowlanych. Zamierzeniem inwestora
byta budowa urzadzenia wodnego — zbiornika wodnego matej retenciji dla celéw rolnych zasilanego wodami gruntowymi,
opadowymi przy wykonaniu ktoérego zakres niezbednych prac ogranicza sie do wylaczenie do prac ziemnych przy
realizacji ktorych, nie zostang uzyte zadne wyroby budowlane o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z p6zniejszymi zmianami).

W zwigzku z faktem, iz definicja obiektu budowlanego zawarta art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami) okre$la obiekt budowlany jako budynek
lub budowle badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobdw budowlanych to wykonanie takiego zbiornika ziemnego nie
miesci sie w definicji obiektu budowlanego.

Ziemne zbiorniki retencyjne do celdéw rolnych nie spetniajg wymogéw obowigzujacej definicji zawartej w art. 3 wyze;
cytowanej ustawy Prawo budowlane, nie bedzie stanowit obiektu budowlanego.

W tym stanie rzeczy nie znajdujg zastosowania przepisy ustawy Prawo budowlane, a w szczegoinosci art. 28 tejze
ustawy, gdyz wykonanie takich obiektdw nie bedzie wymagato ani uzyskania pozwolenia na budowa, ani dokonania
zgtoszenia wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;.

Ponadto nalezy nadmieni¢, ze przepisy ustawy Prawo budowlane nie bedg narusza¢ przepiséw odrebnych co oznacza,
ze wykonanie takiego urzadzenia wodnego musi spetnia¢ przepisy odrebne.

Niezaleznie od powyzszej interpretacji wymagane bedzie zaswiadczenie Wydziatu Budownictwa i Architektury w
Ztotowie o braku wymogu uzyskania pozwolenia na budowg, ani dokonania zgtoszenia wiasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlane;.

DROGA GRUNTOWA

Prawo wodne. Nie dotyczy z uwagi, ze droga gruntowa jest wytaczenie utwardzeniem terenu bez konicznosci
projektowania urzadzen wodnych.

Prawo budowlane. Zgodnie z Art. 29 - Budowy i roboty budowlane niewymagajace pozwolenia na budowe - Prawo
budowlane. Dz.U.2023.682 t.j.Akt obowigzujacy

Wersja od: 16 pazdziernika 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.

Art. 29. Ust. 2 pkt. 11 - Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30, budowa
zjazddw z drog powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach.

Gmina Ziotéw
ul. Lesna 7, 77-400 Ztotow
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Art. 409. 1. Czes$¢ opisowa operatu, w dostosowaniu do rodzaju dziatalnosci, ktorej dotyczy
pozwolenie wodnoprawne, zawiera:

1) Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu;

Zamawiajacym opracowanie dokumentaciji i Inwestorem dla tego przedsiewziecia jak i Uzytkownikiem (operatorem)
jest:

GMINA ZLOTOW
ul. Lesna 7
77-400 Ziotow

2)  Wyszczegolnienie:
a) Celu izakresu zamierzonego korzystania z wéd,
Celem jest :

- prowadzenie retencji glebowe;,

- okresowe zatrzymywania wody w celu poprawy bilansu wodnego.

- powiekszenie zasobow wodnych poprzez spowolnienie szybkiego sptywu powierzchniowego i
zastapienie przez powolny odptyw gruntowy, .

- zasilenie i odnowienie zwierciadta wod gruntowych,

- magazynowanie wod opadowych i roztopowych w stawie — zbiorniku retencyjnym,

- spowolnienie gwattownego sptywu powierzchniowego, aby nie dochodzito do zjawisk nagtych
wezbran wody w ciekach wodnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu retencji glebowej, co
naturalnie prowadzi do podtopien czy nawet powodzi,

- podniesienie zdolnosci retencyjnej spowoduje ograniczenie predkosci wody ptynacej po
powierzchni terenu - splywu powierzchniowego,

- zagospodarowanie terenéw przylegtych celem poprawy warunkéw gospodarowania,

- przeciwdziatanie skutkom suszy.

- utworzenie terenu rekreacji i wypoczynku,

- wykonanie utwardzenia terenu — zjazdu z drogi gminnej w formie drogi gruntowej dojazdowej
stanowigcej catos¢ funkcjonalno-uzytkowg w celu mozliwosci wykorzystania stawu — zbiornika dla
celéw p.pozarowych mieszkaricow wsi Nowiny.

Gltowne zatozenia :

- funkcja i cel biologiczny: ochrona i wzbogacenie biologicznej réznorodnosci rolin i zwierzat,
- funkcja hydrologiczna: retencjonowanie wéd powierzchniowych, udziat w matym obiegu wody,
- funkcja i cel chemiczny: kontrola przeptywu biogendw i innych zwigzkéw chemicznych w gruntach.

Obiekt posiada¢ bedzie naturalng zdolnosci retencyjng gruntu tj: naturalng zdolno$¢ strefy aeracji gruntu do
okresowego absorbowania i odprowadzania poprzez odptyw gruntowy wod opadowych lub roztopowych,
majacq decydujacy wptyw na charakterystyke odptywu wéd i wystepowanie zjawisk ekstremalnych w zlewni.

Gmina Ziotéw
ul. Lesna 7, 77-400 Ztotow
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b) Celuirodzaju planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét,

Projekt obejmuje wykonanie urzadzenia wodnego stawu zasilanego wodami gruntowymi, opadowymi o
powierzchni do 0,5ha i gtebokosci nie przekraczajacej 3,0m.

Parametry i lokalizacja projektowanego stawu :
Dz. ew. nr 522 obreb Dzierzazenko, gm. Ztotéw
Powierzchnia stawu P = 0,124 ha

Powierzchnia zw. wody P = 0,096 ha

Rzedna terenu - 123,2 m npm

Rzedna zw. wody - 122,2 m npm

Rzedna dna stawu - 120,2 m npm

Pojemnos¢ stawu - V = 1440 m®

Nachylenie skarp w zakresie n = 1:1

Zakres oddzialywania
P=0,188 ha
nie przekracza granic dziatki 522 ob. Dzierzazenko

Parametry gruntowej drogi dojazdowej

Dz. ew. nr 522 obreb Dzierzazenko, gm. Ziotow

Powierzchnia zjazdu P = 315 m2

Diugo$¢ zjazdu L =90 m

Szeroko$¢ zjazdu B = 3,5m

Spadki poprzeczne zjazdu 1 =2 %

Powierzchnia zatoki P =215 m2

Wymiar zatoki B =12 x15m

Spadek poprzeczny zatoki | = 0,8 %

Przekroj konstrukcyjny zjazdu i zatoki

Gérna cze$¢ z piasku (gr. G1), gr. 15cm

Nawierzchnia ttucznia o uziarnieniu 0,00-31,5mm, gr.8,0cm

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0,00-63,0mm, gr20cm
Geowtoknina dla sam. ciezarowych na wodonosnym podtozu 300g/m?
Warstwa odsaczajaca z piasku 0 wspétczynniku filtracji K=8m/d, gr. 30cm

Zakres oddzialywania
P=0,053 ha
nie przekracza granic dziatki 522 ob. Dzierzazenko

Zagospodarowanie urobku :

Lokalizacja : dz. nr 522 obreb Dzierzazenko w miejscowosci Nowiny, gm. Ziotow.

Ukop wykorzystany zostanie do niwelaciji terenu objetego zainwestowaniem bedacej wiasnoscig Inwestora w
celu poprawy warunkdw gospodarowania.

Uzbrojenie terenu
Na projektowanym obszarze nie ma doziemnych i nadziemnych urzadzen technicznych mogacych stworzyé¢
kolizje.

Gmina Ziotéw
ul. Lesna 7, 77-400 Ztotow
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Informacja dotyczaca ochrony archeologicznej

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych ujetych w wojewddzkiej opiece nad zabytkami.

Niezaleznie od powyzszego na etapie projektu budowlanego zostanie zamieszczona informacja-zalecenia cyt:
,wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia
kulturowe podlegaja ochronie prawnej, ktére to nalezy zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiednie stuzby
panstwowe ({j: Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw) — zgodnie z Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami”.

Informacja dotyczaca uwarunkowan srodowiskowych

Projekt obejmuje budowe obiektu do 3,0m gtebokos$ci i powierzchni mniejszej niz 2,0ha, w zwigzku z tym
przedsiewziecie nie bedzie stanowito zagrozenia dla Srodowiska, a jego oddziatywanie nalezy rozpatrywac w
aspekcie pozytywnego wptywu na Srodowisko w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie znajduje sie w strefie obszaréw chronionych prawem. W zwigzku
z tym nie ma konieczno$ci opracowywania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana.

Informacja dotyczaca ochrony przyrodniczej w oparciu o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1893).

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie znajduije sie w strefie obszaréw przyrodniczo chronionych prawem.
W zwigzku z tym nie ma koniecznosci opracowywania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana. Brak jest koniecznosci jej uzyskania.

Informacja dotyczaca planu zagospodarowania terenu

Dla obszaru objetego zainwestowaniem nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W zwigzku z tym wydana zostata decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
niniejszego przedsiewzigcia.

Tereny gornicze
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenéw gérniczych w zwigzku z czym nie
oddziatywajg na niego skutki eksploatacji gérniczych.

Informacja w zakresie ochrony gruntéw rolnych w zakresie melioracji wodnych
Na projektowanym obszarze nie ma $rédladowych wod ptynacych i urzadzen melioracji wodnych.

Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz podziemne

Budowa nie bedzie wptywaé negatywnie na sasiednie grunty, a obiekt utworzony zostanie w granicach dziatek
objetych zainwestowaniem. Projektowana rzedna wody oraz topografia projektowanego i istniejacego terenu
- gwarantuje swobodny sptyw wod powierzchniowych do stawu z przylegtego terenu.

Obiekt nie bedzie petnit odbiornika $ciekdw, nie beda terenem odpadéw oraz zwigzkdw chemicznych.
Utworzenie nie bedzie wptywac negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne. W zwigzku z powyzszym
brak jest szkodliwego oddziatywania na grunty osob trzecich.

HYDROPORTAL. PRZEGLAD DANYCH DOTYCZACYCH RYZYKA POWODZIOWEGO, PRZECIWDZIAtANIA SUSZY.

Gmina Ziotéw
ul. Lesna 7, 77-400 Ztotow
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https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpSIGW
¢) Rodzaju urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych,

Nie dotyczy.
Zamierzenie inwestycyjne projektowane jest poza zeglugowymi wodami ptyngcymi.

HYDROPORTAL. PRZEGLAD DANYCH DOTYCZACYCH RYZYKA POWODZIOWEGO, PRZECIWDZIALANIA SUSZY,
PREZENTUJACY PLANY GOSPODAROWANIA WODAMI.
https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpSIGW

d) Rodzajuizasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych,

Zakres oddziatywania projektowanego obiektu ograniczony jest do dziatki nr 522 obreb Dzierzazenko, gm.
Ztotéw. Zakres oddziatywania projektowanego obiektu oznaczony jest na zataczonej mapie zasadniczej.
Zakres oddziatywania wynosi P = 0,188 ha

Zakres oddziatywania zostat okreslony w oparciu o:

- analize uksztattowania terenu,

- zakres robét objetych projektem,

- analize kierunkdéw sptywu wod powierzchniowych i gruntowych,

- zapisy Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- zapisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz.. 627 ze zmianami),

- zapisy Ustawy Prawo wodne

- zapisy Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz..
1446 ze zmianami),

- zapisy Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2013 r., poz.. 1205
ze zmianami),

- istniejace zagospodarowanie terenu i zakres robot budowlanych,

- mape topograficzng okreslajaca uksztattowanie terenu,

- wystepowanie urzadzen wodnych,

- uksztaltowanie terenu,

- mape zasadniczg do celéw projektowych w skali 1:500,

- decyzje lokalizacji celu publicznego wydang przez Wéjta Gminy Ztotow.

e) Stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wdd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i
adresow ich wlascicieli, zgodnie z ewidencja gruntéw i budynkdw,

Dziatka ewidencyjne nr 522 obreb Dzierzazenko, gm. Ziotéw stanowi mienie komunalne GMINY ZLOTOW,
ul. Lesna nr 7, 77-400 Ztotow.
f) Obowiazkéw ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do oséb

trzecich;

Wykonanie stawu zgodnie z zatozeniami projektowymi, w szczegélno$ci zagospodarowania urobku z
wyprofilowaniem spadkéw w kierunku stawu dla przyjecia wod powierzchniowych.

Gmina Ziotéw
ul. Lesna 7, 77-400 Ztotow
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3) Opis i lokalizacje urzadzenia wodnego, w tym nazwe lub numer obrebu ewidencyjnego z numerem lub
numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspétrzedne;

Staw planowany jest do budowy w m. Nowiny, gm. Ztotéw na dzialce ewidencyjnej o numerze 522 obreb
Dzierzazenko.

Jednostka ewidencyjna:

- identyfikator : 303108_2.0051.522
- nazwa : Dzierzazenko

Obreb ewidencyjny:

- nazwa : 0051 Dzierzazenko

Parametry i lokalizacja projektowanego stawu :

Dz. ew. nr 522 obreb Dzierzazenko, gm. Ztotéw

Powierzchnia stawu P = 0,124 ha

Powierzchnia zw. wody P = 0,096 ha

Rzedna terenu - 123,2 m npm

Rzedna zw. wody - 122,2 m npm

Rzedna dna stawu - 120,2 m npm

Pojemnos$¢ stawu - V = 1440 m?

Nachylenie skarp w zakresie n = 1:1

Wykonanie stawu w celu prowadzenia retencji glebowej oraz zasilenie i odnowienie zwierciadta wod gruntowych
Wspotrzedne charakterystyczne stawu podane sg na zataczonej w opracowaniu mapie pn: ,Wspdtrzedne”.

Parametry gruntowej drogi dojazdowej

Dz. ew. nr 522 obreb Dzierzazenko, gm. Ztotow
Powierzchnia zjazdu P = 315 m2

Dtugos$¢ zjazdu L = 90 m

Szerokos¢ zjazdu B = 3,5m

Spadki poprzeczne zjazdu 1=2 %
Powierzchnia zatoki P =215 m2

Wymiar zatoki B = 12 x15m

Spadek poprzeczny zatoki | = 0,8 %

Zakres oddzialywania

P=0,053 ha

nie przekracza granic dziatki 522 ob. Dzierzgzenko

4) Charakterystyke wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym;
Obszar, w obrebie ktdrego usytuowane jest wnioskowane wprowadzanie wéd, znajduje sie w dorzeczu Odry, w

regionie wodnym Warty. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z
2016 r., poz. 1967), klasyfikacja wnioskowanego obszaru jest nastepujaca:

. obszar dorzecza Odry, kod 6000,

. region wodny Warty,

. wiasciwy regionalny zarzad gospodarki wodnej — RZGW w Bydgoszczy,
. nazwa jednolitych czesci wod podziemnych (JCWPd) — 26

- europejski kod JCWPd — GW600026
- opis stanowi zatacznik opisowo-graficzny

Gmina Ziotéw
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. nazwa jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP) — Zlewnia jeziora Zaleskiego
- opis stanowi zatacznik opisowo-graficzny

Obiekt znajduje sie w Regionie Wodnym Warty. Zlewnia rzeki Warty o powierzchni 54,5 tys. km2, co stanowi ok.
17,4% obszaru Polski. W czesci objetej zainwestowaniem jest administrowany przez Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Okreslenie projektowanego stawu i obiektow towarzyszacych opisane jest w pkt.
18 niniejszego opracowania.

Zaleznie od przepuszczalnosci podioza, uksztattowania powierzchni, szaty roslinnej, jak rowniez temperatury
powietrza, moze wystepowaé przewaga zasilania podziemnego lub powierzchniowego. Zréznicowanie takie
wystepuje takze w przypadku braku opaddw - rzeki nadal ptyna, gdyz zasilane sg przez wody podziemne.

W Regionie Wodnym Warty udziat zasilania podziemnego w catkowitym odptywie rocznym waha sie od
wzglednego stanu réwnowagi (50%) na Nizinach Srodkowopolskich do stabej jego przewagi nad powierzchniowym
(55-65%) -gtéwnie na Pojezierzu Wielkopolskim i w gornej czesci regionu, i do znacznej przewagi zasilania
podziemnego (powyzej 65%) na pdinoc od Pradoliny Torurisko-Eberswaldzkiej i w pdtnocnej czesci Pojezierza
Gnieznienskiego, a takze w obszarze zrédtowym Warty.

Takie zréznicowanie przestrzenne jest wynikiem rozlegtych obszaréw z dobrze przepuszczalnym podiozem
(sandry) oraz licznie wystepujacych zagtebien bezodptywowych.

Catkowita wielko$¢ tego rodzaju zasilania uzalezniona jest od warunkéw klimatycznych (im wieksze opady tym
wieksze zasilanie podziemne), jak rowniez od zdolnosci retencyjnych skat wodono$nych i od gtebokosci
erozyjnego wciecia rzek w podtoze.

Dobowa zmienno$¢ przeptywéw w rzekach zlewni Warty jest niewielka ze wzgledu na nizinny w wiekszoSci
charakter terenu i zwigzany z tym do$¢ powolny sptyw wéd. Oprocz spadkéw terenu znaczenie ma zdolno$é
infiltracyjna podtoza, a takze jeziornos¢ i lesisto$¢. Rzeki w zlewniach wysoczyznowych, na podtozu gliniastym, o
matej jeziornosci i lesistosci bedq reagowaé szybko na zwiekszone zasilanie opadowe (np. Mogilnica, Lutynia).
Natomiast rzeki w zlewniach zbudowanych z piaskéw, z licznymi zagtebieniami bezodptywowymi i jeziorami oraz
ze znacznym udziatem lasdéw beda wykazywaty duzg bezwtadno$¢ w rezimie odptywu (np. Drawa, Gwda).
Zmienno$¢ rezimu odptywu w cyklu rocznym jest wyraznie wieksza niz zmienno$¢ dobowa.

W zlewni Warty dominujg wezbrania wczesnowiosenne, spowodowane uwalnianiem wody z pokrywy $nieznej i
zamarznietego podioza. Drugorzedne znaczenie maja letnie wezbrania opadowe (pojawiaja sie nieregularnie, lecz
moga by¢ nawet wyzsze niz wiosenne).

Wysokie stany wody wystepujg na rzekach Regionu od lutego do poczatku maja, niskie stany od czerwca do
wrze$nia, cho¢ czesto pojawia sie w tym okresie takze letnie wezbranie opadowe. Wezbrania roztopowe prawie
zawsze obejmujg znaczng cze$¢ zlewni, na ktorej zalega pokrywa $niezna. Gwattowne wezbrania opadowe majg,
najczesciej charakter lokalny, gdyZ opady nawalne nigdy nie obejmujg catego regionu. Cechg charakterystyczng
wezbran w zlewni Warty, ze wzgledu na jej nizinny charakter, jest ich do$¢ wolne formowanie (szczegélnie na
duzych rzekach), ale za to sg dtugotrwate i moga osigga¢ wzglednie wysokie kulminacje.

Nizowki letnie sg spowodowane obnizaniem sie poziomu wéd gruntowych wskutek wyczerpywania si¢ zasobow
wodnych zlewni, jako efekt dtugotrwatego braku opadéw atmosferycznych, duzego parowania i wysokich
temperatur. Wystepuja najcze$ciej w okresie lipiec-sierpien-wrzesien-pazdziernik i sg dtugotrwate.

Nizowki zimowe sg spowodowane obnizaniem sie poziomu wdd gruntowych wskutek zamarznigcia gleby i
wstrzymania w ten sposob zasilania wéd gruntowych, przy braku (powodowanego ujemnymi temperaturami)
sptywu powierzchniowego. Nizowki zimowe wystepujg znacznie krdcej, chociaz sg to nizéwki "bardzo gtebokie".

W Regionie Wodnym Warty wystepuje najwieksze sposrdd rzek polskich zrdznicowanie obszarowe i czasowe
wystepowania nizowek. W latach 1951-1990 wystapity susze w 13 latach, o réznym natezeniu w zlewniach
czastkowych zlewni Warty. Najczesciej nizowki wystapity w zlewni Wetny (12 przypadkéw) i gornej Noteci (9
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przypadkow). Wzdtuz biegu Warty najcze$ciej byty notowane ponizej Poznania, natomiast nie wystapity na Warcie
powyzej przekroju Sieradz. W zlewni Noteci nizéwki wystepowaly regularnie na odcinku ponizej Gwdy. Na Drawie
nizowki wystepowaty wytacznie w jednym przekroju-Drawsko Pomorskie. Na Pro$nie zjawisko nizdwek wystepuje
w przekroju Bogustaw, w gérnym biegu rzeki nie notowano tego zjawiska.

5) Charakterystyke odbiornika $ciekow objetego pozwoleniem wodnoprawnym;

Nie dotyczy.
Zamierzenie nie obejmuje odbioru Sciekdw.

6) Ustalenia wynikajace z:

a)

Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo wodne, jednostkami powotanymi do bilansowania zasobéw
wodnych sg Regionalne Zarzady Gospodarki Wodnej, na zlecenie, ktérych wykonywane sg bilanse
wodno-gospodarcze poszczegdinych zlewni kraju.

W mysl Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie przebiegu granic obszaréw
dorzeczy, utworzenia regionalnych zarzadéw podziemnych do wiasciwych obszaréw dorzeczy,
utworzenia regionalnych zarzadéw gospodarki wodnej oraz podziatu obszaréw dorzeczy na regiony
wodne (Dz. U. Nr 232, poz. 1953), dokonano podziatu Polski na regiony wodne, ktdre prezentuje
ponizsza mapka.

Teren, w ktorym zlokalizowana jest inwestycja, znajduie si¢ na terenie regionu wodnego Odry.
Warunki korzystania z wod regionu wodnego i warunki korzystania z wéd zlewni, ktére okreslg
szczegbtowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajace z ustalonych celéw $rodowiskowych,
priorytety w zaspakajaniu potrzeb, ograniczenia w korzystaniu z wod niezbedne dla osiagniecia
ustalonych celéw $rodowiskowych, zostang ustalone w drodze aktu prawa miejscowego przez
dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne;j.

Plany gospodarowania wodami na poszczegoinych obszarach dorzeczy s podstawa do podejmowania
decyzji majacych wptyw na stan zasobdw wodnych, a ponadto okreslaja zasady gospodarowania
wodami w trakcie 6-letniego cyklu planistycznego.

Ustalenia planéw gospodarowania wodami uwzglednia sie w koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju, strategii rozwoju wojewodztwa oraz w planach zagospodarowania
przestrzennego wojewddztwa. Znajduje sie¢ w nich m.in. opis cech charakterystycznych dla danego
dorzecza, podsumowanie identyfikacji znaczacych oddziatywar antropogenicznych wraz z oceng ich
wpltywu na stan wdd, cele $rodowiskowe dla czesci wod, podsumowanie wynikéw analizy ekonomicznej
korzystania z wod. podsumowanie  dziatah  zawartych w  programie  wodno-
$rodowiskowym kraju, informacje na temat monitoringu wéd i obszaréw chronionych.

W dniu 22.02.2011 r. Rada Ministréw zatwierdzita Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry.

Projektowana inwestycja nie jest sprzeczna z zasadami okre$lonymi w w/w planie.

Projektowane zamierzenie nie narusza ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
Miedzy innymi z uwagi na skale projektowanego zamierzenia inwestycyjnego w stosunku dorzecza oraz
charakteru i funkcji obiektu.
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b)  Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia Planu zarzadzania
ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry projektowany obszar nie kwalifikuje do obszaréw
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi. Projektowane urzadzenia znajdujg sie w regionie wodnym
Warty i nie naruszajq ustalen zawartych w w/w rozporzadzeniu.
HYDROPORTAL. PRZEGLAD DANYCH DOTYCZACYCH RYZYKA POWODZIOWEGO, PRZECIWDZIALANIA SUSZY,
PREZENTUJACY PLANY GOSPODAROWANIA WODAMI.
https://wody.isok.gov.plimap_kzgw/?gpmap=gpMRP
https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpWORP

¢)  Planu przeciwdziatania skutkom suszy,
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 88s ust. 3 pkt 2
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 22015 r., poz. 469 z pdzn. zm.) oraz art. 39 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2016 .
poz. 353 z p6zn. zm.), niniejszym podaje do publicznej wiadomosci projekt Planu przeciwdziatania
skutkom suszy w regionie wodnym Warty.
Zgodnie z art. 88s ust. 2 ustawy Prawo wodne, Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym
Warty sporzadza Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na podstawie art.
88r ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne, plany przeciwdziatania skutkom suszy zawieraja;
- analize mozliwosci powigkszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych;
- propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych;
- propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian naturalnej

i sztucznej retencii;

- katalog dziatan stuzacych ograniczeniu skutkow suszy.
Projektowane zamierzenie inwestycyjne w zadnym aspekcie nie narusza postanowieniom Planu
przeciwdziatania skutkom suszy. Zadanie jest priorytetowe w ramach tego planu, gdyz zadaniem jest
retencjonowanie wod $rodladowych.
HYDROPORTAL. PRZEGLAD DANYCH DOTYCZACYCH RYZYKA POWODZIOWEGO, PRZECIWDZIALANIA SUSZY,
PREZENTUJACY PLANY GOSPODAROWANIA WODAMI.
https://wody.isok.gov.plimap_kzgw/?gpmap=gpMRP
https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpWORP

d)  Programu ochrony wéd morskich,
Nie dotyczy. Obiekt zlokalizowany jest poza obszarem ochrony wod morskich.

e)  Krajowego programu oczyszczania Sciekow komunalnych,
Nie dotyczy. Projektowane zamierzenie nie narusza krajowego programu oczyszczania Sciekdw.
HYDROPORTAL. PRZEGLAD DANYCH DOTYCZACYCH RYZYKA POWODZIOWEGO, PRZECIWDZIALANIA SUSZY,
PREZENTUJACY PLANY GOSPODAROWANIA WODAMI.
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f) Planu lub programu rozwoju $rédladowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu
transportowym;

Nie dotyczy. Projektowane zamierzenie znajduje sie poza planami i programem rozwoju $rédlgdowych
drég wodnych o szczegdinym znaczeniu transportowym.

HYDROPORTAL. PRZEGLAD DANYCH DOTYCZACYCH RYZYKA POWODZIOWEGO, PRZECIWDZIAtANIA SUSZY,
PREZENTUJACY PLANY GOSPODAROWANIA WODAMI.

https://wody.isok.gov.plimap_kzgw/?gpmap=gpMRP

https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpWORP

Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzeri wodnych lub korzystania zwéd na wody
powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wdd i realizacje celow
srodowiskowych dla nich okreslonych;

Budowa stawu nie bedzie wptywaé negatywnie na sasiednie grunty. Obiekt planowany jest w zanizeniu terenowym.
Podwyzszenie terenu przylegtego do stawu (niwelacja) projektowane jest w celu przyjecia wod powierzchniowych
zgodnie ze spadkiem okre$lonym na przekrojach poprzecznych orz zwiekszenia pojemnosci retencyjne;.
Topografia projektowanego i istniejgcego terenu gwarantuje swobodny sptyw wod powierzchniowych do stawu.
Staw nie bedzie petity odbiornika Sciekow, nie beda terenem odpaddw oraz zwigzkéw chemicznych.

Utworzenie nie bedzie wptywa¢ negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne.

W zwigzku z powyzszym brak jest szkodliwego oddziatywania na grunty oséb trzecich.

Wielkos$¢ przeptywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz odczytywania jego wartosci w miejscu
korzystania z wéd;

Nie dotyczy. Obiekt nie jest projektowany na $rodladowych wodach ptynacych.

Wielkos$¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd podziemnych;

Nie dotyczy. Projektowane zamierzenie nie jest projektowane na $rodlgdowych wodach ptynacych.

Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci lub
awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania
z wod oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich
trwania;

Utworzenie wodnego nastapi w roku 2024r. Zatrzymanie nie nastapi. Awarii nie przewiduje si¢ z uwagi matg

retencje wodng. Uszkodzenie urzadzen pomiarowych nie wystapi z uwagi na ich brak.

Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wdd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Nie dotyczy.
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Teren objety inwestycjg i jej zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd i planowanych do wykonania
urzadzen wodnych nie znajduje w strefie systeméw obszaréw chronionych, ktéry obejmuje réznorodne formy
ochrony przyrody {j. :

- parki narodowe,

- rezerwaty przyrody,

- parki krajobrazowe,

- obszary chronionego krajobrazu,

- obszary Natura 2000,

- indywidualne formy ochrony przyrody: pomniki przyrody,

- stanowiska dokumentacyjne,

- uzytki ekologiczne,

- zespoly przyrodniczo-krajobrazowe,

- ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska.
https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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2. Plan urzadzen wodnych i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych, wraz z ich powierzchnia, naniesiony na
mape sytuacyjno-wysokosciowa terenu, z oznaczeniem nieruchomosci;
1)  Zasadnicze przekroje podiuzne i poprzeczne urzadzen wodnych oraz koryt wod plynacych w zasiegu
oddziatywania tych urzadzen;
Opisany w legendzie PZT a przekroje zataczone w ninigjszym opracowaniu.
2)  Schemat rozmieszczenia urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych;
Nie dotyczy.
3)  Schemat funkcjonalny lub technologiczny urzadzen wodnych.
Nie dotyczy.
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3. Operat, na podstawie ktorego wydaje sie pozwolenie wodnoprawne na pobér wad,

oproécz danych, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, zawiera:

1)  llos¢ pobieranej wody, w tym dla wod powierzchniowych maksymalng ilo§¢ m3 na sekunde, $rednig ilo$¢
m3 na dobe, maksymalng ilo§¢ m3 na godzine oraz dopuszczalng ilo§¢ m3 na rok, a dla wod podziemnych
maksymalng ilo§¢ m® na sekunde, $rednig ilo§¢ m3 na dobe oraz dopuszczalng ilo§¢ m? na rok;

Nie dotyczy. Projektowany staw wypetniony bedzie woda gruntowg i opadowag wystepujacg na terenie
zainwestowania.

2)  Opis techniczny urzadzen stuzacych do poboru wod, w tym ich maksymalna techniczna wydajno$¢ oraz
przewidywany czas ich wykorzystywania;
Nie dotyczy.

3)  Okreslenie rodzajow urzadzen stuzacych do pomiaru poboru wod,;
Nie dotyczy, w zwigzku z brakiem poboru wody.

4)  Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody;
Nie dotyczy, w zwigzku z brakiem poboru wody.

5)  Terminy pobierania wody dla zaktadéw, ktorych dziatalno$é cechuje sie sezonowa zmiennoscia;
Nie dotyczy.

6) Sposob i zakres prowadzenia pomiaréw ilosci i jakosci pobieranych wod w stanie pierwotnym;
Nie dotyczy, w zwigzku z charakterem inwestyciji.

7)  Sposob postepowania w przypadku uszkodzenia urzadzen pomiarowych;

Nie dotyczy.
W zwigzku z ich brakiem oraz potrzeba ich instalowania.

8) informacje o sposobie prowadzenia okresowych pomiaréw wydajnosci 1 poziomu zwierciadta wody w

studni;
Nie dotyczy.
W zwigzku z charakterem inwestycji.

9)  Okreslenie celdw lub potrzeb, o ktérych mowa w art. 272 ust. 13, na ktdre odbiorca wod przeznacza
pobrane przez zaklad w ramach ustug wodnych wody podziemne lub powierzchniowe.
Nie dotyczy.

W zwigzku z charakterem inwestycji.
Gmina Ziotéw

ul. Lesna 7, 77-400 Ztotow



Staw retencyjny
dz. nr 522
obreb Dzierzazenko, gm. Ztotow

16

4. Operat, na podstawie ktorego wydaje sie pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie

$ciekow do wod, do ziemi lub do urzadzen kanalizacyjnych, oprécz danych, o ktérych
mowa w ust. 1i 2, zawiera:

1)  Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiatéw, surowcow
i paliw istotnych z punktu widzenia wymagan ochrony srodowiska;

Nie dotyczy.

2)  Okreslenie w m?® wielkosci $redniego dobowego, maksymalnego oraz dopuszczalnego rocznego zrzutu
$ciekow, z wyszczegolnieniem zréznicowania opisujacych ich parametrow w okresach sezonowej
zmiennosci, jezeli taka wystepuje;

Nie dotyczy, w zwigzku z charakterem inwestyciji.

3)  Okreslenie stanu i sktadu $ciekow lub minimalnego procentu redukcji substancji zanieczyszczajacych w
§ciekach lub, w przypadku $ciekow przemystowych, dopuszczalnych ilosci substancji
zanieczyszczajacych, w szczegoélnosci ilosci substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego, wyrazone w Jednostkach masy przypadajacych na jednostke wykorzystywanego surowca,
materiatu, paliwa lub powstajacego produktu oraz przewidywany sposadb i efekt ich oczyszczania;

Nie dotyczy. W zwigzku z charakterem inwestyciji.

4)  Okreslenie stanu i skladu $ciekow przemystowych wprowadzonych do systeméw kanalizacji zbiorczej

doprowadzajacej $cieki do oczyszczalni $ciekdw komunalnych;
Nie dotyczy. W zwigzku z charakterem inwestycji.

5)  Wyniki pomiardow ilosci i jakosci $ciekow, jezeli ich przeprowadzenie bylo wymagane;
Nie dotyczy, w zwigzku z charakterem inwestyciji.

6) Opis instalacji i urzadzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz wprowadzania $ciekéw do wod
lub do ziemi;

Nie dotyczy w zwigzku z charakterem inwestycji.

7)  Opis instalacji i urzadzen stuzacych do przygotowania osadéw $ciekowych do zagospodarowania;
Nie dotyczy, w zwigzku z charakterem inwestyciji.

8)  Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz $ciekow wprowadzanych do wéd
lub do ziemi;

Nie dotyczy w zwigzku z charakterem inwestycji.

9)  Okreslenie zakresu i czestotliwo$ci wykonywania wymaganych analiz wod powierzchniowych powyze;j i
ponizej miejsca, w ktorym Scieki sa wprowadzane do wod lub do ziemi;
Nie dotyczy w zwigzku z charakterem inwestycji.
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Opis urzadzen stuzacych do pobierania probek $ciekow, pomiaru oraz rejestraciji ilosci, stanu 1 sktadu
§ciekow wprowadzanych do wéd lub do ziemi;

Nie dotyczy.
W zwigzku z charakterem inwestyciji.

Opis jakos$ci wod w miejscu zamierzonego wprowadzania $ciekow do wod lub do ziemi;

Nie dotyczy w zwigzku z charakterem inwestycji.

Informacje o sposobie zagospodarowania osadéw $ciekowych;

Nie dotyczy.

W zwigzku z charakterem inwestyciji.

Informacje o terminach wprowadzania $ciekéw do wod lub do ziemi dla zaktadow, ktorych dziatalno$é

cechuje sie sezonowa zmiennoscia;

Nie dotyczy.
W zwigzku z charakterem inwestyciji.

Opis przedsiewzie¢ 1 dziatan niezbednych dla spetnienia warunkow, o ktorych mowa w art. 68, jezeli te
warunki znajduja zastosowanie;

Nie dotyczy.
W zwigzku z charakterem inwestycji.

Informacje o sposobie i zakresie prowadzenia pomiardw ilosci i jakosci $ciekow wprowadzanych do wad,
do ziemi lub do urzadzen kanalizacyjnych albo wykorzystywanych rolniczo;

Nie dotyczy.
W zwigzku z charakterem inwestycji.

Okreslenie rodzajow Sciekow odprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych zaktadu, ktéry w ramach
ustug wodnych wprowadza $cieki do wod lub do ziemi.

Nie dotyczy.
W zwigzku z charakterem inwestycji.

5. Operat, na podstawie ktérego wydaje sie pozwolenie wodnoprawne na rolnicze
wykorzystanie Sciekéw, oprocz danych, o ktérych mowa w ust. 1i 2, zawiera okreslenie:
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1) ilosci, stanu i sktadu $ciekow;

Nie dotyczy. W zwigzku z charakterem inwestyciji.

2)  Rocznych wielkosci dawek polewowych i termindw ich stosowania;
Nie dotyczy. W zwigzku z charakterem inwestyciji.

3)  Numerdéw powierzchni nawozonych dziatek oraz charakterystyki gruntow przeznaczonych do rolniczego
wykorzystania Sciekow.

Nie dotyczy.
W zwigzku z charakterem inwestyciji.

6. Operat, na podstawie ktérego wydaje sie pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie
do wod — wod opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacji deszczowej stuzace do odprowadzania opadéw atmosferycznych albo w
systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast, oproécz
odpowiednich danych, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, zawiera:

1)  Maksymalna ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wod wyrazong w m3s;

Nie dotyczy w zwigzku z charakterem inwestycji.
2)  Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do wéd;
Nie dotyczy w zwigzku z charakterem inwestycji.
3)  Srednig ilo$é wod opadowych lub roztopowych wyrazona w m3/rok;
Nie dotyczy w zwigzku z charakterem inwestycji.

4)  Powierzchnig rzeczywista i zredukowang zlewni odwadnianej przez kazdy wylot;
Nie dotyczy w zwigzku z charakterem inwestycji.

5)  Informacje, czy wody opadowe lub roztopowe sg ujmowane w system kanalizacji zbiorczej;
Nie dotyczy w zwigzku z charakterem inwestycji.

6) llos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systeméw kanalizacji zbiorczej z terenéw

uszczelnionych wyrazona w m%;

Nie dotyczy w zwigzku z charakterem inwestycji.
7)  Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych i ich pojemnos¢;
Gmina Ziotow
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Nie dotyczy w zwigzku z charakterem inwestycji.

8)  Stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych do rocznego
odptywu z terenéw uszczelnionych.

Nie dotyczy w zwigzku z charakterem inwestycji.

7. Operat, na podstawie ktérego wydaje sie pozwolenie wodnoprawne na wykonywanie na
nieruchomosci o powierzchni powyzej 3500 m2 robét lub obiektéw budowlanych trwale
zwigzanych z gruntem, majacych wpltyw na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
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przez wytaczenie wiecej niz 70% powierzchni nieruchomosci z powierzchni biologicznie
czynnej na obszarach nieujetych w systemy kanalizacji otwartej lub zamknietej, oprécz
odpowiednich danych, o ktérych mowa w ust. 1 1 2, zawiera:

Powierzchnie catkowita nieruchomosci, w tym powierzchnie objeta robotami lub obiektami budowlanymi
oraz powierzchnie biologicznie czynna;

Nie dotyczy w zwigzku z charakterem inwestycji.
Opis robot lub obiektow budowlanych majacych wplyw na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;

Nie dotyczy w zwigzku z charakterem inwestycji.
Pojemnos¢ naturalnej retencji terenowej wyrazong w m3/rok;

Nie dotyczy w zwigzku z charakterem inwestycji.
Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych i ich pojemnosg¢;
Nie dotyczy w zwigzku z charakterem inwestycji.

Maksymalng ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wéd lub do ziemi wyrazong w
m3/rok;

Nie dotyczy w zwigzku z charakterem inwestyciji.

llos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do urzadzen do retencjonowania wody z terenéw
uszczelnionych wyrazong w m3/rok;

Nie dotyczy w zwigzku z charakterem inwestycji.
Srednig ilo$¢ wod opadowych i roztopowych wyrazona w m3/rok;

Nie dotyczy w zwigzku z charakterem inwestycji.

Informacje, czy wody opadowe lub roztopowe s3a ujmowane w system kanalizacji otwartej lub zamknietej;
Nie dotyczy w zwigzku z charakterem inwestycji.

Stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody do rocznej ilosci wod opadowych i
roztopowych.

Nie dotyczy w zwigzku z charakterem inwestycji.

Opis w jezyku nietechnicznym.

Inwestor zamierza zagospodarowac dziatke ewid. nr 522 ob. Dzierzazenko, gm. Ztotdw na czesci ktorej wystepuje
wysoki poziom wod gruntowych. W zwigzku z powyzszym w cze$ci tej nieruchomosci powstanie staw, a urobek z
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ukopu wykorzystany zostanie do niwelacji terenu, gruntéw rolnych bedacych witasnoscig Inwestora w celu
polepszenia warunkéw gospodarowania i utworzenia miejsca rekreacji i wypoczynku.

Celem jest:
- prowadzenie retencji glebowej,
- okresowe zatrzymywania wody w celu poprawy bilansu wodnego,

- powiekszenie zasobdéw wodnych poprzez spowolnienie szybkiego sptywu powierzchniowego i
zastgpienie przez powolny odptyw gruntowy, .

- zasilenie i odnowienie zwierciadta wod gruntowych,

- magazynowanie wod opadowych i roztopowych w stawie — zbiorniku retencyjnym,

- spowolnienie gwattownego splywu powierzchniowego, aby nie dochodzito do zjawisk nagtych wezbran
wody w ciekach wodnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu retencji glebowej, co naturalnie prowadzi do

podtopien czy nawet powodzi,

- podniesienie  zdolnoSci  retencyjnej spowoduje  ograniczenie predkosci wody ptynacej po
powierzchni terenu - sptywu powierzchniowego,

- zagospodarowanie terendw przylegtych celem poprawy warunkdw gospodarowania,
- przeciwdziatanie skutkom suszy,
- utworzenie terenu rekreacji i wypoczynku,

- w celu mozliwos¢ wykorzystania retencji wody w stawie dla celéw p.poz. projektowane jest wydzielenie i
utwardzenie zjazdu z drogi gminnej i zatoki manewrowe;.
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