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A.OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych do
poziomu potgczenia z hydro- i termoizolacjg scian w gruncie, wykonanie cokotu,
wykonanie termoizolacji oraz hydroizolacji pionowej i poziomej Scian w gruncie, do
poziomu ocieplenia $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych, wykonanie
ocieplenia stropodachu, wykonanie ocieplenia tarasu i poddasza.

A.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budynek Panstwowej Szkoty Muzycznej usytuowany przy ul. Goscinnej 4 w Gdan-
sku, 2 kondygnacyjny w petni podpiwniczony. Trzecig kondygnacje stanowi
strych nieuzytkowy na poziomie mansardy. Od strony poétnocno-wschodniej
sgsiaduje z 2 kondygnacyjnym budynkiem Goscinna 4 w ktérym znajduje sie urzad
pocztowy, a od strony potudniowego-zachodu z 3 kondygnacyjnym budynkiem miesz-
kalno- ustugowym Goscinna 2. W czesci potudniowo-wschodniej dziatka zagospoda-
rowana zielenig nieurzgdzong - drzewa i krzewy.

Dziatka szkoty nie jest dostepna dla pojazdow. Gtdéwne wejscie do budynku znajduje
sie od strony potnocno- wschodniej.

A.2.1 ZIELEN ISTNIEJACA | PRZEWIDYWANA DO WYCINKI

Teren zagospodarowany zielenig nieurzgdzong w wiekszosci porosniety trawa.
Przewiduje sie wycinke drzewa( sosna pospolita) przed elewacjg frontowg z uwagi
na przystanianie obiektu i blisko$¢ fundamentéw budynku — ok 3m.

A.2.2 ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
Nie przewiduje sie zmian w uzbrojeniu terenu.

A.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
- remont studzienek doswietlajgcych pomieszczenia piwniczne

- wykonanie opaski zwirowej i granitowej wokot budynku

A.4 BILANS TERENU

Powierzchnia zabudowy: 307,00 m?

Powierzchnia budynku netto: 762,00 m2

Kubatura: 3217,90 m?

llos¢ kondygnacji: Budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych, w petni
podpiwniczony

A.5 INFORMACJA NA TEMAT OBIEKTOW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW
LUB PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Budynek ten lezy na terenie objetym strefg konserwatorskiej ochrony archeologicznej.

A.6 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy.
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A.7 ZAGROZENIA DLA HIGIENY ORAZ ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWA.-
NYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA, WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

A.7.1 INFORMACJA OGOLNA

Inwestycja nie zalicza sie do inwestycji oddziatujgcych lub moggcych oddziatywaé na
Srodowisko.
A.7.2 OSWIETLENIE | NASLONECZNIENIE
Nie dotyczy. Inwestycja nie pogorszy minimalnego normowego oswietlenia swiattem
naturalnym ani nastonecznienia zadnych pomieszczen przedmiotowego budynku ani
budynkéw sgsiednich.
A.7.3 ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH
Nie dotyczy. Inwestycja nie ma wptywu na sposéb odprowadzania wéd deszczowych.
A.7.4 GOSPODARKA ODPADAMI
Nie dotyczy.
A.75 ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH
Nie dotyczy.

A.8 OBSZAR ODDZIALYWANIA

Zakres robot budowlanych nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu sgsiednich
dziatek i w zwigzku z tym obszar oddziatywania obiektu obejmuje dz. nr 17, 233, 15/1
obreb 0109 w Gdansku.
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B.OPIS TECHNICZNY

B.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta z Inwestorem.
Wizja lokalna.

Ekspertyza techniczna opracowana przez mgr inz. Mariana Stokwisza
w pazdzierniku 2018r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: o: ORUNIA REJON
ULICY TRAKT SW. WOJCIECHA | ULICY GOSCINNEJ W MIESCIE
GDANSKU, NR PLANU 1608

Archiwalna dokumentacja fotograficzna.
Inwentaryzacja stanu istniejgcego
Obowigzujgce normy i przepisy.

B.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres zaplanowanych robét obejmuje:

KOSZTY KWALIFIKOWANE

-

abkwn

O 0oN®

Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych do poziomu potgczenia z hydro- i
termoizolacjg scian w gruncie.

Wykonanie termoizolacji oraz hydroizolacji pionowej i poziomej $cian w gruncie.
Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych od wewnatrz.

Wykonanie ocieplenia stropodachu.

Wykonanie ocieplenia taraséw.

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

Docieplenie potaci dachowej pomiedzy krokwiami.

Likwidacja lokalnych przeswitow w potaci dachowej, poprzez wymiane dachowek.
Wykonanie hydroizolacji poziomej scian wewnetrznych.

Wykonanie termo- i hydroizolacji podposadzkowej w pomieszczeniach uzytkowych
na poziomie piwnic.

10. Wymiana nawierzchni schodow przylegajgcych do elewacji wraz z remontem

11.

balustrad i murkéw.
Demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych z elewac;ji i wprowadzenie do
budynku.

12.Wymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki

B.3 INFORMACJA NA TEMAT OBIEKTOW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW
LUB PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Budynek ten lezy na terenie objetym strefg konserwatorskiej ochrony archeologiczne;j.
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B.4 PRZEZNACZENIE, FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek nr 4 zlokalizowany jest w Gdansku przy ulicy Goscinnej na dziatce
nr 17. Budynek zrealizowany w koincu XIX wieku i rozbudowany w latach 50 ubiegtego
stulecia o zwartej bryle, posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz strych nieuzytkowy na
poziomie mansardy. Wybudowany na planie prostokata z duzym tarasem w poziomie
poddasza. Od strony podworza stropodach nad drugg kondygnacjg, a od strony ulicy
poddasze nieuzytkowe. W piwnicach znajdujg sie pomieszczenia uzytkowe i techniczne, a
na powyzszych kondygnacjach sale szkoleniowe. Stolarka okienna w wiekszosci
drewniana jednoramowa oraz z profili PCV szklona szybami zespolonymi, drzwi wejsciowe
do piwnicy i gtébwne do budynku stare drewniane. Dach w konstrukcji drewnianej pokryty
dachéwka, bez ocieplenia potaci dachowej pomiedzy krokwiami. Sciany murowane z cegty
ceramicznej petnej. Stropy stalowo ceramiczne oraz gestozebrowe typu DMS.

Budynek wyposazony w system grzewczy z kottowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy,
instalacje c.w.u. oraz system wentylacji grawitacyjnej. Przy posesji znajduje sie
historyczne ogrodzenie oraz przedogrodek. Teren wokét budynku jest ptaski, bezposrednio
przy elewaciji utrwardzony nawierzchnig betonowg i chodnikiem wykonanym z kostki
betonowej. Przy elewaciji pétnocnej i potudniowej wykonano studzienki betonowe
doswietlajgce pomieszczenia piwniczne.

Od strony pétnocno-wschodniej sgsiaduje z 2 kondygnacyjnym budynkiem Goscinna 4 w
ktorym znajduje sie urzad pocztowy, a od strony potudniowego-zachodu z 3
kondygnacyjnym budynkiem mieszkalno- ustugowym Goscinna 2.0d potudnia znajduje sie
teren porosniety zielenig niskg, a od potnocy ulica Goscinna.

B.5 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

B.5. 1Wymiary:

Powierzchnia zabudowy: 307 m?

Powierzchnia uzytkowa: 695 m?
Kubatura: 3217,90 m?
Dtugos¢ elewaciji:

« poétnocnej — 22,94m

« potudniowej — 16,38 m

« wschodniej — 16,38 m

e zachodniej — 23,06 m

llos¢ kondygnacji — budynek o dwoéch kondygnacjach nadziemnych, w petni
podpiwniczony.

B.5.2Charakterystyczne parametry konstrukciji:

Budynek wykonany jest z cegty ceramicznej petnej
Posadowiony na scianach fundamentowych z cegty.
Stropy stalowo ceramiczne oraz gestozebrowe typu DMS
Dach w konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowy
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B.6 STAN ISTNIEJACY- PARAMETRY MATERIALOWE

B.6.1 FUNDAMENTY

Budynek posadowiony na $cianach fundamentowych z cegty. Betonowa opaska zatrzymuje
wode w poblizu muru. Brak koryt odprowadzajgcych wode deszczowg od budynku. Mury
budynku silnie podciggajg wode gruntowg i opadowg, co wyraznie widac¢ na tynkach cokotu.

B.6.2 MURY

Sciany nos$ne z cegly ceramicznej petnej z licznymi rysami i peknieciami. Wiele $cian
wykazuje spekania i rysy o roznym potozeniu i ksztatcie. Duzo scian dziatowych o réznej
grubosci z licznymi zarysowaniami i peknieciami. Widoczne zawilgocenia strefy cokotowej,
korozja mrozowa. Powodem licznych zarysowan s$cian mogg by¢ zmienione warunki
gruntowo wodne w rejonie budynku lub duze natezenie ciezkiego transportu na przylegtej ulicy
albo oba powody tgcznie. Natezenie ruchu pojazdow mocno zmalato po uruchomieniu
potudniowej obwodnicy Gdanska.

B.6.3 STROPY

Stropy stalowo ceramiczne oraz gestozebrowe typu DMS z widocznymi rysami wydzielajgcymi
belki od pustakow i cegiet. Brak ocieplenia stropdw pod poddaszem ( nad ostatnig
kondygnacjg uzytkowq).

B.6.4 DACH

Konstrukcja dachu ptatwiowo-kleszczowa z dodatkowymi stolcami opartymi na murach i ptycie
stropowej. Czes¢ elementow wykonanych z drewna iglastego byta naprawiana i wzmacniana
naktadkami z desek. Niestarannie wykonana impregnacja drewna o czym swiadczg zerowiska
ksylofagdéw. Brak ocieplenia potaci dachowej pomiedzy krokwiami. Widoczne lokalne przeswity
pokrycia dachowego. Przy oparciu krokwi na namurnicy wystgpito porazenie grzybem
domowym. Nieszczelno$¢ pokrycia skutkowato powstaniu zawilgocenia a w konsekwencji
zagrzybienia.

B.6.5 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka okienna w dobrym stanie technicznym w wigkszosci drewniana jednoramowa oraz z profili
PCV szklona szybami zespolonymi. W poziomie strychu zachowata sie historyczna krosnowa
stolarka drewniana. Drzwi wejsciowe do piwnicy i gtdwne do budynku stare, drewniane.

B.6.6 SCHODY ZEWNETRZNE
Schody przy elewacji frontowej o nawierzchni z lastrico z miejscowymi ubytkami materiatu. Schody
elewacji od podwodrza betonowe znacznie zniszczone, wyrazne spekania.

B.6.7 STUDZIENKI PIWNICZNE
Studzienki doswietlajgce pomieszczenia piwniczne betonowe, mocno zawilgocone.
Powierzchnie murow pokryte zielenicami i glonami.

B.6.8 ZADASZENIA WEJSC

Od strony potudniowo-wschodniej zadaszenia wejs¢ do pomieszczen piwnic wtérne o
konstrukcji drewnianej pokryte blachg na rgbek. Zadaszenie przydrzwiowe wejscia gtdwnego
od strony pétnocno-zachodniej o konstrukcji stalowej wypetnione panelami z szkta zbrojonego
MOCNO zanieczyszczone, wymagajgce renowaciji.
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B.6.9 RYNNY | RURY SPUSTOWE , OPIERZENIA BLACHARSKIE

Rynny i rury spustowe w $rednim stanie, prawdopodobnie sg drozne i spetniajg swojg
funkcje — brak wyraznych sladow zamakania na scianach budynku.

Opierzenia blacharskie czesci parapetéw w nienajlepszym stanie technicznym.

Wody opadowe z pofaci dachowej i tarasow odprowadzone sg na teren bezposrednio przy
elewacji.

B.7 ROZWIAZANIA BUDOWLANO- MATERIALOWE

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy wykonac szczegétowg dokumentacje
obiektu z poziomu rusztowan oraz wykona¢ dodatkowe odkrywki w miejscach trudno
dostepnych, zwtaszcza w wysokich partiach budynku.

Nalezy zabezpieczy¢ elementy elewacji mogace ulec zniszczeniu w wyniku prowadzonych
prac.

B.7.1 HYDROIZOLACJA MUROW

W zwigzku ze stwierdzeniem wysokiego zawilgocenia w wyniku braku skutecznej izolacji
pionowej oraz podciggania kapilarnego konieczne jest wykonanie izolacji pionowej, oraz
izolacji poziomej metodgq iniekciji. Izolacje pionowg wykonac od strony gruntu na
wszystkich scianach zewnetrznych poza $ciang ganku oraz Sciang frontowg przy ktorej
znajdujg sie schody zejscia do piwnicy (izolacje tych scian wykonac¢ od strony wewnetrznej
budynku). Dodatkowo nalezy otworzy¢ kanat wentylacyjny w istniejgcym kominie ( zgodnie
z rysunkiem A01).

OPIS PRAC WSTEPNYCH

1. Zdjg¢ w catosci nawierzchnie chodnikowe tgcznie z podbudowg wzdtuz Scian
zewnetrznych. Skué¢ betonowg opaske wokdt budynku. Usungé schody od strony
wewnetrznej ganku umozliwienia wykonania izolacji przeciwwilgociowej.

2. Odkopac sciany fundamentowe do poziomu dolnej krawedzi ptyty/tawy fundamentowe;j.
Wybrany grunt nalezy ztozy¢ w odpowiedniej odlegtosci od wykopu lub wywiez¢.

3. Wszystkie zabrudzenia, odspojone fragmenty tynku, stabo przylegajgce hydroizolacje
np. folie, papy itp. nalezy oczysci¢ mechanicznie. Oczysci¢ spoiny miedzy cegtami i
ewentualnymi elementami kamiennymi na gteboko$¢ 2cm

4. Mur i tynk nalezy starannie skontrolowac. W razie potrzeby zastosowac posiadajgcy atest
RAL, $rodek zwalczajgcy grzyb na murze, uzywajgc go zgodnie z zaleceniami producenta.
Odpowiednie preparaty sg wymieniane w wykazach srodkéw ochrony mykologiczne;.

5. Wykonac izolacje pionowg i poziomg fundamentéw budynku w petnej technologii, zgodnie z
zaleceniami producenta, w oparciu o karty techniczne.

IZOLACJA PIONOWA

Doktadny sposob przygotowania podtoza nalezy ustali¢ po odkopaniu scian
fundamentowych.

Istnieje kilka mozliwych wariantow postepowania w zaleznos$ci od zastanej sytuaciji, np.
czy fundament jest z odsadzkami, czy nie.
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FUNDAMENT Z ODSADZKAMI- [ZOLACJA BITUMICZNA USZKODZONA LUB JEJ
BRAK

1. Wyréwnanie podfoza

Wykonac¢ krzemionkowanie gruntujgce na przygotowanym podtozu - spryska¢ preparatem
krzemionkujgcym o dziataniu wgtebnym rozcienczonym 1: 1 wodg i nanie$¢ warstwe
szlamu uszczelniajgcego odpornego na siarczany, na catej powierzchni do poziomu
terenu. Wypetni¢ spoiny i wyréwnac powierzchnie $cian, stosujgc tynk podktadowy tynk
wyréwnawczy i porowaty tynk podktadowy, ubogi w alkalia.

2. Faseta uszczelniajgca

Szczegodlnie wazne jest uszczelnienie styku tawy/ptyty fundamentowej i $ciany. W pasie o
szerokosci ok.50 cm, wzdtuz krawedzi styku nalezy catkowicie usung¢ nawet dobrze
przylegajgce resztki powtok bitumicznych, papy bitumicznej stanowigcej izolacje pozioma,
folii izolacyjnej, zabrudzen itp. Fasety uszczelniajgce nalezy wykonaé przy wszystkich
wystepach w strefie fundamentu oraz we wszystkich naroznikach wewnetrznych. Promien
fasety powinien wynosic¢ 5,0 cm. Nalezy stosowa¢ wysoce odporng na siarczany,
szybkowigzgca szpachlowke uszczelniajgcg, zgodnie z wytycznymi wykonawczymi. W
celu zapewnienia lepszej przyczepnosci fasety uszczelniajgcej wykonuje sie warstwe
zczepng preparatem bezrozpuszczalnikowym koncentratem krzemianujgcym o dziataniu
wzmacniajgcym (1: 1 z wodq) i nanies¢ mineralny, odporny na siarczany szlam
uszczelniajacy.

3. Powtoka hydroizolacyjna

Wykonanie elastycznej hydroizolacji zewnetrznej na wyschnietej warstwie szlamu,
wzglednie gruntowania. Nanies¢ w dwoch warstwach, do poziomu terenu, mase
hydroizolacyjng modyfikowang tworzywami sztucznymi, dwusktadnikowg powtokg
grubowarstwowg z wypetniaczem gumowym.

4. Przyklejenie izolacji termiczne;j

Przyklei¢ ptyty izolacji termicznej z ekstrudowanego polistyrenu XPS, o grubosci 14cm, po
catkowitym wyschnieciu powtoki hydroizolacyjnej uzywajgc jako kleju masy
bezrozpuszczalnikowej, modyfikowanej tworzywami sztucznymi, dwusktadnikowg powtokag
grubowarstwowg z wypetniaczem gumowym. Klei¢ catg powierzchnig.

5. Ochrona hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi

Utozy¢ mate ochronno-drenujgca: trojwarstwowg mate ochrNng o wysokiej odpornosci na
obcigzenia, petnigca funkcje oddzielajgca (szer. 2 m), po catkowitym wyschnieciu
hydroizolacji, zgodnie z wytycznymi wykonawczymi firmowymi i zgodnie z kartg
techniczng, zachowujgc odpowiednie zaktady. Witdknina filtrujgca powinna znajdowac sie
od strony gruntu. Jako gorne zamkniecie maty zamontowac systemowg listwe. Do
zamocowania stosowane sg systemowe klipsy umieszczane w odstepach 25 cm na
odpowiedniej wysokos$ci, w ktdére wpinana jest mata ochronno — drenujgca.

Izolacje termiczng z matg ochronno-drenujgcg zamykamy listwa na poziomie terenu.

FUNDAMENT BEZ ODSADZEK-

Nie wykonuje sie fasety, w sytuacji kiedy fundament jest bez odsadzek.

W przypadku stwierdzenia starych, dobrze przylegajgcych izolacji bitumicznych,
gruntowanie polega na naniesieniu cienkiej warstwy tzw mostka sczepnego a nastepnie
dwdch warstw, do poziomu terenu, masy hydroizolacyjnej modyfikowanej tworzywami
sztucznymi, dwusktadnikowej powtoki grubowarstwowej z wypetniaczem gumowym.
Jezeli usuwa sie w catosci stare powtoki i odstania sie podtoze mineralne (np. cegta,
beton, tynk cementowy, kamien), wykonuje sie gruntowanie:

catg powierzchnie nalezy spryskac preparatem krzemionkujgcym o dziataniu wgtebnym,
rozcienczonym 1: 1 wodg a nastepnie nanie$¢ warstwe szlamu uszczelniajgcego.
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POZIOMA PRZEPONA PRZECIW WILGOCI PODCIAGANEJ KAPILARNIE-
IZOLACJA POZIOMA

Poziom wykonania iniekcji uzalezniony jest od sytuacji zarowno po stronie wewnetrznej jak
i zewnetrznej budynku. Iniekcje nalezy wykonac na poziomie powyzej dolnej strefy izolaciji
pionowej zewnetrznej i jednoczesnie powyzej lub w poziomie posadzki w pomieszczeniach
od strony wewnetrznej. Iniekcje w Scianie zewnetrznej ganku oraz sciany frontowej zejscia
do piwnicy wykonac od strony wewnetrznej bezposrednio pod stropem pomieszczenia
zgodnie z zaleceniami producenta.

Iniekcja z zastosowaniem kremu, stosowany tu jest specjalny wariant metody
bezcisnieniowej. Otwory wierci sie zazwyczaj poziomo. Odstepy miedzy otworami
wynoszg z reguty 12,5 cm, a ich Srednica co najmniej 12 mm. Przed rozpoczeciem iniekcji
nalezy koniecznie usungc¢ z otworow zwierciny. W otwor wktada sie jak najgtebiej lance
iniekcyjng o srednicy dopasowanej do srednicy otworu. Przez powolne wyciskanie kremu
przy jednoczesnym

wysuwaniu lancy iniekcyjnej nalezy osiggna¢ catkowite wypetnienie otwordw. Iniekcja
kremu jest mozliwa w murach o stopniu zawilgocenia do 95%.

Po wykonanym zabiegu iniekcyjnym nalezy zaslepicC otwory iniekcyjne, ewentualne
nierownosci nalezy wyrbwnac¢ materiatem izolacyjnym.

Izolacje nalezy wykonac¢ ok 15-20 cm od powierzchni posadzki

Zabezpieczenie scian wewnetrznych Do poziomu iniekcji

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji powtokowej nalezy sciane zagruntowac
materiatem 1:1 rozcienczonym wodg, na jeszcze nie zwigzany preparat gruntujgcy
natozyC trzy warstwy materiatu uszczelniajgcego.

Po wykonaniu izolacji szlamujgcej na jeszcze swiezg ostatnig warstwe natozy¢ tynki
renowacyjne.

W dtugich okresach czasu wiekszos¢ materiatdow budowlanych zmienia swe wtasciwosci.
Wilgoc i sole wnikajg w konstrukcje i powodujg ich zmiany. Materiatéw budowlanych
odpowiadajgcych oryginalnym mozna w przypadku takich budowli uzywac tylko w
ograniczonym zakresie.

Systemy tynkow renowacyjnych majg za zadanie z jednej strony przesuwac strefe
odparowywania wilgoci zawartej w murze z powierzchni tynku do jego warstwy, z
drugiej magazynowacC w przestrzeni porow sole pochodzgce z muru, bez naruszania
struktury wskutek krystalizacji tych soli. Zadanie nr 1 rozwigzywane jest poprzez
nadanie strukturze tynku cech hydrofobowych i silnego otwarcia na dyfuzje pary
wodnej. Sole krystalizujg w strukturze poréw tynku renowacyjnego lub znajdujgcego
sie pod nim tynku magazynujgcego (zréznicowany funkcjonalnie system tynkow
renowacyjnych). Zadaniem tynkéw renowacyjnych jest udostepnienie aktywnej
kapilarnie przestrzeni poréw do wypetnienia, w tym przypadku zdolnej do
magazynowania soli. W celu nadania powierzchni tynku struktury gtadkiej nalezy
natozy¢ renowacyjny tynk wykonczeniowy Nadanie kolorystyki musi by¢ wykonane
specjalnymi bardzo paroprzepuszczalnymi farbami.

Podtoze nalezy oczyscic, wszystkie luzne elementy, farbe usung¢ a pyt odkurzy¢. Po
wykonaniu czyszczenia nalezy wykona¢ krzemiankowanie gruntujgce. Materiat zaleca
sie naktada¢ przy pomocy pedzla lub szczotki metodg wcierania w jeszcze swiezy
materiat gruntujgcy. Jeszcze sSwiezy materiat izolacyjny nalezy wyszpachlowac
wyrownawczo . Na styku sciany z tawg wykonac¢ fasete uszczelniajgcg rowniez w
podobnej technologii. Po zwigzaniu materiatu blokujgcego sole oraz wilgo¢ natozyc
dwie warstwy materiatu izolacyjnego. lzolacja powlokowa posadzkowa podtoza w
postaci podktadu betonowego nowego. Po wykonaniu robot wszystkie sciany piwnic
pomalowac farbami akrylowymi pastelowymi w kolorze kremowym.
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B.7.2 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | TERMOIZOLACJA POSADZEK NA
GRUNCIE

Przed przystgpieniem do wykonania nowej posadzki nalezy dokonac¢ catkowitej rozbiorki
istniejgcej podtogi. Pogtebi¢ wykop w celu umozliwienia wykonania warstw projektowane;j
posadzki na gruncie do poziomu pierwotnej posadzki. Podtoga na warstwach:

- zageszczony piasek gr. 30 cm

- beton wodoszczelny W10 gr. 12 cm zbrojony siatkg 10x10 fi 4mm

- izolacja przeciwwilgociowa :

Posadzke - oczysci¢, wszystkie luzne elementy. Po wykonaniu czyszczenia nalezy
wykonac¢ krzemiankowanie gruntujgce . Materiat zaleca sie naktada¢ przy pomocy pedzla
lub szczotki metodg wcierania w jeszcze swiezy materiat gruntujgcy. jeszcze swiezy
materiat izolacyjny nalezy wyszpachlowac¢ wyrownawczo . Po zwigzaniu materiatu
blokujgcego sole oraz wilgo¢ natozy¢ dwie warstwy materiatu izolacyjnego

- izolacja termiczna :

Docieplenie podtogi na gruncie wykonaé z styropianu o grubosci 12 cm o wspoétczynniku
przewodnosci A = 0,040 W/mK
Po zastosowaniu warstwy termoizolacyjnej wyla¢ warstwe posadzkowg ( mokry

jastrych cementowy) do poziomu pierwotnej posadzki. Posadzke wykonczyé
wyktadzing dywanowg oraz ptytkami 30x30cm bezowymi ( zgodnie z rysunkiem A01)

5) OPIS PRAC KONCOWYCH

« Wykop wokot fundamentow nalezy zasypacC materiatem przesianym. Zaleca sie
zasypywac wykopy piaskiem lub pospétkg. Do zasypywania wykopu nie wolno
stosowac gruzu, smieci, kamieni.

« Woykopy nalezy zasypywac dopiero po catkowitym wyschnieciu hydroizolaciji i
zageszczac warstwami.

« Wyremontowac schody od strony wewnetrznej na poziomie piwnic.

« Wykona¢ wentylacje grawitacyjng na przestrzat sciany zewnetrznej w sali perskusji
( zgodnie z rysunkiem A01)

« Jesdli nastepstwem prac zwigzanych z demontazem istniejgcej posadzki zniszczone
zostang Sciany dziatowe nalezy je odtworzy¢.

B.7.3 OPASKI WOKOL BUDYNKU

Rozebra¢ opaski betonowe oraz wykona¢ porowatg opaske po obrysie $cian
zewnetrznych ktéra umozliwi szybsze odparowanie wody gruntowej oraz zmniejszy
zamakanie $ciany przez rozbryzgiwanie wody opadowe;.

e Opaska szer. 50 cm z kostki granitowej rzedowej 7/9 cm ze spadkiem 2% na
podsypce piaskowej gr. 5 cm, na podbudowie zasadniczej z kruszywa famanego
stabilizowanej mechanicznie C90 frakcja 0-31,5 gr. 15 cm, na podbudowie
pomocniczej z mieszkanki niezwigzanej CBR> 60%. gr. 20 cm.

e Opaska szer. 50cm grubosci 40cm — kruszywo o granulacji 32 mm warstwa o gr. 10 cm,
kruszywo o granulacji 8-16 mm warstwa o gr. 30 cm, z obrzezem betonowym 20 cm, gr.
6cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm i tawie betonowej z otuling gr. 5 cm.
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B.7.4 WYKONANIE NOWYCH TYNKOW

We wszystkich miejscach peknie¢ muru nalezy sku¢ tynk wierzchni oraz wycig¢ poziome
spoiny tgczgcej cegty (po ok. 50 cm z obu stron rysy) na gtebokos¢ ok. 6 cm. Naprawiane
miejsca doktadnie oczysci¢ z luznych czesci zmniejszajgcych przyczepnos¢, po czym
zwilzyc.

Naprawe rys wykona¢ w oparciu o kotwy sSrubowe dwubiegowe z nierdzewnej stali
austenitycznej oraz zaprawe mocujgcg. Kotwy spiralne stanowig minimalng ingerencje w
naprawiany mur, poniewaz uktadane sg w spoinach. Mozna je stosowa¢ do zszywania
murdéw o popekanych cegtach.

W wyciete spoiny wprowadzi¢ pierwsza warstwe zaprawy mocujgcej a nastepnie kotwy
Srubowe. Zaprawe wciskaC¢ wzdtuz tylnej Scianki spoiny za pomocg pistoletu a kotwy
wcisng¢ w zaprawe za pomocg kielni-spoindwki. Osadzone kotwy przykry¢ drugg warstwg
w/w zaprawy. Zaprawe wcisng¢ za pomocg pistoletu, w razie potrzeby poprawiajgc kielnig-
spoindwka.

Jesli rozwarcie muru jest znaczne, w szczeling mozna wcisng¢ sznur z pianki
polietylenowej o zamknietych komdrkach o odpowiednio wiekszej od szczeliny srednicy.
Wypetnienie rys w murze wykonac¢ czysto mineralng zaprawg zalewowg. Czynnos¢ tg
wykonac za pomocg recznej pompy, zaczynajgc od dotu a konczgc na gorze.

Kotwy Srubowe
« walcowane, skrecane kotwy sSrubowe, dwubiegowe z nierdzewnej stali
austenitycznej @ 6 mm,

« maks. przenoszona sita rozciggajgca / granica rozciggliwosci: 7,2 kN/6,0 kN,

o wydluzenie 5,1% modut Younga: 156.000 N/mm? (rozmiesci¢ zgodnie z
orzeczeniem konstruktora).

Zaprawa mocujgca
« jednoskfadnikowa, odporna na siarczany, modyfikowana tworzywami sztucznymi,
zawierajgca hydraulicznie wigzgce spoiwo, mikro krzemionke oraz mineralne
kruszywa,

Zaprawa zalewowa
« zawiesina czysto mineralna, zgodna z zaleceniami WTA 4-3-98-D ,Naprawa muru -
stabilnos¢, nosnosc¢”,

« Wwigze bez skurczu, wypetniajgc pustki,

« wytrzymatos¢ mechaniczna dostosowana do starych murow, wersja normalna lub
mocna,

1. Uzupetnienie tynkow

Uzupetnienie miejsc, w ktdrych usunieto zdegradowany tynk nalezy wykona¢ z wapienno -
cementowej zaprawy tynkarskiej. Grubosc¢ jednej warstwy powinna wynosi¢ 10 do 25 mm.
Najpierw nalezy natozy¢ 1 cm tynku jako warstwe kontaktowg i po lekkim zwigzaniu
uzupetnic do wymaganej grubosci. Grubosci powyzej 25 mm nalezy nakfadaé
dwuwarstwowo. Pierwszej warstwie nalezy nadac¢ szorstko$¢ w celu zapewnienia dobrej
przyczepnosci drugiej warstwy, np. grzebieniem tynkarskim. Naktadanie drugiej warstwy
nastepuje po wystarczajgcym stwardnieniu pierwszej warstwy, najwczesniej na drugi
dzien. Koncowej warstwie tynku nalezy nadac strukture najbardziej zblizong do istniejgcej
struktury tynku
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Tynk :
o Zuzycie: przy grubosci tynku 10 mm ok. 13 kg suchej zaprawy na 1m?
odpowiedni do ukfadania maszynowego
wysoka wytrzymatos¢ po stwardnieniu
podlega tylko niewielkim naprezeniom
uziarnienie: 0 — 1,0 mm

B. 7.5 POWLOKA ANTYGRAFFITI

Sciany zewnetrzne do wysokos$ci 3m powyzej terenu pokry¢ preparatem antygraffiti
utrudniajgcym plakatowanie, przeznaczonym dla zastosowanych powierzchni muréw w
celu trwatego ich zabezpieczenia

B.7.6 DOCIEPLENIE SCIAN OD WEWNATRZ ELEWACJI PLN.-ZACH. PLD.-ZACH.,
PLN-WSCH

Docieplenie scian wewnetrznych.

Z uwagi na zabytkowy charakter budynku, wystepujgcy na elewacji detal architektoniczny
nie jest mozliwe docieplenie elewacji od zewnatrz. Dla podniesienia termiki budynku
nalezy wykonac¢ docieplenie muréw od wewnatrz.

Do tego celu nalezy uzyc¢ ptyty ze sztywnej pianki rezolowej gr. 9cm , ktora z jednej strony
jest zespolona z ptytg kartonowo - gipsowg(12,5 mm), a z drugiej strony posiada oktadzine
z biatego welonu szklanego. Miedzy piang rezolowg a ptytg kartonowo - gipsowg znajduje
sie warstwa folii aluminiowej petnigca funkcje paroizolaciji.

Ptyty nalez mocowaé mechaniczne na ruszcie metalowym.

Nalezy zwroci€¢ uwage na inne ewentualne zrodta wilgoci w Scianie(np. podsigkanie czy
chtoniecie wody opadowej z zewnatrz) i wyeliminowanie ich aby mur pozostawat suchy,
jak tez wiasciwe rozwigzania dla mostkow termicznych, weztéw budowlanych i stropow
drewnianych, zdjecie/perforacja ewentualnych powtok nieprzepuszczalnych (np. farby,
lamperie), oraz zabezpieczenie muru srodkiem przeciwgrzybowym od wewnatrz. Ptyty
nalezy stosowac na suchy mur.

Pustka utworzona na profilach powinna by¢ szczelnie zamknieta od wewnatrz, w innym
razie migracja cieptego i wilgotnego powietrza bedzie skutkowata wykraplaniem na murze
posiadajgcym niskg temperature. Pomieszczenia powinny posiadac sprawng wentylacje.

Dla weztdéw typu Sciana dziatowa czy strop ciezki dochodzgcych do $ciany zewnetrznej
nalezy stosowa¢ wywiniecie materiatu izolacyjnego na te przegrody na gtebokos¢ 50cm w
gtab pomieszczenia.

Przy stropach drewnianych wymagana jest ingerencja przy scianach. Osobng sprawg jest
stosowne izolowanie i zabezpieczenie belek stropowych osadzonych w murze, aby z
czasem nie ulegaty destrukcji na skutek dziatania grzybow.

Oscieza wewnetrzne okien/drzwi mozna zaizolowac¢ cienszg niz na pozostatych scianach
ptytg rezolowg i bez profili tworzgcych pustke powietrzng, ale chronigc jg od strony Sciany
izolacjg przeciwwilgociowg. Wskazany jest tu montaz mechaniczny.

Jezeli przewiduje sie montaz ciezkich przedmiotow typu grzejnik, szafka, rozwigzaniem
moze by¢ wstawienie dodatkowych profili drewnianych lub ptyty sklejkowej pod ptyte
rezolows.

Piyty G-K nalezy wykonczy¢ zgodnie ze sztukg budowlang, naklei¢ tasmy fgczgce piyty,
zamontowac narozniki, nanies¢ gtadz szpachlowa, przeszlifowa¢ a nastepnie pomalowac
farbg akrylowg do wnetrz w kolorze pastelowym kremowym.
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B.7.7 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH ELEWACJI PLD.- WSCH.

Sciany zewnetrzne gr. 38 cm wykonane s3 z cegly ceramicznej petnej obustronnie
tynkowane.

a) Prace przygotowawcze przed przystgpienie do robdét termoizolacyjnych scian
zewnetrznych

w przedmiotowym budynku przed rozpoczeciem prac elewacyjnych teren wokot
budynku nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b nieupowaznionych. Przy
wejsciach wykonac niezbedne zadaszenia

docieplenie elewacji wymaga wykonania rusztowan z powtokg ochronng
elewacja budynku powinna zosta¢ oczyszczona z wszelkich reklam

parapety obrobki blacharskie attyki nalezy zdemontowac

b) Docieplenie elewac;i

Zakres robot:

nalezy skuc catosc tynkdéw na elewacjach, wykonaé konieczne naprawy i zszycia
murow,

wykona¢ profilaktyczng dezynfekcje preparatem biobdjczym,

Sciane zewnetrzng istniejgcego budynku nalezy dociepli¢ ptytami ze sztywnej
pianki rezolowej w obustronnej oktadzinie z biatego welonu szklanego o gr. 9 cm.
Na ptyte izolacyjng nanie$¢ gotowg zaprawe klejowg lub zaprawe klejowo —
szpachlowg ¢wiercwatkiem o szerokosci 3—4 cm po jej obwodzie, oraz 4-5 plackow
o $rednicy ok. 8 cm rownomiernie roztozonymi wewnatrz powierzchni ptyty. Gdy
ptyta pokryta jest pytem produkcyjnym miejsca, w ktorych zostanie potozona
zaprawa klejowa nalezy zagruntowac ptynem gruntujgcym bgdz cienkg warstwg
zaprawy klejowej (na tzw. przetarcie). W przypadku réwnych podtozy zaprawe
mozna uktadaé na ptyty za pomoca pacy zebatej — grubosé zebdéw ok. 10-12 mm.
Podczas naktadania zaprawy nalezy uwazac, aby nie zabrudzi¢ zaprawg bocznych
krawedzi ptyty. Nastepnie ptyte niezwtocznie przytozy¢ do $ciany i docisng¢ do
uzyskania rownej powierzchni z sgsiednimi ptytami. Prawidtowo ilo$¢ natozone;j
zaprawy, powinna zapewniac¢ pokrycie minimum 40 % powierzchni ptyty. Piyty z
piany fenolowej uktada¢ mozliwie z duzg doktadnoscig. Pyt po przyklejeniu nie
szlifuje sie. Dodatkowe mocowanie kotkami rozpreznymi z tworzywa sztucznego
nalezy rozpoczg¢ po zwigzaniu zaprawy klejowej (ok. 2 dni). Warstwe zbrojgcg
nalezy wykonywaé po zwigzaniu zaprawy klejowej i wykonaniu ewentualnego
mocowania mechanicznego (ok. 3 dni). Zaprawe klejowo - szpachlowg naktada¢ na
powierzchnie ptyt za pomocg pacy zebatej o wysokosci zeba 10-12 mm pasami o
szerokos$ci siatki zbrojgcej. Pasma siatki uktada¢ z 10 cm zaktadem, a na narozach
z 20 cm zaktadem. Po natozeniu zaprawy nalezy natychmiast przyklei¢ siatke
zbrojgca wciskajgc jg w zaprawe za pomocg pacy ze stali nierdzewnej na
gtebokos¢ ok. 1 mm i dokfadnie zaszpachlowaé. Grubos¢ wykonanej warstwy
zbrojgcej nie powinna by¢ mniejsza niz 3 mm.

NIEDOPUSZCZALNE jest wykonywanie warstwy szpachlowej na rozwieszone;j
siatce bez uprzedniego natozenia zaprawy na podtoze!

Przed utozeniem tynku warstwe bazowg nalezy zagruntowaé. Wykonac tynki.
Nastepnie malowac sciany farbami zolowo - krzemianowymi

Prace nalezy wykonaé w temperaturze powietrza i podtoza pomiedzy +5°C a +25°C
przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80%. Podczas naktadania oraz
wigzania zaprawy nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i chronic¢ przed
bezposrednim wptywem opadow atmosferycznych oraz silnym wiatrem.
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B.7.8 IZOLACJA PRZECIWWODNA | TERMICZNA TARASOW

Warstwa stropu powinna zosta¢ oczyszczona ze wszystkich warstw, ktére obecnie sg
zainstalowane na powierzchni tarasow. Oczyszczona powierzchnia powinna by¢
odkurzona, odtluszczona i powinna posiadaC¢ wiasciwosci umozliwiajgce prawidtowe
wykonanie nowych warstw. Warstwa spadkowa winna by¢ wykonana bardzo starannie.
Spadki w kierunku rynienek odprowadzajgcych wode nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 do
2%. Nalezy wykonac hydroizolacje ze szlamu mineralnego o gr. 3mm. Na prawidtowo
wykonanej izolacji przeciwwodnej nalezy utozy¢ warstwe foli PE bedgcg warstwag
poslizgowag. Wykonczenie systemu stanowig ptytki mrozoodporne antyposlizgowe.Od
wewnatrz zastosowac ptyty do termoizolacji wewnetrznej ze sztywnej pianki rezolowej gr
13 cm w mikroperforowanej oktadzinie zawierajgcej aluminium z pustkg powietrzng.
Catosc wykonczy¢ ptytami GK. Plyty G-K nalezy wykonczy¢ zgodnie ze sztukg budowlanag,
naklei¢c tasmy taczace ptyty, zamontowa¢ narozniki, nanie$¢ gtadz szpachlowa,
przeszlifowa¢ a nastepnie pomalowac farbg akrylowg do wnetrz w kolorze biatym.

B.7.9 DOCIEPLENIE STROPODACHU

Warstwa stropodachu powinna zosta¢ oczyszczona ze wszystkich warstw, ktore obecnie
sg zainstalowane na powierzchni stropu. Po zerwaniu wszystkich warstw zastosowaé
ocieplenie dwuwarstwowe ze sztywnej pianki PIR wg projektu. Wymiary ptyt 1200x600mm
oraz 1200x2400mm. Utozy¢ paroizolacje, nastepnie potozy¢ dwie warstwy sztywnej pianki
rezolowej 100mm i 50 mm. Wykonac¢ jednowarstwowe pokrycie wierzchnie z papy
termozgrzewalnej. W celu przejscia kanatow z wylotu bezposredniego na ,, boczny”
przykry¢ wyloty przewodow wentylacyjnych daszkami systemowymi.

B.7.10 DOCIEPLENIE POt ACI DACHU

Po wykonaniu naprawy elementow konstrukcyjnych drewnianych, poddaniu oczyszczeniu
oraz impregnacji nalezy wykonac ocieplenie pomiedzy krokwiami dachu, zamocowac
wieszaki stalowe mocowane do krokwi umozliwiajgce zamontowanie termoizolacji. Miedzy
krokwiami utozy¢ wetne gr. 18 cm, a miedzy listwami rusztu wetne gr. 10 cm. Nastepnie
zamontowac folie paroizolacyjng. Catos¢ wykonczy¢ ptytami GKF

B.7.11 ZADASZENIA WEJSC

Zdemontowac istniejgcy daszki od strony podwérza. Wykonac¢ nowe zadaszenia w
konstrukcji stalowej wg projektu. Konstrukcje stalowg daszkéw ocynkowac i pomalowac
proszkowo. Na daszek zastosowac szyby zbrojone. Zamontowac stalowe porecze. Porecz
stalowa sred. Rury 30 mm ocynkowana , malowana proszkowo. Daszek wejscia gtbwnego
poddaé renowaciji.

B.7.12 NAPRAWA ELEMENTOW DREWNIANYCH KONSTRUKCYJNYCH

Drewno wczes$niej impregnowane po uprzednim oczyszczeniu pokry¢ preparatem do
blokowania do substanciji szkodliwych emitowanych do powietrza. Elementy drewniane
nalezy zabezpieczy¢, pod wzgledem odpornosci pozarowej. Elementy drewniane
porazone przez grzyby domowe zaliczane do | klasy szkodliwosci z fragmentami drewna
zdrowego o dtugosci okoto 80 cm, bez wzgledu na stopien uszkodzenia drewna nalezy
usungc¢ z budynku. Nowobudowane drewno oraz isniejgce w miejscach najbardziej
zagrozonych nalezy zaimpregnowac preparatami biochronnymi, tgcznie z wszystkimi
tgcznikami, zaciosami itp. Mur wokot porazonego drewna oczyscic¢ z utworéw grzybow, a
nastepnie zabepieczy¢ preparatem biobdjczym. Drewno nowo wbudowane winno byc¢
impregnowane preparatem biochronnym wgtebnie, prézniowo tgcznie z czopami,
gniazdami i zaciosami. Elementy drewniane porazone przez owady ksylofagi nalezy
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zestrugac do zdrowego drewna i zmocni¢ lub wymieni¢ na nowe w zaleznosci do stopnia
ich uszkodzenia.

B.7.13 STUDZIENKI OKIENNE ,SCHODY

Wykonaé odprowadzenie wod opadowych z dna studzienek i zejscia do piwnicy. Dno
studzienek nalezy wykonac¢ 30 cm ponizej poziomu parapetow okien oraz wyprofilowac ze
spadkiem od budynku okoto 2%.

Warstwy projektowanej studzienki:
o kruszywo o granulacji 32 mm warstwa o gr. 10 cm,
« kruszywo o granulacji 8-16 mm warstwa o gr. 30 cm,

Murki oporowe studzienki o gr. 30 cm wykonac z betonu B15. Powierzchnie zewnetrzng
murkow zabezpieczyC izolacjg przeciwwilgociowg nakfadajgc 3 warstwy roztworu asfaltowego.
Powierzchnie wewnetrzng studzienki pomalowac. Gorng krawedz Scian studzienki wykonaé¢ 20
cm ponad gruntem.

Wysokos$¢ murkéw oporowych studzienki od podworza 150 cm
Wysokos$¢ murkéw oporowych studzienki elewaciji frontowej — 100 cm

Schody przylegajgce do elewaciji:

Naprawa powierzchni schodéw:

1)Usungé wszelkie luzne fragmenty betonu, ktére zaczynajg kruszec.

2)Schody doktadnie umyc¢ i oczyscic¢ z zabrudzen i zanieczyszczen, ktore mogtyby
zmniejszyC przyczepnosc¢ zaprawy i powtok malarskich,

3)Naprawi¢ wszelkie widoczne uszkodzenia. Za pomocg wzmocnionej wibknami zaprawy
PCCO o uziarnieniu od 0-2 mm nalezy wypetnic ryski, spekania i nierownosci, pozostawi¢
do wyschniecia, a nastepnie wyréwnac powierzchnie.

4)Schody pokry¢ szybko reagujgcg pigmentowang powtokg na bazie zywicy polimerowej w
kolorze mozliwie najbardziej zblizonym do: NCS:S6502-G.

5)Schody zagruntowac szybko reagujgcym przezroczystym spoiwem na bazie zywicy
polimerowej.

6) Wykonczenie :

Schody wejscia gtobwnego elewacji frontowej wykonczy¢ granitem ptomieniowanym gr. 20
mm. Powierzchnia fakturowa antyposlizgowa.

Schody zejscia do piwnicy elewacji frontowej wykonczy¢ ptytkami mrozoodpornymi.
Schody od podwoérza betonowe.

7) Wykonac i zamocowac balustrady schodow - stalowg ocynkowang malowana
proszkowo w kolorze wg projektu kolorystyki.

B.7.14 ELEMENTY STALOWE — BALUSTRADY, BARIERKI

Balustrady i barierki wykona¢ zgodnie z rysunkiem DO7. Ustawi¢ szalunek w celu
podwyzszenia stupow tarasu i zala¢ betonem. Usungé czes$¢ stupdw murowanych
zgodnie z rysunkiem A04. Ksztalt stupdw tarasu wzorowany na stupach znajdujgcych
sie na tarasie na 1 pietrze. Balustrade zakotwi¢ w konstrukcji stupéw. Balustrady i
barierki stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 6021. Stupki i pochwyt fi20.
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B.7.15 WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH ORAZ OPIERZENIA

Opierzenia na wszystkich elewacjach, $cian, gzymsow, parapetow, wystawek w dachu,
opasek okiennych itp. wymieni¢ na nowe z blachy tytan- cynk grafitowej, patynowanej gr.
0,70 mm z okapnikiem walcowanym. Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy
tytan- cynk grafitowej, patynowanej gr. 0,70 mm. Wody opadowe z rur spustowych
odprowadzi¢ tak jak dotychczas do instalacji deszczowe;.

B.7.16 OSWIETLENIE

Formy oswietlenia/lampy nad wejsciem powinny by¢ utrzymane w  stylistyce nawigzujgce;j
do pozostatych elementéw budynku lub form zupetnie nowoczesnych — np. z
zastosowaniem surowych materiatéw takich, jak metal i szkto. Na etapie wykonawstwa
konieczne jest przedstawienie i zatwierdzenie przez odpowiednie stuzby konserwatorskie
propozycji lampy nad wejsciami do budynku.

B.7.17 ELEMENTY DODATKOWE

Skrzynki gazowe i energetyczne nalezy wymieni¢ i pomalowac¢ farbg do metalu odporng
na czynniki zewnetrzne w kolorze elewacji.

B.8 KOLORYSTYKA MATERIALOW

UWAGA:

1)Z uwagi na przektamania kolorystyczne wzornikoéw, oraz niespoéjne efekty kolorystyczne
mieszalni farb, zaktada sie wykonanie prébnych wymalowan przed podjeciem ostatecznej
decyzji i zatwierdzenie ich przez projektantdéw oraz autora programu prac konserwatorskich.
2) Kolory podane w tabelach sg zgodne z dokumentacjg badan konserwatorskich i w nie-
ktorych przypadkach stosujg sie do wzornikdw konkretnej firmy.

Nie ma to na celu sprecyzowania firmy, ktérej materiaty majg by¢ uzyte, lecz umozliwi¢ do-
pasowanie odpowiedniego koloru, ktory ma byc jak najbardziej zblizony do tych podanych
w tabeli.

B.8.1 ELEWACJA | OTOCZENIE BUDYNKU

L. NAZWAELEMENTU  OhESLENIE  EAKTURAT STOPIEN KRYCIA  OZNACZENIE KOLORU
1 Tto fasady Bez ciemny Gtadka kryjaca, zatarta recznie NCS S2010-Y20R
2 Detale - gzymsy Jasno bezowy Gtadka kryjgca, zatarta recznie NCS S1005-Y30R
3 Drzwi i elementy Ciemno-szary- Gfadka kryjgca powierzchnia RAL 6020

drewniane brgz potpotysk
Balustrady,
4 zadaszenie, wejscia Ciemny szary Farba do metalu RAL 6021
frontowego
5 EIeme’nty stalow,e Jasno szary Farba do metalu RAL 7038
zadaszen od podworza
6 Blacharka Ciemny szary Blacha tytan-cynk patynowana Tytan-cynk grafit
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B.9 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zakres projektu nie wptywa na korzystanie z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne

B.10 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Charakterystyka energetyczna w dalszej czesci opracowania.

B.11 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji zaktada sie ze jej wptyw na srodowisko, higiene i zdrowie
ludzi bedzie znikomy. Przedmiotowy budynek, nie bedzie wptywat negatywnie na
Srodowisko.

Zagrozenie sSrodowiska naturalnego.

- Projekt nie powoduje wprowadzenia funkcji ani stosowania urzgdzen moggcych byé
zagrozeniem dla srodowiska naturalnego;

- Wszystkie stosowane materiaty posiadajg wymagane atesty i obowigzujgce swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnosc¢ z postanowieniem
odpowiednich norm. Zagrozenie higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
i ich otoczenia.

- Projekt nie przewiduje wprowadzenia funkcji ani zastosowania urzgdzen moggcych byc¢
zagrozeniem dla higieny i zdrowia uzytkownikow;

- Projektowane elementy spetniajg wymagania warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Roboty budowlane objete opracowaniem nie
wptywajg na zwiekszenie zapotrzebowania na wode oraz nie powodujg jej zmiany jakosci.

Odprowadzenie sciekdw odbywa sie przez istniejgcg sie¢ kanalizacji miejskiej. Roboty
budowlane wykonywane zgodnie z dokumentacjg nie powodujg emisji zanieczyszczen
gazowych, w zwigzku z tym nie majg wptywu na zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty.

Przewiduje sie okresowe zwiekszenie wytwarzania odpadéw podczas robot budowlanych.
Roboty te powinny by¢ wykonywane przez osoby do tego uprawnione i odpowiednio
przeszkolone. Transport i utylizacja wytworzonych odpadoéw powinien odbywac sie z
zachowaniem ostroznosci, zgodnie z zasadami bhp i przepisami dot. gospodarki
odpadami. Po zakonczeniu robét rodza;j i ilos¢ wytworzonych odpaddéw pozostanie na
poprzednim poziomie, a usuwanie ich odbywac sie bedzie zgodnie z zawarta umowa.
Prowadzone roboty budowlane spowodujg zwiekszenie emisji hatasu oraz wibraciji, ze
wzgledu na uzycie elektro-narzedzi, ale tylko na czas ich uzycia, co nie wptynie na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie.

Zakres prac nie wptynie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym gleby,

wody powierzchniowe i podziemne.

Uwagal!

Wszystkie prace nalezy wykonywaé w oparciu o program prac konserwatorskich.
Wszystkie elementy drewniane nalezy odpowiednio zakonserwowac i zabezpieczy¢
ogniochronnymi impregnatami.

Przed wykonaniem kolorystyki nalezy wykona¢ préby i skonsultowaé sie z autorem
programu prac konserwatorskich.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

mgr inz. arch. Beata Jurago
nr upr. proj. PO/KK/205/2008
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