
SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

1

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nr B0.13

IZOLACJE CIEPLNE

Kod CPV 45321000-3

Gdańsk 2019



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja zosta³a sporz¹dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

2

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Termomodernizacja szkoły muzycznej
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
izolacji cieplnych i okładzin zewnętrznych związanych z realizacją zadania.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie wszystkich izolacji cieplnych. Obejmują prace związane z dostawą
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem izolacji cieplnych, wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
− wykonanie izolacji cieplnej na konstrukcji na sucho,
− drobne prace wykończeniowe.
− docieplenie stropów
− docieplenie międzykrokwiami
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami
i Ogólną Specyfikacją Techniczną.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem izolacji
cieplnych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,projektem
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją
umowy.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Styropian EPS 100 – 038 
Płyty styropianowe EPS 100 zgodnie z obowiązująca dla tego typu wyrobów norma PN – EN 13163
„Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja”.
Cecha Jednostka Deklarowana klasa Tolerancje
Długość mm L2 ± 2 mm
Szerokość mm T2 ± 1 mm
Prostokątność mm S2 ± 2 mm/1000mm
Płaskość mm P4 ± 5 mm/1000mm
Wytrzymałość na zginanie kPa BS150 > 150kPa
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)100 kPa CS(10)100 >100kPa
Współczynnik przewodności cieplnej W/m K ë max 0,038 W/m K
Reakcja na ogień E
2.3. Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych
Parametry
Współczynnik przewodzenia ciepła: ëD = 0,033 W/mK
Dopuszczenia: PN-EN13162:2002
Tolerancja wymiarowa: T2
Współczynnik oporu dyfuzyjnego: MU1
Deklarowany poziom odporności przepływu powietrza: AF5
Kod oznaczenia CE: MW-EN13162-T2-MU1-AF5
Master Certificate EC 0615-CPD-222942G
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem
do wykonania robót objętych niniejszą ST.
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem:
− środkami transportu do przewozu materiałów,
− rusztowaniem do murowania na wysokości,
− sprzętem pomocniczym.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
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Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny być
układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być
przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.
Przy układaniu płyt- wełny w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków
winno wynosić minimum 3 cm.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią
lub papą).
5.2. Podkład
Podkład musi być mocny, równy, bez rys i spękań, suchy. Przed ułożeniem nowych warstw podłoże należy
oczyścić i uzupełnić znaczące ubytki.
5.3. Płyty styropianowe
mogą być przyklejane uniwersalną zaprawą klejową – systemową. Temperatura wykonywania robót może
wynosić od +5 do +25°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. W warunkach łagodnej zimy
(temperatura 0°C, po 8 godzinach od zastosowania możliwe spadki do –5°C), do przyklejania płyt i do
wykonywania warstwy zbrojonej siatką, należy używać zimowej wersji zaprawy klejącej. Przy stosowaniu
zaprawy ZIMA, płyty styropianowe trzeba dodatkowymi mocować do ścian łącznikami mechanicznymi.
Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej sklasyfikowała system STO, jako
nierozprzestrzeniający ognia (NRO) przy
grubości warstwy styropianu nie większej niż 20 cm.
Przygotowanie podłoża
W każdym przypadku bardzo istotne jest dokładne sprawdzenie jakości podłoża. Dotyczy to jego
wytrzymałości powierzchniowej, stopnia równości i płaskości powierzchni oraz czystości.
Oceny jakości podłoża powinien dokonać projektant ocieplenia. W przypadku wątpliwości co do jego
wytrzymałości należy zastosować metodę „pull off” pozwalającą określić wytrzymałość na rozciąganie
(powinna wynosić ona co najmniej 0,08 MPa). Przy braku urządzenia do testów „pull off” można do
oczyszczonego z kurzu, pyłu i powłok malarskich podłoża przykleić za pomocą kleju systemowego próbki
materiału izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 - 10 próbek). Badanie wykonać po 3 dniach
przeprowadzając próbę ręcznego odrywania przyklejonej próbki. Jeśli materiał izolacyjny zostanie zerwany
w swej strukturze, oznacza to, że
podłoże charakteryzuje się odpowiednią wytrzymałością. Natomiast w przypadku oderwania próbki z klejem
i warstwą fakturową konieczne jest oczyszczenie powierzchni ze słabo związanej zpodłożem warstwy.
Oczyszczone podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym i powtórzyć badanie. Jeżeli ponowna
próba da wynik negatywny, należy rozważyć dodatkowe mocowanie mechaniczne lub właściwie
przygotować podłoże. W przypadku ścian
charakteryzujących się odpowiednią wytrzymałością, ale odznaczających się zbyt dużą nierównością
powierzchni, skuteczne może się okazać nałożenie warstwy wyrównawczej. Przy nierównościach podłoża
do 10 mm – należy zastosować szpachlówkę. Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, należy przeprowadzić
naprawę naklejając materiał termoizolacyjny o odpowiedniej grubości (z uwzględnieniem dodatkowego
mocowania warstwy zasadniczej za
pomocą łączników mechanicznych).
Przyklejanie płyt termoizolacyjnych
Płyty styropianowe należy mocować do podłoża poziomo – z zachowaniem „mijankowego” układu spoin
pionowych przy użyciu zaprawy klejącej. Na całej powierzchni ocieplanej powierzchni płyty powinny do
siebie przylegać. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Zaprawę należy nakładać
kielnią po obwodzie płyty pasem szerokości 3 do 4 cm i kilkoma plackami średnicy około 8 cm
umieszczonymi na środkowej powierzchni płyty. Łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna
obejmować co najmniej 40% powierzchni płyty. W przypadku równych gładkich podłoży, zaprawę można
nakładać na płyty za pomocą pacy
zębatej o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilość masy klejącej i grubość jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi
być jednak zapewniony dobry styk ze ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Po
nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie przycisnąć. Po
dociśnięciu, płyty nie wolno poruszać. Styropian przykleja się pasami od dołu do góry. Powierzchnia
przyklejanych płyt powinna być równa, a
szpary między nimi większe niż 2 mm, wypełnione paskami styropianu. Do mocowania mechanicznego
można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 h od przyklejenia płyt. Warunki dodatkowego mocowania
powinien określić projektant. Projekt powinien zawierać liczbę łączników, ich rozmieszczenie z
uwzględnieniem wysokości budynku, stref krawędziowych, ich rodzaj, długość, a także numer dokumentu
dopuszczającego do
zastosowania. Zaleca się stosowanie 4 do 5 łączników na 1 m˛. Důugość łączników powinna wynikać z
rodzaju podłoża, grubości materiału izolacyjnego, przy czym głębokość zakotwienia
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powinna wynosić co najmniej 6 cm. Zaleca się również, aby przy grubości powyżej 15 cm stosować
dodatkowe mocowanie za pomocą łączników. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką
Warstwę zbrojoną należy wykonać na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu papierem ściernym płytach
styropianowych nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt, ale nie później niż po 3 miesiącach, jeżeli
przyklejenie nastąpiło w okresie wiosenno-letnim. W takim przypadku konieczne jest dokonanie bardzo
starannego przeglądu stanu styropianu. Warstwę zbrojoną należy wykonać w jednej operacji przy pomocy
zaprawy klejącej rozpoczynając od góry ściany. Po nałożeniu masy klejącej trzeba natychmiast nakładać
siatkę zbrojącą, a następnie nanieść drugą warstwę zaprawy. Siatka musi być całkowicie niewidoczna i nie
może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na płytach izolacyjnych. Pasy siatki zbrojącej powinny
być przyklejone na zakład szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki nie mogą się pokrywać ze spoinami między
płytami styropianowymi.
O ile nie stosowane są kątowniki narożne, to na narożnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu
stron na odległość co najmniej 10 cm. Na narożnikach otworów w elewacji należy umieścić ukośnie
dodatkowe kawałki siatki o wymiarach 20 x 30 cm W części parterowej, a także na ocieplanych cokołach
trzeba zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną.
5.4. Układanie wełny
Szerokość wełny mineralnej wynosi przecież 50 lub 60 cm. Jeden z takich efektywnych sposobów polega
na cięciu wełny mineralnej po przekątnej. Wtedy bowiem przesuwając obie części po skosie łatwo można
dopasować materiał izolacyjny do żądanego wymiaru. I nie jest przy tym istotne, czy wymiar ten będzie
mniejszy, czy większy od szerokości (długości) płyty lub odcinka maty. W obu przypadkach trzeba będzie
odciąć jedynie niewielkie trójkątne fragmenty materiału izolacyjnego, które wcale nie muszą okazać się
odpadami. Można je przecież wykorzystać do izolowania niedużych przestrzeni (zakamarków) w połaci
dachu, a takie zawsze
znajdują się w okolicy komina czy murłaty. Podany sposób na przycinanie wełny mineralnej ma sens tylko
przy układaniu pierwszej warstwy izolacji, gdy istnieje konieczność dopasowywania
jej do konstrukcji nośnej dachu. Nie trzeba tego robić z drugą warstwą wełny mineralnej, która jest
układana na wierzchu krokwi pomiędzy listwami rusztu. Jego rozstaw może bowiem być
dopasowany do szerokości płyt lub mat. Ważne jeszcze jest, żeby wynikowa szerokość materiału
izolacyjnego była przynajmniej o 1-2 cm szersza od odległości pomiędzy krokwiami (w
świetle).Dzięki temu wełna mineralna będzie ściśle przylegała do belek i nie będzie obawy, że się wysunie.
Zapobiegnie to również powstawaniu szczelin, czyli mostków termicznych, jakie
mogłyby się pojawić na skutek obciążeń dynamicznych np. od wiatru czy okresowej zmiany wilgotności
drewnianej konstrukcji dachu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez wykonawcę dokumentów
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
− dostaw materiałów,
− badanie podłoży i podkładów,
− prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),
− poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
− ocenę estetyki wykonanych robót.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego docieplenia oraz 1 m2 wykonanej okładziny
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez
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wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
− dostawę materiałów,
− przygotowanie podłoża,
− ułożenie warstwy izolacyjnej w podłodze,
− docieplenie sufitów podwieszanych.
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
− PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
− PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Ogólne metody obliczania.
− PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Część 2: Liniowe mostki cieplne.
− PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.
− PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła
przez grunt. Metoda obliczania.


