EKSPERTYZA TECHNICZNA GDANSK ul. Goscinna 4 |

EKSPERTYZA TECHNICZNA
BUDYNKU SZKOLY MUZYCZNEJ | STOPNIA
GDANSK ul. Goscinna 4
Dz. nr 17 Obreb 0109

1. PODSTAWA WYKONANIA EKSPERTYZY
Podstawg wykonania ekspertyzy jest:
e Zlecenie inwestora
e Inwentaryzacja architektoniczna opracowana przez ,STUDIO KWADRAT
B.P. Jurago” wykonana w listopadzie 2018r.
Skany projektu architektonicznego z listopada 1955roku
Przeglady techniczne budynku z roku 2016 i 2018
Ksigzka remontéw w budynku od 2003 do 2016 roku
Dokonane ogledziny budynku

2. CEL EKSPERTYZY
Celem ekspertyzy jest ustalenie stanu technicznego, pozwalajgcego na wykonanie
termomodernizacji budynku

3. ZAKRES EKAPERTYZY
Ekspertyzg objeto elementy konstrukcyjne budynku.

4. OPIS OGOLNY

Budynek o powierzchni zabudowy 252 m? i wysokosci 13,52m nad poziom terenu, w
technologii tradycyjnej. Posiada dwie kondygnacje naziemne, petne podpiwniczenie
i poddasze nieuzytkowe. Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej. Stropy
stalowo ceramiczne oraz gestozebrowe typu DMS, dach w konstrukcji drewnianej.

Budynek zrealizowany w koncu XIX wieku i rozbudowany w latach 50 ubiegtego
stulecia.

4.1. OPIS SZCZEGOLOWY

4.1.1. Fundamenty
Zgodnie z dokumentacjg archiwalng budynek posadowiony na $cianach
fundamentowych z cegty. Nie odstaniano fundamentéw budynku.

4.1.2. Sciany

Sciany nosne z cegty ceramicznej petnej z licznymi rysami i peknieciami. Nie
Zlokalizowano sladow wyczerpania nosnosci $cian konstrukcyjnych.

Wiele scian wykazuje spekania i rysy o réznym potozeniu i ksztatcie. Duzo Scian
dziatowych o réznej grubosci z licznymi zarysowaniami i peknieciami.

»OSTBUD« Jeremiasz Ostaszewski KONSTRUKCJE BUDOWLANE GDYNIA ul. Jarowa 10 tel. 608 653 992 str. 1




EKSPERTYZA TECHNICZNA GDANSK ul. Goscinna 4 |

Powodem licznych zarysowan scian mogg by¢ zmienione warunki gruntowo wodne
w rejonie budynku lub duze natezenie ciezkiego transportu na przylegtej ulicy albo
oba powody tgcznie. Natezenie ruchu pojazdéw mocno zmalato po uruchomieniu
potudniowej obwodnicy Gdanska, nalezy zatozy¢ plomby w miejscu peknie€ i
prowadzic obserwacje. W przypadku dalszego pekania nalezy wykonac
podchwycenie fundamentéw a wybor metody bedzie uzalezniony od badan gruntu i
opracowan projektowych.

4.1.3. Stropy

Stropy stalowo ceramiczne oraz gestozebrowe typu DMS z widocznymi rysami w
tynku wydzielajgcymi belki od pustakéw i cegiet. Nie stwierdzono nadmiernych ugieé
Swiadczacych o utracie nosnosci.

4.1.3. Klatki schodowe
Klatki schodowe wykonane w technologii zelbetowej monolitycznej sg w dobrym
stanie technicznym.

4.1.4. Podciagi i nadproza
Nie stwierdzono zarysowan lub peknie¢ oraz nadmiernych ugie¢. Nadproza w
dobrym stanie technicznym.

4.1.5. Stupy
Stupy w piwnicy w dobrym stanie technicznym

4.1.6. Dach

Dachy w konstrukcji drewnianej ptatwiowo — kleszczowy z dodatkowymi stolcami
oparty na murach i ptycie stropowe;j.

Pokrycie dachu z dachowki. Konstrukcja dachu w dobrym stanie technicznym.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

e Stan techniczny budynku pozwala dokonaé¢ planowane prace okreslone
projektem termomodernizacji
e Nalezy opracowac projekt naprawy sScian.

Autor opracowania

mgr inz. Marian Stokwisz
uprawnienia proj. Nr 2913/Gd/87

zatgczniki do ekspertyzy

zdjecia 2 kartki
opis wykonania zszywania 3 kartki
szczegoty naprawy $cian, 5 rysunkow
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zatgcznik do ekspertyzy budynku szkoty
muzycznej Gdansk ul. Goscinna 4

silnie spekana sciana nosna pod obcigzeniem z podciggu

Stabo obcigzona sciana spekana z powodu nieréwnomiernego osiadania fundamentow

»OSTBUD« Jeremiasz Ostaszewski KONSTRUKCJE BUDOWLANE GDYNIA ul. Jarowa 10 tel. 608 653 992 str. 3




EKSPERTYZA TECHNICZNA GDANSK ul. Goscinna 4 |

Sciana szczytowa z attykg z licznymi naprawami i licznymi spekaniami

Mocno spekana $ciana potudniowa
Ukfad rys wskazuje na wieksze osiadanie czeéci ,starej” budynku
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NAPRAWA PEKNIEC SCIAN

Pekniete Sciany nalezy ,zszy¢” przy zastosowaniu pretéw stalowych osadzonych
w pogtebionych spoinach wspornych muru. Zszycie powinno obejmowac catg
dtugosc¢ pekniecia.

Do naprawy pekniec nalezy zastosowac;

e Prety ze stali nierdzewnej o wytrzymatosci na rozcigganie Rm = 500 —
700MPa, wydtuzeniu przy zerwaniu A5% min 40, o ksztatcie Srubowym i
Srednicy 8mm

e Niekurczliwa, elastyczna, dwusktadnikowa zaprawa na bazie cementu o
parametrach wytrzymatosc¢ na Sciskanie > 27Mpa; przyczepnos¢ > 15MPa;
ognioodpornos¢ A1

Prety osadza¢ w pogtebionych do 5cm spoinach wspornych. Minimalna szerokosc¢
szczelin 10mm. Minimalna dtugos¢ preta 1000mm (500mm z lewej i 500mm z
prawej strony pekniecia)

Prety osadza¢ w co czwartej spoinie wspornej (do 40cm) , ale zawsze na poczgtku i
koncu pekniecia.

Szczegoty postepowania, zgodnie z instrukcjg dostawcy systemu.

NAPRAWA PEKNIEC MURU Z CEGtY PENEJ
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ZABEZPIECZENIE OTWOROW W SCIANACH ZEWNETRZNYCH

W Scianach budynkéw z widocznymi oznakami nierdwnomiernych osiadan
fundamentow ceglanych nalezy zabezpieczy¢ miejsca narazone na zarysowania i
spekania. Takimi miejscami sg otwory w Scianach, ktére ostabiajg tarcze
murowang. Nad otworami nastepujg najwieksze naprezenia rozciggajgce
zanikajgce w gore ponad naturalnie wytwarzane sklepienie. Drugim miejscem jest
rejon narozy dolnych otwordéw, gdzie rowniez wystepujg (duzo mniejsze) naprezenia
rozciggajace.

W celu ograniczenia mozliwosci powstania rys i peknie¢ projektuje sie
zabezpieczenie w formie pretéw stalowych osadzanych w spoinach wspornych
muru.

Zabezpieczenie ma obejmowac rejony pokazane na rysunku.

Do zabezpieczenia nalezy zastosowac;

e Prety ze stali nierdzewnej o wytrzymatosci na rozcigganie Rm = 500 —
700MPa, wydtuzeniu przy zerwaniu A5% min 40, o ksztatcie Srubowym i
Srednicy 8mm

o Niekurczliwa, elastyczna, dwuskfadnikowa zaprawa na bazie cementu o
parametrach wytrzymatosc¢ na $ciskanie > 27Mpa; przyczepnos¢ > 15MPa;
ognioodpornos¢ A1

Prety osadza¢ w pogtebionych do 5cm spoinach wspornych. Minimalna szerokosc¢
szczelin 10mm.

Przed rozpoczeciem osadzania pretow w nadprozach nalezy upewnic sie czy nie
ma pretdéw zbrojeniowych i w jakim sg stanie technicznym. Jezeli prety sg w dobrym
stanie technicznym nalezy osadzic tylko prety nad nadprozem i pod otworem
okiennym.

ZABEZPIECZENIE OTWOROW W SCIANACH MUROWANYCH
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KOTWIENIE SCIAN

W celu zapobiezenia dalszemu zwigkszaniu zarysowan zwigzanych z
nierdbwnomiernym osiadaniem fundamentoéw nalezy zakotwi¢ 2 rozdzielajgce sie
filary budynku. Zaprojektowane kotwy w scianach z pretow stalowych o srednicy
20mm nalezy osadzi¢ w miejscach wskazanych w rysunku.

Do naprawy pekniec nalezy zastosowac;

e Prety ze stali S235JR zabezpieczone przed korozjg w kategorii korozyjnosci
C2 o grubosci 120um.
e Zaprawa cementowa M5 zabezpieczajgca przed korozjg.
Prety osadzi¢ w spoinie wspornej pod nadprozem okiennym oraz pod parapetem
okna w otworach o srednicy 25mm. Prety zakotwi¢ w stalowych ptytkach oporowych
przez dokrecenie nakretki z podktadka.

KOTWIENIE SCIANY TYPU "K"

PRET D20 NAGWINTOWANY [=1900mm

}@ nad i pod oknem
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Prety ze stali nierdzewnej o wytrzymatoéci na rozciaganie R,, = 500-700MPa

o wydtuzeniu A5% min 40, o ksztatcie Srubowym

Niekurczliwa, elastyczna, zaprawa na bazie cementu o parametrach

wytrzymatos¢ na Sciskanie < 27MPa, przyczepnos$¢ > 15MPa,

ognioodpornosc Al

Nazwa rysunku: | NAPRAWA SPEKAN SCIAN Skala:
ELEWACJA POENOCNO - ZACHODNIA 1:100
Nazwa projektu: | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Branza:
PANSTWOWEJ SZKOLY MUZYCZNEJ | STOPNIA .
. o Konstrukcja
GDANSK ul. Goscinna 4
Adres inwestycji: | 80.032 GDANSK ul. Goscinna 4 Faza:
dz. nr 17 obrgb 0109 Wykonawezy
Inwestor: Gmina miasta Gdariska Data:
80-803 GDANSK ul. Nowe Ogrody 8/12 12.2018
B Studio Kwodrat B.P Jurogp| Klw
Pracownia: 80-266 Gdansk, al. Grunwaldzka 212 tel: 58-521-76-72 SRIA 1

Autor:

mgr inz. Marian Stokwisz upr. nr 2913/Gd/87
do sporzgdzania projektow w zakresie
rozwigzan konstrukcyjno budowlanych budynkéw
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POZ. PROFIL DtUG. SZT. RAZEM
mm mm

1 pret o przekroju sSrubowym d8 2100 13 27 300

2 pret o przekroju srubowym d8 1000 30 30 000

3 pret o przekroju srubowym d8 3700 3 11 100

4 pret o przekroju srubowym d8 6 900 3 20 700

razem 89 100mm

Prety ze stali nierdzewnej o wytrzymatosdci na rozciaganie R, = 500-700MPa

o wydtuzeniu A5% min 40, o ksztatcie Srubowym

Niekurczliwa, elastyczna, zaprawa na bazie cementu o parametrach

wytrzymatosc na $ciskanie < 27MPa, przyczepnos$¢ > 15MPa,

ognioodpornos¢ Al

Nazwa rysunku: | NAPRAWA SPEKAN $CIAN Skala:
ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA 1:100
Nazwa projektu: | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Branza:
PANSTWOWEJ SZKOLY MUZYCZNEJ | STOPNIA Konstrukela
GDAKISK ul. Goscinna 4 )
Adres inwestycji:| - g0.032 GDANSK  ul. Goscinna 4 Faza:
dz. nr 17 abreb 0109 Wykonawczy
Inwestor: Gmina miasta Gdarska Data:
80-803 GDANSK ul. Nowe Ogrody 8/12 12.2018
B Studio Kwodrat B.P Jurecp | K2w
Pracownia: 80-266 Gdansk, al. Grunwaldzka 212 tel: 58-521-76-72 SRIA 1

Autor:

mgr inz. Marian Stokwisz upr. nr 2913/Gd/87
do sporzgdzania projektow w zakresie

rozwigzan konstrukcyjno budowlanych budynkéw
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POZ. PROFIL DtUG. SZT. RAZEM Prety ze stali nierdzewnej o wytrzymatosdci na rozciaganie R, = 500-700MPa
mm mm o wydtuzeniu A5% min 40, o ksztatcie Srubowym

1 pret o przekroju Srubowym d8 2440 2 4 880

2 pret o przekroju Srubowym d8 1000 13 13 000

3 pret o przekroju érubowym d8 3550 1 3550 Niekurczliwa, elastyczna, zaprawa na bazie cementu o parametrach
o, wytrzymatos$¢ na $ciskanie < 27MPa, przyczepnos$é > 15MPa,

4 pret o przekroju sSrubowym d8 2050 1 2 050
iy ognioodpornos¢ Al

5 pret o przekroju srubowym d8 2200 6 13 200

6 pret o przekroju srubowym d8 4050 2 8 100

7 pret o przekroju srubowym d8 4500 4 18 000

a pret o przekroju sSrubowym d8 500 5 2500

razem 65280mm

Nazwa rysunku: NAPRAWA SPEKAN SCIAN Skala:
ELEWACJA POENOCNO - WSCHODNIA 1:100
Nazwa projektu: | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Branza:
PANSTWOWEJ SZKOLY MUZYCZNEJ | STOPNIA Konstrukeia
GDAKSK ul. Goscinna 4 )
Adres inwestyci:|  g0.032 GDANSK  ul. Goscinna 4 Faza:
dz. nr 17 obreb 0109 Wykonawczy
Inwestor: Gmina miasta Gdanska Data:
80-803 GDANSK ul. Nowe Ogrody 8/12 12.2018
B Studio Kwodrot B.P Jurocp| K3w
Pracownia:  80-266 Gdarisk, al. Grunwaldzka 212 tel: 58-521-76-72 SERIA 1

Autor:

mgr inz. Marian Stokwisz upr. nr 2913/Gd/87
do sporzadzania projektow w zakresie
rozwigzan konstrukcyjno budowlanych budynkéw
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POZ. PROFIL DtUG. SZT. RAZEM
mm mm
1 pret o przekroju Srubowym d8 7600 3 22 800
2 pret o przekroju Srubowym d8 3900 3 11700
3 pret o przekroju Srubowym d8 6100 1 6 100
a pret o przekroju Srubowym d8 500 5 2500
razem 43 100mm

Prety ze stali nierdzewnej o wytrzymatoéci na rozciaganie R,,= 500-700MPa

o wydtuzeniu A5% min 40, o ksztatcie Srubowym

Niekurczliwa, elastyczna, zaprawa na bazie cementu o parametrach
wytrzymatos¢ na Sciskanie < 27MPa, przyczepnos$¢ > 15MPa,

ognioodpornos¢ Al

Nazwa rysunku: NAPRAWA SPEKAN SCIAN Skala:
ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA 1:100
Nazwa projektu: | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Branza:
PANSTWOWEJ SZKOLY MUZYCZNEJ | STOPNIA Konstrukcia
GDANSK ul. Goscinna 4 g
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Autor:
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ZABEZPIECZENIE OTWOROW W SCIANACH MUROWANYCH NAPRAWA PEKNIEC W tUKOWYM MURZE Z CEGLY PELNE)
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