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TABELA 1. STRONA TYTULOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

1. |DANE INDENTYFIKACYJNE BUDYNKU
1.1 Rodzaj budynku Budynek uzyteczno$ci publicznej |1.2. Rok budowy brak danych
Gmina Miasta Gdanska 1.4. Adres budynku
1.3. Inwestor
(nazwa, nazwisko i imie, P .
adres do korespondendii, | u. Nowe Ogrody 8/12 Panst.wowa Szkota l\_lluz.yczna. | stopnia
PESEL) im. Henryka Wieniawskiego
kod 80-803 Gdansk ul. Goscinna 4
tel. kod  80-032 Gdansk
PESEL powiat M. Gdansk

woj.  pomorskie

2. Nazwa, nr. REGON i adres podmiotu wykonujacego audyt
Battycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z 0.0., REGON: 190967387
ul. Budowlanych 31, 80 298 Gdansk
3. Imie i nazwisko, nr. PESEL oraz adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis
mgr inz Piotr Szewczyk, 68090105179, 92-780 £.&dz, ul. Grabinska 8a
KAPE 0098
podpis

4. Wspétautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje; podpis
Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu

1 mgr inz.. Piotr Szewczyk catos¢ opracowania

2

3

4

5. Miejscowosé todz Data wykonania opracowania 25.11.2015

6. Spis tresci

str.

1. Strona tytulowa

2. Karta audytu energetycznego 3
3 Dokumenty i dane zrédlowe wykorzystywane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora 5

" budowlanego budynku

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 6
5. Ocena stanu technicznego budynku 12
6. Wykaz usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych 13
7. Okreslenie optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego 15
8. Opis wariantu optymalnego 30
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TABELA 2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU *)

1.Dane ogdlne
1. |Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna/murowana
2. |Liczba kondygnacji 4
3. |Kubatura czesci ogrzewanej m°] 2 195
4. |Powierzchnia netto budynku m?] 762
5. |Powierzchnia ogrzewana czesci mieszkalnej [mz] -
6 Powierzchnia ogrzewana lokali uzytkowych oraz innych pomieszczen 762
" |niemieszkalnych [m?]
7. |Liczba lokali mieszkalnych -
8. |Liczba 0séb uzytkujgcych budynek 75
9. Sposc')b przygotowania cieplej wody centralnie w wymienniku pojemnosciowym
10.|Rodzaj systemu grzewczego budynku instalacja c.o. zasilana z kottowni gazowe;j
11.|Wspdtczynnik ksztattu A/V [I/m] 0,48
12.|Inne dane charakteryzujgce budynek -
2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane” Stan przed Stan po
[WlmzK] termomodernizacjg | termomodernizacji
1. |Sciany zewnetrzne 1,454; 1,223 0,193; 0,184
. . . . . 3,190; 0,589; 3,190; 0,149;
2. |Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami 0,945: 0,594 0,139: 0,149
3. |Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,390 0,390
4. |Strop nad piwnicg 1,383 1,383
5. |Okna, drzwi balkonowe 1,600 1,600
6. |Drzwi zewnetrzne/bramy 2,000 2,000;3,200
7. |Inne
3. Sprawnosci sktadowe systemu ogrzewaniaz)
1. |Sprawnos¢ wytwarzania [-] 1,00 1,00
2. |Sprawnos¢ przesytania [-] 0,97 0,97
3. |Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania [-] 0,93 0,93
4. |Sprawnosé akumulacii [-] 1,00 1,00
5. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] 1,00 1,00
6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby [-] 1,00 1,00
4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
1. |Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0,97 0,97
2. |Sprawnosé przesytu[-] 0,70 0,70
3. |Sprawnosc¢ regulacii i wykorzystania [-] 1,00 1,00
4. |Sprawnos$¢ akumulagii [-] 0,86 0,86
5. Charakterystyka systemu wentylacjis)
1. |Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturalna naturalna
2. |Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna/brak okna/brak
3. |Strumien powietrza wentylacyjnego [m%/h] 2793 2793
4. |Liczba wymian [I/h] 1,27 1,27
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1. [Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego® kW] 83,0 53,0
2. |Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu® kW] 12,9 12,9
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku bez uwzglednienia sprawnosci
3. . -4 459 218
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [GJ/rok]
4 Sezonowe zapotrzebqwanie na ciepto do Qgrzewania budynku z uwzglednieniem sprawnosci 509,3 2418
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [GJ/rok]
5. |Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cwu® [GJIrok] 40 40
Zmierzone zuzycie ciepfa na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na
6. |przygotowanie cwu (stuzace do weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bd -
bilansu ciepta) [GJ/rok]
7. Zmierzone zuzycie ciepia na.przygoto'wanie giepiej wody (stuzace do weryfikacji przyjetych bd _
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
*)|dla budynku o mieszalnej funkcji nalezy podac wszystkie dane oddzielnie dla kazdej cze$ci budynku
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Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku w
standardowym sezonie grzewczym bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i

8. przerw w ogrzewaniu 167,5 79,5
[KWh/m?rok]
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku w
standardowym sezonie grzewczym z uwzglednieniem sprawnos$ci systemu grzewczego i 1856
9. przerw w ogrzewaniu S, 88,1
[kWh/m?rok]
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku w
standardowym sezonie grzewczym z uwzglednieniem sprawnos$ci systemu grzewczego i
10. przerw w ogrzewaniu 64,45 30,60
[KWh/m®rok]
11.|Udziat odnawialnych zrodet energii [%] 0,0% 0,0%
6. Optaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania audytu) ®)
1. | Optata za 1 GJ energii na ogrzewanie **) [ 78,92 78,92
2. |Opfata za 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie na miesigc ***) [z4 13 823,91 | 13 823,91
3. |Optata za podgrzanie 1 m? wody uzytkowej **) 2] - -
4. |Optata za 1 MW mocy zaméwionej na podgrzanie cwu na miesigc***) [z 13 823,91 | 13 823,91
5. |Optata za ogrzanie 1 m? powierzchni uzytkowej miesiecznie [z] - -
6. |Inne - optata abonamentowa miesieczna - -
7 |Inne -
7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Planowana suma kredytu [z] 210 213 |Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energie [%] 48,7%
Planowane koszty catkowite 233 570 |Premia termomodernizacyjna 37 371
Roczna oszczednos¢ kosztéw energii [zt/rok] 126 090

)

***)

1)
2)
3)
4)

5)
6)

optata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesytem jednostki energii

opfata stata zwigzana z dystrybucja i przesytem energii

Obliczenie wspotczynnikdéw przenikania ciepta poszczegdlnych przegréd przed i po termomodernizacji - zatgcznik 2

Omowienie przyjetych sktadowych systemu sprawnosci systemu ogrzewania podano w pkt.7.3

Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego zamieszczono w zatgczniku 3

Zestawienie obliczeniowej mocy cieplnej i zuzycie ciepta przed i po termomodernizacji budynku zamieszczone w
zatgczniku 5 (uwaga - przy tym zatgczniku powinny sie znalezé wydruki z programu komputerowego klub arkusza

kalkulacyjnego z petnymi obliczeniami - nie tylko zestawienie)

Obliczenie mocy cieplnej ii zuzycie ciepta na przygotowanie cwu zamieszczono w zatgczniku 4

Wyliczenie optat jednostkowych zamieszczono w zatgczniku 1
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3. Dokumenty i dane zrédtowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi
inwestora

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

Dokumentacja projektowa:

- Wizja lokalna z udziatem przedstawiciela Uzytkownika.

- Inwentaryzacja fotograficzna.

- Istniejgca szczatkowa archiwalna dokumentacja projektowa

- Obmiary wlasne wykonane na potrzeby audytu energetycznego.

Inne dokumenty

Normy i rozporzgdzenia:

» Ustawa z dnia 21.11.2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz.U. 223, poz 1459)

» Ustawa z dnia 29 sierpnia 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz.U. z 2014 poz. 1200 z pézn. zm.)

» Ustawa o odnawialnych zrédtach energii z dnia 20 lutego 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 478)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 pazdziernika 2015 r. w sprawie szczegétowego zakresu i form
audytu energetycznego, wzoréw kart audytoéw, a takze algorytmu oceny optacalno$ci przedsiewzigcia
termomodernizacyjnego.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegotowego sposobu weryfikacji audytu
energetycznego i czesci audytu remontowego oraz szczegétowych warunkow, jakie powinny spetnia¢ podmioty, ktérym BGK
moze zleca¢ wykonywanie weryfikacji audytéw (Dz.U. nr 43. poz. 347)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetyczne;j.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 pazdziernika 2015 r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytoéw, a takze
algorytmdw oceny opfacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ((Dz.U. nr 75. poz. 690 z p6zn. zm) w wersji obowigzujgcej od 2021r. (od 1 stycznia
2019r.-w przypadku budynkéw zajmowanych przez wtadze publiczne oraz bedgcych ich wlasnosciag). Polska Norma PN-EN
1ISO 6946:2008 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen.”
*» Polska Norma PN-EN ISO 13370 ,Wtasciwosci cieplne budynkéw — Wymiana ciepta przez grunt — Metody obliczania”

*» Polska Norma PN-EN ISO 14683 ,Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspoétczynnik przenikania ciepta — Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne”.

» Polska Norma PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego”.

Osoby udzielajgce informac;ji

Przedstawiciel uzytkownika.
Data wizji lokalnej
Pazdziernik 2015.
Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

- Obnizenie kosztéw ogrzewania budynku.

~ Woykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Panstwa na warunkach okreslonych w
Ustawie termomodernizacyjnej.
- W ramach audytu dokonanie oceny efektywnosci nastepujgcych usprawnien:

* ocieplenie Scian zewnetrznych i przy gruncie,

* ocieplenie stropodachu

* ocieplenie podtogi w piwnicy

* ocieplenie stropu tarasu

» ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
* wymiana starych drzwi zewnetrznych

3.6. Wielkos¢ srodkow wiasnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztéw przedsiewziecia

termomodernizacyjnego oraz wysokos¢ kredytu mozliwego do zaciagniecia

Wielko$¢ srodkéw wiasnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztéw
przedsiewziecia termomodernizacyjnego brak danych

Kwota kredytu mozliwego do zaciggniecia przez inwestora 250 000,00
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4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4a. Ogolne dane o budynku

Wiasnosé Skarb Panstwa | spoétdzielcza komunalna X
Przeznaczenie budyn|mieszkalny mieszk-ustugowy inny - szkolnictwa X
Adres Goscinna 4 80-032  Gdansk
Budynek wp]npstOJacy X segmer\t w zabudoywe szeregowej
blizniak blok mieszkalny, wielorodzinny
Rok budowy brak danych Rok zasiedlenia brak danych
Technologia budynku UW-2Z-cegta zerarska RWB BSK RBM-73 RWP-75
PBU-59 PBU-62 uw 2-J WUF-62 WUF-T OWT-67 OWT-75 "Szczecin"
W-70 Wk-70 SBM-75 ZSBO "Stolica" monolit X tradycyjna ramowa
szkieletowa |inna, jaka:
1 |Powierzchnia zabudowana m?| 306,5 10 Budynek podpiwniczony tak
2 |Kubatura budynkuj m%| 3217,9 11 Liczba klatek schodowych 1
Kubatura ogrzewanej czesci budynku
powigkszona o kubature
ogrzewanych pomieszczen na
poddaszu uzytkowym lub w piwnicy i 3 . .
3 pomniejszona o kubature [m’] | 2195,1 12 Liczba kondygnacji 3
wydzielonych klatek schodowych,
szybdéw, wind, otwartych wnek, loggii i
galerii
4 |Powierzchnia uzytkowa mieszkan m?] - 13 Wysokos¢ kondygnaciji w swietle [m] 2,3-3,2
5 |Powierzchnia korytarzy +klatek [mz] 143,7
Powierzchnia pomieszczen 14 Liczba mieszkancow _
6 |ogrzewanych na poddaszu [mz] -
uzytkowym
Powierzchnia pomieszczen 2 . : .
7 ogrzewanych w piwnicy m| 261,3 15 Liczba mieszkan -
Powierzchnia ustugowa pomieszczen 5 . . . .
8 ogrzewanych (ustugi, sklepy, itp.) mq| 357,3 16 Liczba mieszkan z WC w tazience -
9 Powierzchnia ogrzewana budynku m2] 7622 17 Liczba mieszkan z WC osobno _

[4+5+6+7+8]

2)

4b. Uproszczona dokumentacja techniczna w zatacznikach

wg PN-70/B-02365 Powierzchnia budynkéw.Podziat, okreslenia i zasady obmiaru
wg PN-69/B-02360 Kubatura budynkéw. Zasady obliczania.
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4.b. Szkic budynku
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4.c. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

Obiekt znajduje sig¢ w Gdansku, dzielnica Orunia, ul. Goscinna nr 4. Budynek o dwdch kondygnacjach nadziemnych, w
petni podiwniczony o zwartej bryle, wykonany w technologii tradycyjnej. Nad drugg kondygnacjg od strony dziatki
stropodach, a od strony ulicy Go$cinnej poddasze nieuzytkowe. Sciany bez dodatkowego ocieplenia. W piwnicach
pomieszczenia uzytkowe i techniczne. Stolarka okienna w wiekszos$ci drewniana jednoramowa oraz z profili PCV
szklona szybami zespolonymi, drzwi wejsciowe do piwnicy i gtbwne do budynku stare drewniane. Budynek
wyposazony w instalacje: wod-kan, c.w.u. i c.0. zasilang z umieszczonej w piwnicy kottowni gazowe;j.

Zestawienie danych dotyczacych przegréd budowlanych

L.p. OPIS U Umax A

wim*K | wWim*K m’
1 |Dach 3,190 Tak 205,61
2 |Drzwi zewnetrzne 2,000 Nie 13,28
3 |Drzwi zewnetrzne stare 3,200 Nie 5,80
4 |Drzwi wewnetrzne 2,500 Tak 71,30
5 |Okno zewnetrzne 1,600 Nie 100,65
6 |Podioga w piwnicy 0,390 Nie 291,12
7 |Strop pod nieog. poddaszem 0,589 Nie 161,01
8 |Strop miedzykondygnacyjny 1,363 Tak 268,78
9 [Stropodach 0,945 Nie 115,17
10 |Strop nad piwnica 1,383 Tak 288,50
11 |$ciana wewnetrzna 1,461 Tak 850,58
12 |Sciana zewnetrzna 1,454 Nie 483,71
13 |Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,699 Tak 93,61
14 |Sciana zewnetrzna piwnicy 1,223 Nie 97,21
15 |Taras 0,594 Nie 23,48
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4.d. Charakterystyka energetyczna budynku

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym

1. |Zamdwiona moc cieplna na co [kW] 540

2. |Zamoéwiona moc cieplna na cwu (qg,) [kW] ’

3. |Zapotrzebowania na moc cieplng na co [kW] 83,0

4. |Zapotrzebowanie na moc cieplng na cwu [kW] 12,92
Roczne zapotrzebowanie na ciepto w standardowym

5. |sezonie grzewczym bez uwzglednienia sprawnosci [GJ] 459,5
systemu ogrzewania
Roczne zapotrzebowanie na ciepto w standardowym

6. |sezonie grzewczym z uwzglednieniem sprawnosci systemu [GJ] 509,3
ogrzewania
Roczne zapotrzebowanie na ciepto bez uwzglednienia

7. o . [GJ] 231
sprawnos$ci systemu przygotowania c.w.u.
Roczne zapotrzebowanie na ciepto z uwzglednieniem

8. o . [GJ] 39,5
sprawnos$ci systemu przygotowania c.w.u.

9. |Optata za energie z sieci miejskiej zGJ 78,92

10. |Optata za moc zaméwiona z sieci miejskiej zMW-m-c 13 823,91

4e. Charakterystyka systemu ogrzewania

Lp.

Rodzaj danych

Dane w stanie istniejacym

Typ instalaciji

instalacja c.0. pompowa z rozdziatem dolnym, zasilana z kottowni
gazowej zlokalizowanej w piwnicy obiektu. Przewody z rur
miedzianych tgczone lutem twardym prowadzone pod stropem
piwnicy i po wierzchu $cian.

2. |Parametry pracy instalacji 80/70

3. |Przewody w instalacji Miedziane

4. |Rodzaje grzejnikéw Stalowe ptytowe

5. |Ostoniecie grzejnikow brak

6. |Zawory termostatyczne Tak

Zabezpieczenie ci$nieniowe naczynie przeponowe

8. |Odpowietrzenie automatyczne na pionach
8 Liczba dni ogrzewania w tygodniu 5/12

" |/liczba godzin na dobe ’
9. |Modernizacja instalacji po roku 1984 Tak
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Wartosci wspoétczynnikow systemu ogrzewania dla stanu sprzed termomodernizacji

Wartos¢ wspélczynnika

Lp Opis
stan obecny

1 |Wytwarzanie ciepta Ng 1,00
2 |Przesytanie ciepta Ng 0,97
3 |Regulacja i wykorzystanie Ne 0,93
4 |Akumulacja ciepta Ns 1,00
5 |Sprawnos¢ catkowita systemu Ng™Na*Ne Ntot 0,902
6 |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygod W 1,00
7 |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby Wy 1,00
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4.f. Charakterystyka instalacji cieplnej wody uzytkowej

Lp. | Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym

Ciepta woda przygotowywana centralnie w kottowni w

1. |Rodzaj instalaciji o ; o . . .
wymienniku pojemnosciowym, instalacja z cyrkulacjg

2. |Piony iich izolacja |Zaizolowane.

Opomiarowanie
(wodomierze
Zbiornik
akumulacyjny

Brak

wymiennik pojemnosciowy

4.g. Charakterystyka wezta cieplnego lub kottowni w budynku

Analizowany budynek zasilany jest w energie cieplng z kottowni gazowej zlokalizowanej w
piwnicy obiektu wyposazonej w automatyke pogodowa. Kottownie eksploatuje GPEC i
sprzedaje odbiorcy wyprodukowane w niej ciepto w postaci cieptej wody bezposrednio
zasilajgcej instalacje c.o. i wymiennik pojemnos$ciowy pracujacy dla potrzeb przygotowania
c.w.u. Odbiorca rozlicza sie z GPEC ze zuzytej energii cieplnej wskazanej przez zainstalowany
licznik ciepta i obowigzujgcej taryfy cen energii z GPEC. Zatem takie rozwiazanie nalezy
traktowac jak wezet bezposredni. Z powodu charakteru szkoty muzycznej nie jest stosowane
obnizenie temperatury w godzinach i dniach gdy szkofa nie pracuje, poniewaz grozi to
rozstrojeniem instrumentéw przechowywanych na jej terenie.

4.h. Charakterystyka systemu wentylacji

Lp. | Rodzaj danych Dane w stanie istniejagcym
1. |Rodzaj wentylaciji grawitacyjna
powietrza
2. |wentylacyjnego 2793

Szkota nie posiada wystarczajacej ilosci przewoddéw wentylacyjnych, co powoduje
niedostateczne wentylacje pomieszczen i skraplanie sie pary wodnej na najzimniejszych
przegrodach. Bezwzglednie nalezy wykonac¢ przewody wentylacyjne i dzieki temu zapewni¢
wymagang ilos¢ wymian i odprowadzenie zuzytego powietrza oraz nadzmiaru wilgoci.
4.i. Charakterystyka instalacji elektrycznej

Nie dotyczy
4.j. Charakterystyka instalacji gazowej

Nie dotyczy
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5. Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

5.1 Przegrody zewnetrzne

U [W/m**K] R [m**K/W]
przegroda istnieiace wymagane na
H rok 2021
Sciana zewnetrzna 1,454 0,688 5,000
Sciana zewnetrzna piwnicy 1,223 0,818 5,000
Podtoga w piwnicy 0,390 2,562 3,333
Stropodach 0,945 1,058 6,667
Strop pod nieog. poddaszem 0,589 1,698 6,667
Taras 0,594 1,683 6,667

Ogodlny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry. Wspétczynniki przenikania ciepta
dla czeéci przegrod zewnetrznych sg wyzsze od wymagan WT2021.

5.2. Okna i drzwi

U [W/m**K]
przegroda istnieiace |WYMagane na
1 rok 2021
drzwi zewnetrzne 2,00 1,3
drzwi zewnetrzne stare 3,20 1,3
okna 2,50 0,9

Stan drzwi zewnetrznych i okien jest dobry. Ich wymiana mimo SPBT<40 lat wigzata by sie z
poniesieniem znacznych nakfaddw, ktére nie przynosityby istotnych oszczednosci energii co mogtoby
skutkowa¢ w niektdérych przypadkach gorszg oceng wniosku o dofinansowanie oraz koniecznoscig
poniesienia kosztow utylizacji okien o ramach z PCW. Do wymiany ze wzgledu na stan techniczny
kwallifikujg sie drzwi wejscia gtéwnego i drzwi wejsciowe do piwnicy.

5.3 System grzewczy

Zrodio ciepta jest zmodernizowane, posiada automatyke i funkcjonuje prawidtowo. Instalacja
wyposazona w grzejniki o niskiej bezwtadnosci cieplnej i w zawory pozwalajgce na regulacje miejscowg.

5.4 System zaopatrzenia w ciepta wode

Ciepta woda przygotowywana centralnie w kottowni w wymienniku pojemnos$ciowym z izolacjg
termiczng, stan techniczny przewodéw i instalaciji jest dobry nie wymaga ingerenciji. Uktad automatyki
steruje temperaturg c.w.u., nalezy jedynie rozwazy¢ mozliwos¢ ograniczenia przeptywu cyrkulacji w
okresach gdy obiekt nie jest uzytkowany.

5.5 Wentylacja

Wentylacja pomieszczen realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne. Swieze powietrze
infiltruje do srodka przez nieszczelnosci drzwi i okien. Wentylacja nie pracuje prawidtowo, stwierdza sie
zbyt mate przewietrzania budynku zwiazane z niewystarczajacg iloscig przewodoéw wentylacyjnych
odprowadzajacych zuzyte powietrze.
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Zbiorcze zestawienie oceny stanu istniejgcego budynku i mozliwosci
poprawy zawiera ponizsza tabela

Charakterystyka stanu istniejgcego

Mozliwosci i sposéb poprawy

2

3

Przegrody zewnetrzne

Przegrody zewnetrzne o wysokim
wspotczynniku przenikania ciepta U

[W/m?K].

Ocieplenie $cian zewnetrznych i przy gruncie,
stropodachu, stropu nad ostatnig kondygnacja,
tarasu nad wej$ciem gtéwnym i salg
koncertowag, podtogi w piwnicy

Okna

Okna o wspotczynniku przenikania ciepta
U wyzszym niz okreslony w przepisach
technicznych.

Brak dziatan

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzneo wspotczynniku
przenikania ciepta U wyzszym niz okreslony
w przepisach technicznych.

Brak dziatan w przypadku drzwi wymienionych.
Jedynie rozwazona zostanie wymiana drzwi
gtéwnych wejsciowych i drzwi do piwnicy,
ktorych stan techniczny kwalifikuje je do
wymiany.

Wentylacja grawitacyjna.

Wentylacja pomieszczen realizowana jest
grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne.
Swieze powietrze infiltruje do $érodka przez
nieszczelnosci drzwi i okien. Wentylacja nie
pracuje prawidtowo, stwierdza sie zbyt mate
przewietrzania budynku zwiazane z
niewystarczajacg iloscig przewodow
wentylacyjnych odprowadzajacych zuzyte
powietrze.

Brak dziatan - uzupetnienie przewodéw
wentylacyjnych nie jest dziataniem
prowadzgcym do powstania oszczednosci
energii.

Instalacja cieplej wody uzytkowej

Przygotowywanie c.w.u. zmodernizowane,
pracujagce prawidtowo, wyposazone w
automatyke.

Nie przewiduje sie modernizacji systemu
przygotowania c.w.u.

System grzewczy

Instalacja c.o. w stanie dobrym
pozwalajacym na utzrymanie temperatur w
pomieszczeniach na zadanym poziomie
uwzgledniajgcycm wykorzystanie budynku.

Nie przewiduje sie modernizacji systemu
instalacji grzewczej.
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6. Wykaz rodzajow usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych
wybranych na podstawie oceny stanu technicznego

L.p.

Rodzaj usprawnien lub przedsiewzie¢

Sposéb realizacji

2

3

Poprawa izolacyjnosci cieplnej przegrod i
szczelnosci starych okien, wrét i drzwi
zewnetrznych.

Ocieplenie scian zewnetrznych kondygnac;ji
nadziemnych styropianem metodg lekkg mokrg z
tynkiem cienkowarstwowym.

Ocieplenie scian zewnetrznych i przy gruncie w
piwnicy styropianem ekstrudowanym wraz z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowe;.

Ocieplenie styropianem podtogi w piwnicy wraz z
wykonaniem nowej wylewki betonowej

Ocieplenie wetng mineralng stropu pod
nieogrzewanym poddaszem wraz z wykonaniem
podfogi na legarach z ptyty osb

Ocieplenie wetng mineralng tarasu nad wejsciem i
nad salg koncertowg od wewnagtrz wraz z
wykonaniem sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo -
kartonowych

Ocieplenie stropodachu ptytami styropianowymi
mocowanymi na istniejgcym pokryciu dachu wraz z
wykonaniem nowego z papy termozgrzewalnej.

Poprawa systemu przygotowania c.w.u.

Nie przewiduje sie modernizacji systemu
przygotowania c.w.u.

Poprawa sprawnosci systemu grzewczego

Nie przewiduje sie modernizacji systemu instalacji
grzewczej.
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7. Okreslenie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wskazanie rodzajow usprawnien termomodernizacyjnych dotyczacych zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto
L.p. Rodzaj usprawnien lub przedsiewzieé¢ Sposob realizacji
1 2 3

Usprawnienie dotyczgce zmniejszenia strat
| przez przenikanie przez przegrody budowlane
oraz na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego

Ocieplenie scian zewnetrznych kondygnac;ji
nadziemnych styropianem metodg lekkg mokrg z
tynkiem cienkowarstwowym.

Ocieplenie $cian zewnetrznych i przy gruncie w
piwnicy styropianem ekstrudowanym wraz z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej.

Ocieplenie styropianem podtogi w piwnicy wraz z
wykonaniem nowej wylewki betonowej

Ocieplenie wetng mineralng stropu pod
nieogrzewanym poddaszem wraz z wykonaniem
podtogi na legarach z ptyty osb

Ocieplenie wetng mineralng tarasu nad wejsciem i
nad salg koncertowg od wewnagtrz wraz z
wykonaniem sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo -
kartonowych

Ocieplenie stropodachu ptytami styropianowymi
mocowanymi na istniejacym pokryciu dachu wraz
z wykonaniem nowego z papy termozgrzewalnej.
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7.2. Ocena optacalnosci i wyboru usprawnien dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez

przegrody i zapotrzebowania na ciepto na ogrzanie powietrza wentylacyjnego

W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje sie:

a) Oceny optacalnosci i wyboru optymalnych usprawnien prowadzgcych do zmniejszenia strat ciepta

przez przenikanie przez przegrody zewnetrzne

b) Oceny optacalnosci i wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia polegajgcego na wymianie
okien i/lub drzwi oraz zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto na ogrzewanie powietrza

wentylacyjnego

c) Oceny optacalno$ci i wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia dotyczgcego zmniejszenia

zapotrzebowania na ciepto na przygotowanie cieptej wody uzytkowej

d) Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzie¢ w kolejnosci rosngcej wartosci prostego
czasu zwrotu naktadow (SPBT) charakteryzujgcego kazde usprawnienie

W obliczeniach przyjeto nastepujgce dane:

s W stanie (Po termo- .
Wyszczegolnienie . jedn.
obecnym podernizac

two 20,0 20,0 OC
to -16,0 -16,0 OC
t,, - dla podtogi na gruncie 8,0 8,0 °c

Sy " |dla przegréd zewnetrznych 3226,2 3 226,2 dzienKa

Sd* dla podtogi na gruncie i w piwnicy 1018,8 1018,8 dzien’Ka
Oy, O, 78,92 78,92 z/GJ
OOm, Olm, 13 823,91 13 823,91 Z{/(MW'mc)

Ceny z podatkiem 23% VAT z dnia sporzadzania audytu. Wyliczenie optat w zatgczniku 1.
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Ocena optacalnosci i wybor wariantu przedsigwzigcia polegajacego na wymianie

zniszczonych drzwi zewnetrznych oraz poprawie systemu wentylacji

Przedsigewziecie

Wymiana starych drzwi

Dane:
powierzchnia drzwi do wymiany Agy= 5,80 m?
Vihom= Y= 2793 ms/h Vou="¥*Cp
Cw=1
Opis wariantéw usprawnienia
Usprawnienie obejmuje wymianeg starych drzwi na nowe.
wariant 1 : Drz“,’i ° U= 1,3 W/m?K
wspotczynniku ’
Lp. Omowienie Jedn. . S.ta.n Warianty
istniejacy 1
1 \GVspoIczynnlk przenikania okien starych WIm2K 3.2 1.30
. L . . Cr| - 1,00 1,00
2 Wspétczynniki korekcyjne dla wentylacji C. - 7,00 7,00
8,64*10°*Sd*A,,*U GJ/a 5,18 2,10
4 2,94*10” C,*C,,*V,,om*Sd GJ/a 264,95 264,95
5 Qp, Q1 = (3) +(4) GJ/a 270,13 267,05
10"*Agi* (two-tzo)*U MW 0,0007 0,0003
7 3,4*10"*V, om *Crn*(two-tz0) MW 0,0342 0,0342
8 do; 91 =(6) + (7) MW 0,0349 0,0345
9 Roczna oszczednos¢ kosztow AO,, = (Qqu- zt/rok 309
10 Koszt jednostkowy okna N 2 500
Koszt jednostkowy nawiewnikow okiennych 0
1 Koszt N zt 14 506
12 SPBT = N/AO,, lata 46,88

Podstawa przyjetych wartosci Ny

Wycena wlasna na podstawie $rednich cen rynkowych oferowanych na przetargach publicznych dla prac o zakresie analogicznym z
analizowanym. Koszt wykonania przedsiewziecia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i obmiaru.

Ze wzgledu na SPBT powyzej 40 lat wariant ten odrzuca sie jako nieopfacalny.

1 Koszt :

14 506 zt

SPBT= 46,88 lat
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Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez

Przegroda

o wspotczynniku przewodnosci A=

Opis wariantow usprawnienia

Przewiduje sige ocieplenie podtogi w piwnicy styropianem
0,040 W/m*K utozonym na powierzchni podtogi wraz z wykonaniem na niej wylewki.
Rozpatruje sie 3 warianty réznigce sie gruboscig warstwy izolacji termiczne;j:

przenikanie Ocieplenie podtogi w piwnicy
Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 291,12 m?
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia Aosz= 291,12 m?

wariant 1: o grubosci warstwy izolacji, przy ktérej bedzie spetnione wymaganie wielkos$ci oporu
cieplnego R 2 3,33 (m? K)/W - zgodnie z WT2021

wariant 2: izolacja o grubosci 2 cm wigkszej niz w wariancie 1

wariant 3: izolacja o grubosci 4 cm wigkszej niz w wariancie 1

wariant 4: izolacja o grubosci 6  cm wiekszej niz w wariancie 1

wariant 5: izolacja o grubosci 8  cm wiekszej niz w wariancie 1

P Stan Warianty

Lp. O Jedn. P
P mowiente edn istniejacy 1 2 3 4 5
1 ;5=rubosc dodatkowej warstwy izolacji termicznej; m 0.04 0,06 0.08 0.10 0.12
2 |Zwiekszenie oporu cieplnego AR mZK/W 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00
3 |Opoér cieplny R m?K/W 2,562 3,56 4,06 4,56 5,06 5,56
4 (Qqy, Qy, = 8,6410°Sd AR GJ/a 10,0 7,19 6,31 5,62 5,06 4,61
5 [Qous Gy =10 A*(t,o-t,0)/R MW 0,0014 0,0010 0,0009 0,0008 0,0007 0,0006
g |Roczna oszczednosc kosztow 2Ha 201,263 | 380782 | 450,828 | 507,620 | 553426

A0, = (Quu-Q1u)0,*+12(doy-A1u)Om ’ ’ ’ ’ ’

7 |Cena jednostkowa usprawnienia zm? 56 62 68 74 80
8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny zt 16 303 18 049 19 796 21543 23 289
9 |SPBT=Ny/AO,, lata 55,97 47,40 43,91 42,44 42,08
10 (Uo, U4 W/m?K 0,390 0,281 0,246 0,219 0,198 0,180

Podstawa przyjetych wartosci Ny

Wycena wlasna na podstawie $rednich cen rynkowych oferowanych na przetargach publicznych dla prac o zakresie analogicznym z analizowanym. Koszt
wykonania przedsiewziecia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i obmiaru.

Ze wzgledu na SPBT powyzej 40 lat wariant ten odrzuca sie jako nieoptacalny.

Wybrany wariant: 5|Koszt :

23 289 zt SPBT=

42,08 lat
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Przegroda

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta

przez przenikanie Ocieplenie $cian zewnetrznych i przy gruncie w
piwnicy
Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 190,82 m?
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnien A ;= 209,90 m?

Opis wariantéw usprawnienia

Przewiduje sig ocieplenie $ciany od zewnatrz ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS o wspdiczynniku
przewodzenia ciepta A= 0,032 W/mK . Rozpatruje sie warianty réznigce sie gruboscig warstwy izolacji termicznej:

wariant 11 4 grubosci warstwy izolacji, przy ktérej bedzie spetnione wymaganie wielkosci oporu cieplnego R = 5,00
(m2.K)/W - zgodnie z WT2021

wariant 2: o grubosci 2 cm wiekszej niz w wariancie 1
wariant 3: o grubosci 4 cm wiekszej niz w wariancie 1
wariant 4: o grubosci 6 cm wiekszej niz w wariancie 1
wariant 5: o grubosci 8 cm wigkszej niz w wariancie 1
S Stan Warianty
Lp. o Jedn. |. ..
P mowienite edn istniejacy 1 2 3 4 5
1 Grub_osc d.odatl(owej warstwy izolacji m 0.14 0.16 0.18 0.2 0.22
termicznej; g=
2 |Zwiekszenie oporu cieplnego AR m2K/W 4,38 5,00 5,63 6,25 6,88
3 |Opor cieplny R m2K/W 0,82 5,19 5,82 6,44 7,07 7,69
4 (Qqy, Q, = 8,6410>Sd'AIR GJ/a 20,5 3,2 2,9 2,6 2,4 2,2
5 [qous Q1y =108 A*(t,o-t,0)/R MW 0,0084 0,0013 | 0,0012 0,0011 0,0010 | 0,0009
g |Roczna oszczednose kosztow " 2543 | 2583 | 2624 | 2656 | 2688
zt/a
AO,, = (Qou-Q1y)O,+12(doy-A1u)Om
7 |Cena jednostkowa usprawnienia zHm? 250 260 270 280 290
8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny zt 52476 | 54575 | 56 674 58 773 | 60872
9 |SPBT= Ny/AO,, lata 20,64 21,13 21,60 22,13 22,65
10 [Uo, U4 W/m?K 1,223 0,193 0,172 0,155 0,141 0,130

Podstawa przyjetych wartosci Ny

Wycena wiasna na podstawie srednich cen rynkowych oferowanych na przetargach publicznych dla prac o zakresie
analogicznym z analizowanym. Koszt wykonania przedsiewziecia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i obmiaru.

Wybrany

. 1 Koszt : 52 476 zt SPBT= 20,64 lat
wariant
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Przegroda

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta

przez przenikanie Ocieplenie $cian zewnetrznych nadziemia

Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 483,71 m?

powierzc.hni.a przegrody do obliczania kosztu Awn= 622,08 m?
usprawnienia

Opis wariantéw usprawnienia

Przewiduje sig ocieplenie $ciany od zewnatrz ptytami styropianowymi EPS70-038 o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta A= 0,038 W/mK . Rozpatruje sig 3 warianty réznigce sig¢ gruboscig
warstwy izolacji termicznej:

wariant 1: 4 grubosci warstwy izolacii, przy ktérej bedzie spetnione wymaganie wielkosci oporu cieplnego R = 5,0
(m2.K)/W - zgodnie z WT2021

wariant 2: o grubosci 2 cm wiekszej niz w wariancie 1

wariant 3: o grubosci 4 cm wiekszej niz w wariancie 1

wariant 4: o grubosci 6 cm wiekszej niz w wariancie 1

wariant 5: o grubosci 8 cm wigkszej niz w wariancie 1

S Stan Warianty

Lp. o Jedn. |. "
p mowienie edn istniejacy 1 2 3 4 5
1 Grul:fosc c!odatl(owej warstwy izolacji m 018 0.2 0,22 0,24 0.26

termicznej; g¢=
2 |Zwiekszenie oporu cieplnego AR m2K/W 4,74 5,26 5,79 6,32 6,84
3 |Opor cieplny R m2K/W 0,69 5,43 5,95 6,48 7,00 7,53
4 |Qy, Q;, = 8,6410°Sd'AIR GJ/a 196,0 24,9 22,7 20,8 19,3 17,9
5 [aous G1u =10 A*(t,e-t,0)/R MW 0,0253 0,0032 | 0,0029 0,0027 0,0025 | 0,0023
g |Roczna oszczednosc kosztow " 17169 | 17302 | 17575 | 17727 | 17870
zt/a
AO,, = (Qou-Q1y)0,:+12(q0u-q1u)Om

7 |Cena jednostkowa usprawnienia zHm? 200 206 212 218 224
8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny zt 124 416 | 128 148 | 131881 | 135613 | 139 346
9 |SPBT= Ny/AO,, lata 7,25 7,37 7,50 7,65 7,80
10 (U, U, W/m*K 1,454 0,184 0,168 0,154 0,143 0,133

Podstawa przyjetych wartosci Ny

Wycena wiasna na podstawie srednich cen rynkowych oferowanych na przetargach publicznych dla prac o zakresie
analogicznym z analizowanym. Koszt wykonania przedsigwziecia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i obmiaru.

Wybrany

. 1 Koszt : 124 416 zt SPBT= 7,25 lat
wariant
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Przegroda

Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajgcego straty

ciepta przez przenikanie Ocieplenie stropodachu

Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 115,17 m?

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu

= 2
usprawnienia A iosz 12669 m

Opis wariantéw usprawnienia

Ocieplenie stropodachu budynku ptytami styropianowymi EPS100-036
o wspotczynniku przewoc 0,036 W/m*K utozonymi na jego powierzchni wraz z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalne;.

Rozpatruje sig warianty réznigce sie gruboscig warstwy izolacji termicznej:
wariant 1: o grubosci warstwy izolacji, przy ktérej bedzie spetnione wymaganie wielkosci oporu cieplnego R = 6,66 (m2.K)/W

wariant 2: o grubosci 2 cm wigkszej niz w wariancie 1
wariant 3: o grubosci 4 cm wiekszej niz w wariancie 1
wariant 4: o grubosci 6  cm wigkszej niz w wariancie 1
wariant 5. o grubosci 8  cm wiekszej niz w wariancie 1
P Stan Warianty
Lp. Omowienie Jedn. istniejacy 1 2 3 2 5
1 |Grubosc dodatkowej warstwy m 0,22 0,24 0,26 0,28 03
izolacji termicznej; g=
2 |Zwiekszenie oporu cieplnego AR | m?K/W 6,11 6,67 7,22 7,78 8,33
3 |Opér cieplny R mZK/W 1,058 717 7,72 8,28 8,84 9,39
4 [(Qq, Qq, = 8,6410°Sd AR GJ/a 30,4 4,5 4,2 3,9 3,6 34
5 [Qou, Q1u =10 A¥(t,o-t,0)R MW 0,0039 0,0006 0,0005 0,0005 0,0005 0,0004
g |Roczna oszczednosc kosztow 2Ha 2 591 2632 2655 2679 2711
AO,, = (Quu-Q1u)0,+12(dou-A1y)Om
7 |Cena jednostkowa usprawnienia zHm? 150 158 166 174 182
8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny zt 19 003 20017 21031 22 044 23 058
9 [SPBT= Ny/AO,, lata 7,33 7,61 7,92 8,23 8,50
10 (U, U, W/m?*K 0,945 0,139 0,129 0,121 0,113 0,106

Podstawa przyjetych wartosci Ny

Wycena witasna na podstawie $rednich cen rynkowych oferowanych na przetargach publicznych dla prac o zakresie
analogicznym z analizowanym. Koszt wykonania przedsigwziecia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i obmiaru.

Wybrany

i 1 Koszt 19 003 zt SPBT= 7,33 lat
wariant
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Przegroda

Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty
ciepta przez przenikanie Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 161,01 m?

owierzchnia przegrody do obliczania kosztu
P - przegrody Aboz= 16101 m?
usprawnienia

Opis wariantéw usprawnienia

Przewiduje sie ocieplenie stropu weing mineralng
0 wspdtczynniku przewodnc 0,036 W/m*K utozong na powierzchni stropu wraz z wykonaniem nad ociepleniem podtogi na legarach z ptyty OSB

Rozpatruje sig warianty réznigce sig gruboscig warstwy izolacji termicznej:

wariant 1: o grubosci warstwy izolacji, przy ktérej bedzie spetnione wymaganie wielkosci oporu cieplnego R = 6,66 (m2.K)/W

wariant 2: o grubosci 2 cm wigkszej niz w wariancie 1

wariant 3: o grubosci 4 cm wigkszej niz w wariancie 1

wariant 4: o grubosci 6 cm wigkszej niz w wariancie 1

wariant 5: o grubosci 8  cm wiekszej niz w wariancie 1

P Stan Warianty

Lp. (o] Jedn. .

P mowienie edn istniejacy 1 2 3 4 5
— K I izolacii
1 Grub'osc c!?dat ovzej warstwy izolacji m 018 0.2 022 0,24 0.26
termicznej; g=
2 |Zwigkszenie oporu cieplnego AR m2K/W 5,00 5,56 6,11 6,67 7,22
3 |Opor cieplny R m*K/W 1,698 6,70 7,25 7,81 8,37 8,92
4 |Qqy, Qy, = 8,6410°Sd'AIR GJ/a 26,4 6,7 6,2 5,7 54 5,0
5 |Qous G1u =10 A¥(t,o-t,0)/R Mw 0,0034 0,0009 0,0008 0,0007 0,0007 0,0006
6 Roczna oszczednosé kosztow ik 1969 2025 2081 2105 2153
AO,, = (Qou-Q1)0;+12(qoy~6i1)Orm za

7 |Cena jednostkowa usprawnienia zt/m? 150 156 162 168 174
8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny zt 24 152 25118 26 084 27 050 28 016
9 [SPBT= Ny/AO,, lata 12,26 12,40 12,53 12,85 13,01
10 [Ug, Uy W/m?K 0,589 0,149 0,138 0,128 0,120 0,112

Podstawa przyjetych wartosci Ny

Wycena wtasna na podstawie $rednich cen rynkowych oferowanych na przetargach publicznych dla prac o zakresie analogicznym z
analizowanym. Koszt wykonania przedsigwzigcia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i obmiaru.

Wybrany
wariant

-

Koszt 24152 zt SPBT= 12,26 lat

Strona 22



Przegroda

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty

ciepta przez przenikanie Ocieplenie tarasu nad wejéciem i nad salg koncertowa
Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 23,48 m?
i hni dy do obli ia koszt
pOWIeI‘ZC. nl_a przegrody do obliczania kosztu Aon = 23.48 m?
usprawnienia
Opis wariantéw usprawnienia
Przewiduje si¢ ocieplenie tarasu od wewnatrz wetng mineralng
0 wspofczynniku przewodnosc 0,036 W/m*K
wraz z wykonaniem sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo - kartonowych.
Rozpatruje sie warianty réznigce sie gruboscig warstwy izolacji termicznej:
wariant 1: o grubosci warstwy izolacji, przy ktérej bedzie spetnione wymaganie wielkos$ci oporu cieplnego R = 6,66
(m2.K)yw
wariant 2: o grubosci 2 cm wigkszej niz w wariancie 1
wariant 3: o grubosci 4 cm wigkszej niz w wariancie 1
wariant 4: o grubosci 6  cm wigkszej niz w wariancie 1
wariant 5: 0 grubosci 8  cm wiekszej niz w wariancie 1
ST Stan Warianty
Lp. Omowienie Jedn. istniejac 7 > 3 2 5
1 Grub_osc cfodatkovllej warstwy izolacji m 0.18 0.2 022 0,24 0,26
termicznej; g=
2 |Zwiekszenie oporu cieplnego AR m2K/W 5,00 5,56 6,11 6,67 7,22
3 |Opor cieplny R mZK/W 1,698 6,70 7,25 7,81 8,37 8,92
4 |Qqu, Qi = 8,6410°SdAR GJ/a 3,9 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7
5 [qous Q1u =10 A¥(tyo-t,0)/R MW 0,0005 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
6 Roczna oszczednos$¢ kosztéow Aa 295 303 311 311 319
AO,, = (Qou-Q1y)0,+12(doy=d1y)Om
7 |Cena jednostkowa usprawnienia zbm? 150 156 162 168 174
8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny zt 3523 3663 3804 3945 4 086
9 |SPBT= Ny/AO,, lata 11,93 12,08 12,23 12,69 12,81
10 |U,, U, W/m#K | 0,589 0,149 0,138 0,128 0,120 0,112

Podstawa przyjetych wartosci Ny

Wycena wiasna na podstawie srednich cen rynkowych oferowanych na przetargach publicznych dla prac o zakresie
analogicznym z analizowanym. Koszt wykonania przedsiewzigcia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i obmiaru.

Wybrany

. 1 Koszt 3523 zt SPBT= 11,93 lat
wariant




Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzie¢ w kolejnosci rosngcej wartosci SPBT

Rodzaj i zakres usprawnienia

Planowane koszty robot,

Lp. . . SPBT lata
termomodernizacyjnego zt

1 2 3 4
Ocieplenie scian zewnetrznych

1 A 124 416,00 7,25
nadziemia

2 Ocieplenie stropodachu 19 003,00 7,33

3 Ocieplenie tarasu nad wejsciem i nad 3 523,00 11,93
salg koncertowg

4 Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym 24 152 12,26
poddaszem

5 Ocieplenie $cian zewnetrznych i przy 52 476 20,64

gruncie w piwnicy
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7.3. Ocena i wybor wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego poprawiajacego
sprawnos¢ systemu grzewczego.

Dane: Qo= 459,46 GJ/a 0,083 MW

Zatozenia dla stanu istniejgcego

Budynek wyposazony jest w instalacje grzewcza, pompowg z rozdziatem dolnym. Przewody instalacji c.o.
miedziane, grzejniki stalowe ptytowe wyposazone w przygrzejnikowe zawory termostatyczne. Instalacja c.o.
zasilana jest z kottowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy obiektu wyposazonej w automatyke pogodowa.
Kottownie eksploatuje GPEC i sprzedaje odbiorcy wyprodukowane w niej ciepto w postaci cieptej wody
bezposrednio zasilajgcej instalacje c.o. i wymiennik pojemnosciowy pracujgcy dla potrzeb przygotowania c.w.u.
Odbiorca rozlicza sie z GPEC ze zuzytej energii cieplnej wskazanej przez zainstalowany licznik ciepta i
obowigzujacej taryfy cen energii z GPEC. Zatem takie rozwiazanie nalezy traktowac jak wezet bezposredni. Z
powodu charakteru szkoty muzycznej nie jest stosowane obnizenie temperatury w godzinach i dniach gdy szkota
nie pracuje, poniewaz grozi to rozstrojeniem instrumentéw przechowywanych na jej terenie.

Zaréwno zrodio ciepta jak i instalacja c.o. zostaly zmodernizowane, pracujg prawidtowo i nie wymagajg ingerencji.
Wskazane jest skorygowanie nastaw zawordw termostatycznych w celu dostosowania pracy instalacji do wnowych
warunkéw po przeprowadzonym ociepleniu.

W tabeli ponizej zestawiono wspotczynniki i sprawnosci zwigzane z systemem grzewczym.

Lp. Rodzaj usprawnienia Wspobtczynniki sprawnosci
przed po
Rodzaj systemu zasilania wezel bezposredni | wezel bezposredni
1 sprawnos$¢ wytwarzania Nw = 1,00 1,00
2 |sprawnosc¢ przesytu Np= 0,97 0,97
3 |sprawnosc¢ regulaciji i wykorzystania ne = 0,93 0,93
4 |sprawnos¢ akumulaciji Ne= 1,00 1,00
5 |sprawnosc¢ catkowita systemu Ntot = 0,902 0,902
6 uwzgl_e;dmeme przerw na ogrzewanie w w, = 1,00 100
okresie tygodma .
7 uyvzgledmeme przerw na ogrzewanie w W, = 1.00 1.00
ciggu doby

Uzasadnienie przyjetych sprawnosci

Wartosci dla budynku - stan
istniejacy

Wartosci dla budynku - stan

Opis projektowany

wezet bezposredni wyposazony w
automatyke pogodowa

wezet bezposredni wyposazony w automatyke

sprawnos¢ wytwarzania ciepta ny g pogodowa

ogrzewanie centralne, wodne z
lokalnego zrédta ciepta usytuowanego
w ogrzewanym budynku, z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
pomieszczeniach ogrzewanych

ogrzewanie centralne, wodne z lokalnego
zrodia ciepta usytuowanego w ogrzewanym
budynku, z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami, ktore sg
zainstalowane w pomieszczeniach
ogrzewanych

sprawnos¢ przesytu ny 4

ogrzewanie wodne z grzejnikami
ptytowymi w przypadku regulacji
centralnej i miejscowej zakres P-2K

ogrzewanie wodne z grzejnikami ptytowymi w
przypadku regulacji centralnej i miejscowej
zakres P-2K

sprawnos¢ regulacji i wykorzystania
r]H,e

sprawno$¢ akumulacji ny, s brak zbiornika buforowego brak zbiornika buforowego

uwzglednienie przerw na ogrzewanie

w ciagu doby Wy 24 godzin na dobe

24 godzin na dobe

uwzglednienie przerw na ogrzewanie

W ciagu tygodnia w, 7 dni pracy w tygodniu

7 dni pracy w tygodniu
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7.4. Wybor optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Niniejszy rozdziat obejmuje:

a.
b.

C.

okreslenie wariantéw przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych
ocene wariantéw przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych pod wzgledem spetnienia

wymagan ustawowych

wskazanie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

[7.4.1. Okreslenie wariantéw przedsiewzieé¢ termomodernizacyjnych

Do analizy przyjeto nastepujgce warianty przedsiewzieé¢ termomodernizacyjnych:

. . . Nr wariantu
Lp | Ulepszenie termomodernizacyjne
1 2 3 4 5
Ocieplenie scian zewnetrznych
1 nadziemia X X X X X
2 |QOcieplenie stropodachu X X X X
Ocieplenie tarasu nad wejsciem i nad
3 salg koncertowg X X X
4 Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym X X
poddaszem
5 Ocieplenie $cian zewnetrznych i przy X
gruncie w piwnicy

7.4.2. Zestawienie kosztu poszczegolnych wariantéw termomodernizacyjnych z
uwzglednieniem kosztu wykonania audytu termomodernizacyjnego

Zakres ulepszen Koszt audvtu +
wchodzacych w sktad Koszt wariantu vt o Koszt catkowity
Lp. . dokumentacji
wariantu [z4] [z1]
o (1]
termomodernizacyjnego

1 1+2+3+4+5 223 570 10 000 233 570
2 |[1+2+3+4 171 094 10 000 181 094
3 [1+2+3 146 942 10 000 156 942
4 |1+2 143 419 10 000 153 419
5 |1 124 416 10 000 134 416
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7.4.2. Obliczenie oszczednosci kosztéw dla wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

c.O. C.W.U. Cc.0. + c.w.u. Zmiana
warianty . Qo Q.w,/ | Optat Optat Optat
) co*Wd prata 2) 2) p1ata + + ptata
Aeo wad obl.1) n Wq 1 c.o. Yewu Qewu cw.y, |deo ™ Gewu Qeo * Qews c.o.+c.w.u. AQcorcwu | Oszezedn.
MW GJ/rok GJ/rok zt/rok MW GJ/rok zlirok MW GJ/rok zt/rok GJ/rok zt
1 0,053 218,1 0,902 1,00 241,8 27 873 0,0129 40 5262 0,0659 281 33134 268 26 090
2 0,057 245,0 0,902 1,00 2716 30 890 0,0129 40 5262 0,0699 311 36 152 238 23073
3 0,059 261,5 0,902 1,00 289,9 32 665 0,0129 40 5262 0,0719 329 37 926 219 21 298
4 0,060 264,6 0,902 1,00 293,3 33101 0,0129 40 5262 0,0729 333 38 362 216 20 862
5 0,063 2914 0,902 1,00 323,1 35 946 0,0129 40 5262 0,0759 363 41 207 186 18 017
is?r;is;;ly 0,083 459,5 0,902 1,00 509,3 53 963 0,0129 40 5262 0,0959 549 59 224

wariant wybrany do realizacji

- wyniki z arkusza kalkulacyjnego - zatacznik "obl_moc"

)- moc i zuzycie energii na cwu - zatgcznik "obl_cwu"
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7.4.3. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Planowane Roczna . . .
. Lo . . s Procentowa oszczednos¢ Planowana kwota $rodkow . . .
Lp. | Wariant przedsiewzigecia termomodernizacyjnego koszty oszczednosé . . } Premia termomodernizacyjna [zi]
. X .. |zapotrzebowania na energig wtasnych i kwota kredytu
catkowite kosztow energii
[21.%] 16%
. 2-letnie
zt zt % 20% kredytu catkowitych -
1 2 KoszZtow oszczednosci
[z}, %]
3 4 5 6 7 8 9
23 357 10,0%
1 Wariant 1 233570 26 090 48,7% 42043 37 371 52 180
210 213 90,0%
18 109 10,0%
2 Wariant 2 181 094 23073 43,3% 32 597 28 975 46 145
162 985 90,0%
15694 10,0%
3 Wariant 3 156 942 21298 40,0% 28 250 25111 42 596
141 248 90,0%
4 Wariant 4 153 419 20 862 39,4% 138 077 90,0% 27 615 24 547 41724
13 442 10,0
5 Wariant 5 134 416 18 017 33,9% 3 0.0% 24 195 21507 36 034
120 974 90,0%
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7.4.4. Wskazanie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsiewziecia termomodernizacyjnego w
rozpatrywanym budynku ocenia sie wariant nr 1 obejmujgcy usprawnienia:

Ocieplenie scian zewnetrznych nadziemia

Ocieplenie stropodachu

Ocieplenie tarasu nad wejsciem i nad salg koncertowag
Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
Ocieplenie $cian zewnetrznych i przy gruncie w piwnicy

Przedsiewziecie to spetnia warunki ustawowe:

1. oszczednos$¢ zapotrzebowania ciepta wyniesie 48,75% czyli powyzej 15%

2. planowany kredyt nie przekracza wartosci mozliwej do zaciggniecia przez inwestora

3. srodki wiasne inwestora wyniosg 23 357 zt co spetnia oczekiwania inwestora;

4. Wysokos¢ kredytu wyniesie 210 213 zt czyli mniej niz podane 250 000 zt
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Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
przewidzianego do realizacji

8.1. Opis robot
W ramach wskazanego wariantu przedsiewzigecia termomodernizacyjnego nalezy wykonaé

nastepujace prace.

1. Docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemych ptytami styropianowymi EPS70-038 o grubosci 18
cm metodg lekkg mokrg.

2. Ocieplenie scian zewnetrznych piwnic nad gruntem i na gteboko$¢ 1 m metodg lekkg mokra, materiat
izolacyjny ptyty XPS o grubosci 14 cm, przed utozeniem ocieplenia nalezy wykonac¢ przeciwwilgociowg izolacje
Scian.

3. Ocieplenie stropodachu petnego ptytami styropianu EPS100-036 o gr. 22 cm (0,036W/mK), mocowanymi na
powierzchni dachu wraz z wykonaniem jego pokrycia z papy termozgrzewalne;j.

4. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wetna mineralng o gr. 18 cm (0,036W/mK), utozong na
powierzchni stropu wraz z wykonaniem podtogi z ptyty OSB na legarach.

5. Ocieplenie tarasu nad wejsciem gtéwnym i salg koncertowg wetna mineralng o gr. 18 cm (0,036W/mK),
przymocowang od wewnatrz wraz z wykonaniem sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo - kartonowych.

4. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowe;.

8.2. Uproszczony przedmiar robot optymalnego wariantu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

. Obmiar Cena jedn. Koszt catkowity
Lp. Opis
m? zHm? zt
1 Omeplen_le scian zewnetrznych 622,08 200,00 124 416
nadziemia
2 |Ocieplenie stropodachu 126,69 150,00 19 003
Ocieplenie tarasu nad
3 |wejsciem i nad salg 23,48 150,00 3523
koncertowg
4 |Ocieplenie stropu pod 161,01 150,00 24 152
nieogrzewanym poddaszem
Ocieplenie $cian zewnetrznych
5 i przy gruncie w piwnicy 209,90 250,00 52 476
4 |Koszt audytu i dokumentaciji 10 000
SUMA 233570

8.2. Charakterystyka finansowa wybranego wariantu

Kalkulowany koszt robét wyniesie: 233 570 zt
Udziat sSrodkow wtasnych inwestc  10,0% 23 357 zt
Kredyt bankowy: 90,0% 210 213 zt
Przewidywana premia termomodernizacyjna: 37 371 zt
Czas zwrotu naktadéw SPBT 9,0
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8.4.

Dalsze dziatania

Dalsze dziatania inwestora obejmuja:

1.
. Zawarcie umowy z wykonawcg projektu i robot

. Realizacja robét i odbidr techniczny

. Wystgpienie o premie termomodernizacyjng

. Zmiana umowy z dostawcg ciepta w zwigzku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem ciepta
. Ocena rezultatow przedsiewziecia (po pierwszym sezonie grzewczym)

o OB WN

8.5

Ztozenie wniosku kredytowego i podpisanie umowy kredytowej;

Niezbedne szkice

Nie dotyczy.

8.6.

Uwagi

1. Przy przeprowadzaniu termomodernizacji nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ dodatkowych kosztow
zwigzanych z przedsiewzigciami remontowymi nieujetymi w audycie energetycznym ze wzgledu na brak
potencjalnego efektu energetycznego poszczegdlnych przedsiewzie¢ remontowych, takich jak np. naprawa i
konserwacja drzwi wejsciowych. Audyt obejmuje jedynie ulepszenia przynoszace oszczednosci energii,
uzasadnione ekonomicznie i tylko one mogg by¢ ujete w audycie energetycznym.

2. Zarzadca budynku powinien przeszkoli¢ uzytkownikéw odnosnie racjonalnego uzytkowania ciepta i cieptej
wody uzytkowej, m in. w zakresie:

- sposobu wietrzenia pomieszczen (wietrzenie powinno by krétkie i intensywne; nie nalezy stosowac
dtugiego wietrzenia przez uchylone okno, gdyz wéwczas doptyw swiezego powietrza nie jest duzy, a straty
ciepta sg wysokie; na czas wietrzenia nalezy wylgczy¢ ogrzewanie; w eksploatacji pomieszczen po
wymianie okien nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na dotrzymanie wymagan wentylacji tzn. systematycznie
przewietrza¢ pomieszczenia, aby nie dopusci¢ do powstawania plesni i zawilgocen itp.);

- sposobu korzystania z zawordw termostatycznych (przypominanie o tym, ze zawory te dziatajg
automatycznie i nie nalezy ich stosowac jak zawordw typu wigcz-wytgcz, a wiec nalezy stosowac ustawienia
posrednie, a nie maksymalne lub minimalne);

- sposobu korzystania z grzejnikéw (pozostawianie grzejnikdw w czystosci, nie ostanianie ich np. zastonami,
zabudowg, meblami tam gdzie nie jest to konieczne; nie korzystanie z grzejnikdw jako suszarek do ubran
czy recznikow, z wyjgtkiem grzejnikéw tazienkowych).

3. Wyroby budowlane stosowane w robotach termomodernizacyjnych powinny spetnia¢ wymagania polskich
przepisow, a wykonawca powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do
obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i ze posiadajg wymagane parametry.

4. Roboty termomodernizacyjne powinny by¢ zaprojektowane i wykonane przez osoby uprawnione zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego, a materiaty wykorzystane do prac termomodernizacyjnych posiadaé
wymagane prawem atesty potwierdzajgce parametry techniczne, w tym parametry cieplne, sprawnosci
urzadzen itp.

5. Przy ubieganiu sie o dofinansowanie termomodernizacji z niektérych funduszy finansujgcych takie
przedsiewziecia, nalezy mie¢ na uwadze, ze czesto dofinansowanie udzielane jest do budynkéw
stanowigcych wlasnos¢ jednostek samorzadu terytorialnego stuzacych do wykonywania przez nie zadan
publicznych. W przypadku gdy w budynku znajdujg sie inne instytucje, wielko$¢ dofinansowania jest
proporcjonalnie obnizana stosujgc okreslony przez te instytucje wskaznik.
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Zatgcznik 1
Zatgcznik 2
Zatgcznik 3

Zatgcznik 4

Zatgcznik 5

Zatgcznik 6

ZALACZNIKI DO AUDYTU

Obliczenie optat za zuzycie ciepta
Obliczenie wspotczynnikéw przenikania przegréd

Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto i moc cieplng na potrzeby przygotowania
cwu

Wyniki komputerowych obliczen sezonowego zapotrzebowania na ciepto i moc
na ogrzewanie

Dokumentacja inwentaryzacyjna budynku
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Zatacznik nr 1

Obliczenie jednostkowych opfat za zuzycie ciepta

Przed modernizacja

Ceny bez | Ceny z VAT
GPEC VAT 23%
Cena energii zlIGJ 64,16 78,92
Optata za moc zaméwiong zt/MW/mc 11238,95 13823,91
Po modernizacji

Ceny bez | Ceny z VAT
GPEC VAT 23%
Cena energii ztIGJ 64,16 78,92
Optata za moc zaméwiong zt/MW/mc 11238,95 13823,91
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Zatqcznik 2

oz D

Obliczenie wspotczy przenikania ciepta dla przegrod (U)

Przed termomodernizacjq

Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiaiu A [ I cp R Rcor 5 n 4 Zcor Uwagi
m W/ (mK)| kg/m3 [kJ/ (kg K)| m2 K/W |m2 K/W|/(mh B m2h -Pa/g [m2h -Pa/g
DACH Dach 3,6 cm
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
DACHOW CER 0,0100|Dachéwka ceramiczna. 0,820 1800 0,880 0,012 0,012|105,00 7 95,2 95,2
PCW 0,0010|PCW. 0,200 1300 1,260 0,005| 0,005 7,50 96 133,3 133,3
SOSNA 0,0250|Drewno sosnowe w poprzek]| 0,160 550 2,510 0,156 0,156| 60,00 12 416,7 416,7
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 K/W]:| 0,100
Opdér przejmowania na zewnatrz Re, [m2 K/W]:| 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]:| 0,313
Wspbétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2'K)]:| 3,190
PGPIW Podioga w piwnicy 31,5 cm
Rodzaj przegrody: Podioga w piwnicy, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Sciana przy podiodze: SZPG
Réznica wysokosci podiogi i wody gruntowej zZgw: 3,50 m
Wysokosé zagiebienia $ciany przylegitej do gruntu Z: 1,50 m
TERAKOTA 0,0100|Terakota. 1,050 2000 0,840 0,010 0,010|250,00 3 40,0 40,0
TYNK-CEM 0,0500|Tynk lub gtadZ cementowa| 1,000 2000 0,840 0,050 0,050| 45,00 16 1111,1 1111,1
PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,028 0,028 7,50 96 666,7 666,7
GRUZOBETON 0,1000|Gruzobeton. 1,000 1900 0,840 0,100 0,100 75,00 10 1333,3 1333,3
PIASEK-SR 0,1500|Piasek S$redni. 0,400 1650 0,840 0,375 0,375|300,00 2 500,0 500,0
Réwnowazny opdér gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2 ‘K/W]:| 2,000
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]:| 2,562
Wspbéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2'K)]:| 0,390
STR_OST KO [Strop ciepio do géry 35,5 cm
Rodzaj przegrody: Strop ciepto do géry, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CEM 0,0500|Tynk lub gtadZ cementowa| 1,000 2000 0,840 0,050 0,050| 45,00 16 1111,1 1111,1
STYROPIANS 0,0500|Styropian utozony szczel| 0,040 30 1,460 1,250 1,250 12,00 60 4166,7 4166,7
STRZELBKAN 0,2400|Strop zelbetowy kanalowy 1400 0,840 0,180 0,180| 30,00 24 8000,0 8000,0
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo| 0,820 1850 0,840 0,018 0,018]| 45,00 16 333,3 333,3
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 -K/W]: 0,100
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 K/W]:[ 0,100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]:| 1,698
Wspbéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2'K)]:| 0,589

STR_WEW Strop ciepto do géry 26,9 cm

Rodzaj przegrody: Strop ciepio do géry, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
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PCW 0,0040|PCW. 0,200 1300 1,260 0,020 0,020 7,50 96 533,3 533,3
TYNK-CEM 0,0500|Tynk lub gtadz cementowa| 1,000 2000 0,840 0,050 0,050| 45,00 16 1111,1 1111,1
PL-WIO-CE4 0,0500|Ptyty widérkowo-cementowe| 0,140 450 2,090 0,357\ 0,357]|375,00 2 133,3 133,3
ZELBET 0,1500|Zelbet. 1,700 2500 0,840 0,088 0,088] 30,00 24 5000,0 5000,0
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo| 0,820 1850 0,840 0,018 0,018| 45,00 16 333,3 333,3
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 -K/W]: 0,100
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 -K/W]: 0,100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]:| 0,734
Wspbéitczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2‘K)]: 1,363
STROPODACH |[Dach 41,3 cm
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
PAPA-ASF 0,0080|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,044| 0,044 7,50 96 1066,7 1066,7
TYNK-CEM 0,0500|Tynk lub gtadZz cementowa 1,000 2000 0,840 0,050 0,050| 45,00 16 1111,1 1111,1
ZUZEL-WP5 0,1000|Zuzel wielkopiecowy gran| 0,160 500 0,750 0,625 0,625|375,00 2 266,7 266,7
STRZELBKAN 0,2400|Strop zelbetowy kanalowy] 1400 0,840 0,180 0,180| 30,00 24 8000,0 8000,0
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZz cementowo| 0,820 1850 0,840 0,018 0,018| 45,00 16 333,3 333,3
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 -K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [m2 K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]:| 1,058
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2‘K)]: 0,945
STRPIW Strop ciepto do géry 27,5 cm
Rodzaj przegrody: Strop ciepto do géry, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TERAKOTA 0,0100|Terakota. 1,050 2000 0,840 0,010( 0,010]|250,00 3 40,0 40,0
TYNK-CEM 0,0500|Tynk lub gtadZz cementowa 1,000 2000 0,840 0,050 0,050| 45,00 16 1111,1 1111,1
PE-WIO-CE4 0,0500|Ptyty widérkowo-cementowe| 0,140 450 2,090 0,357| 0,357]|375,00 2 133,3 133,3
ZELBET 0,1500|Zelbet. 1,700 2500 0,840 0,088 0,088] 30,00 24 5000,0 5000,0
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZz cementowo| 0,820 1850 0,840 0,018 0,018| 45,00 16 333,3 333,3
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 -K/W]: 0,100
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 -K/W]: 0,100
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 ‘K/W]: 0,723
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2 K)]: 1,383
SW Sciana wewnetrzna 14,0 cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0100|Tynk lub gtadZz cementowo| 0,820 1850 0,840 0,012 0,012| 45,00 16 222,2 222,2
SIPOREX-6 0,1200|Sciana z PGS "Siporex" n 0,300 600 1,000 0,400 0,400| 75,87 9 1581,7 1581,7
TYNK-CW 0,0100|Tynk lub gtadZz cementowo| 0,820 1850 0,840 0,012 0,012| 45,00 16 222,2 222,2
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 -K/W]: 0,130
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 -K/W]: 0,130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 'K/W]:| 0,684
Wspbéitczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2°K)]:| 1,461

Sz Sciana zewnetrzna 40,0 cm

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
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TYNK-CW 0,0100|Tynk lub gtadZ cementowo| 0,820 1850 0,840 0,012 0,012| 45,00 16 222,2 222,2

CEGZA-PEEN 0,3800|Mur z cegty ceramicznej 0,770 1800 0,880 0,494| 0,494]|105,00 7 3619,0 3619,0
TYNK-CW 0,0100|Tynk lub gtadz cementowo| 0,820 1850 0,840 0,012 0,012| 45,00 16 222,2 222,2
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 -K/W]: 0,130
Opdér przejmowania na zewnatrz Re, [m2 K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]:| 0,688
Wspbéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2'K)]: 1,454
SZPG Sciana zewnetrzna przy gruncie 50,0 cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna przy gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Podioga przylegita do sSciany: PGPIW
Wysokos¢é zagilebienia sSciany przylegtej do gruntu Z: 1,50 m
TYNK-CEM 0,0100|Tynk lub gtadZz cementowa 1,000 2000 0,840 0,010f O0,010| 45,00 16 222,2 222,2
CEGZA-PEEN 0,4800|Mur z cegty ceramicznej 0,770 1800 0,880 0,623| 0,623|105,00 7 4571 ,4 4571,4
TYNK-CEM 0,0100|Tynk lub gtadZz cementowa 1,000 2000 0,840 0,010f O0,010| 45,00 16 222,2 222,2
Réwnowazny opdér gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2 K/W]:| 0,787
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]:| 1,431
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2‘K)]: 0,699
SZPIW Sciana zewnetrzna 50,0 cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0100|Tynk lub gtadZz cementowo| 0,820 1850 0,840 0,012 0,012| 45,00 16 222,2 222,2
CEGZA-PEEN 0,4800|Mur z cegty ceramicznej 0,770 1800 0,880 0,623| 0,623|105,00 7 4571 ,4 4571,4
TYNK-CW 0,0100|Tynk lub gtadZz cementowo| 0,820 1850 0,840 0,012 0,012| 45,00 16 222,2 222,2
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 -K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [m2 K/W]: 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]:| 0,818
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2 K)]: 1,223
TARAS Dach 36,3 cm
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CEM 0,0500|Tynk lub gtadZz cementowa 1,000 2000 0,840 0,050 0,050| 45,00 16 1111,1 1111,1
PAPA-ASF 0,0080|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,044| 0,044 7,50 96 1066,7 1066,7
STYROPIANS 0,0500|Styropian utozony szczel| 0,040 30 1,460 1,250 1,250| 12,00 60 4166,7 4166,7
STRZELBKAN 0,2400|Strop zelbetowy kanalowy| 1400 0,840 0,180 0,180| 30,00 24 8000,0 8000,0
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZz cementowo| 0,820 1850 0,840 0,018 0,018| 45,00 16 333,3 333,3
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 -K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [m2 ‘K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 'K/W]:| 1,683
Wspbéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2°K)]:| 0,594
Po termomodernizacji
Wyniki - Przegrody
| Symbol | D | Opis materiaiu A I [ I cp I R Rcor [ I B I Z Zcor Uwagi
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m | [W/(m K)| kg/m3 |kd/ (kg K)| m2 K/W [m2 -K/W[/(mh H | m2h -Pa/g |m2h -Pa/g]
DACH Dach 3,6 cm
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
DACH()W_CER 0,0100|Dachéwka ceramiczna. 0,820 1800 0,880 0,012 0,012|105,00 7 95,2 95,2
PCW 0,0010|PCW. 0,200 1300 1,260 0,005| 0,005 7,50 96 133,3 133,3
SOSNA 0,0250|Drewno sosnowe w poprzek]| 0,160 550 2,510 0,156 0,156| 60,00 12 416,7 416,7
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 -K/W]: 0,100
Opdér przejmowania na zewnatrz Re, [m2 K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]:| 0,313
Wspbéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2'K)]:| 3,190
PGPIW Poditoga w piwnicy 31,5 cm
Rodzaj przegrody: Podioga w piwnicy, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Sciana przy podiodze: SZPG
Réznica wysokosci podiogi i wody gruntowej Zgw: 3,50 m
Wysokos¢é zaglebienia sSciany przylegtej do gruntu Z: 1,50 m
TERAKOTA 0,0100|Terakota. 1,050 2000 0,840 0,010f 0,010|250,00 3 40,0 40,0
TYNK-CEM 0,0500|Tynk lub gtadZz cementowa 1,000 2000 0,840 0,050 0,050| 45,00 16 1111,1 1111,1
PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,028 0,028 7,50 96 666,7 666,7
GRUZOBETON 0,1000|Gruzobeton. 1,000 1900 0,840 0,100f( 0,100| 75,00 10 1333,3 1333,3
PIASEK-SR 0,1500|Piasek Sredni. 0,400 1650 0,840 0,375 0,375|300,00 2 500,0 500,0
Réwnowazny opdér gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2 K/W]:| 2,000
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 ‘K/W]:| 2,562
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2 K)]: 0,390
STR _OST KO |Strop cieplo do géry 53,5 cm
Rodzaj przegrody: Strop ciepto do géry, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
WEZNA-036 0,1800|Ptyty z welny mineralnej 0,036 130 0,750 5,000 5,000(480,00 2 375,0 375,0
TYNK-CEM 0,0500|Tynk lub gtadZz cementowa 1,000 2000 0,840 0,050 0,050| 45,00 16 1111,1 1111,1
STYROPIANS 0,0500|Styropian utozony szczel| 0,040 30 1,460 1,250 1,250| 12,00 60 4166,7 4166,7
STRZELBKAN 0,2400|Strop zelbetowy kanalowy| 1400 0,840 0,180 0,180| 30,00 24 8000,0 8000,0
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZz cementowo| 0,820 1850 0,840 0,018 0,018 45,00 16 333,3 333,3
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 -K/W]: 0,100
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 -K/W]: 0,100
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 ‘K/W]:| 6,698
Wspbéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2°K)]:| 0,149
STR_WEW Strop cieplo do géry 26,9 cm
Rodzaj przegrody: Strop ciepto do géry, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
PCW 0,0040|PCW. 0,200 1300 1,260 0,020 0,020 7,50 96 533,3 533,3
TYNK-CEM 0,0500|Tynk lub gtadZz cementowa 1,000 2000 0,840 0,050 0,050| 45,00 16 1111,1 1111,1
PE-WIO-CE4 0,0500|Ptyty widrkowo-cementowe| 0,140 450 2,090 0,357| 0,357|375,00 2 133,3 133,3
ZELBET 0,1500|Zelbet. 1,700 2500 0,840 0,088 0,088] 30,00 24 5000,0 5000,0
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZz cementowo| 0,820 1850 0,840 0,018 0,018 45,00 16 333,3 333,3
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 -K/W]: 0,100
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 -K/W]: 0,100
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Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]:| 0,734
Wspéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2K)]:| 1,363
STROPODACH |[Dach 64,1 cm
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
PAPA-ASF 0,0080|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,044| 0,044 7,50 96 1066,7 1066,7
STYROPIA36 0,2200|Styropian utozony szczel| 0,036 30 1,460 6,111 6,111 12,00 60 18333,3| 18333,3
PAPA-ASF 0,0080|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,044| 0,044 7,50 96 1066,7 1066,7
TYNK-CEM 0,0500|Tynk lub gtadz cementowa| 1,000 2000 0,840 0,050 0,050| 45,00 16 1111,1 1111,1
ZUZEL-WP5 0,1000|Zuzel wielkopiecowy gran| 0,160 500 0,750 0,625| 0,625|375,00 2 266,7 266,7
STRZELBKAN 0,2400|Strop zelbetowy kanalowy] 1400 0,840 0,180 0,180| 30,00 24 8000,0 8000,0
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZz cementowo| 0,820 1850 0,840 0,018 0,018| 45,00 16 333,3 333,3
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 -K/W]: 0,100
Opdér przejmowania na zewnatrz Re, [m2 K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]:| 7,213
Wspbétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2‘K)]: 0,139
STRPIW Strop ciepto do géry 27,5 cm
Rodzaj przegrody: Strop ciepto do géry, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TERAKOTA 0,0100|Terakota. 1,050 2000 0,840 0,010 0,010]|250,00 3 40,0 40,0
TYNK-CEM 0,0500|Tynk lub gtadZz cementowa 1,000 2000 0,840 0,050 0,050| 45,00 16 1111,1 1111,1
PE-WIO-CE4 0,0500|Ptyty widérkowo-cementowe| 0,140 450 2,090 0,357| 0,357]|375,00 2 133,3 133,3
ZELBET 0,1500|Zelbet. 1,700 2500 0,840 0,088 0,088] 30,00 24 5000,0 5000,0
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZz cementowo| 0,820 1850 0,840 0,018 0,018| 45,00 16 333,3 333,3
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 -K/W]: 0,100
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 -K/W]: 0,100
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 ‘K/W]: 0,723
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2 K)]: 1,383
SW Sciana wewnetrzna 14,0 cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0100|Tynk lub gtadZz cementowo| 0,820 1850 0,840 0,012 0,012| 45,00 16 222,2 222,2
SIPOREX-6 0,1200|Sciana z PGS "Siporex" n| 0,300 600 1,000 0,400 0,400| 75,87 9 1581,7 1581,7
TYNK-CW 0,0100|Tynk lub gtadZz cementowo| 0,820 1850 0,840 0,012 0,012| 45,00 16 222,2 222,2
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 -K/W]: 0,130
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 -K/W]: 0,130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]:| 0,684
Wspbéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2°K)]:| 1,461
Sz Sciana zewnetrzna 58,5 cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0050|Tynk lub gtadZz cementowo| 0,820 1850 0,840 0,006| 0,006| 45,00 16 111,1 111,1
STYROPIA38 0,1800|Styropian utozony szczel] 0,038 30 1,460 4,737| 4,737| 12,00 60 15000,0( 15000,0
TYNK-CW 0,0100|Tynk lub gtadZz cementowo| 0,820 1850 0,840 0,012 0,012| 45,00 16 222,2 222,2
CEGEA-PEEN 0,3800|Mur z cegty ceramicznej 0,770 1800 0,880 0,494| 0,494|105,00 7 3619,0 3619,0
TYNK-CW 0,0100|Tynk lub gtadZz cementowo| 0,820 1850 0,840 0,012 0,012| 45,00 16 222,2 222,2
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Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 -K/W]: 0,130
Opdér przejmowania na zewnatrz Re, [m2 K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]:| 5,431
Wspbéitczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2‘K)]: 0,184
SZPG Sciana zewnetrzna przy gruncie 64,5 cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna przy gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Podioga przylegita do sciany: PGPIW
Wysokosé zagiebienia s$ciany przylegtej do gruntu Z: 1,50 m
TYNK-CEM 0,0050|Tynk lub gtadz cementowa| 1,000 2000 0,840 0,005| 0,005| 45,00 16 111,1 111,1
STYROPIA32 0,1400|Styropian utozony szczel| 0,032 30 1,460 4,375| 4,375| 12,00 60 11666,7| 11666,7
TYNK-CEM 0,0100|Tynk lub gtadZz cementowa 1,000 2000 0,840 0,010f O0,010| 45,00 16 222,2 222,2
CEGZA-PEEN 0,4800|Mur z cegty ceramicznej 0,770 1800 0,880 0,623| 0,623|105,00 7 4571 ,4 4571,4
TYNK-CEM 0,0100|Tynk lub gtadZz cementowa 1,000 2000 0,840 0,010f O0,010| 45,00 16 222,2 222,2
Réwnowazny opdér gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2 K/W]:| 1,712
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]:| 6,735
Wspéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2K)]:| 0,148
SZPIW Sciana zewnetrzna 64,5 cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CEM 0,0050|Tynk lub gtadZz cementowa| 1,000 2000 0,840 0,005| 0,005| 45,00 16 111,1 111,1
STYROPIA32 0,1400|Styropian utozony szczel| 0,032 30 1,460 4,375| 4,375| 12,00 60 11666,7| 11666,7
TYNK-CW 0,0100|Tynk lub gtadZz cementowo| 0,820 1850 0,840 0,012 0,012 45,00 16 222,2 222,2
CEGZA-PEEN 0,4800|Mur z cegty ceramicznej 0,770 1800 0,880 0,623| 0,623/105,00 7 4571 ,4 4571,4
TYNK-CW 0,0100|Tynk lub gtadZz cementowo| 0,820 1850 0,840 0,012 0,012 45,00 16 222,2 222,2
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 -K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [m2 K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 ‘K/W]:| 5,198
Wspdiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2K)]:| 0,192
TARAS Dach 55,5 cm
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CEM 0,0500|Tynk lub gtadZz cementowa 1,000 2000 0,840 0,050 0,050| 45,00 16 1111,1 1111,1
PAPA-ASF 0,0080|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,044 0,044 7,50 96 1066,7 1066,7
STYROPIANS 0,0500|Styropian utozony szczel| 0,040 30 1,460 1,250 1,250| 12,00 60 4166,7 4166,7
STRZELBKAN 0,2400|Strop zelbetowy kanalowy| 1400 0,840 0,180 0,180 30,00 24 8000,0 8000,0
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZz cementowo| 0,820 1850 0,840 0,018 0,018]| 45,00 16 333,3 333,3
WEENA-036 0,1800|Ptyty z welny mineralnej 0,036 130 0,750 5,000| 5,000|480,00 2 375,0 375,0
GIPS-KART 0,0125|Ptyty gipsowo-kartonowe. 0,230 1000 1,000 0,054| 0,054| 75,00 10 166,7 166,7
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2 -K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [m2 ‘K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 ‘K/W]:| 6,737
Wspbétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2°K)]:| 0,148
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Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego

Zatgcznik nr 3

Nr Opis 0int H A v n Vv
°c m2 m3 1/h m3/h
1 Pom. pomocnicze z oknem 16,0 45,50 105,6 0,5 52,8
2 Sala lekcyjna 20,0 38,79 90,0 2,0 180,0
3 Sala lekcyjna 20,0 22,39 51,9 2,0 103,9
4 Pom. pomocnicze bez okna 16,0 6,94 16,1 0,5 8,0
5 Korytarz 20,0 32,20 74,7 0,5 37,4
6 Korytarz 20,0 69,77 161,9 0,5 80,9
7 Kotlownia 20,0 35,48 82,3 1,0 82,3
8 Pom. pomocnicze bez okna 16,0 6,29 14,6 0,5 7,3
9 Pom. pomocnicze z oknem 16,0 3,90 9,0 0,5 4,5
10 Biuro 20,0 11,60 37,5 1,0 37,5
11 Biuro 20,0 7,12 23,0 1,0 23,0
12 WC 20,0 7,13 23,0 0,5 11,5
13 WC 20,0 2,75 8,9 0,5 4,4
14 Biuro 20,0 11,59 37,4 1,0 37,4
15 Sala lekcyjna 20,0 12,33 39,8 2,0 79,7
16 Sala lekcyjna 20,0 7,58 24,5 2,0 48,9
17 Sala lekcyjna 20,0 7,86 25,4 2,0 50,8
18 Sala lekcyjna 20,0 9,02 29,1 2,0 58,3
19 Sala lekcyjna 20,0 8,19 26,5 2,0 52,9
20 Sala lekcyjna 20,0 6,86 22,2 2,0 44,3
21 Sala lekcyjna 20,0 12,09 39,1 2,0 78,1
22 Sala koncertowa 20,0 82,03 265,1 2,0 530,2
23 Korytarz 20,0 75,08 242,7 0,5 121,3
24 Sala lekcyjna 20,0 7,58 23,1 2,0 46,1
25 Sala lekcyjna 20,0 12,33 37,6 2,0 75,1
26 Sala lekcyjna 20,0 7,86 24,6 2,0 49,1
27 Sala lekcyjna 20,0 9,02 28,4 2,0 56,9
28 Sala lekcyjna 20,0 8,19 25,8 2,0 51,6
29 Sala lekcyjna 20,0 6,86 21,6 2,0 43,2
30 Sala lekcyjna 20,0 12,09 38,1 2,0 76,2
31 Sala lekcyjna 20,0 24,07 75,8 2,0 151,6
32 Sala lekcyjna 20,0 13,89 43,8 2,0 87,5
33 Sala lekcyjna 20,0 25,78 81,2 2,0 162,4
34 Biuro 20,0 7,18 21,9 1,0 21,9
35 Sala lekcyjna 20,0 16,34 49,8 2,0 99,5
36 WC 20,0 6,79 20,7 0,5 10,3
37 WC 20,0 2,23 6,8 0,5 3,4
38 Pom. pomocnicze bez okna 16,0 4,86 15,3 0,5 7,7
39 Pom. pomocnicze bez okna 16,0 2,85 9,0 0,5 4,5
40 Pom. pomocnicze bez okna 16,0 3,19 9,7 0,5 4,9
41 Korytarz 20,0 3,84 11,7 0,5 5,8
42 Korytarz 20,0 64,73 200,2 0,5 100,1
Razem 2195,1 2793,4

krotno$¢ wymiany powietrza wentylacyjnego h'
Minimalny strumieh powietrza wentylacyjne¢ V,om = W=

Wspotczynniki korekcyjne

Cr
Cw
Crm

2793 m°h

o;t:::y Stan obecny | Stan obecny
1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00

Do obliczen rocznego zapotrzebowania na ciepto Q [GJ/rok]

¢ *Cy* Voom| 2793,4]

2793,4

Do obliczen zapotrzebowania na moc cieplng q [MW]
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Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepto na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

Zalgcznik 4

Stan obecny -

Stan obecny -

kottownia )
kotlownia gazowa
gazowa eksploatowana
Charakterystyka systemu Jednostka eksploatowana
przez GPEC +
przez GPEC + . .
. . wymiennik
wymiennik . P
. . pojemnos$ciowy
pojemnosciowy
(1) (2) (3) (3)
ciepto wtasciwe wody c, kJ/kg*deg 4,19 4,19
gestos$é wody p kg/m’ 1 1
jednostkowe dobowe zuzycie ciepitej wody Vew 1/0s 15 15
jed.odniesienia - ilo$é¢ osdéb L os 75 75
jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody Vwi dm®/m?/dzien 0,80 0,80
temperatura wody cieptej na zaworze czerpalnym 6, °c 55 55
temperatura wody zimnej 86, °c 10 10
Powierzchnia ogrzewana o regulowanej temperaturze Af n’ 762,20 762,20
wspbtczynnik korekcyjny temp. kg - 0,55 0,55
czas uzytkowania t, doba 365 365
roczne zapotrzebowanie na energie wuzytkowa do
przygotowania cieptej wody uzytkowej Q, ng kWh/rok 6 411,2 6 411,2
Qu, na=Vui B CyPy (8, =680) "Kp'tr/ 3600
sprawno$¢ wytwarzania ciepta 1,4 - 0,97 0,97
sprawno$¢ przesytu cieptej wody 1, - 0,70 0,70
sprawnos¢ akumulacji n,, s - 0,86 0,86
sprawno$é sezonowa wykorzystania - 1,00 1,00
sprawnos¢ catkowita ng, ioc - 0,58394 0,58394
roczne zapotrzebowanie ciepta koncowego Qg y kWh/a 10 979,2 10 979,2
roczne zapotrzebowanie ciepta koncowego Qg y GJ/a 39,5 39,5
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. w budynku
m’/h 0,113 0,113
Vier =( L*¥V_,)/ (18*%1000)
Wsp. godzinowej nierdwnomiernoéci rozbioru c.w.u.
- 3,250 3,250
N, = 9,32-17%%
Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzanie 1 m’ wody
GJ/m’ 0,41330 0,41330
Qcws = Cu*P* (6.,=60) *kt/ﬂw,tot/103
Max. moc c.w.u.
. kW 42,0 42,0
Aews' = Vinar Qeys "Ny ~107/3600
Srednia moc c.w.u.
) kW 12,9 12,9
Sr _ max
Aewu = Qewu /Nh
Koszt przygotowania c.w.u.
zt 5261,7 5261,7
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Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania ciepfa i mocy na ogrzewanie dla

poszczegolnych wariantow termomodernizacyjnych
wykonane przy pomocy programu Audytor OZC 6.6 PRO

T Zapotrzebowanie
mocy cieplnej, MW ciepta Qy, GJ/a
1 0,053 218,11
2 0,057 245,02
3 0,059 261,51
4 0,060 264,60
5 0,063 291,43
0 - stan istniejacy 0,083 459,46
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Dokumentacja inwentaryzacyjna budynku

Zatgcznik nr 6
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