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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Termomodernizacja szkoty muzyczne;j

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolaciji cieplnych i oktadzin zewnetrznych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich izolacji cieplnych. Obejmujg prace zwigzane z dostawag

materiatdw, wykonawstwem i wykohnczeniem izolacji cieplnych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

— wykonanie izolacji cieplnej na konstrukcji na sucho,

— drobne prace wykohczeniowe.

— docieplenie stropow

— docieplenie miedzykrokwiami

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami

i Ogoblng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdt

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem izolacji

cieplnych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa,projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotyczace materiatéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Styropian EPS 100 — 038

Ptyty styropianowe EPS 100 zgodnie z obowigzujgca dla tego typu wyrobéw norma PN — EN 13163
-Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

fabrycznie. Specyfikacja”.

Cecha Jednostka Deklarowana klasa Tolerancje

Dlugo$¢ mm L2 £ 2 mm

Szerokos¢ mm T2 + 1 mm

Prostokgtnos¢ mm S2 £ 2 mm/1000mm

Ptaskos¢ mm P4 £ 5 mm/1000mm

Wytrzymatosé na zginanie kPa BS150 > 150kPa

Naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)100 kPa CS(10)100 >100kPa
Wspétczynnik przewodnosci cieplnej W/m K € max 0,038 W/m K

Reakcja na ogien E

2.3. Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien szklanych

Parametry

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: €D = 0,033 W/mK

Dopuszczenia: PN-EN13162:2002

Tolerancja wymiarowa: T2

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego: MU1

Deklarowany poziom odpornosci przeptywu powietrza: AF5

Kod oznaczenia CE: MW-EN13162-T2-MU1-AF5

Master Certificate EC 0615-CPD-222942G

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne,j.

Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem
do wykonania rob6t objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcych sprzetem:

— Srodkami transportu do przewozu materiatow,

— rusztowaniem do murowania na wysokosci,

- sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
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Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny by¢
uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadac na styk bez szczelin. Plyty winny byé
przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy ukfadaniu ptyt- wetny w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig
lub pap3).

5.2. Podktad

Podkiad musi by¢ mocny, réwny, bez rys i spekan, suchy. Przed utozeniem nowych warstw podtoze nalezy
oczyscic¢ i uzupemi¢ znaczace ubytki.

5.3. Piyty styropianowe

mogg by¢ przyklejane uniwersalng zaprawa klejowg — systemowa. Temperatura wykonywania robét moze
wynosi¢ od +5 do +25°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%. W warunkach tagodnej zimy
(temperatura 0°C, po 8 godzinach od zastosowania mozliwe spadki do —5°C), do przyklejania ptyt i do
wykonywania warstwy zbrojonej siatkg, nalezy uzywac zimowej wersji zaprawy klejgcej. Przy stosowaniu
zaprawy ZIMA, ptyty styropianowe trzeba dodatkowymi mocowac do scian tagcznikami mechanicznymi.
Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej sklasyfikowata system STO, jako
nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO) przy

grubosci warstwy styropianu nie wiekszej niz 20 cm.

Przygotowanie podtoza

W kazdym przypadku bardzo istotne jest doktadne sprawdzenie jakosci podioza. Dotyczy to jego
wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia rownosci i ptaskosci powierzchni oraz czystosci.

Oceny jakosci podtoza powinien dokonac¢ projektant ocieplenia. W przypadku watpliwosci co do jego
wytrzymatosci nalezy zastosowac¢ metode ,pull off” pozwalajgcg okresli¢c wytrzymatosé na rozcigganie
(powinna wynosi¢ ona co najmniej 0,08 MPa). Przy braku urzagdzenia do testéw ,pull off” mozna do
oczyszczonego z kurzu, pytu i powtok malarskich podtoza przyklei¢ za pomocg kleju systemowego prébki
materiatu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 - 10 prébek). Badanie wykona¢ po 3 dniach
przeprowadzajac probe recznego odrywania przyklejonej prébki. Jesli materiat izolacyjny zostanie zerwany
w swej strukturze, oznacza to, ze

podtoze charakteryzuje sie odpowiednig wytrzymatoscia. Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem
i warstwg fakturowg konieczne jest oczyszczenie powierzchni ze stabo zwigzanej zpodtozem warstwy.
Oczyszczone podioze nalezy zagruntowaé preparatem gruntujgcym i powtdrzy¢ badanie. Jezeli ponowna
proba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub wtasciwie
przygotowac podtoze. W przypadku $cian

charakteryzujacych sie odpowiednig wytrzymatoscig, ale odznaczajacych sie zbyt duzg nieréwnoscia
powierzchni, skuteczne moze sie okaza¢ natozenie warstwy wyréwnawczej. Przy nierébwnosciach podtoza
do 10 mm — nalezy zastosowac szpachlowke. Jesli nierownos¢ przekroczy 20 mm, nalezy przeprowadzi¢
naprawe naklejajac materiat termoizolacyjny o odpowiedniej grubosci (z uwzglednieniem dodatkowego
mocowania warstwy zasadniczej za

pomocg tgcznikédw mechanicznych).

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

Ptyty styropianowe nalezy mocowac do podtoza poziomo — z zachowaniem ,mijankowego” uktadu spoin
pionowych przy uzyciu zaprawy klejacej. Na catej powierzchni ocieplanej powierzchni ptyty powinny do
siebie przylega¢. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach. Zaprawe nalezy naktadac
kielnig po obwodzie ptyty pasem szerokosci 3 do 4 cm i kilkoma plackami srednicy okoto 8 cm
umieszczonymi na srodkowej powierzchni ptyty. Laczna powierzchnia natozonej masy klejacej powinna
obejmowac co najmniej 40% powierzchni ptyty. W przypadku réwnych gtadkich podtozy, zaprawe mozna
naktadac na ptyty za pomocg pacy

zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. llos¢ masy klejgcej i grubosc¢ jej warstwy zalezg od stanu poditoza, musi
by¢ jednak zapewniony dobry styk ze sciana, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po
natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do sciany i doktadnie przycisng¢. Po
docisnieciu, ptyty nie wolno poruszac. Styropian przykleja sie pasami od dotu do goéry. Powierzchnia
przyklejanych ptyt powinna by¢ réwna, a

szpary miedzy nimi wieksze niz 2 mm, wypetnione paskami styropianu. Do mocowania mechanicznego
mozna przystgpic nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia ptyt. Warunki dodatkowego mocowania
powinien okresli¢ projektant. Projekt powinien zawiera¢ liczbe tgcznikéw, ich rozmieszczenie z
uwzglednieniem wysokosci budynku, stref krawedziowych, ich rodzaj, dlugos¢, a takze numer dokumentu
dopuszczajgcego do

zastosowania. Zaleca sie stosowanie 4 do 5 tagcznikéw na 1 m_. Dlugosc¢ tacznikow powinna wynika¢ z
rodzaju podfoza, grubosci materiatu izolacyjnego, przy czym gtebokosc zakotwienia
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powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. Zaleca sie réwniez, aby przy grubosci powyzej 15 cm stosowaé
dodatkowe mocowanie za pomocg tgcznikéw. Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg

Warstwe zbrojong nalezy wykonaé¢ na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu papierem $ciernym ptytach
styropianowych nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, ale nie pézniej niz po 3 miesigcach, jezeli
przyklejenie nastgpito w okresie wiosenno-letnim. W takim przypadku konieczne jest dokonanie bardzo
starannego przegladu stanu styropianu. Warstwe zbrojong nalezy wykonac w jednej operacji przy pomocy
zaprawy klejacej rozpoczynajgc od géry sciany. Po natozeniu masy klejgcej trzeba natychmiast naktadac
siatke zbrojaca, a nastepnie nanies¢ druga warstwe zaprawy. Siatka musi by¢ catkowicie niewidoczna i nie
moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach izolacyjnych. Pasy siatki zbrojgcej powinny

by¢ przyklejone na zaktad szerokosci ok. 10 cm. Zakiady siatki nie mogg sie pokrywaé¢ ze spoinami miedzy
ptytami styropianowymi.

O ile nie stosowane sg kgtowniki narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu
stron na odlegtos$¢ co najmniej 10 cm. Na naroznikach otworéw w elewacji nalezy umiesci¢ ukosnie
dodatkowe kawatki siatki o wymiarach 20 x 30 cm W czesci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach
trzeba zastosowac¢ dwie warstwy siatki zbrojacej lub tzw. siatke pancerna.

5.4. Uktadanie wetny

Szerokos¢ wetny mineralnej wynosi przeciez 50 lub 60 cm. Jeden z takich efektywnych sposobdw polega
na cieciu wetny mineralnej po przekatnej. Wtedy bowiem przesuwajac obie czesci po skosie tatwo mozna
dopasowac materiat izolacyjny do zagdanego wymiaru. | nie jest przy tym istotne, czy wymiar ten bedzie
mniejszy, czy wiekszy od szerokosci (dtugosci) ptyty lub odcinka maty. W obu przypadkach trzeba bedzie
odcigc¢ jedynie niewielkie tréjkatne fragmenty materiatu izolacyjnego, ktére wcale nie musza okazac sie
odpadami. Mozna je przeciez wykorzystac do izolowania nieduzych przestrzeni (zakamarkéw) w potaci
dachu, a takie zawsze

znajduja sie w okolicy komina czy murtaty. Podany spos6b na przycinanie wetny mineralnej ma sens tylko
przy uktadaniu pierwszej warstwy izolacji, gdy istnieje koniecznos¢ dopasowywania

jej do konstrukcji nosnej dachu. Nie trzeba tego robi¢ z drugg warstwag wetny mineralnej, ktéra jest
uktadana na wierzchu krokwi pomiedzy listwami rusztu. Jego rozstaw moze bowiem byc¢

dopasowany do szerokosci ptyt lub mat. Wazne jeszcze jest, zeby wynikowa szerokos¢ materiatu
izolacyjnego byta przynajmniej o 1-2 cm szersza od odlegtosci pomiedzy krokwiami (w

Swietle).Dzieki temu wetna mineralna bedzie Scisle przylegata do belek i nie bedzie obawy, ze sie wysunie.
Zapobiegnie to rowniez powstawaniu szczelin, czyli mostkow termicznych, jakie

mogtyby sie pojawi¢ na skutek obcigzehn dynamicznych np. od wiatru czy okresowej zmiany wilgotnosci
drewnianej konstrukcji dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez wykonawce dokumentéw

dotyczacych stosowanych materiatbw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

— dostaw materiatow,

— badanie podtozy i podktadéw,

— prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

— poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— oceng estetyki wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady prowadzenia obmiardw robdt

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Techniczne;.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6inych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 wykonanego docieplenia oraz 1 m2 wykonanej oktadziny

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robo6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokéty odbioru poszczegbinych etapdw robdt zanikajgcych,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczeg6inych pozyciji zawartych w wycenionym przez
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wykonawce przedmiarze rob6t, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

— dostawe materiatéw,

— przygotowanie podtoza,

— utozenie warstwy izolacyjnej w podtodze,

— docieplenie sufitbw podwieszanych.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-EN I1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

— PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Ogélne metody obliczania.

— PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Czesc¢ 2: Liniowe mostki cieplne.

— PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.

— PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta
przez grunt. Metoda obliczania.
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