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1. PODSTAWA WYKONANIA EKSPERTYZY
Podstawg wykonania ekspertyzy jest:
e Zlecenie inwestora
e Inwentaryzacja architektoniczna opracowana przez ,STUDIO KWADRAT
B.P. Jurago” wykonana w listopadzie 2018r.
Skany projektu architektonicznego z listopada 1955roku
Przeglady techniczne budynku z roku 2016 i 2018
Ksigzka remontéw w budynku od 2003 do 2016 roku
Dokonane ogledziny budynku

2. CEL EKSPERTYZY
Celem ekspertyzy jest ustalenie stanu technicznego, pozwalajgcego na wykonanie
termomodernizacji budynku

3. ZAKRES EKAPERTYZY
Ekspertyzg objeto elementy konstrukcyjne budynku.

4. OPIS OGOLNY

Budynek o powierzchni zabudowy 252 m? i wysokosci 13,52m nad poziom terenu, w
technologii tradycyjnej. Posiada dwie kondygnacje naziemne, petne podpiwniczenie
i poddasze nieuzytkowe. Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej. Stropy
stalowo ceramiczne oraz gestozebrowe typu DMS, dach w konstrukcji drewnianej.

Budynek zrealizowany w koncu XIX wieku i rozbudowany w latach 50 ubiegtego
stulecia.

4.1. OPIS SZCZEGOLOWY

4.1.1. Fundamenty
Zgodnie z dokumentacjg archiwalng budynek posadowiony na $cianach
fundamentowych z cegty. Nie odstaniano fundamentéw budynku.

4.1.2. Sciany

Sciany nosne z cegty ceramicznej petnej z licznymi rysami i peknieciami. Nie
zlokalizowano sladéw wyczerpania nosnosci scian konstrukcyjnych.

Wiele scian wykazuje spekania i rysy o roznym potozeniu i ksztatcie. Duzo $cian
dziatowych o réznej grubosci z licznymi zarysowaniami i peknieciami.
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Powodem licznych zarysowan scian mogg by¢ zmienione warunki gruntowo wodne
w rejonie budynku lub duze natezenie ciezkiego transportu na przylegtej ulicy albo
oba powody tgcznie. Natezenie ruchu pojazdéw mocno zmalato po uruchomieniu
potudniowej obwodnicy Gdanska, nalezy zatozyC plomby w miejscu peknieC i
prowadzi¢ obserwacje. W przypadku dalszego pekania nalezy wykonaé
podchwycenie fundamentéw a wybor metody bedzie uzalezniony od badan gruntu i
opracowan projektowych.

4.1.3. Stropy

Stropy stalowo ceramiczne oraz gestozebrowe typu DMS z widocznymi rysami w
tynku wydzielajgcymi belki od pustakéw i cegiet. Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢
Swiadczacych o utracie nosnosci.

4.1.3. Klatki schodowe
Klatki schodowe wykonane w technologii zelbetowej monolitycznej sg w dobrym
stanie technicznym.

4.1.4. Podciagi i nadproza
Nie stwierdzono zarysowan lub peknie¢ oraz nadmiernych ugie¢. Nadproza w
dobrym stanie technicznym.

4.1.5. Stupy
Stupy w piwnicy w dobrym stanie technicznym

4.1.6. Dach

Dachy w konstrukcji drewnianej ptatwiowo — kleszczowy z dodatkowymi stolcami
oparty na murach i ptycie stropowe;j.

Pokrycie dachu z dachowki. Konstrukcja dachu w dobrym stanie technicznym.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

e Stan techniczny budynku pozwala dokonaé¢ planowane prace okreslone
projektem termomodernizacji
e Nalezy opracowac projekt naprawy sScian.

Autor opracowania

mgr inz. Marian Stokwisz
uprawnienia proj. Nr 2913/Gd/87

zatgcznik do ekspertyzy zdjecia
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zatgcznik do ekspertyzy budynku szkoty
muzycznej Gdansk ul. Goscinna 4

silnie spekana $ciana nosna pod obcigzeniem z podciggu

DAYPLOM
Dl Fria Pletowege

Stabo obcigzona $ciana spekana z powodu nieréwnomiernego osiadania fundamentéw
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Sciana szczytowa z attykg z licznymi naprawami i licznymi spekaniami

Mocno spekana s$ciana potudniowa
Ukfad rys wskazuje na wieksze osiadanie czesci ,starej” budynku
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