OPIS WARUNKOW P.POZ

1) Powierzchnia, kubatura, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Liczba kondygnaciji nadziemnych - 2

Kategoria zagrozenia ludzi - ZL 3

Powierzchnia zabudowy 307,00 m?

Powierzchnia budynku netto 762,00 m?

Kubatura 3217,90 m?

Budynek zostat zaliczony do grupy budynkow niskich
2) Odlegfos¢ od obiektéw sasiadujacych

Najblizej potozonymi budynkami od projektowanego lokalu sa:
« Od strony poétnocno-wschodniej w odlegtosci 6 m: sgsiaduje z 2 kondygnacyjnym
budynkiem w ktorym znajduje sie urzad pocztowy,
« 0Od strony potudniowo-zachodniej w odlegtosci 4 m: sgsiaduje z 3 kondygnacyjnym
budynkiem mieszkalno-ustugowym.

3) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Nie dotyczy.

4) Podziat obiektu na strefy pozarowe

Projekt nie obejmuje podziatu obiektu na strefy pozarowe. Nie dotyczy — poza zakresem
projektu.

5) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Nie okresla sie wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zaliczonych
do kategorii zagrozenia ludzi — ZL.

6) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w strefie

Nie dotyczy — poza zakresem projektu.

7) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie przewiduje sie skltadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo
w rozumieniu przepisow przeciwpozarowych tj. Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Z 2010r.
nr 109, poz. 719).

8) Klasa odpornosci pozarowej przegréd oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéow budowlanych
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - C

Odpornosc¢ ogniowa poszczegolnych elementdw przedstawia sie nastepujgco:

1.Gtéwna konstrukcja nosna — R120 (NRO) — wymagana klasa odpornosci ogniowej
R60 (warunek spetniony)

Sciany murowane z cegty gr. 38 cm
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12) Wyposazenie w gasnice i urzgdzenia ratownicze
Nie dotyczy — poza zakresem projektu.

2.Sciany zewnetrzne —

1. Sciany murowane z cegty o gr. 38 cm docieplone od zewnatrz ptytami ze sztywnej
pianki rezolowej o gr. 9cm o min o odpornosci ogniowej (NRO)

2. Sciany murowane z cegty o gr. 38 cm docieplone od wewnatrz ptytami ze sztywne;j
pianki rezolowej o gr. 9cm o odpornosci ogniowej — co najmniej trudnozapalne.

Uwaga: Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia wymaganych certyfikatow
dotyczacych NRO zastosowanych materiatdw termoizolacyjnych.

3.Sciany wewnetrzne — Nie dotyczy
9) Warunki ewakuacji

12) Wyposazenie w gasnice i urzadzenia ratownicze

Nie dotyczy — poza zakresem projektu.
10) Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

12) Wyposazenie w gasnice i urzadzenia ratownicze
Nie dotyczy — poza zakresem projektu.

11) Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

12) Wyposazenie w gasnice i urzagdzenia ratownicze

Nie dotyczy — poza zakresem projektu.

12) Wyposazenie w gasnice i urzadzenia ratownicze

Nie dotyczy — poza zakresem projektu.

13) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Odlegtos¢ od najblizszego hydrantu zewnetrznego 27 m.

14) Drogi pozarowe

Droga pozarowa znajduje sie w odlegtosci 11-stu metrow od budynku i przebiega wzdtuz
frontu budynku Goscinna 4.

Opracowata:
magr inz. arch. Beata Jurago
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