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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Panstwowej Szkoty Muzycznej usytuowany przy ul. Goscinnej 4 w Gdansku,2 kondygnacyjny w petni podpiwniczony. Trzecig
kondygnacje stanowi strych nieuzytkowy na poziomie mansardy. Od strony pétnocno-wschodniej sgsiaduje z 2 kondygnacyjnym budyn-
kiem Goscinna 4 w ktérym znajduje sie urzad pocztowy, a od strony potudniowego-zachodu z 3 kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalno- ustugowym Goscinna 2. W czesci potudniowo-wschodniej dziatka zagospodarowana

zielenig nieurzagdzong - drzewa i krzewy.

Dziatka szkoty nie jest dostepna dla pojazdéw. Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony pétnocno- wschodnie;.

Przedmiotowy budynek nr 4 zlokalizowany jest w Gdansku przy ulicy Goscinnej na dziatce nr 17. Budynek zrealizowany w korfcu XIX
wieku i rozbudowany w latach 50 ubiegtego stulecia o zwartej bryle, posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz strych nieuzytkowy na
poziomie mansardy. Wybudowany na planie prostokata z duzym tarasem w poziomie poddasza. Od strony podworza stropodach nad
druga kondygnacja, a od strony ulicy poddasze nieuzytkowe. W piwnicach znajdujg sie pomieszczenia uzytkowe i techniczne, a

na powyzszych kondygnacjach sale szkoleniowe. Stolarka okienna w wiekszosci drewniana jednoramowa oraz z profili PCV szklona szy-
bami zespolonymi, drzwi wejéciowe do piwnicy i gtowne do budynku stare drewniane. Dach w konstrukcji drewnianej pokryty

dachoéwka, bez ocieplenia potaci dachowej pomiedzy krokwiami. Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej. Stropy stalowo ceramicz-
ne oraz gestozebrowe typu DMS.Budynek wyposazony w system grzewczy z kottowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy,

instalacje c.w.u. oraz system wentylacji grawitacyjnej. Przy posesji znajduje sie historyczne ogrodzenie oraz przedogrédek. Teren wokot
budynku jest ptaski, bezposrednio przy elewacji utrwardzony nawierzchnig betonowa i chodnikiem wykonanym z kostki

betonowej. Przy elewacji pétnocnej i potudniowej wykonano studzienki betonowe doswietlajgce pomieszczenia piwniczne.

Od strony pétnocno-wschodniej sasiaduje z 2 kondygnacyjnym budynkiem Goscinna 4 w ktérym znajduje sie urzad pocztowy, a od stro-
ny potudniowego-zachodu z 3 kondygnacyjnym budynkiem mieszkalno- ustugowym Goscinna 2.0d potudnia znajduje sie

teren porosniety zielenig niska, a od pétnocy ulica Goscinna.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:

Powierzchnia zabudowy: 307 m2

Powierzchnia uzytkowa: 695 m2

Kubatura: 3217,90 m3

Dtugosc¢ elewaciji:

. p6tnocnej — 22,94m

. potudniowej — 16,38 m

. wschodniej — 16,38 m

. zachodniej — 23,06 m

llos¢ kondygnacji — budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych, w petni

podpiwniczony.

B.5.2Charakterystyczne parametry konstrukgiji:

. Budynek wykonany jest z cegly ceramicznej petnej

. Posadowiony na scianach fundamentowych z cegty.

. Stropy stalowo ceramiczne oraz gestozebrowe typu DMS

. Dach w konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowy
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STKW przedm Koszty kwalifikowane Termomodernizacja bud PSM | Stopnia Gd Goscinna 4.pop.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Termomodernizacja PSM IStopnia Goscinna 4
1 Izolacje pionowe i poziome s$cian fundamentowych
1.1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 4- |B0.01 Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonycho  |m3
d.1./01 0212-01 grubosci do 15 cm

1
<opaska betonowa>(19,7+1,58+2,41+1,0+2,78+5,73+4,8+3,7+1,9+1,7+ |m3 2,59
4,77+1,75)*0,5%0,1
<schody>(0,16+0,31)*1,1*7 m3 3,62

RAZEM 6,21
2|KNR-W 4- |B0.01 Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonycho  |m3
d.1./01 0212-03 grubosci ponad 15 cm

1
<murki schodéw>2,2*2*1,65%0,3 m3 2,18
<murki studzienek>(1,44*2+4,39)*1,0*0,3+(1,0*2+6,8)*1,5*0,3 m3 6,14

RAZEM 8,32
3/KNR-W 4- |B0.01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|01 0353-09
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4 B0.01 Rozebranie zadaszen wejsc m2
d.1.|wycena in-
1|dywidualna
1,8"2,5+1,6*3,2 m?2 9,62
RAZEM 9,62
5/KNR-W 4- |B0.02 Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.8 m w gruncie kat. Il |m3
d.1./01 0104-02 przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw - grunty nawod-

1/9902-02 nione
1,0"1,8%(2,78+1,7+1,75+1,25+1,18+0,31+4,39+19,37+0,52+5,04+1,58+ |m3 132,55
8,56+2,78+5,73+4,8+5,65+4,77+1,48)

RAZEM 132,55
6/KNR-W 4- |B0.02 Umocnienie azurowe $cian wykopow o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci |m2
d.1./01 0108-03 do 3.0 m wraz z rozbiérkg elementami szalunkowymi stalowymi (wy-

1 praskami) w gruntach suchych kat. I-IV
1,8%(2,78+1,7+1,75+1,25+1,18+0,31+4,39+19,37+0,52+5,04+1,58+ m2 132,55
8,56+2,78+5,73+4,8+5,65+4,77+1,48)

RAZEM 132,55

7/KNR AT-27 |B0.01 Usuniecie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych m?2

d.1.|0102-02

1
1,8%(2,78+1,7+1,75+1,25+1,18+0,31+4,39+19,37+0,52+5,04+1,58+ m2 132,55
8,56+2,78+5,73+4,8+5,65+4,77+1,48)

RAZEM 132,55

8/KNR AT-27 |B0.01 Skucie zmurszatych tynkéw m?2

d.1./0101-01

1
1,8%(2,78+1,7+1,75+1,25+1,18+0,31+4,39+19,37+0,52+5,04+1,58+ m2 132,55
8,56+2,78+5,73+4,8+5,65+4,77+1,48)

RAZEM 132,55

9/KNR AT-27 |B0.01 Wykucie zmurszatych spoin w murze ceglanym 30% powierzchni m?2

d.1./0101-04

1
1,8%(2,78+1,7+1,75+1,25+1,18+0,31+4,39+19,37+0,52+5,04+1,58+ m2 39,77
8,56+2,78+5,73+4,8+5,65+4,77+1,48)*0,3

RAZEM 39,77
10/KNR-W 4- |B0.01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé .... km m3
d.1./01 0109-06 (grunt kat. 111)(50% przesianej ziemi do zasypania wykopow)
1/0109-08
poz.5*0,5 m3 66,28
RAZEM 66,28
11/KNR-W 4- |B0.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |ms3
d.1./01 0109-11 na odlegto$¢ 12 km
1/0109-12
6,21+8,32+132,55*0,06+1,0 m3 23,48
RAZEM 23,48
1.2 Roboty odtworzeniowe
12/KNR-W 4- |B0.10 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.1./01 0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
2
<zamurowanie otworéw>1,0*0,45*0,25 m3 0,11
RAZEM 0,11
13/KNR 0-19 |B0.10 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych drew- |mz2
d.1./1023-07 nianych z obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
2
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
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1,0"1,65 m?2 1,65
RAZEM 1,65
14/ KNR-W 2- |B0.10 Obsadzenie drewnianych podokiennikéw gr 3 cm dtugosci do 1 m szt.
d.1.|02 0135-01
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15/KNR AT-27 |B0.04 Gruntowanie reczne preparatem krzemionkujgcym m2
d.1./0103-05
2
1,8%(2,78+1,7+1,75+1,25+1,18+0,31+4,39+19,37+0,52+5,04+1,58+ m2 132,55
8,56+2,78+5,73+4,8+5,65+4,77+1,48)
RAZEM 132,55
16/KNR AT-26 |B0.10 Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegty |m2
d.1./0101-05
2
1,8%(2,78+1,7+1,75+1,25+1,18+0,31+4,39+19,37+0,52+5,04+1,58+ m2 39,77
8,56+2,78+5,73+4,8+5,65+4,77+1,48)*0,3
RAZEM 39,77
17/ KNR-W 4- |B0.10 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.1.|01 0308-01
2
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
18/KNR 0-40 |B0.03 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcis- |m
d.1./0201-05 nieniowej kremem iniekcyjnymw murze z cegty o normalnej twardosci o
2 gr. pow. 40-45 cm
(2,78+1,7+1,75+1,25+1,18+0,31+4,39+19,37+0,52+5,04+1,58+8,56+ m 73,64
2,78+5,73+4,8+5,65+4,77+1,48)
RAZEM 73,64
19/KNR AT-27 |B0.04 Wykonanie fasety - wstepne uszczelnienie obszaru fasety lub wykona- |m
d.1./0501-01 nie warstwy sczepnej
2
(2,78+1,7+1,75+1,25+1,18+0,31+4,39+19,37+0,52+5,04+1,58+8,56+ m 73,64
2,78+5,73+4,8+5,65+4,77+1,48)
RAZEM 73,64
20|KNR AT-27 |B0.04 Wykonanie fasety ze szpachléwki uszczelniajgcej m
d.1.|0501-02
2
poz.19 m 73,64
RAZEM 73,64
21|KNR AT-27 |B0.04 Wykonanie warstwy sczepnej z mineralnego szlamu uszczelniajgcego |m?2
d.1./0104-07 odpornego na siarczany
2
poz.15 m?2 132,55
RAZEM 132,55
22|KNR AT-27 |B0.04 Wyréwnanie podtozy pionowych -szpachléwka uszczelniajgca uboga w |m2
d.1./0104-01 alkaidy
2
poz.15 m2 132,55
RAZEM 132,55
23|KNR AT-27 |B0.04 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelnia- |m?2
d.1./0201-01 jacych modyfikowanymi tworzywami sztucznymi dwusktadnikowej z wy-
2 petnieniem gumowym naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
poz.15 m?2 132,55
RAZEM 132,55
24/KNR AT-27 |B0.04 I1zolacja pionowa ze szlamdw uszczelniajgcych opis j.w.naktadanych m2
d.1./0201-03 recznie na wyréwnanym podtozu - kolejna warstwa gr. 1 mm
2
poz.15 m2 132,55
RAZEM 132,55
25|KNR AT-27 |B0.04 Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt po- |m2
d.1./0508-04 listyren ekstrudowany gr 14 cm klejonych punktowo
2
poz.15 m?2 132,55
RAZEM 132,55
26|KNR AT-27 |B0.04 I1zolacje pionowe - utozenie maty drenazowej m2
d.1.|0508-02
2
poz.15 m2 132,55
RAZEM 132,55
27|KNR AT-27 |B0.04 - montaz listwy ochronno-zabezpieczajacej m
d.1.|0507-04
2
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(2,78+1,7+1,75+1,25+1,18+0,31+4,39+19,37+0,52+5,04+1,58+8,56+ m 73,64
2,78+5,73+4,8+5,65+4,77+1,48)
RAZEM 73,64
28/KNR 4-01 |B0.02 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |m3
d.1./0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il (50% przesiany
2 grunt istniejgcy 50% dopisac piasek)
poz.5*0,5 m3 66,28
RAZEM 66,28
29|KNR AT-04 |B0.02 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkni- |m?2
d.1./0101-03 ny
2
1,0*(19,37+1,58+3,1+1,0+2,78+5,73+4,8+3,7+2,3+4,77+1,7+1,75) m?2 52,58
RAZEM 52,58
30|KNR-W 2- |B0.02 Opaska zwirowa m3
d.1.|02 1103-01
2
<warstwy zwiru 32/63w opasce>(0,4*0,5)*19,37 m3 3,87
RAZEM 3,87
31|KNR 2-31 |B0.12 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
2
0,1*0,2*(1,58+3,1+1,0+2,73+5,73+4,8+3,7+2,3+4,77+1,7+1,75) m3 0,66
RAZEM 0,66
32/KNR 2-31 |B0.02 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.1./0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2 Wyszczegdlnienie robot:
1. Rozscielenie podsypki piaskowe;.
2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej roz$ciele-
niem.
3. Ustawienie obrzezy.
4. Wyregulowanie obrzezy wg podanych punktéw wysokosciowych.
5. Oczyszczenie i wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowg
wraz z jej przygotowaniem.
6. Obsypanie zewnetrznej $ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem.
(1,58+3,1+1,0+2,73+5,73+4,8+3,7+2,3+4,77+1,7+1,75) m 33,16
RAZEM 33,16
33|KNR 2-31 |B0.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.1./0114-05 geszczeniu 15 cm
2
(1,58+3,1+1,0+2,73+5,73+4,8+3,7+2,3+4,77+1,7+1,75)*0,5 m?2 16,58
RAZEM 16,58
34|KNR 2-31 |B0.02 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubosci warst- |m2
d.1./0105-01 Wy po zageszczeniu
2/0105-02
poz.33 m2 16,58
RAZEM 16,58
35/KNR 2-31 |B0.02 Nawierzchnia z kostki granitowej o wysokosci 8 cm na podsypce zwiro- |m?2
d.1./0301-06 wej nowej
2
poz.33 m?2 16,58
RAZEM 16,58
36/ KNR-W 2- [B0.12 Sciany betonowe C12/15 proste grubosci 20 cm - reczne ukladanie be- |m2
d.1.|02 0206-01 tonu
2
<$ciany studzienek>(1,44*2+4,38)*1,0+(1,0*2+6,8)*1,5 m2 20,46
RAZEM 20,46
37|KNR-W 2- |B0.12 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm - dodatek za kazdy nastepny 1 |m2
d.1./02 0206-02 m (tgczna grubos¢ 30cm)
2 Krotnos¢ = 10
poz.36 m?2 20,46
RAZEM 20,46
38/KNR-W 2- |B0.04 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m2
d.1./02 0602-09 ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2
<$ciany studzienek>(1,44*2+4,38)*1,0+(1,0*2+6,8)*1,5 m2 20,46
RAZEM 20,46
39|KNR-W 2- |B0.04 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m2
d.1./02 0602-10 ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2 Krotnos¢ = 2
<$ciany studzienek>(1,44*2+4,38)*1,0+(1,0"2+6,8)*1,5 m?2 20,46
RAZEM 20,46
40|KNR 2-31 |B0.02 Podbudowa z kruszywa naturalnego - granulacja 32 mm o grubosci po |m2
d.1./0114-01 zageszczeniu 30 cm
2|0114-02
<dno studzienek>1,4"4,39+1,0"6,8 m2 12,95
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RAZEM 12,95
41|KNR 2-31 |B0.02 Podbudowa z kruszywa naturalnego - granulacja 8-16 mmo grubosci po|m?2
d.1./0114-03 zageszczeniu 10 cm
2|0114-04
<dno studzienek>1,4"4,39+1,0*6,8 m?2 12,95
RAZEM 12,95
2/45443000-4 Roboty elewacyjne-tynki docieplenia scian zewnetrznych
2.1 Roboty rozbiérkowe,czyszczenie i naprawy konstrukcyjne scian obrobki blacharskie
42|KNR-W 4- |B0.01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp.|m2
d.2.|01 0545-08 z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
<parapety zewnetrzne>0,2*(0,8*7+0,64*2+1,12*21,4*4+0,8+1,11*5+1,4* |/m2 27,86
6+0,9*4+1,1*7+1,4*2+0,87+0,7*4+1,41*2+1,22)
<opierzenie>(5+5+0,8"4+5,76+19,37)*0,35 m2 13,42
<pas rynnowy>0,35*(5+5+0,8+11+22,94) m?2 15,66
RAZEM 56,94
43|KNR-W 4- |B0.01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|01 0545-04
1
1,7+1,7545,76+22,94+4,8 m 36,95
RAZEM 36,95
44/KNR-W 4- |B0.01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|01 0545-06
1
8,27*3+4,48+8,27*3+8,27*3+4,61 m 83,52
RAZEM 83,52
45/KNR-W 4- |B0.01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|01 0353-07
1
27 szt. 27,00
RAZEM 27,00
46|KNR-W 4- |B0.01 demontaz zadaszenia wejscia do piwnicy m2
d.2.|01 0353-10
1
1,94*3,49 m?2 6,77
RAZEM 6,77
47|KNR 2-15 |B0.01 Analogia- demontaz i montaz skrzynek szt.
d.2./0120-01
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
48/KNR 2-15 |B0.01 Analogia-demontaz i montaz dobnych elementéw metalowych $cian szt.
d.2./0120-03
1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
49|KNR-W 4- |B0.01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- [mz2
d.2./01 0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
<elew potn zachodnia>2,78%4,68+(1,7+1,75)*8,27+4,39*13,25+5,76* m2 147,34
8,27
<elew potudn zachod>(6,48*2,84)*2+19,37"8,87+1,484,68+3,16"1,28 |m=2 219,59
<elew potudniowo-wschodnia>(5,04+8,56)*8,27+2,78*4,83+1,58*8,37+ |m?2 193,73
1,5"6,8+5,37"8,27
<elew potn-wschod>22,94*8,27+1,99*4,88+0,5"4,88 m2 201,86
<minus otwory>-(0,8"2,25*4+0,8*2,41*3+0,64"1,86"2+1,12*1,61*2+1,4* |m2 -104,17
1,6"4+0,8*2,25+1,11*1,61*5+1,41*1,5*2+0,9*1,5*4+1,4*1,52+1,01*1,5*
5+1,1*0,8"2+1,4*0,81*2+0,8770,46+0,7*1,2"4+1,4172,25*2+1,22*1,4+
1,45*2,25*3+1,22*1,71*3+0,8*2,25+1,45*2,24+1,2*2,8+0,9*2,0+1,0*2,0)
RAZEM 658,35
50|KNR 0-17 |B0.06 - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.2.|2608-01
1
poz.49 m2 658,35
RAZEM 658,35
51|KNR BC-02 |B0.01 - wykucie spoin na gtebokosé 2 cm i oczyszczenie muru 30% powierz-  |m?2
d.2.|0121-02 chni
1
poz.50*0,3 m2 197,50
RAZEM 197,50
52|KNR BC-02 |B0.06 Czyszczenie powierzchni ceglanych strumieniowe wodne m2
d.2.|0204-02
1
poz.49 m2 658,35
RAZEM 658,35

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 10797 Uzytkownik: Halina Szymaniak




STKW przedm Koszty kwalifikowane Termomodernizacja bud PSM | Stopnia Gd Goscinna 4.pop.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
53|KNR BC-02 |B0.06 Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa |m?2
d.2.|0127-02 preparatem bioboéjczym - recznie, malowanie dwukrotne
1
poz.50 m?2 658,35
RAZEM 658,35
54/KNR BC-02 |B0.06 - gruntowanie powierzchni tynkdw m2
d.2.|0124-03
1
poz.50 m2 658,35
RAZEM 658,35
55|KNR AT-27 |B0.06 Zasklepienie rys i spekan m
d.2.|0105-04
1
50,5 m 50,50
RAZEM 50,50
56|KNR-W 4- |B0.12 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.2.|01 0308-02
1
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
57|KNR-W 4- |B0.12 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.2.|01 0308-01
1
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
58/ KNR AT-40 |B0.12 Reprofilacja spoin w murach z cegtly m2
d.2.|0104-04
1
poz.51 m2 197,50
RAZEM 197,50
59|ZKNR C-2 |B0.12 Naprawa rys; - naciecie rysy m
d.2.|0817-07
1
22,5 m 22,50
RAZEM 22,50
60{ZKNR C-2 |B0.12 Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe naciecia m
d.2./0817-08 Odpylenie i zwilzenie podtoza, doprowadzenie go do stanu matowo wil-
1 gotnego, wypetnienie naciecia rysy przy uzyciu cementu montazowego ,
wyréwnanie powierzchni
22,5 m 22,50
RAZEM 22,50
61/KNR BC-02 |B0.12 Wykonanie wstepnej iniekcji wypetniajgcej pustki w murze - otwory o m
d.2./0119-02 Srednicy 30 mm wykonane w jednym rzedzie; grubosé muru 1 1/2 ceg.
1 (n.p.zaczynem cementowym )
analogia <pekniecia w murze>26 m 26,00
RAZEM 26,00
62|KNR 4-03 |B0.12 Mechaniczne wykucie bruzd dla osadzenia pretéw wzmacniajagcych w  |m
d.2./1001-01 cegle
1
51,15+89,1+65,28+43,1 m 248,63
RAZEM 248,63
63 KNR-W 4- [B0.12 Przygotowanie i montaz kotew spiralnych o srednicy 8 mm do osadzenia|kg
d.2.|01 0202-03 w bruzdach
1
<prety fi 8 nierdzewne>248,63*0,39 kg 96,97
RAZEM 96,97
64| KNR-W 4- |B0.12 Woypetnienie bruzd zaprawa kotwigca m2
d.2.|01 0704-03
1
248,63*0,1 m?2 24,86
RAZEM 24,86
65/KNR-W 2- |B0.06 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytan m2
d.2./02 0516-02 cynk patynowanej
1|zatnr2
<parapety zewnetrzne>0,3%(0,8*7+0,64"2+1,12*21,44+0,8+1,11*5+1,4* |m2 41,79
6+0,9*4+1,1*7+1,4*2+0,87+0,7*4+1,41*2+1,22)
<opierzenie>(5+5+0,8"4+5,76+19,37)*0,4 m2 15,33
<pas rynnowy>0,35*(5+5+0,8+11+22,94) m?2 15,66
RAZEM 72,78
66| KNR-W 2- |B0.06 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw |m
d.2.]02 0523-02 z blachy tytan cynk
1|zatnr2
poz.43 m 36,95
RAZEM 36,95
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67|KNR-W 2- |B0.06 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéwz  |m
d.2./02 0530-01 blachy tytan-cynk
1|zat nr 2
poz.44 m 83,52
RAZEM 83,52
68/ KNR-W 2- |B0.06 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.2.|02 0923-01
1
(0,82,25%4+0,8"2,41*3+0,64*1,86*2+1,12*1,61*2+1,4*1,64+0,8"2,25+ |m2 104,17
1,11*1,61*5+1,41*1,5*2+0,9*1,5*4+1,4*1,5*2+1,01*1,5*5+1,1*0,8*2+1,4*
0,81*2+0,8770,46+0,7*1,2*4+1,41*2,25"2+1,22"1,4+1,45*2,25*3+1,22"
1,71*3+0,8*2,25+1,45*2,24+1,2*2,8+0,9*2,0+1,0*2,0)
RAZEM 104,17
69 KNR-W 2- |B0.06 Montaz daszkéw stalowych szklonych zgodnie z opisem w projekcie m2
d.2.|02 1220-04
1
1,94*3,49 m?2 6,77
RAZEM 6,77
70|KNR-W 4- |B0.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |ms3
d.2.|01 0109-11 na odlegto$¢ 12 km
1/0109-12
658,35"0,02+2 m3 15,17
RAZEM 15,17
2.2/45410000-4 Tynki c-w
71|KNR BC-02 |B0.11 Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa preparatem |m2
d.2./0129-05 - powierzchnie z cegly, malowanie reczne
2
<elew potn zachodnia>2,78*4,68+(1,7+1,75)*8,27+4,39*13,25+5,76* m2 147,34
8,27
<elew potudn zachod>(6,48*2,84)*2+19,37*8,87+1,484,68+3,16*1,28 |m2 219,59
<elew potudniowo-wschodnia>(5,04+8,56)*8,27+2,78"4,83+1,58*8,37+ |m?2 193,73
1,5"6,8+5,37*8,27
<elew potn-wschod>22,94"8,27+1,99*4,88+0,5"4,88 m2 201,86
<minus otwory>-(0,8"2,25*4+0,8*2,41*3+0,64*1,86*2+1,12*1,61*2+1,4* |m2 -104,17
1,6"4+0,8"2,25+1,11*1,61*5+1,41*1,5°2+0,9*1,5"4+1,4*1,5"2+1,01*1,5*
5+1,1*0,8*2+1,4*0,81*2+0,87%0,46+0,7*1,2*4+1,41*2,25*2+1,22*1 4+
1,45*2,25"3+1,22"1,71*3+0,8*2,25+1,45"2,24+1,2*2,8+0,9*2,0+1,0*2,0)
RAZEM 658,35
72|KNR 19-01 |B0.11 Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 40 cm - m
d.2.|0819-07
2
45,93 m 45,93
RAZEM 45,93
73|KNR 19-01 |BO11 Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinigciu do 40 cm - wykonanie ob- |m
d.2./0819-07 rzutki w systemie tynkéw renowacyjnych zgodnych z WTA
2
poz.72 m 45,93
RAZEM 45,93
74/KNR 19-01 |B0.11 Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 40 cm -natozenie za- |m
d.2./0819-07 prawy do ciggniecia rdzeni i profili gzymsow w systemie tynkéw renowa-
2 cyjnych zgodnych z WTA
poz.72 m 45,93
RAZEM 45,93
75/KNR 19-01 |B0.11 Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinigciu do 40 cm -natozenie za- |m
d.2./0819-07 prawy szybkowigzgcej wykonczeniowej w systemie tynkow renowacyj-
2 nych zgodnych z WTA
poz.72 m 45,93
RAZEM 45,93
76|KNR-W 2- |B0,11 Tynki zewnetrzne zwykte c-w kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzch- |mz2
d.2./02 0902-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
2
<elew potn zachodnia>2,78*4,68+(1,7+1,75)*8,27+4,39*13,25+5,76* m2 147,34
8,27
<elew potudn zachod>(6,48*2,84)*2+19,37*8,87+1,484,68+3,16*1,28 |m2 219,59
<elew potn-wschod>22,94"8,27+1,99*4,88+0,5"4,88 m2 201,86
<minus otwory>-(0,8"2,25*4+0,8*2,41*3+0,64*1,86"2+1,12*1,61*2+1,4* |m2 -80,96
1,6"4+0,8*2,25+1,11*1,61"5+1,170,8"2+1,470,81*2+0,8770,46+0,7*1,2*
4+1,41*2,25*2+1,22*1,4+1,45"2,25*3+1,22*1,71*3+0,8*2,25+1,452,24+
1,2"2,8+1,0*2,0)
RAZEM 487,83
77\KNR-W 2- |B0.11 Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na osciezach o szerokosci do 30 cm m2
d.2./02 0902-04 wykonywane recznie
2

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 10797 Uzytkownik: Halina Szymaniak




STKW przedm Koszty kwalifikowane Termomodernizacja bud PSM | Stopnia Gd Goscinna 4.pop.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
((0,8+2,25)*2*4+(0,8+2,41)*2*3+(0,64+1,86)"2*2+(1,12+1,61)*2*2+(1,4+ |m2 68,47
1,6)*5*4+(0,8+2,25)*2+(1,11+1,61)*2*5+(1,1+0,8)*2*2+(1,4+0,81)*2*2+
(0,87+0,46)*2+(0,7+1,2)"2*4+(1,41+2,25)*2*2+(1,22+1,4)*2+(1,45+2,25)
*2*3+(1,22+1,71)*2*3+(0,8+2,25*2)+(1,45+2,24*2) +(1,2+2,8*2)+(1,0*
2,072))*0,25
RAZEM 68,47
78/KNR AT-26 |B0.07 Gruntowanie reczne preparatem bezrozpuszczalnikowym m2
d.2./0102-01
2
poz.76+poz.77 m2 556,30
RAZEM 556,30
79|KNR-W 2- |B0.07 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg zgodnie z opisem w projekcie m2
d.2.|02 1519-04
2
poz.78 m2 556,30
RAZEM 556,30
23 Docieplenie scian Zewnetrznych
80/ KNR AT-26 |B0.06 Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - obrzutka catopo- m2
d.2.|0201-02 wierzchniowa
3
<elew potudniowo-wschodnia>(5,04+8,56)*8,27+2,78"4,83+1,58*8,37+ |m?2 193,73
1,5"6,8+5,37*8,27
<minus otwory>-(1,4*1,5*4+0,9"1,5*4+1,01*1,5"5+0,9*2,0) m?2 -23,18
RAZEM 170,55
81/KNR 9-12 |B0.06 Izolacje cieplne scian zewnetrznych budynkéw wielokondygnacyjnych, |m?2
d.2./0202-01 wykonywane metoda lekka mokrg ptytami ze sztywnej pianki rezolowej
3 w obustronnej oktadzinie z biatego welonu szklanego gr 9 cm- przykleje-
nie ptyt na Scianach
poz.80 m2 170,55
RAZEM 170,55
82|KNR 9-12 |B0.06 Izolacje cieplne scian zewnetrznych budynkéw wielokondygnacyjnych, |m?2
d.2./0202-02 wykonywane metoda lekka mokrg ptytami ze sztywnej pianki rezolowa-
3 nej gr 2 cm- przyklejenie ptyt na osciezach
((1,4+1,5)*2*4+(0,9+1,5)*2*4+(1,01+1,5)*2*5+(0,9+2,0*2))*0,25 m?2 18,10
RAZEM 18,10
83|KNR 9-12 |B0.06 - dodatkowe zamocowanie ptyt kotkami do Scian z cegty szt.
d.2.|0202-05
3
1020 szt. 1.020,00
RAZEM 1.020,00
84/KNR 9-12 |B0.06 - przyklejenie warstwy siatki na Scianach m2
d.2.|0202-06
3
poz.80 m?2 170,55
RAZEM 170,55
85/ KNR 9-12 |B0.06 - przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.2.|0202-07
3
poz.82 m2 18,10
RAZEM 18,10
86|KNR 9-12 |B0.06 zamocowanie listwy cokotowej m
d.2.|0202-09
3
5,04+2,7+1,58+1,5+5,37 m 16,19
RAZEM 16,19
87|KNR AT-38 |B0.06 Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych tynkéw na $cianach m2
d.2.|0403-01
3
poz.81 m2 170,55
RAZEM 170,55
88|KNR AT-38 |B0.06 Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych tynkéw na osciezach m2
d.2.|0403-02
3
poz.82 m?2 18,10
RAZEM 18,10
89|KNR AT-38 |B0.07 Malowanie reczne tynkow farbami m2
d.2.|0405-03
3
p0z.81+p0z.82 m2 188,65
RAZEM 188,65
90|KNR AT-08 |B0.07 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti Srodkami impregnacyjnymi- m2
d.2./0105-04 recznie na powierzchniach z powtokg malarskg
3
(14,35+19,54+6,49+15,29+67,32+47,35+10,0+32,36+67,38+50,21)*3,0 |m?2 990,87
RAZEM 990,87
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24 Remont balkonéw
91/KNR-W 4- |B0.01 Demontaz balustrad balkonowych do renowacji i ponownego montazu |szt.
d.2.|01 1306-01
4
<ilo$¢ ciec>12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
92|KNR-W 4- |B0.01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.2.|01 0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4
(2,78*2+4,8)*0,75 m2 7,77
(0,3+0,3)*2*0,98+(0,15+0,3+0,15)*2*0,98 m?2 2,35
RAZEM 10,12
93|KNR 0-17 |B0.01 - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.2.|2608-01
4
p0z.92 m?2 10,12
RAZEM 10,12
94| KNR AT-39 |B0.01 Przygotowanie podtoza - mechaniczne skucie betonu w miejscach na- |m?2
d.2./0101-02 praw - warstwa o gr. 1 cm
4
2,78"4,78 m2 13,29
1,99%4,3 m?2 8,56
RAZEM 21,85
95/KNR AT-39 |B0.01 Przygotowanie podtoza - mechaniczne skucie betonu w miejscach na- |m?2
d.2./0101-03 praw - dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 1 cm
4 Krotnos¢ = 3
poz.94 m2 21,85
RAZEM 21,85
96|KNR AT-39 |B0.01 Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.2./0102-01
4
poz.95 m?2 21,85
RAZEM 21,85
97|KNR AT-39 |B0.04 Wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy polimerowo-cementowej m2
d.2.|0102-06
4
poz.95 m2 21,85
RAZEM 21,85
98|KNR AT-39 |B0.04 Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o grubosci 20 m2
d.2./0103-05 mm
4
poz.97 m?2 21,85
RAZEM 21,85
99|KNR AT-39 |B0.04 Wykonanie paroizolacji i/lub izolacji miedzywarstwowej na warstwie m?2
d.2./0104-02 spadkowej z samoprzylepnej membrany bitumiczne- dwie warstwy
4
poz.97 m2 21,85
RAZEM 21,85
100/ KNR AT-39 [B0.04 Wykonanie warstwy rozdzielajgcej z folii z tworzywa sztucznego m2
d.2./0106-01
4
poz.97 m?2 21,85
RAZEM 21,85
101|KNR AT-39 (B0.04 Zamocowanie marek pod stupki balustrad szt.
d.2.|0115-03
4
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
102/ KNR-W 2- |B0.05 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 |m?2
d.2.|02 1116-02 mm
4
poz.97 m?2 21,85
RAZEM 21,85
103 KNR-W 2- |B0.12 Tynki zewnetrzne zwykte c-w kat. Ill na $cianach ptaskich i powierzch-  |m2
d.2./02 0902-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
4
poz.92 m2 10,12
RAZEM 10,12
104 KNR AT-26 |B0.07 Gruntowanie reczne preparatem bezrozpuszczalnikowym m2
d.2./0102-01
4
p0z.103 m?2 10,12
RAZEM 10,12
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105/ KNR-W 2- |B0.07 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg zgodnie z opisem w projekcie m2
d.2.|02 1519-04
4
poz.104 m?2 10,12
RAZEM 10,12
106 KNR AT-39 [B0.05 Wykonanie warstwy uzytkowej z ptytek ceramicznych o wymiarach m2
d.2.|0112-02 30x30 cm
4
poz.97 m2 21,85
RAZEM 21,85
107 B0.12 Renowacja balustrad z uzupetnieniem malowaniem i obsadzeniem m2
d.2.|wycena in-
4|dywidualna
(1,0+1,0+3,8)*1,1 m?2 6,38
RAZEM 6,38
108 KNR-W 2- |B0.12 Balustrady tarasowa zgodnie z opisem w projekcie wys 30 cm m
d.2.|02 1209-02
4
4,85+2,78*2 m 10,41
RAZEM 10,41
109 KNR-W 4- |B0.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |ms3
d.2.|01 0109-11 na odlegto$¢ 12 km
4/0109-12
10,12*0,02+21,85*0,05 m3 1,29
RAZEM 1,29
2.5 Rusztowania
110 KNR-W 2- |B0.08 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2./02 1603-01 Czas pracy rusztowan grupy 1
5|+ KNR 2-02
r.16 z.sz.5.
15
22,94*8,27+(1,5*3)*8,27+2,78*5,5*2+2,45*4,88+(5,04+8,56)*8,27+1,5* |m2 762,56
278,27+2,78"4,83+19,3778,87+1,58*8,27+2,78"4,68+(1,7+5,3+1,5)"
8,27+5,6*13,25
RAZEM 762,56
111/NNRNKB |B0.08 (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.|202 1622a-
5/01
poz.110 m?2 762,56
RAZEM 762,56
3 Docieplenie scian od wewnatrz
112/KNR-W 4- |B0.01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod-|m2
d.3|01 1202-09 togi ponad 5 m2
<parter>(1,7+4,7+1,8+1,2*2+4,0+0,8)*3,5 m2 53,90
(4,8+2,6"4+3,8)*3,32+1,3*2,98 m2 66,95
(4,2+2,4)*3,39 m2 22,37
(3,5+1,4)*3,5 m2 17,15
<minus otwory>-(1,45*2,25+0,8*2,25*6+1,4*1,6*5+1,41*2,25+1,45*2,25* |[m2 -38,21
2+1,45"2,24)
<pietro>(3,89+6,2+4,74+2,45+2,71+2,56+2,48+2,38+1,28+3,89+3,34+ |m2 109,66
1,85+4,2+3,49+1,46+0,76)"2,3
<minus otwory>-(1,22*1,71+0,54*1,61*2+1,2*2,8+1,12*1,61*7+0,7*1,2* |m2 -27,48
2+1,22"1,49+1,22*1,71*2)
RAZEM 204,34
113/KNR AT-26 |B0.06 Gruntowanie reczne bezrozpuszczalnikowym preparatem krzemiankujg- |m?2
d.3/0102-01 cym
poz.112 m?2 204,34
RAZEM 204,34
114/KNR 0-40 |B0.06 Przygotowanie podtoza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki|m2
d.3/0209-01 recznie, naktadanie zaprawy kryjgco
poz.112 m?2 204,34
RAZEM 204,34
115/KNR-W 2- |B0.06 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnia- m2
d.3|/02 2009-01 nych na $cianach
poz.112 m?2 204,34
RAZEM 204,34
116/KNR 9-12 |B0.06 Izolacje cieplne scian zewnetrznych od wewnatrz ze sztywnej pianki re- |m?2
d.3|0204-01 zolowej gr 90mm z jednej strony ptyta karton gips 12,5mm a z drugiej
okfadzina z biatego welonu na gotowym ruszciemetalowym mocowanym
do Sciany
poz.112 m2 204,34
RAZEM 204,34
117/NNRNKB |BO0.11 (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podto- |m?2
d.3|202 2013- zu z ptyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
04
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poz.112 m?2 204,34
RAZEM 204,34
118 KNR-W 2- |B0.07 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.3/02 1510-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.112 m?2 204,34
RAZEM 204,34
4 Wykonanie docieplenia stropodachéw
119|KNR-W 4- |B0.01 Demontaz balustrad tarasowych szt.
d.4|01 1306-01
<ilo$¢ cie¢>46 szt. 46,00
RAZEM 46,00
120|KNR-W 4- |B0.01 Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonycho  |m3
d.4|01 0212-03 grubosci ponad 15 cm
<stupy balustrady tarasu>0,3*0,3*0,53*17 m3 0,81
RAZEM 0,81
121|KNR-W 4- |B0.01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa |m?2
d.4|/01 0518-06
127,7 m?2 127,70
RAZEM 127,70
122|KNR-W 4- |B0.01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa |m?2
d.4|/01 0518-07 Krotnos¢ = 3
127,7 m?2 127,70
RAZEM 127,70
123|KNR AT-39 |B0.01 Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.4/0102-01
poz.122 m?2 127,70
RAZEM 127,70
124|KNR AT-39 (B0.09 Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o grubosci 20 m2
d.4/0103-05 mm
poz.122 m?2 127,70
RAZEM 127,70
125/ KNR-W 2- |B0.09 utozenie folii paroizolacyjnej m2
d.4|02 0606-01
poz.122 m?2 127,70
RAZEM 127,70
126 KNR-W 2- |B0.09 I1zolacje cieplne ptytami ze sztywnej pianki gr 100 mm m2
d.4/02 0610-03
poz.122 m?2 127,70
RAZEM 127,70
127/KNR-W 2- |B0.09 Izolacje cieplne ptytami ze sztywnej pianki gr 50 mm m?2
d.4/02 0610-03
poz.122 m?2 127,70
RAZEM 127,70
128/KNR-W 2- |B0.09 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.4|02 0504-01
poz.122 m?2 127,70
RAZEM 127,70
129|KNR-W 2- |B0.09 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchnio- |m?2
d.4|02 0504-03 wej
0,35*4*0,35*12 m?2 5,88
RAZEM 5,88
130/ KNR-W 4- |B0.12 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej stupdw prostokatnych |m2
d.4|01 0201-04
0,4*4*0,5*12 m?2 9,60
RAZEM 9,60
131/ KNR-W 4- |B0.12 Uzupetnienie stupdw z betonu monolitycznego C20/25 m3
d.4|01 0203-06
2,37 m3 2,37
RAZEM 2,37
132/ KNR-W 2- |BO0.11 Tynki zewnetrzne zwykte c-w kat. Ill na $cianach ptaskich i powierzch-  |m2
d.4|02 0902-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
0,3*4*1,0*12 m?2 14,40
RAZEM 14,40
133/KNR AT-26 |B0.07 Gruntowanie reczne preparatem bezrozpuszczalnikowym m2
d.4/0102-01
poz.132 m2 14,40
RAZEM 14,40
134 KNR-W 2- |B0.07 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg zgodnie z opisem w projekcie m2
d.4|02 1519-04
poz.133 m2 14,40
RAZEM 14,40
135/ KNR-W 2- |B0.12 Balustrady tarasowa zgodnie z opisem w projekcie m
d.4|02 1209-02
23 m 23,00
RAZEM 23,00
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136/ KNR-W 4- |B0.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |ms3
d.4/01 0109-11 na odlegtos¢ 12 km

0109-12
0,81+1+127,7*0,05 m3 8,20
RAZEM 8,20
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