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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Panstwowej Szkoty Muzycznej usytuowany przy ul. Goscinnej 4 w Gdansku,2 kondygnacyjny w petni podpiwniczony. Trzecig
kondygnacje stanowi strych nieuzytkowy na poziomie mansardy. Od strony pétnocno-wschodniej sgsiaduje z 2 kondygnacyjnym budyn-
kiem Goscinna 4 w ktérym znajduje sie urzad pocztowy, a od strony potudniowego-zachodu z 3 kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalno- ustugowym Goscinna 2. W czesci potudniowo-wschodniej dziatka zagospodarowana

zielenig nieurzagdzong - drzewa i krzewy.

Dziatka szkoty nie jest dostepna dla pojazdéw. Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony pétnocno- wschodnie;.

Przedmiotowy budynek nr 4 zlokalizowany jest w Gdansku przy ulicy Goscinnej na dziatce nr 17. Budynek zrealizowany w korfcu XIX
wieku i rozbudowany w latach 50 ubiegtego stulecia o zwartej bryle, posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz strych nieuzytkowy na
poziomie mansardy. Wybudowany na planie prostokata z duzym tarasem w poziomie poddasza. Od strony podworza stropodach nad
druga kondygnacja, a od strony ulicy poddasze nieuzytkowe. W piwnicach znajdujg sie pomieszczenia uzytkowe i techniczne, a

na powyzszych kondygnacjach sale szkoleniowe. Stolarka okienna w wiekszosci drewniana jednoramowa oraz z profili PCV szklona szy-
bami zespolonymi, drzwi wejéciowe do piwnicy i gtowne do budynku stare drewniane. Dach w konstrukcji drewnianej pokryty

dachoéwka, bez ocieplenia potaci dachowej pomiedzy krokwiami. Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej. Stropy stalowo ceramicz-
ne oraz gestozebrowe typu DMS.Budynek wyposazony w system grzewczy z kottowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy,

instalacje c.w.u. oraz system wentylacji grawitacyjnej. Przy posesji znajduje sie historyczne ogrodzenie oraz przedogrédek. Teren wokot
budynku jest ptaski, bezposrednio przy elewacji utrwardzony nawierzchnig betonowa i chodnikiem wykonanym z kostki

betonowej. Przy elewacji pétnocnej i potudniowej wykonano studzienki betonowe doswietlajgce pomieszczenia piwniczne.

Od strony pétnocno-wschodniej sasiaduje z 2 kondygnacyjnym budynkiem Goscinna 4 w ktérym znajduje sie urzad pocztowy, a od stro-
ny potudniowego-zachodu z 3 kondygnacyjnym budynkiem mieszkalno- ustugowym Goscinna 2.0d potudnia znajduje sie

teren porosniety zielenig niska, a od pétnocy ulica Goscinna.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:

Powierzchnia zabudowy: 307 m2

Powierzchnia uzytkowa: 695 m2

Kubatura: 3217,90 m3

Dtugosc¢ elewaciji:

. p6tnocnej — 22,94m

. potudniowej — 16,38 m

. wschodniej — 16,38 m

. zachodniej — 23,06 m

llos¢ kondygnacji — budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych, w petni

podpiwniczony.

B.5.2Charakterystyczne parametry konstrukgiji:

. Budynek wykonany jest z cegly ceramicznej petnej

. Posadowiony na scianach fundamentowych z cegty.

. Stropy stalowo ceramiczne oraz gestozebrowe typu DMS

. Dach w konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowy
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STKW przedm Koszty niekwalifikowane Termomodernizacja budynku PSM | stopnia Gd ul Goscinna 4.pop.kst

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Termomodernizacja PSM | stopnia Goscinna 4 koszty niekwalifikowane
1/45320000-6 izolacje przeciwwilgociowe i termoizolacja posadzek na gruncie
1.1/45122000-8 Roboty rozbiérkowe i ziemne
1/KNR-W 4- |B0.01 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m2
d.1.|01 0812-05
1/uwaga p.
tab.
154,5 m?2 154,50
RAZEM 154,50
2|KNR-W 4- |B0.01 Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gru- |m?2
d.1.|01 0346-03 bosci 1/2 ceg.
1
3,49*2,6 m?2 9,07
RAZEM 9,07
3/KNR-W 4- |B0.01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.|01 0818-05
1
70 m?2 70,00
RAZEM 70,00
4/KNR-W 4- |B0.01 Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonycho  |m3
d.1./01 0212-01 grubosci do 15 cm
1
(p0z.1+p0z.3)*0,15 m3 33,68
RAZEM 33,68
5/KNR-W 4- |B0.01 Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonycho  |m3
d.1./01 0212-03 grubosci ponad 15 cm
1
<Blok betonowy z murkiem>(1,0+3,04+2,19)*0,25*1,2 m3 1,87
<schody wewn>((0,17+0,22)*1,17*2+1,3*1,3*0,17)* m3 2,40
RAZEM 4,27
6/KNR-W 4- |B0.02 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz m3
d.1./01 0106-02 budynku przy istniejacych fundamentach
1
(154,5+70)*0,55 m3 123,48
<pogtebienie pom 1>25,95*0,18 m3 4,67
RAZEM 128,15
7/KNR-W 4- |B0.01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- [mz2
d.1./01 0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
<pom 1>(5,4*2+0,9*2+1,66*2+5,06*2)*0,7 m2 18,23
<pom 2>(4,2*2+2,66*2+2,48*2+2,4+3,0)*0,7 m?2 16,86
<pom 3>(4,86+3,92)*2*0,7 m2 12,29
<pom 4>(2,42+3,48)*2*0,7+(3,49+5,46)*2*0,7 m?2 20,79
<pom 5>(4,74+6,2+2,6+0,8+0,7+2,5+1,5+2,7)*0,7 m2 15,22
<pom 6>(3,4+1,3+3,0+0,8+1,8)*0,7 m?2 7,21
<pom 7>(3,47+4,73)*2*0,7 m2 11,48
<pom 8>(2,1+1,4)*2*0,7 m?2 4,90
<pom 9>(4,4+1,75+1,79+3,79+1,79+0,72+4,47+1,76+5,3+1,8+0,7)*0,7 |m2 19,79
<pom 10>(4,47+2,5)*2*0,7 m?2 9,76
<pom 11>(4,47+5,0)*2*0,7 m?2 13,26
RAZEM 149,79
8/KNR-W 4- |B0.01 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3
d.1.|01 0106-05
1
70*0,01+154,5%0,03+33,68+4,27+9,07*0,15+149,79*0,02+128,15 m3 175,79
RAZEM 175,79
9/KNR-W 4- |B0.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1./01 0109-11 na odlegtose ..... km
1/0109-12
70,0*0,01+154,5*0,03+33,68+4,27+9,07*0,15+146,2"0,02 m3 47,57
RAZEM 47,57
10/KNR-W 4- |B0.01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 12 km m3
d.1./01 0109-06 (grunt kat. Ill)
1/0109-08
128,15 m3 128,15
RAZEM 128,15
1.2/45262500-6 Roboty murowe
11/KNR-W 2- |B0.10 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 cegty m2
d.1.|02 0126-02
2
3,49*2,6 m?2 9,07
RAZEM 9,07
12/KNR-W 4- |B0.10 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.1.|01 0308-02
2
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STKW przedm Koszty niekwalifikowane Termomodernizacja budynku PSM | stopnia Gd ul Goscinna 4.pop.kst

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
1.3/45410000-4 Tynki
13/KNR-W 2- |B0.11 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stu- |mz2
d.1.|02 0803-03 pach
3
poz.7 m2 149,79
3,49*2,6*2 m?2 18,15
RAZEM 167,94
1.4/45431000-7 odtworzenie warstw posdzkowych
14/ KNR-W 4- |B0.11 Odgrzybianie powierzchni $cian z cegty fatwo dostepnych o powierzchni |mz2
d.1./01 0619-03 ponad 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
4
poz.7 m?2 149,79
RAZEM 149,79
15/KNR-W 4- |B0.11 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 me-|m2
d.1./01 0621-05 todg smarowania
4
poz.7 m2 149,79
RAZEM 149,79
16/KNR AT-27 |B0.04 Gruntowanie reczne preparatem krzemionkujgcym m2
d.1./0103-05
4
poz.7 m?2 149,79
RAZEM 149,79
17/KNR 0-40 |B0.03 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcis- |m
d.1./0201-05 nieniowej kremem iniekcyjnymw murze z cegty o normalnej twardosci o
4 gr. pow. 40-45 cm
(1,75+1,79*2+3,49+0,72+4,74+7,6+6,8+3,47+4,72+1,5+5,4+5,05+5,4+ |m 106,69
4,73+12,8+2,48+3,9+2,4+3,49+1,5+1,3+4,47+7,7*2)
RAZEM 106,69
18/ KNR AT-27 |B0.04 Wykonanie warstwy sczepnej z mineralnego szlamu uszczelniajgcego  |m?2
d.1./0104-07 odpornego na siarczany
4
poz.7 m2 149,79
RAZEM 149,79
19/KNR AT-27 |B0.04 Wyréwnanie podtozy pionowych -szpachléwka uszczelniajgca ubogaw |m?2
d.1./0104-01 alkaidy
4
poz.7 m?2 149,79
RAZEM 149,79
20|KNR AT-27 |B0.04 I1zolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamoéw uszczelnia- |m2
d.1./0201-01 jacych modyfikowanymi tworzywami sztucznymi dwusktadnikowej z wy-
4 petnieniem gumowym naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
poz.7 m2 149,79
RAZEM 149,79
21|KNR AT-27 |B0.04 I1zolacja pionowa ze szlamoéw uszczelniajacych opis j.w.naktadanych m2
d.1./0201-03 recznie na wyrébwnanym podtozu - kolejna warstwa gr. 1 mm
4
poz.7 m?2 149,79
RAZEM 149,79
22|KNR-W 2- |B0.12 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na go- |m3
d.1./02 0219-01 towym podtozu - reczne uktadanie betonu
4
<schody wewn>(0,17+0,22)*1,17*2+1,3*1,3*0,17 m3 1,20
RAZEM 1,20
23|KNR-W 2- |B0.12 - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.|02 1116-07
4
1,17%0,45+1,3*1,3 m?2 2,22
RAZEM 2,22
24/NNRNKB |B0.05 (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych o wym. 35x35 cm na |m2
d.1.]202 2810- zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
4|05
<schody wewn>(0,17+0,22)*1,17*2+1,3*1,3 m?2 2,60
RAZEM 2,60
25|KNR-W 2- |B0.12 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym |m3
d.1./02 1103-01 i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
4
(p0z.1+p0z.3)*0,3 m3 67,35
RAZEM 67,35
26|KNR-W 2- |B0.12 Podktady betonowe C12/15w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m3
d.1./02 1101-01 nosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu grunto-
4 wym
(poz.1+p0z.3)*0,12 m3 26,94
-4 -
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 26,94
27|KNR-W 2- |B0.12 - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.|02 1116-07
4
poz.1+p0z.3 m2 224,50
RAZEM 224,50
28/NNRNKB |B0.04 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach |mz2
d.1./202 0618- 0 pow.ponad 5 m2 z wywinigciem na Sciany
4|03
(poz.1+p0z.3)*1,1 m2 246,95
RAZEM 246,95
29|KNR-W 2- |B0.05 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS gr 12cm |m2
d.1./02 0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
4
(p0z.1+p0z.3) m2 224,50
RAZEM 224,50
30/ KNR-W 2- |B0.05 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu cementowego grubosci |m?2
d.1.|02 1104-01 20 mm
4
(poz.1+p0z.3) m2 224,50
RAZEM 224,50
31|KNR-W 2- |B0.05 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu cementowego dodatek |m?2
d.1./02 1104-03 za zmiane grubosci o 10 mm
4 Krotnos¢ = 2
(p0z.1+p0z.3) m2 224,50
RAZEM 224,50
32|KNR AT-27 |B0.05 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimero- |m2
d.1./0401-03 wej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
4
154,5 m?2 154,50
RAZEM 154,50
33|NNRNKB |B0.05 (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujg- |m?2
d.1.]202 1130- cej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4|02
70 m?2 70,00
RAZEM 70,00
34|KNR AT-23 |B0.05 Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.1./0206-03 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
4 30x30 cm
88 m?2 88,00
RAZEM 88,00
35/KNR-W 2- |B0.05 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogenicznych bez warst- |m?2
d.1.]02 1123-02 wy izolacyjnej rulonowe
4
<posadzki z twodrzyw>154,5 m?2 154,50
RAZEM 154,50
1.5/45442100-8 Roboty malarskie
36/NNRNKB |B0.07 (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podto- |m?2
d.1.]202 2013- zu z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
5|01
<pom 1>(5,4*2+0,9*2+1,66*2+5,06*2)*2,5 m?2 65,10
<pom 2>(4,2*2+2,66*2+2,48*2+2,4+3,0)*2,5 m2 60,20
<pom 3>(4,86+3,92)*2*2,5 m?2 43,90
<pom 4>(2,42+3,48)*2*2,5+(3,49+5,46)*2*2,5 m2 74,25
<pom 5>(4,74+6,2+2,6+0,8+0,7+2,5+1,5+2,7)*2,5 m2 54,35
<pom 6>(3,4+1,3+3,0+0,8+1,8)*2,5 m2 25,75
<pom 7>(3,47+4,73)*2*2,5 m2 41,00
<pom 8>(2,1+1,4)*2*2,5 m2 17,50
<pom 9>(4,4+1,75+1,79+3,79+1,79+0,72+4,47+1,76+5,3+1,8+0,7)*2,5 |m2 70,68
<pom 10>(4,47+2,5)*2*2,5 m2 34,85
<pom 11>(4,47+5,0)*2*2,5 m2 47,35
3,4972,6"2 m?2 18,15
RAZEM 553,08
37|KNR-W 2- |B0.07 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1./02 1510-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
5
poz.36 m?2 553,08
RAZEM 553,08
2/45321000-3 izolacja poddasza
2.1/45261211-6 likwidacja przeswitow w pokryciu dachowym
38|KNR-W 4- |B0.01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki m2
d.2.|01 0509-03
1
135 m2 135,00
RAZEM 135,00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
39|KNR-W 4- |B0.09 Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na zaprawie dachéwki ceramicznej |m?2
d.2.|01 0501-04
1
135 m?2 135,00
RAZEM 135,00
40|KNR-W 4- |B0.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.2./01 0109-11 na odlegtos¢ .... km
1/0109-12
135*0,02 m3 2,70
RAZEM 2,70
2.2 roboty izolacyjne poddasza
41|KNR 0-1511 |B0.13 utozenie ekranu z folii wiatroizolacyjnej m2
d.2.|/0517-01
2
135 m?2 135,00
RAZEM 135,00
42|KNR-W 4- |B0.13 Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z ptyt wetny mineralnej gr 18 cm m2
d.2./01 0604-03 przestrzeni miedzykrokwiami
2|analogia
135 m?2 135,00
RAZEM 135,00
43|KNR-W 2- |B0.13 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr 10 cm pozio- |m2
d.2./02 0612-03 me z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa migdzy listwami
2
135 m2 135,00
RAZEM 135,00
44/KNR 0-1511 |B0.13 utozenie ekranu z folii paroizolacyjnej m2
d.2./0517-01
2
135 m?2 135,00
RAZEM 135,00
45/KNR-W 2- |B0.14 Okfadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi gr 15 mmna ruszcie m2
d.2.|02 2005-01 metalowym pojedynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
2
135 m?2 135,00
RAZEM 135,00
46|KNR-W 2- |B0.07 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2./02 1510-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
2
135 m?2 135,00
RAZEM 135,00
3/45432130-4 Wymiana nawierzchni schodéw wraz z remontem balustrad
47|KNR-W 4- |B0.01 Rozebranie oktadzin schodéw z plytek na zaprawie i kleju bez odzysku |m?2
d.3|01 0812-05 ptytek
uwaga p.
tab.
(0,7+0,3)*1,2*7+1,2*1,4 m2 10,08
(0,17+0,3)*1,2*9+0,9*0,9 m?2 5,89
(0,18+0,27)*1,65*5+(0,18+0,27)*1,32*4+3,27*1,45+2,24*1,32 m2 13,79
(0,14+0,32)*2,3*7+2,3*1,2 m?2 10,17
RAZEM 39,93
48/ KNR-W 4- |B0.01 Demontaz balustrad schodowych- cze$¢ do renowac;ji szt.
d.3/01 1306-01
<ilo$¢ cie¢>18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
49/KNR BC-02 |B0.12 Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachla polimerowo- |m2
d.3/0214-03 cementowa- grubos¢ warstwy 1 mm, powierzchnie z betonéw monoli-
tycznych
poz.47 m2 39,93
RAZEM 39,93
50|KNR BC-02 |B0.12 Wyrdéwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo- |m?2
d.3/0214-05 cementowg A - dodatek za kazdy nastepny 1 mm grubosci warstwy
Krotnos¢ = 3
poz.47 m?2 39,93
RAZEM 39,93
51|KNR BC-02 |B0.12 Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - grunto- [m2
d.3/0218-01 wanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych
poz.47 m?2 39,93
RAZEM 39,93
52|KNR BC-02 |B0.12 Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - malo- |m2
d.3/0218-03 wanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych
(0,7+0,3)*1,2*7+1,2*1,4 m?2 10,08
RAZEM 10,08
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
53/NNRNKB |B0.05 (z.VI1) Oktadziny schoddéw z ptytek kamionkowych o wym. 35x35 cm na  |m2
d.3|202 2810- zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
05
(0,18+0,27)*1,65*5+(0,18+0,27)*1,32*4+3,27*1,45+2,24*1,32 m2 13,79
(0,17+0,3)*1,2*9+0,970,9 m?2 5,89
RAZEM 19,68
54|KNR-W 2- |B0.05 Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice grubosci do 2 cm i m
d.3/02 2113-01 szerokosci do 0.32 m -kamien ptomieniowany
2,37 m 16,10
RAZEM 16,10
55|KNR-W 2- |B0.05 Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice grubosci do 2 cm |m
d.3/02 2113-03 i szerokosci do 0.15 m - kamien ptomieniowany
2,37 m 16,10
RAZEM 16,10
56|KNR-W 2- |B0.05 Posadzki zewnetrzne petne z elementéw prostokgtnych na zaprawie ce- |m?2
d.3/02 2112-01 mentowo-wapiennej - spoczniki kamien ptomieniowany
1,2"1,4 m?2 1,68
RAZEM 1,68
57 B0.12 Renowacja balustrad z uzupetnieniem malowaniem i obsadzeniem m2
d.3|wycena in-
dywidualna
(1,32+2,24+0,81+1,45+0,81)*0,8 m?2 5,30
RAZEM 5,30
58 KNR-W 2- [B0.12 Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane stalowe malo- |m
d.3|02 1207-02 wane proszkowo wys 1,1 zgodnie z opisem w projekcie
<schody wejscia od podwoérza>1,0+3,0 m 4,00
RAZEM 4,00
59/KNR-W 2- [B0.12 Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane stalowe malo- |m
d.3|02 1207-02 wane proszkowo wys 0,3 zgodnie z opisem w projekcie
<schody wejscia gtéwnego>1,0+2,8 m 3,80
RAZEM 3,80
60|KNR-W 4- |B0.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.3/01 0109-11 na odlegtos¢ .... km
0109-12
39,93%0,02 m3 0,80
RAZEM 0,80
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