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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych w kontenerowej
hydroforni usytuowanej w m. Kobylanka na dz nr. 338,339 i 340 dla Gminy Lipinki w ramach
zadania ,, Rozbudowa sieci wodociggowej w gminie Lipinki w m. Kryg i Rozdziele”

2.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- projekt technologii hydroforni

- warunki przytgczenia do sieci wydane przez PGE Dystry bucja S.A Oddziat Rzeszéw,
Rejon Energetyczny Krosno.

- projekt instalacji sanitarnych

- obowigzujgce normy, katalogi, przepisy

3.0 Zakres projektowany.

Niniejszy projekt obejmuje rozwigzania techniczne n/w instalacji elektrycznych w
projektowanym budynku hydroforni

- wewnetrzna linia zalicznikowa WLZ

- zasilanie awaryjne hydroforni

- urzgdzenia rozdzielcze

- instalacja wypustéw oswietleniowych i gniazd wtyczkowych
- instalacja sitowa i sterownicza

- instalacji gniazd 24V

- instalacja potgczen wyréwnawczych

- instalacja ochrony przepieciowej

- instalacja ochrony przeciwporazeniowej

3.1. Bilans mocy, zasilanie budynku

Lp | Odbiory Moc zainstalowana
kW
1. | Oswietlenie 0,1
2. | Grzejnik elektryczny 1,5
3. | Zestaw pomp hydroforowych 30,0
2. Pochtaniacz wilgoci 0,07
3. | Lampa bakteriobdjcza 0,5
4. | Przepompownia $ciekdéw 3,0
5. Rozdzielnica RB -komora zasuw 1,5
6. | Gniazda remontowe 3,0
7. | chlorator 0,2
8. | Pompka dozujgca 0,4
Moc zainstalowana razem: 40,27

Przyjeto wspodtczynnik jednoczesnosci kj = 0,8

Moc maksymalna P =40,27 x 0,8 = 32,22 kW

Maksymalny prad obcigzenia =53 A

Zabezpieczenie gtébwne nalezy wykonac¢ wytgcznikiem nadmiarowo prgdowym o pradzie
znamionowym C 63A

3.2 Ogodlne dane elektroenergetyczne

- napiecie zasilania: 400/230V
- moc zainstalowana: 40,27 kW

- moc przytgczeniowa 34,0 kW




- ochrona od porazen: szybkie wylgczenie w uktadzie TN-S

3.3. Wewnetrzna linia zalicznikowa WLZ

Zasilanie budynku nalezy wykona¢ kablem YKY 5x25mm2 2z zestawu zigczowo
pomiarowego usytuowanym w ogrodzeniu. W zakresie budowy wiz nalezy utozy¢ kabel YKY
5x25mm2 od rozdzielnicy RG w budynku do miejsca proponowanej lokalizacji zestawu .
Projektowany kabel ukfada¢, zgodnie z pokazang w projekcie zagospodarowania dziatki
trasg (patrz rys. nr EO1), w ziemi na gtebokosci 0,7 m liczagc od gérnej krawedzi kabla, na
podsypce z piasku 10 cm . Kabel nalezy zasypa¢ 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwag
gruntu rodzimego a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Uwaga: Przylgczenie budynku hydroforni do sieci nN zgodnie z warunkami
przylaczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A Oddzial Rzeszéw, Rejon
Energetyczny Krosno. Projekt budowy przylacza zostanie wykonany przez
uzytkownika sieci i nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

3.4. Zasilanie awaryjne

Hydrofornia bedzie przystosowana do zasilania awaryjnego z przewoznego agregatu
pradotwérczego. Zasilanie z agregatu nalezy wykonaé poprzez reczny przetagcznik zasilania
wykluczajgcy podanie napiecia z agregatu na sie¢ i odwrotnie. Przetgcznik zabudowaé w
szafce o wymiarach 26x72 (cm), obok zestawu zigczowo pomiarowego. Podtgczenie
agregatu realizowane bedzie z gniazda sitowego typu 63A/400V-3P+N+PE zamontowanego
na elewacji szafki.

3.5. Rozdzielnica gtéwna RG

Dla zasilania obwoddéw w budynku projektuje sie typowg rozdzielnice nascienng 72 —
modutowg (4x18) o stopniu ochrony IP 55. W rozdzielnicy zabudowaé aparature modutowa:
wytgcznik gtéwny, rozigczniki bezpiecznikowe, wytgczniki  instalacyjne: nadmiarowo
pradowe, roznicowo prgdowe, ograniczniki przepie¢. Wyposazenie tablicy podano na
schemacie zasilania (rys. nr E02 ), a lokalizacje na rzucie przyziemia (rys. nr E03).

3.6. Instalacja wypustow oswietleniowych i gniazd wtyczkowych

Catos¢ instalacji projektuje sie przewodem kabelkowym typu YDYzo 3x1,5 mm2 dla
wypustow os$wietleniowych oraz YDYzo 3x2,5 mm2 dla gniazd wtyczkowych. Przewody
uktada¢ w listwie elektroinstalacyjnej. Do oswietlenia pomieszczenia hydroforni przyjeto
oprawy hermetyczne do swietlbwek T8 LED o mocy 18 W, stopieh ochrony IP55
montowane na suficie. Nad drzwiami wejsciowymi do budynku montowac oprawe $cienng z
czujnikiem ruchu. Ogrzewanie pomieszczenia zaprojektowano grzejnikiem elektrycznym
wyposazonym w termostat. Dla podigczenia grzejnika elektrycznego oraz pochtfaniacza
wilgoci nalezy zamontowaé gniazda wtyczkowe szczelne 230V,16A n/t, na wysokosci 0,3 m.
Stosowac osprzet min. 1P44.

3.7. Instalacja sitowa i sterownicza

Instalacje sitowg stanowig obwody wyprowadzone z rozdzielnicy RG dla zasilania:

- gniazd sitowych dla celéw remontowych,

- szafy zasilajgco sterowniczej zestawu hydroforowego,

- szafy zasilajgco sterowniczej przepompowni $ciekéw

- szafki sterujgcej lampg bakteriobdjcza

- rozdzielnicy budowlanej w komorze zasuw

Obwody zasilajgce urzgdzenia technologiczne w pomieszczeniu wykonaé przewodem
kabelkowym typu YDYZo o ilosci zyt i przekroju podanym na schemacie zasilania (rys nr
E02). Wszystkie przewody w budynku hydroforni uktada¢ w listwie elektroinstalacyjnej. Na
odcinku od $ciany do fundamentu zestawu hydroforowego, przewdd prowadzi¢ w rurze



ochronnej w posadzce. Niniejszy projekt obejmuje jedynie doprowadzenie zasilania z
rozdzielnicy RG do szafy SZ-S. Obwdd zasilajgcy szafe wykonaé przewodem YDYZzo 5 x 16
mm2. Podtgczenie przewodu zasilajgcego w szafce sterowniczej wykona¢ zgodnie z DTR,
dostarczong przez producenta. Szafke sterowniczg lampy bakteriobdjczej montowaé min. 80
cm nad posadzkg. Podigczenia poszczegdlnych elementdéw  uktadu sterowania (jak
sterylizator, elektrozawdr, alarm itp.) na ptytce elektronicznej w szafce, nalezy wykonaé
zgodnie z instrukcjg obstugi dostarczong przez producenta sterylizatora. Niniejszy projekt
obejmuje jedynie doprowadzenie zasilania do szafki sterownicze;.

Sygnaty potwierdzenia pracy i awarii powinny by¢ przygotowane do wprowadzenia do
istniejgcego systemu monitoringu w oparciu 0o komunikacie GPRS. Szczegdty wymiany
sygnatéw nalezy uzgodni¢ z operatorem systemu.

Linie zasilajgce na zewnagtrz budynku nalezy wykona¢ kablami ukfadanymi w rowach
kablowych zgodnie z trasg pokazang w projekcie zagospodarowania dziatki (rys. nr EO1).
Przyjeta w projekcie rozdzielnica budowlana w komorze zasuw fabrycznie wyposazona jest :
- gniazda sitowe 1x16A 5P, 1x32A 5P

- 2 gniazda 16 /230V

Zasilanie przepompowni $ciekdw wykonag linig kablowg YKY 5x6 mm2 z ozdzielnicy RG do
szafy zasilajgco sterowniczej przepompowni. Obudowa i wyposazenie szafy zasilajgco
sterowniczej nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Oswietlenie terenu przepompowni przyjeto stupem oswietleniowym wys. H=4 m z oprawg
typu LED o mocy 40W, stopniu ochrony IP66, klasa ochrony I, IKOS8. .

Zasilanie wykona¢ kablem YKY 3x2,5 mm2 z szafki SZS. Wiaczanie oswietlenia nalezy
zrealizowac poprzez wytgcznik zmierzchowy, zabudowany w szafce zasilajgco sterowniczej
Od zabezpieczenia w stupie oswietleniowym do oprawy doprowadzi¢ przewdd kabelkowy
typu YDYzo 3x2,5 mm2 o napieciu znamionowym izolacji Un = 450/750V. Jako
zabezpieczenia zastosowac izolacyjne zigcze bezpiecznikowe 1ZK-4 o stopniu ochrony
IP54 z wktadkg topikowa typu D01 gL6A/400V.

3.8. Budowa linii kablowych i sterowniczych na zewnatrz budynku

- Uktadanie kabla.

Uktadanie kabla wykonaé¢ zgodnie z normg PN-76/B-05125. Projektowane kable nalezy
uktada¢ na dnie rowow kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku
grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg piasku o tej samej grubosci. Nastepnie
nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ folig ostrzegawczg z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypa¢ gruntem. Zaleca sie: ukfadanie kabli
niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robot
ulegajagcych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. Odlegtos¢ uktadanych
kabli od fundamentéw budynkéw powinna wynosi¢ minimum 0.50 m.

- Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C - w przypadku
kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

- Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna srednica kabla -
Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym

W miejscu skrzyzowania kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym
terenu, uktadany kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami polietylenowymi lub PCV o srednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 50 mm i dtugosci minimum 2,0 m.

Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyzowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu, nalezy
zwroci¢ uwage, aby rura ochronna zatozona na projektowanym kablu wystawata minimum
0.50 m po obu stronach krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

- Uktadanie kabla w rurach ochronnych

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Przy wcigganiu kabla do rur
ochronnych nalezy zwrdci¢é uwage, aby S$rednica wewnetrzna rury ochronnej nie byta
mniejsza niz | .5 krotna zewnetrzna srednica kabla



Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierac sie
o krawedzie otwordw.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie wykonanie
uszczelnien z materiatow witdknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajgce.

3.9. Instalacja 24 V

Dla zapewnienia korzystania z przenosnego os$wietlenia projektuje sie w pomieszczeniu
hydroforni instalacje 24 V. Instalacje wykonaé przewodem YDY 2 x 1,.5 mm?2 Gniazda
montowaé na wys. 1.1 m i wyraznie oznakowac.

3.10. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Wszystkie elementy metalowe i przewodzgce instalacji technologicznych w pomieszczeniu
hydroforni oraz przewéd PE w rozdzielnicy RG nalezy potaczy¢ z bednarkg uziemiajgca 20 x
3 mm. Bednarke uziemiajgca wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku poprzez zacisk kontrolny
ZK. Projektuje sie uziom pionowy wykonany z pretéw stalowych ocynkowanych dtugosci 1,5
m kazdy i srednicy 16 mm. Wartos¢ rezystancji uziomu musi by¢é mniejsza od 10Q. Po
umieszczeniu uziomu w ziemi do uziomu nalezy dokreci¢ zacisk srubowy umozliwiajgcy
potgczenie z bednarkg uziemiajgca. Miejsce styku zabezpieczy¢ wazeling techniczna.

3.11. Instalacja ochrony przepieciowej.

Dla ograniczenia przepie¢ pochodzenia atmosferycznego i tgczeniowych do poziomu <
1,5kV zaprojektowano wewnetrzng ochrone przepieciowa. W/w ochrone nalezy zrealizowaé
przez zainstalowanie w rozdzielnicy RG ogranicznikow przepieciowych klasy B+C |,
wigczonych miedzy przewdd skrajny i neutralny a uziemiony przewod PE.

3.12. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej.

Projektuje sie wykonanie instalacji z zastosowaniem wytgcznikédw nadmiarowych i réznicowo
- pradowych w celu szybkiego wylgczenia zasilania i nie doprowadzenia do pojawienia sie
niebezpiecznych napie¢ dotykowych. Obwody wykona¢ jako 3 — przewodowe. Do wszystkich
zabezpieczonych obwodow (odbiornikow) doprowadzi¢ zaréwno przewdd neutralny N jak i
ochronny PE. Izolacja przewodu N — kolor jasny niebieski, a przewodu PE — kolor zielono —
z0ity. Po  wykonaniu instalacji pomiarem  stwierdzi¢  skutecznos¢  ochrony
przeciwporazeniowe;.

4.0 Uwagi

1. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robé6t budowlano - montazowych Tom V. Instalacje elektryczne ”

2. Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych nalezy wykonaé¢ badania i
pomiary koncowe: rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia oraz skutecznos¢
ochrony przeciwporazeniowej. Protokoly badan i pomiaréw przedtozy¢ do
dokumentacji odbioru koncowego budynku.

3. Jezeli w niniejszym projekcie okreslono rodzaj stosowanego materiatu (typ
urzadzenia) wyrobu podajac producenta, typ, parametry, nalezy przez to rozumie¢ , ze
nalezy stosowa¢ typ materiatu (urzadzenie) oraz wyréb o parametrach nie gorszych
niz okreslono w projekcie.

Opracowata:









