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Centrala systemu sygnalizacji pozarowej POLON 4200

Panel wyniesiony TSR-4000

Czujka optyczna dymu dwusensorowa DUO-6043

Czujka wielosensorowa dymu i temperatury DOT-6043

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M

Element kontrolno-sterujgcy EKS-4001

Sygnalizator akustyczno-optyczny SAB-6102 przytagczany za
pomocg puszki AWOZ-225S

Przewdd petli dozorowej YnTKSYekw 1x2x0,8mm?

Przewdd petli dozorowej HTKSHekw 1x2x0,8mm?

Przewéd

sygnalizatoréw HDGs 3x1,0mm?
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DRUKARKA
DR - 48

UTA

Urzqdzenie Transmisji Alarmu
OPCJA—POZA ZAKRESEM
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

MODUL ZASILACZA
MZ - 4212

PAR-4800

40 Ah 40 Ah
- || e

Zosilanle 230V

1

Okablowanie petli dozorowych poprowadzié
ekranowanyml przewodaml pozarowyml zgodnie z
proJektem.

Kakle o odpornoscl ognlowe ] mocowa¢ bezposrednio
do stropu lub Scian przy pomocy atestowanych
system6w mocowaf o odpornoscl ognlowe) 90 minut.
W mlejscach przejs¢ przewodbw przez elementy
oddzlelefi ppoz. przez Sclany | stropy o okreslonej
odpornosci oghlowe ] nalezy przewldzle¢ przepusty
lub uszczelnlenla p.poz o klasle odpornosci ognlowe
wymagane] dla tych oddzielei p.poz.

Dodatkowe wskaznlkli zadziatania powinny by¢&
Instalowane w na jbli J liwe] odlegt | od
czulkl, w mleJscach, gdzie beda dobrze wldoczne.
Przewody Iinstalac)i SSP nalezy uktadat w odlegtoscl
minimum 0,5 m od kabll innych IinstalacJi, w
szczegblnosci zaslla Jacych | blegnacych réwnolegle.
Przeclecla zespotéw kablowych, ktérych nle mozno
unikna€, wykonat pod katem 90 stopni.

Odlegtose pozioma od czuJkl do na jdalszego
dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta
let niz moksymaln legl czujek, czyll 6,2 m
dla czujek dymu, 4,5 m dla czujek clepta.
Wszystkle urzadzenla systemu sygnalizacjl pozaru
muszq posiado¢ wymagone certyfikaty europe jskie
lub CNBOP. Dodlatkowo urzadzenla wymlenlone w
rozporzodzeniu Ministra MSWIA z dnia 27 kwletnla
2010r, musza posloda¢ Swladectwa dopuszczenla
CNBOP.

Dopuszczalna Jest zmlona kolejnoscl elementéw na
dane ] petli dozorowe], nalezy Jednok w dokumentac ji
powykonawcze] zawrzet wszelkie zmlany wzgledem
proJektu.
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