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1 CZESC OPISOWA - INSTALACJE SANITARNE

11 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny kottowni gazowej — kaskada kottéw oraz instalacja kottowni
gazowej.

1.2 ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
Przepisy:
o PN-EN-12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
o PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej — Wymagania
e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki DZ.U. 2013 poz. 640.

1.3 PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

Doprowadzenie gazu do kottowni gazowej — ze zbiornika podziemnego LPG o poj. 6700dm3 — wedtug oddzielnego
opracowania.

Zaprojektowano instalacje kaskadowg 2 kottow gazowych Viessmann Vitodens 200-W: 2 kotty 0 mocy 12-60kW.
taczna moc kaskady 120kW. Efektywno$C energetyczna ogrzewania pomieszczen A, dopuszczalne cidnienie
robocze 4bar. Zabezpieczenie instalacji — naczynie wzbiorcze, zabezpieczenie kottéw — 2 zawory bezpieczenstwa
SYR1915 2" 2,5bar.

1.4 TECHNOLOGIA KOTLOWNI - OPIS INSTALACJI

141 DANE OGOLNE

Kottownia dostarczata ciepto na potrzeby grzewcze i przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku pawilonu.
Obecnie instalacje stanowi kotlownia weglowa. Zapewnia jg instalacja dwukottowa, sktadajaca sie z dwéch kottéw
weglowych. Przewidziano wymiane zuzytych kottéw na kaskade 2 kottow gazowych o facznej mocy 120kW. Prace
montazowe i demontazowe przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci aby okres wytaczenie podgrzewu c.w.u. byt jak
najkrétszy, ewentualnie zastosowa¢ tymczasowe zastepcze rozwigzanie podgrzewania c.w.u.

14.2 ZRODLO CIEPLA

Projektowana kottownia bedzie pokrywata potrzeby grzewcze ww. budynku oraz instalacji cieptej wody uzytkowe.
Dane techniczne kottowni:
+  czynnik grzewczy: gaz ptynny
zasilanie: z podziemnego zbiornika gazu LPG o poj. 6700dma3.
rodzaj ukfadu: uktad zamkniety
parametry pracy 50/30°C
obliczone zapotrzebowanie mocy cieplnej systemu c.o. i c.w.u:
o instalacja grzewcza — pawilon 120 kW
o razem 120 kW
Projektuje sie instalacje dwukottowa sktadajaca sie z 2 kottdw gazowych o mocy 60kW, faczna moc kottow 120kW.

Dane techniczne kotta 60kW:
*  Moc maksymalna kotta 12-60 kW
*  Pojemnos¢ wodna kotta 12,8 dm3
+ Maksymalne ci$nienie robocze 4 bar

1.4.3 INSTALACJIC.O.

Projektuje sie ustawienie kottbw w kaskadzie z podtaczeniem ich modutami kaskadowymi z wysokoefektywnymi
pompami obiegowymi i izolacjg cieplng oraz zintegrowanymi zaworami odcinajacymi. Kazdy kociot nalezy



zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa. W instalacje nalezy wpia¢ sprzegto hydrauliczne DN8O z izolacjg cieping.
Za sprzegtem projektuje sie wpiecie instalacji w istniejace rozdzielacze. Na przewodzie powrotnym dobrano
filtroodmulnik DN8O.

|zolacje termiczne

|zolowanie przewoddw centralnego ogrzewania.

Grubo$c¢ izolacji - zgodnie z PN-B-02421.

Zastosowano otuliny izolacyjne z pianki PE laminowane z zewnatrz folig PE
Przyjeto nastepujace grubosci izolacji:

Lp. Srednica rurociagu Grubos¢ izolacji

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna Srednicy

wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub | %2 wymagan
stropy, skrzyzowania przewoddw zpoz. 1-4

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w | %2 wymagan
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami | z poz. 1-4
rdznych uzytkownikow

Odpowietrzanie instalacji
Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania poprzez odpowietrzniki przy grzejnikach — odpowietrzane
recznie oraz odpowietrzniki samoczynne zamontowane na korcach ciggéw poziomych w najwyzszym miejscu.

Armatura odcinajaca i regulacyjna
Zastosowano standardowg armature regulacyjng
Zawory kulowe mufowe do wody goracej PN=0,6MPa

Napetnianie instalacji
Napetnianie i uzupetianie wody w uktadzie — bez zmian z instalacji wodociagowej poprzez przewod elastyczny ze
szybkoztaczkg DN25 - na podtaczeniu filtr sitkowy oraz zmigkczacz ECOWATER TRO B10.

144 ZABEZPIECZENIA

Dobrano naczynie wzbiorcze zamkniete o pojemno$ci 80dm3 np. STATICO SD 80 oraz $rednice rury wzbiorcze,
d=20mm.

ZAWOR BEZPIECZENSTWA
Zawory bezpieczenstwa zgodnie z wytycznymi producenta kottéw gazowych.

1.45 WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne budowlane kottowni.

Wykona¢ otwér pod nawiew do kottowni.

Aktywny system bezpieczenistwa.

Instalacje gazowg wyposazy¢ w Aktywny System Bezpieczeristwa (ASB).
Dane charakterystyczne ASB GAZEX

. typ glowicy MAG-3

. typ sterownika MD-2.Z

. detektor gazu DEX-15/Npropan, butan, usytuowany przy podtodze

. kurek odcinajacy Dn 50 usytuowany w na wejéciu gazu do budynku.

Wytyczne instalacji elektrycznej.
Instalacje elektryczng w kottowni wykonaé jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem.
. Podtaczy¢ pompy obiegowe kottdw oraz automatyke kottowni wg wytycznych firmy VIESSMAN.



Wytyczne sterowania i automatyki

Kotly VIESSMAN posiadajg automatyke pozwalajaca na sterowanie uktadem cieptej wody i obiegami grzewczymi
Z zaworami mieszajacymi i pompami obiegowymi. Sterowanie obiegami grzewczymi w oparciu o automatyke
pogodowg kottow.

Sterowanie i automatyka catego systemu nie jest przedmiotem niniejszego opracowania i nalezy to zaprojektowac
indywidualnie.

1.5 INSTALACJA GAZU - OPIS INSTALACJI

151 DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznej instalacji gazu ptynnego. Opracowano zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki DZ.U. 2013 poz. 640.

Zakresem opracowania objeta jest budowa instalacji gazowej z rur stalowych wewnatrz budynku do
projektowanych kottow gazowych. Gaz bedzie wykorzystywany do ogrzewania pomieszczer oraz przygotowywania
cieptej wody.

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje swym oddziatywaniem przedmiotowg dziatki nr 555/3 i 555/8, obreb
0013 Rzetnia, jednostka ewidencyjna 300803_5, budynek DPS Rzetni. Cato$¢ inwestycji nie wykracza swoim
oddziatywaniem poza granice przedmiotowe] dziatki. Projektowana inwestycja nie bedzie miata szkodliwego
wpltywu na $rodowisko.

1.5.2 PRZYLACZE

Do kottowni doprowadzona jest instalacja gazu — projektowane przytacze z zbiornika podziemnego gazu LPG o
poj. 6700dm3.

1.5.3 INSTALACJA GAZOWA

Zakresem opracowania objeta jest budowa instalacji gazowej z rur stalowych wewnatrz budynku do
projektowanych kottdw gazowych. Do budynku (szafka na $cianie budynku) doprowadzone jest przytacze gazu
zasilane ze zbiornika podzielnego na gaz ptynny LPG poj. 6700dm3. Gaz bedzie wykorzystywany do ogrzewania
pomieszczen oraz przygotowywania cieptej wody. Projektuje sie wewnetrzng instalacje gazu do 2 kottéw gazowych
0 mocy 2x60kW, z rur stalowych czarnych wg DIN EN 10219 bez szwu o $rednicy DN50 i DN25 fgczonych przez
spawanie. Do mocowania rur instalacji gazowej zabrania sie stosowa¢ uchwytow z kotkami rozporowymi z tworzyw
sztucznych. Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddw innych instalacji w budynku nalezy lokalizowaé
w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a
innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowych
powinny byé usytuowane w odlegtosci co najmniej 10cm powyzej innych przewodéw instalacyjnych. W budynku
przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu $ciany w odlegto$ci co najmniej 3cm. Przewody mocowa¢ do $ciany
uchwytami obejéciowymi. Przez mury konstrukcyjne instalacje prowadzi¢ w rurach stalowych ostonowych.
Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami, powinny by¢ od oddalone o co najmniej 2cm.
Odcinki wewnetrzne prowadzi¢ na tynku, lub mozna prowadzi¢ w bruzdach ostonietych nie uszczelnionymi
ekranami lub wypetnionymi — po uprzednim wykonaniu préby szczelnosci instalacji fatwo usuwalng masa tynkarska,
nie powodujaca korozji przewoddw. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préby szczelno$ci, powinny
by¢ zabezpieczone przed korozja.

Kotly gazowe projektuje sie w pomieszczeniu kottowni. Przewidziano montaz kaskady 2 kottéw VIESSMANN
Vitodens 200-W 60kW, gazowy, wiszacy kociot kondensacyjny.

Obcigzenie cieplne pomieszczenia kottowni jest mniejsze niz dopuszczalne. Kottownie wyposazy¢ w Aktywny
System Bezpieczenstwa — w dodatkowy czujnik eksplozymetryczny odcinajacy doptyw gazu w przypadku
przekroczenia 10% DGW mieszaniny gazu z powietrzem, a na zewnatrz budynku zamontowa¢ sygnalizator
optyczno-akustyczny uruchamiany po przekroczeniu 10% DGW mieszaniny gazu z powietrzem.

Szczegdlty wg wytycznych kotta gazowego.



1.54 POMIESZCZENIE KOTLOWNI

Kotty przeznaczone do przygotowania wody do celéw socjalnych oraz ogrzewania pomieszczern zamontowane
beda w kottowni - pomieszczenie kottowni.

Wysokos¢ pomieszczenia — 2,8m

Powierzchnia pomieszczenia — 16,4m?

Kubatura pomieszczenia — 45,92md

Obcigzenie cieplne :

Obcigzenie cieplne pomieszczenia jest mniejsze od obcigZenia dopuszczalnego.

1.5.5 KOMIN SPALINOWY

Odprowadzenie spalin odbedzie sie poprzez gotowe systemy kominowe ze stali szlachetnej dla kottow w ukiadzie
kaskadowym w projektowanym systemowym kominie typu Schiedel obudowanym cegtg elewacyjng ponad
pokryciem dachu budynku. Przewidziano 2 kanaty spalinowe dla 2 kottdw gazowych. Kanaty wyprowadzi¢ przez
dach zgodnie z wymogami producenta. Do uktadu nalezy przewidzie¢ sterownik do zabezpieczenia przed zanikiem
ciggu kominowego.

1.5.6 KANAL WYWIEWNY

Wymagania: niezamykane otwory wywiewne umieszczone mozliwie 30cm nad podtogg. Powierzchnia otwordw
wywiewnych réwna, co najmniej potowie powierzchni otworéw nawiewnych, niemniej niz jednak niz 200cm?.

Projektuje sie kanat wywiewny o wymiarach fi 15 cm — 2 szt., zamontowany w szachcie kominowym.

1.5.7 KANAL NAWIEWNY

Wymagania zgodnie z PN-B-02431-1: kanaly nawiewne w przegrodzie zewnetrznej z dolng krawedzig
umieszczona min. 2,0m ponad poziomem podtogi; powierzchnia otworéw nawiewnych powinna wynosi¢ najmniej
5¢cm? na kazdy 1kW nominalnej mocy cieplnej kotta, niemniej jednak niz 300cm?. Otwory nawiewne powinny by¢
niezamykane, ale w celu umozliwienia regulacji nawiewu, nalezy stosowac urzadzenia zapewniajace ograniczenie
przekroju przeptywowego, nie wiecej jednak niz 50%.

Dobor otworu nawiewnego:
120kW x 5cm? = 600cm?

Projektuje sie otwor nawiewny o powierzchni 625¢cm?, montaz kanatu typu ,Z” 25cmx25¢m na $cianie zewnetrzne;
pomieszczenia.

1.5.8 AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA INSTALACJI GAZOWEJ

Instalacja doprowadzajaca gaz do budynku pawilonu DPS jest projektowana w aktywny system bezpieczenstwa
IASB/

Dane charakterystyczne ASB prod. Gazex (lokalizacja na rysunku):

Centrala systemu detekcji gazu MD-2.Z - 1 szt.,

Elektrozawér MAG-3 DN50 w szafce usytuowanej na Scianie budynku, w miejscu pokazanym na rysunku,
Detektor gazu DEx-15/N — propan, butan — usytuowany przy podiodze, 1 szt.,

Sygnalizacja $wietlno — dzwigkowa SL-21, umieszczona na zewnatrz kottowni — 1 szt.

Zasada dziatania: zawdr elektromagnetyczny, umieszczony poza pomieszczeniem kottowni, dziata pod wptywem
sygnatu czujnika wykrywajacego gaz w pomieszczeniu kottowni i odcina doptyw gazu. Jednocze$nie uruchamia sie
sygnalizacja $wietino - dzwiekowa.

Zastosowany system ASB musi spetnia¢ wymogi i posiada¢ aktualny atest IGNIG w Krakowie.



159 PROBA SZCZELNOSCIINSTALACJI GAZOWEJ

Po wykonaniu instalacje podda¢ prébie szczelnosci. Prébe szczelnosci instalacji wykona¢ za pomoca sprezonego
powietrza lub gazu obojetnego.

Parametry préby:

- ci$nienie proby 50 kPa

- czas proby 30 minut

W przypadku stwierdzenia nieszczelno$ci instalacji nalezy usungé przyczyny i wykonaé prébe ponownie.

1.5.10 UWAGI WYKONAWCZE

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r.[Dz.U.75,poz 690] w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w spawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013r.). Napetnienie instalacji paliwem Gazowym
dokonuje dostawca gazu. Inwestor zobowigzany jest do odbioru instalacji przedstawi¢ protokét wydany
przez mistrza kominiarskiego o prawidfowosci podifgczenia przewodoéw spalinowych i wentylacyjnych.

1.6 REMONT TOALET - OPIS INSTALACJI WOD-KAN I C.0O.

1.6.1 DANE OGOLNE

Niniejsza dokumentacja obejmuje remont (wymiane) czesci wewnetrznych instalacji wod-kan i c.0. w trzech
tazienkach objetych remontem, oznaczonych jako pom. Nr 15, 20 i 31.

Woda do budynku objetego opracowaniem doprowadzana jest z lokalnej sieci wodociggowej z wykorzystaniem
istniejacego przylacza zakonczonego — pozostawi¢ bez zmian.

Zimna woda w budynku rozprowadzana jest do punktdw poboru zimnej wody. Ciepta woda uzytkowa na potrzeby
socjalne i przygotowania positkow bedzie przygotowywana w projektowanych gazowych kotlach grzewczych,
wspotpracujgcym podgrzewaczem c.w.u.

Scieki z budynku odprowadzane beda projektowanymi przytaczami kanalizacji sanitarnej do istniejacych studzienek
kanalizacyjnych, zlokalizowanychj na dziatce Inwestora — zgodnie z odrebnym opracowaniem.

1.6.2 ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Instalacje wodociggowg i kanalizacyjng w remontowanych tazienkach rozprowadzono pod posadzkami lub w
$cianach budynku. Podejécia do umywalek zaprojektowano od dotu do zamontowanej na nich armatury czerpainej
typu stojacego przy uzyciu wezykéw w metalowym oplocie.

Poziome podej$cia do przyborow sanitarnych prowadzi¢ w $cianach i zakoriczy¢ zaworami katowymi na wysokosci
30+40cm nad posadzka.

Przy koncéwkach i na odgatezieniach rur utozonych w posadzkach nalezy pozostawi¢ 2+3cm poduszki (pustki)
powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach. Przewody poziome rozprowadzajace wode do
punktow czerpalnych uktadaé ze spadkiem w kierunku przyboru.

Wszystkie przej$cia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych, uszczelnionych kitem
trwale elastycznym.

Uktad projektowanej instalacji pokazano na rzutach.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano w oparciu o przeliczenia sekundowych przeplywéw w
poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy rownoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predko$ci przeptywu w
rurach z tworzywa sztucznego. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowaé normatywne odlegtosci
przewodéw od innych instalacji oraz wysoko$ci zamontowania przyborow sanitarnych.

Instalacja wodociggowa

Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w projektowanym zasobniku, zamontowanym w pomieszczeniu
kottowni (pom. Nr 57).



Rurociagi

Instalacje wodociggowg projektuje sie wykonaé z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT np. w systemie KAN-
therm Press. Rury te wraz z systemem ksztattek zaprasowywanych moga pracowa¢ w wewnetrznych instalacjach
wodociggowych (ciepta i zimna woda uzytkowa), instalacjach centralnego ogrzewania, chtodzenia, ciepta
technologicznego i instalacjach przemystowych (np. sprezonego powietrza). Rury rozprowadzane sg w kregach
lub odcinkach prostych.

Zawory

Do odcinania przeptywu wody w rurociggach zastosowano uniwersalne zawory kulowe, ¢wiercobrotowe z
gwintowanymi kielichami. Przy podej$ciach do umywalek i ptuczek montowa¢ zawory katowe ze zlgczkq do weza.
Izolacje

Rurociggi w instalacjach wewnetrznych z tworzyw sztucznych wykazujg znaczng odporno$¢ na korozjg i w
normalnych warunkach eksploatacji nie wymagajq dodatkowego zabezpieczenia przed tym zjawiskiem.

Przewody cieptej wody nalezy zaizolowac. Przewody wody zimnej zaizolowa¢ przed wykraplaniem si¢ pary wodnej
na powierzchni rur oraz przed podgrzewaniem sie wody. W przypadku przewoddw uktadanych w posadzce, izolacja
petni rowniez funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur z tworzyw sztucznych na skutek
kontaktu z tynkiem, zaprawa itp. oraz umozliwia swobodne ruchy termiczne przewodow. Izolacje instalacji wykona¢
w nastepujacy sposab:

. przewody wody cieptej i zimnej utozone na wierzchu $cian zaizolowac otuling ze spienionego polietylenu
grubosci 9mm,
. przewody utozone w posadzkach izolowa¢ np. otuling Thermaflex grubosci 9mm, o powierzchni

zewngtrznej szczelnej, nie chtongcej wilgoci.

Instalacja kanalizacyjna

Rurociagi

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC-HT, koloru
popielatego np. produkcji WAVIN. W kielichach tych rur osadzone sa fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z
tworzywowym pierécieniem stabilizujgcym. Do montazu kanatéw biegnacych w gruncie pod posadzkami parteru
nalezy uzyC rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC klasy "S" koloru pomaraficzowego, stosowanych do budowy
kanatéw zewnetrznych, o $rednicy 110mm i 160mm.

Przewody PVC montowane pod posadzkami nalezy uktada¢ na poduszce piaskowej, a wiec na podsypce o
grubo$ci minimum 10cm, z obsypka po bokach rur i zasypkg nad ich wierzchem. Obsypke i zasypke kanatow
dobrze zagesci¢ (wspotczynnik zageszczenia zblizony do wartosci 1,0). Rur PVC nie obetonowywac. Przejscia rur
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Przybory sanitarne
Przybory sanitarne (umywalki, natryski, miski ustepowe, wanny, baterie, uchwyty state i uchylne) — w wykonaniu
dla 0s6b niepetnosprawnych.

Instalacja ogrzewania

Moc cieplna dostarczana do pomieszczen pokrywa straty ciepta spowodowane przenikaniem przez przegrody
budowlane, jak réwniez ogrzewa powietrze dostajace sie z zewnatrz przez nieszczelnosci stolarki oraz na skutek
przewietrzania pomieszczen.

Obliczenia wykonano przyjmujac nastepujace dane do obliczen:

. budynek potozony jest w Il strefie klimatycznej,

. obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego wynosi —18°C.

Wydruki obliczen strat ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen sg do wgladu w egzemplarzu archiwalnym. W
czesci rysunkowej opracowania podano obliczone wartosci strat ciepta.

Grzejniki

Zrédtem ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen beda grzejniki plytowe i grzejniki tazienkowe drabinkowe.
Przyjeto grzejniki ptytowe np. Ventil Compact typu CV (poziome) oraz grzejniki drabinkowe np. APIA typ APl —w
systemie PURMO, z wkfadkg termostatyczng z nastawg wstepna. Zamiennie mogq by¢ zastosowane grzejniki
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réwnowazne. Grzejniki zamontowa¢ w miejscach okrelonych na rysunkach. Na podejsciach do grzejnikow
zamontowa¢ zawory odcinajgce.

Rurociagi

Poziome odcinki zasilajace i powrotne montowa¢ w obrebie pomieszczen fazienek w podiodze lub bruzdach
$ciennych, podejscia do grzejnikéw wykonaé od dotu ze Sciany.

Ogrzewanie grzejnikowe — instalacje grzejnikowa wykonac np. z rur stalowych zaciskanych w systemie KAN-therm
Steel. Do budowy instalacji dopuszcza si¢ zastosowanie rwnowaznych materiatow posiadajacych porownywalne
wiasciwosci.

Kotty grzewcze
Projektowana kaskada 2 kottow gazowych np. Viessmann Vitodens 200-W: 2 kotty 0 mocy 12-60kW.



2 ZALACZNIKI

Vi EgMANN

Viessmann Sp. z o. 0. 53-015 Wroclaw - Al.Karkonoska 65

Sz. Pan Tomasz Sajnaj Centrala Wroctaw

63-300 Jankow Przygodzki Al. Karkonoska 65
53-015 Wroctaw
Telefon: 0-71/ 3607 100
Faks: 0-71/ 3607 101

Osoba kontaktowa: mkz
Matusiakiewicz Adam
Telefon: +48 782 756 713
Faks:

Email: Mkz@viessmann.com

2023-11-29
Zapytanie z dnia: 2023-11-29
Projekt: kaskada
Nr projektu.: Numer oferty: 9520248922

Szanowni Panstwo,

dziekujemy Panstwu za zainteresowanie urzgdzeniami firmy Viessmann.
Ponizej przedstawiamy Panstwu naszg oferte, ktdra opiera sie na "Ogoéinych Warunkach Sprzedazy" naszej
firmy.

Cena nie zawiera podatku VAT.

Oferta jest wazna przez 1 miesigc od dnia wystawienia.
Termin dostawy: wedtug uzgodnien.

Warunki ptatnosci: do uzgodnienia.

Oferta zawiera ceny katalogowe.

Szczegotowe warunki sprzedazy prosimy ustali¢ z Doradcg Handlowym.

Mamy nadzieje, ze nasza oferta jest zgodna z Panstwa zyczeniami
i zdecydujg sie Panstwo na zakup naszych urzadzen.

Z powazaniem

Viessmann Sp. z 0.0.
Centrala Wroctaw

3“; W A@N%a&m

Zgirski Michat Matusiakiewicz Adam

Zaktady produkcyjne firmy Viessmann posiadajg certyfikaty zgodnosci z EN ISO 9001 oraz EN ISO 14001
Viessmann Sp. z 0.0., ul.Karkonoska 65, 53-015 Wroctaw NIP 692-02-12-005 EU-NIP PL 6920212005

Viessmann Sp. z 0. 0., adres i siedziba: al. Karkonoska 65, 53-015 Wroctaw, Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydz. Gosp.
KRS 0000183975, NIP: 6920212005, REGON: 390255717, Kapitat zakt.: 2.000.000 PLN, Nr rej. GIOS E0021360W, BDO 000018183

BNP Paribas Bank Polska S.A.: (PLN) 74 1600 1156 0004 0606 3344 2001;  (EUR) 40 1600 1156 0004 0606 3344 2031
Bank Handlowy w Warszawie S.A.:  (PLN) 52 1030 1289 0000 0000 9304 9000;  (EUR) 25 1030 1289 0000 0000 9304 9001
USD) 95 1030 1289 0000 0000 9304 9002

Obowigzujg Ogoéine Warunki Sprzedazy (OWS) firmy Viessmann Sp. z 0.0.



Oferta: 9520248922 od 2023-11-29 VIE2MANN

Klient: 0955504713 s

Projekt: kaskada
Nr projektu.:
Poz. Oznaczenie materiatu Cena faczna

10  VIESSMANN Kaskada dwoch gazowych kottéw kondensacyjnych wiszgcych
Vitodens 200-W
Montaz Scienny z ramg montazowa.
Gazowy wiszgcy kociot kondensacyjny zgodny z EN 677 do pracy z
zasysaniem powietrza z kottowni lub z zewnatrz, ze znakiem bezpieczenstwa
CE. Do zamknietych instalacji grzewczych wg EN 12828. Kompletna jednostka
grzewcza sktadajgca sie z obudowy, wymiennika ciepta z powierzchniami
grzewczymi Inox-Radial i zintegrowang komorg spalania ze stali nierdzewnej, z
modulowanym palnikiem cylindrycznym MatriX, kompletny z dmuchawa o
regulowanej predkosci obrotowej, regulator spalania Lambda Pro Control,
armatura gazowa, ukfad kontroli zaptonu poprzez elektrode jonizacyjng. Z
obudowg z blachy stalowej, pokrytej warstwg zywicy epoksydowej, kolor biaty.
Z potaczeniem hydraulicznym kottéw wraz z izolacja termiczng, zestawem
potgczeniowym z wysokoefektywng pompg elektroniczng wraz z izolacjg
termiczna.

Z cyfrowym regulatorem obiegu kotta Vitotronic 100 (typ HC1B) i cyfrowym
regulatorem kaskadowym Vitotronic 300-K (typ MW2B) do pracy z regulacjg
pogodowg w instalacjach wielokottowych. Mozliwo$¢ stosowania strategii
grzewczych i kondensacji jak réwniez automatycznej zmiany kotta wiodacego.
Komunikacja pomiedzy regulatorami Vitotronic 100 a regulatorem Vitotronic
300-K dzieki modutowi komunikacyjnemu (w zakresie dostawy). Vitotronic 100
steruje wszystkimi specyficznymi dla kotta funkcjami, modulowang pracg
palnika Vitodensa. Regulator zawiera: wtgcznik urzgdzenia, ogranicznik
temperatury, regulator temperatury, elektroniczny ogranicznik temperatury
maksymalnej, ochrona przed zatarciem pompy, zgtaszanie trybu pracy i
usterek palnika, wyswietlacz i przytacze laptopa Optolink, nastawy temperatury
wody w kotle i temperatury c.w.u., sprawdzanie temperatur i stanu pracy
urzgdzenia, "przycisk kominiarz".

Regulator Vitotronic 300-K steruje pogodowo instalacjg wielokottowg w
kaskadzie, podgrzewem cieptej wody uzytkowej, obiegiem kotta i/lub w
potaczeniu z rozszerzeniem dla 2. i 3. obiegu grzewczego (wyposazenie
dodatkowe) i zestawami uzupetniajgcymi - max. dwoma obiegami grzewczymi
z mieszaczem. Proste uruchomienie poprzez funkcje Plug and Work, funkcje
automatyki dla dopasowania programow czasowych podgrzewu c.w.u. i pompy
cyrkulacyjnej. Z automatycznym przetgczaniem trybu letniego/zimowego,
zintegrowanym systemem diagnozowania, adaptatywna regulacja temperatury
wody w podgrzewaczu (alternatywnie regulacja systemu fadowania
podgrzewacza z regulacjg zaworu 3-drogowego, kontrolowany wygrzew
jastrychu i zbiorcze meldowanie usterek. Osobne nastawy dla krzywych
grzewczych, czaséw grzania obiegéw, podgrzewu c.w.u. i pracy pompy
cyrkulacyjnej. Zalezne od zapotrzebowania na ciepto wytgczanie pomp
obiegéw grzewczych jak rowniez przetgczanie na tryb letni. Z czujnikami
temperatur: zewnetrznej, na zasilaniu i c.w.u. Zewnetrzne urzadzenia mogg
by¢ przytaczone przez wtyk systemowy Rast 5. Vitotronic 300-K zawiera:
wigcznik urzadzenia, przycisk kominiarz, zatgczanie pomp obiegowych,
elektroniczny ogranicznik temp. max., wyswietlanie trybu pracy i usterek,
ztgcze Optolink do bezposredniego podtgczenia laptopa z oprogramowaniem
Vitosoft 300, modut obstugowy. Latwa obstuga dzieki zastosowaniu
graficznego wyswietlacza z objasnieniami funkcji, duza czcionka i kontrast.
Mozliwosci nastaw programu roboczego, trybu party i oszczednego, wartosci
zadanych oraz odczytu temperatur. Z mozliwoséig przytgczenia zewnetrznych

Strona2z 5
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Oferta: 9520248922 od 2023-11-29 Vi ES
Klient: 0955504713

Projekt: kaskada

Nr projektu.:

MANN

Poz. Oznaczenie materiatu

Cenataczna

urzagdzen sterujgcych jednym lub wiekszg ilo$cig obiegow grzewczych,
zewnetrzne zadanie zapotrzebowania na ciepto lub zewnetrzne blokowanie.
Mozliwo$é komunikacji poprzez: -KM-BUS z reg. Vitotronic 100 i Vitocom 100 -
LON-BUS (przy zamontowanym module LON, wyposazenie dodatkowe). Przez
LON-BUS mozliwo$¢ zdalnego nadzoru i sterowania z Vitocom 200
(wyposazenie dodatkowe) i Vitodata 100 (wyposazenie dodatkowe). W
potaczeniu z Vitocom 300 (wyposazenie dodatkowe) i Vitodata 300
(wyposazenie dodatkowe) mozliwosé zdalnej nastawy parametrow. Dostep do
Vitodata przez komputer PC z przeglgdarkg i internetem. Mozliwo$¢ wymiany
danych z max. 32 obiegami grzewczymi przez Vitotronic 200-H przez LON-
BUS.

Zakres dostawy:

Kompletne wiszgce kondensacyjne kotty gazowe z powierzchnig grzewczg
Inox-Radial, palnik gazowy matrix na gaz ziemny i ptynny. Do montazu
Sciennego przy pomocy ramy montazowej . Z kasakadg hydrauliczng i
osprzetem przytgczeniowym. Z regulatorem kaskadowym z czujnikiem
tempearury wspolnego zasilania do sprzegta hydraulicznego. Regulator
kaskadowy oddzielnie pakowany.

Dane techniczne pojedynczego kotta

Zakres mocy cieplnej, przy

+ 50/30°C 12 - 60 kW
+ 80/60°C 10,9 -55,2 kW
Wymiary

* Dlugos¢ 380 mm
» Szerokos¢ 480 mm
» Wysokos¢ 850 mm
* Waga 65 kg
Dopuszczalne cisnienie robocze 4 bar
Przytacze spalin 80 mm
Przytacze powietrza do spalania 125 mm
Sprawnos$¢ znormalizowana Hs do 98 %
Sprawnos$c¢ znormalizowana Hi do 109 %

Dane techniczne kaskady kottow
Zakres mocy cieplnej, przy

+ 50/30°C 12-120 kW
» 80/60°C 10,9-110,4 kW
Przytacze rozdzielacza c.o. 9 DN 80

Dane techniczne do okreslenia klasy efektywnosci energetycznej (etykieta ErP)
Kociot grzewczy

 Efektywnos¢ energetyczna ogrzewania A
pomieszczen zalezna od pory roku

* Znamionowa moc cieplna 55 kW
« Efektywnos$c¢ energetyczna ogrzewania 94 %
pomieszczen zalezna od pory roku

* Roczne zuzycie energii 31234 kWh
» Poziom mocy akustycznej 67 dB

Regulator temperatury

Strona3z 5
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Oferta: 9520248922 od 2023-11-29 A4 Eg MANN
Klient: 0955504713

Projekt: kaskada
Nr projektu.:

Poz. Oznaczenie materiatu Cenataczna

* Klasa efektywnosci energetycznej regulatora |
temperatury

* Przyczynek do efektywnosci energetycznej 1%
ogrzewania pomieszczen

Efektywnos$¢ energetyczna zestawu 95 %
(ogrzewanie pomieszczen)

Klasa efektywnosci energetycznej zestawu A
(ogrzewanie pomieszczen)

Nr zamowieniowy.: B2HAI48

1S8ZT 49 533,00 PLN/SZT Rabat w %: 0,00 49 533,00 PLN

20  Sprzegto hydrauliczne DN 80. Z izolacjg cieplna.
Nr zamowieniowy.: ZK02627

18ZT 6 438,00 PLN/SZT Rabat w %: 0,00 6 438,00 PLN

30 VIESSMANN Vitocell 100-V
Typ CVAA
Pionowy stojgcy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej ze zintegrowang
wezownica grzejng. Wykonany ze stali (St37-2) dla zabezpieczenia przed
korozjg wewnatrz pokryty powierzchnig emaliowang Ceraprotect. Dodatkowo
dla ochrony przed korozjg wyposazony w ochrong anode magnezowa.
Zbudowany wedtug norm EN 12897 iDIN 4753. Spetnia wymagania arkusza
roboczego DVGW W 551. Do podgrzewu wody uzytkowej w potgczeniu z
kottami grzewczymi i ogrzewaniem z sieci cieptownicze;j..
» Dopuszczalna temperatura wody uzytkowej do 95°C
» Dopuszczalne nadcisnienie robocze wody uzytkowej do 10 bar
* Dopuszczalna temperura wody na zasilaniu wodg grzewczg do 160 °C
* Dopuszczalne nadcis$nienie robocze wody grzewczej do 25 bar
Zakres dostawy:
Podgrzewacz wody uzytkowej z oddzielnie zapakowang izolacjg cieplng w
kolorze srebnym. Z regulowanymi stopami, z ochronng anodg magnezowg. Z
systemem klem do zanurzeniowych czujnikéw temperatury, do regulatora
temperatury i termometru. Z otworem kotnierzowym do rewizji i czyszczenia z
przodu podgrzewacza jak rowniez z mozliwoscig zabudowy grzatki
elektrycznej EHE z kotnierzem (osprzet dodatkowy).

Pojemnos¢ podgrzewacza 950 |
Wymiary z izolacjg cieplng

* Dlugos¢ 1.062 mm
» Szerokos¢ 1.110 mm
» Wysokos$¢ 2.197 mm
» Waga 363 kg
Wymiar wniesienia & 790 mm

Dane techniczne do okreslenia klasy efektywnosci energetycznej (etykieta ErP)
Pojemnosciowy podgrzewacz wody
+ Klasa wydajnosci energetycznej B

Stronad4z 5
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Oferta: 9520248922 od 2023-11-29
Klient: 0955504713

Projekt: kaskada

Nr projektu.:

V|E§MANN

Poz. Oznaczenie materiatu

Cenataczna

« Straty podgrzewania

« Pojemnosc¢

* Pojemnosé poza czescig solarng
Nr zamowieniowy.: Z015312

18ZT 27 876,00 PLN/SZT

Rabat w %:

103,3 W
950 |
495 |

0,00 27 876,00 PLN

Suma pozyciji
23,00 % VAT

Suma

83 847,00

83 847,00 PLN

19 284,81 PLN

103 131,81 PLN

Strona5z 5
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gazex DE) /

Warszawa DWUPROGOWY DETEKTOR GAZOW
O KONSTRUKCJI PRZECIWWYBUCHOWEJ
ZWYJSCIEM 4 —20 mA

DANE TECHNICZNE z WYMIENNYM SENSOREM
POLPRZEWODNIKOWYM

modele: DEX-Ann/N

wydanie 10aA4CU2 seria [ U2 ], produkcja od 32023

DEFINICJE | STOSOWANE OZNACZENIA:

Detektor gazu — dalej ,detektor” - przyrzad przetwarzajgcy zmienne
stezenie w powietrzu gazu, mgly lub pary okreslonej substancji na
sygnat elektryczny;

modut sensora lub modut sensoryczny — wymienna czes$c¢ sktadowa
detektora gazu zawierajgca sensor gazu (element elektroniczny
czuty na zmiane stezenia gazu w powietrzu);

sensor iNteligentny lub inteligentny modut sensoryczny — modut
sensora wyposazony miedzy innymi w mikroprocesorowy uktad
regulacji i kontroli, pamie¢ zdarzen, sygnalizacje przekroczenia

zalecanego okresu kalibracji, automatyczng procedure testowg - Lo s
detektory z takim sensorem posiadajg litere ,N” w symbolu modelu | “-i"?‘i ‘
gaz kalibracyjny/wzorcujacy — rodzaj gazu lub pary substancji, w & géze;‘
obecnosci ktérej ustawiane sg progi alarmowe (najczesciej: U
medium, do wykrywania ktérego dedykowany jest detektor/modut
sensoryczny);

A1 - stan alarmowy detektora = wskazuje przekroczenie stezenia gazu kalibracyjnego wokét detektora
powyzej wartosci pierwszego (nizszego) progu alarmowego lub warto$¢ stezenia pierwszego progu
alarmowego;

A2 - stan alarmowy detektora = wskazuje przekroczenie stezenia gazu kalibracyjnego wokot detektora
powyzej wartosci pierwszego i drugiego (wyzszego) progu alarmowego lub wartos¢ stezenia
drugiego progu alarmowego;

kalibracja lub wzorcowanie — sprawdzenie reakcji detektora lub modutu sensorycznego na gaz
ke:li_bfzcyjny (wzorcowy) i regulacja poziomdw alarmowych aby odpowiadaty zatozonym wartosciom

| )

skrécone swiadectwo wzorcowania (SSW) — dokument stwierdzajgcy prawidtowos¢ reakcji detektora
(stan A1 i A2) na okreslone w dokumencie medium, przy okreslonych stezeniach, w okreslonych
warunkach;

DEX/A - dwuprogowy detektor gazéw z interfejsem 4-20mA, o budowie przeciwwybuchowej typ DEX,

w wykonaniu/odmianie A4-B, A4-BM, A4-HT-B, A4-HT-BM, A4-C, A4-CM, A4-S-C, A4-S-CM,
A4-HT-C, A4-HT-CM, A6-B, A6-BM, A6-C, A6-CM - dalej zwany ,DEX” lub ,detektor”;

MDP - pomiarowe moduty alarmowe produkcji przedsigbiorstwa ,GAZEX” typu MDP-~(1, 4, 8,16)...;

DGW - Dolna Granica Wybuchowosci danej substancji palnej— najwyzsze stezenie objetosciowe mieszaniny
gazu palnego lub pary z powietrzem, ponizej ktérego nie moze powstaé zjawisko wybuchu tej
mieszaniny (wartosci dla poszczegdlnych substancji przyjmowane wg PN—-EN ISO/IEC 80079-20-1);

NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie substancji szkodliwej w srodowisku pracy (zgodnie z Rozp.
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznejz dnia 12 czerwca 2018r., Dz.U. 2018 poz. 1286 + zmiany);

NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe substancji szkodliwej w sSrodowisku pracy (jw.);

ppm - milionowa czes$c¢ objetosci; vlv — stosunek objetosci; RH - wilgotnos¢ wzgledna powietrza;

<t./t2 — ograniczenie czasowe wystepowania danego czynnika opisane jako ,,okresowe” lub ,chwilowe” -
oznacza przez czas nie dtuzszy niz t; w okresie czasu nie krétszym niz tz;

PRODUCENT:

gaZéX' ul.Baletowa 16, 02-867 Warszawa W
www.gazex.pl

tel.: 22644 2511 gazex@gazex.pl
www. gazex. pl

©gazex '2023. Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub kopiowanie w czgsci lub catosci bez zgody GAZEX zabronione.

Logo i nazwa gazex, dex, ASBIG, Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej sg zastrzezonymi znakami towarowymi przedsiebiorstwa GAZEX.

Z Nami Pracujesz i Zyjesz BEZPIECZNIEJ !!! ©gazex

DANE TECHNICZNE detektora DEX/A - wydanie 10aA4CU2 ©gazex 2023 v2304 Str.1 /6
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PRZEZNACZENIE |

Detektory DEX®/A sg przeznaczone do wykrywania obecnosci niebezpiecznych stezen gazdw lub par
cieczy wybuchowych, toksycznych lub tlenu w powietrzu w pomieszczeniach zamknietych. Sygnalizujg
przekroczenie dwdch progéw alarmowych (A1, A2) ustawionych w wymiennym module sensorycznym (progi
ustawione na etapie produkcji). Posiadajg interfejs 3-przewodowy typu 4-20mA (pasywny —wchianiajacy prad).

S3 przeznaczone do wspotpracy z modutami alarmowymi typu MDP... (oraz z wybranymi modelami
MD-1... i MDD-1...) produkowanymi przez GAZEX. Po zastosowaniu ogranicznika mocy typu MDPL1
(opcjonalny), mogg takze wspdtpracowaé z innymi dowolnymi centralami akceptujgcymi standard linii
wejsciowych 4-20mA (z emisjg pradu).

Detektory DEX spetniajg wymagania zasadnicze Dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r., w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszgcych sie do systemdw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej, wdrozonej Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju w sprawie wymagan dla urzgdzen i systemow
ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej z dnia 6 czerwca 2016 r.
(Dz.U. 2016 poz. 817);

Detektory sg urzadzeniami o konstrukcji przeciwwybuchowej rodzaju ostona ognioszczelna i mogg byé
zastosowane w strefach 1 lub 2 zagrozonych wybuchem gazéw lub par palnych zaliczonych do grupy
wybuchowosci IIA lub 1IB (dla wykonan oznaczonych A...-B...) lub do grupy IIA, 1IB lub IIC (dla wykonan
oznaczonych A...-C...), klas temperaturowych T1, T2, T3 lub T4 (dla wykonan oznaczonych A4-...) lub klas
temperaturowych T1, T2, T3, T4, T5 lub T6 (dla wykonan oznaczonych AB-...).

Obszar zastosowania wg Dyrektywy ATEX: @ I12G.

Detektor DEX spetnia wymagania norm: PN-EN IEC 60079-0:2018-09 [EN IEC 60079-0:2018],

PN-EN 60079-1:2014-12 [EN60079-1:2014]; posiada Certyfikat Badania Typu WE (Modut B):

KDB 04ATEX133X, wydany przez Gtdwny Instytut Gérnictwa - Jednostke Notyfikowang nr 1453.
Detektory DEX/A posiadaja ceche:

Wykonanie DEX Cecha* Wykonanie DEX Cecha
A4-B, A4-BM, pogrubiona czcionkg
A6-B,A6-BM  |Exdb IIB T6 Gb | a4 i7-B Ad-HT-BM |EXx db IIB T4 Gb | 2295000
A4-C, A4-CM, wykonania standardowe
A6-C, A6-CM Ex db IIC T6 Gb |A4-S-C, A4-S-CM, Ex db IIC T4 Gb | (pozostafe dostepne na
A4-HT-C, A4-HT-CM zaméwienie)

* - cechy wymagane przy zagrozeniu dwusiarczkiem wegla, fosforowodorem, azotynem etylu (klasa temperaturowa T5,T6)

Dzieki wbudowanemu uktadowi kompensacji termicznej DEX moze byé stosowany przy zmiennych
warunkach temperaturowych otoczenia. Mozliwe jest stosowanie DEX na zewnatrz budynkéw przy
zastosowaniu przeciwstonecznego/przeciwdeszczowego zadaszenia i/lub obudowy bryzgoszczelnej typu
AP-1 lub AP-1F (certyfikat umozliwia stosowanie AP-1... z detektorami w wykonaniu A6-B, A6-B, A4-B, A4-C
jezeli spetnione sg wymagania szczegolne opisane w Instrukciji Obstugi AP-1...).

Detektory przeznaczone do wykrywania gazow i par ciezszych od powietrza, montowane w strefach
narazonych na uszkodzenia mechaniczne (sktady, hurtownie, parkingi) moga by¢ wyposazone w ostone z rur
profilowanych typu AR-1d.
Detektory DEX®/A dostepne sa:
z modutem sensorycznym potprzewodnikowym — modele DEX-AnniN,

gdzie ,n” sg cyframi tworzacymi kod modutu sensorycznego (gazu kalibracyjnego).
Moduty sensoryczne do DEX-Ann/N, DEX-nn, DEX-nn/N, DEX-nE, DEX-nE/N, DEX-nK/N i DEX-nR... sa
zamienne (mozna stosowaé rézne moduty do tego samego korpusu DEX/A).

Niniejszy dokument dotyczy wytacznie modeli DEX-Ann/N z sensorem pétprzewodnikowym.

| Schemat blokowy systemu detekcji gazéw

Strefa zagrozona wy buchem wg ATEX Ex Il 2G

Jr— (. "\

MDP...

! WYJSCIA STERUJACE
230V~ i stykowe i napigciowe 12V
(12v=) i

(24V=)  WEJSCIE do kaskadowej rozbudowy systlemu

punkt wyréwnania potencjatow strefy Ex
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SZEREG MODELI DEX-Ann/N

Szereg standardowych detektorow DEX-Ann/N z sensorem potprzewodnikowym obejmuje nastepujace

modele: TABELA 1.1.Ann
SYMBOL ZAKRES stezeh OKRES
kalibracji
— W 5
KE‘ + - I < 4 °->" ~ 5_;
o 8 £ g9l (< |2 o 5 P ce
2E| 3 £815i lomlSoE Bk s |S£]E|E52
= SO | o : S RE|@*52 c|§ =2 asa 35 X |=|=s0%
3 2e|le Q >2|C 8 L8088 o< @ T | > ol
3 58| 5O £ 2|5 §s8|Nse FE= e | E|E|SET
= X2l w= ~ 0$|2O03T|2ZEE| zm< 3 2| 2|lz26
=8|35 8 Lol g 5~8°y =% ° | g|E|Ee
%3 ®  R°|EVE [P T 6% 2 5|88
£ ¥ ok
1 2 3 4 5 6 7 8 8A 9 10 [11=] 12
I P . metan
DEX-A12/N A4-C 12N (kotiownie) W 5 40 100 | 10/30 (p2) %DGW | 36 | 12 10
metan
DEX-A14/N ALtH | A4-C | 14N |(selektywny, w 5 |40 100 | 10/30 (p2) %DGW | 36 | 12 10
przemyst)
DEX-A15/N At | A4-C | 15N E[ﬁgg” W | 5 | 40 | 100 | 10/30 (p2) |%DGW | 36 [12| 10
DEX-A22/NL A-H| A4-C | 22N tlenek wegla  |N+SL| 20 |[1000| 2000| 20/100 (s15) | ppm 36 |12 10
DEX-A31/N A4-B | 31N-X | zw. organiczne w 5 40 50 20/40 (p2) | %DGW| 12 | 12 10
DEX-A71/N A A4-C | 71N-X | acetylen, H2 w 5 40 100 |10/30 (p2) H2| %DGW | 12 | 12 10
wodor
DEX-A73/N A A4-C | 73N-X |(selektywny, w 5 40 100 | 10/30 (p2) %DGW | 36 | 12 10
akumulatorownie)

kursywg i kolorem czerwonym oznaczono modele opcjonalne /niestandardowe, o parametrach dobieranych do aplikacji.

AL _ w wersji standardowej obudowa aluminiowa, oksydowana (oznaczenie na tab. znamionowej ,(AL)"); przy pracy
w Srodowisku agresywnych gazow, par mediow o kwasowosci pH<4 lub o zasadowosci pH>9 lub w Srodowisku o
podwyzszonej wilgotnosci (szczegdlnie wody morskiej) - opcjonalnie dostepny model w obudowie mosiezne;j
(niklowanej) lub ze stali nierdzewnej (316L);

**. kalibracja zalecana jest réwniez przed kazdym waznym, istotnym dla Uzytkownika pomiarem/zdarzeniem;

***. wartosci A1/A2: (p2) = wartos¢ chwilowa stezenia;

**+* . parametry moga zaleze¢ od doboru sensora do okreslonej aplikacji; warto$¢ A1 nie moze by¢ mniejsza niz

20% wartosci A2;

H _ dostepny model w odmianie A4-HT — wysokotemperaturowej (do +80°C), oznaczenie: np. DEX-A12/N-HT;

OZNACZENIA zakresu stezen: W — uznawane w praktyce metrologicznej za wysokie

UWAGA: wykrywanie mediéw w innych zakresach lub innych mediéw jest mozliwe =
wykonanie specjalne, wymaga konsultacji z GAZEX; w szczegdlnych przypadkach mozliwy
Jjest dobdr parametrow detektora do konkretnej aplikacji =
WYMAGANA ANALIZA WARUNKOW STOSOWANIA URZADZENIA.

UWAGA - WAZNE:

u Sensor zastosowany w detektorze odporny jest na chwilowy wzrost stezenia gazu lub par
substancji podanych w Tabeli 1.1.Ann rubryka 7. Niemniej przedtuzajgca sie eksploatacja detektora
(niezaleznie od typu) w warunkach stezen gazéw przekraczajgcych warto$¢ wg rub.7 jest
NIEDOPUSZCZALNA dla wszystkich wymienionych w tabeli mediéw ! Moze spowodowac trwatg

zmiane parametréw pomiarowych Detektora lub catkowite uszkodzenie sensora gazu

= NIE zaleca sie dtugotrwatej eksploataciji detektora w zakresie stezen powyzej wartosci stezenia ok. 3 + 5
% DGW dla gazéw wybuchowych lub powyzej stezenia progowego A1 detektora kalibrowanego na gaz
toksyczny - moze to powodowac efekt jak wyzej

m NIE dopuszcza sie stosowania do préb dziatania detektora DEX gazéw o niekontrolowanym stezeniu !
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OPIS DETEKTORA

WIDOK BEZ POKRYWY

TABLICZKA ZNAMIONOWA
— Zt ACZE KONTROLNE

BLOKADA POKRYWY

/

Ar;

WSPORNIK MONTAZOWY

ZACISKI ZASILANIA
""""""""""" \ i WYJSC STERUJACYCH

BLOKADA OSLONY

ETYKIETA KALIBRACYJNA

WIDOK BEZ POKRYWY

CzEScI sktADOWE DEXJ/A:

ZACISK UZIEMIENIA "OCZKO"

Kompletacja zawartosci opakowania ze standardowym
detektorem DEX/A :

m detektor DEX (ostona sensora zamontowana i zablokowana;
pokrywa zakrecona, niezablokowana) — 1 szt.

= wspornik montazowy (stal nierdzewna, luzem) — 1 szt.

= wkrety metalowe M5 (z tbem krzyzowym) do mocowania
wspornika montazowego do korpusu detektora — 2 szt.

m koncdwka oczkowa 5mm miedziana, do zaci$niecia
przewodu (4 lub 6 mm?) taczacego z punktem wyréwnania
potencijatu strefy Ex - 1 szt.

m klucz szesciokatny (do wykrecania $rub blokujgcych ostone
sensora i pokrywe) — 1szt.

m klucz/uchwyt ,U” do odkrecania pokrywy) — 1 szt.

m Deklaracja Zgodnosci UE detektora — 1 szt.

m Skrécone Swiadectwo Wzorcowania modutu sensorycznego —
1szt.

m Instrukcja Obstugi detektora (moze by¢ dotgczona do instrukciji
modutu sterujgcego typu MDP )

Osfona sensora
ze spiekiem porowatym
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MIEJSCE INSTALACJI

MIEJSCE INSTALACJI  detektora w pomieszczeniu zagrozonym emisja gazow lub par w
ZASADNICZY sposéb wplywa na prawidiowg prace DEX. Z tego wzgledu okreslenie miejsca
zainstalowania nalezatoby powierzy¢ kompetentnemu specjaliscie.

W wielu przypadkach mozna przyja¢, ze optymalne miejsce instalacji detektora znajduje sie

(wymagania ogdline):
m  mozliwie blisko potencjalnego zrédta emisji gazu (ale nie dalej niz ok. 8 m od niego = podana odlegto$¢ moze
zaleze¢ m.in. od rodzaju i stezenia medium, rodzaju zrédet emisji, sposobu wentylowania pomieszczenia,
warunkow termicznych);
w miejscu nienastonecznionym, wolnym od silnych pél elektromagnetycznych (np. telefony komérkowe);
z dala od otworéw wentylacyjnych nawiewnych, okien, drzwi;
W miejscu hie zagrozonym bezposrednim wptywem: powietrza zewnetrznego, pary wodnej, wody lub innych ptynéw,
oparéw kuchennych, gazéw spalinowych z piecéw, pytdw, udaréw mechanicznych, wibracji, w miejscu prawidiowo
wentylowanym — w strumieniu powietrza wywiewnego;
m  w miejscu, gdzie zapewniony jest DOSTEP do detektora i minimum 15 cm wolnej przestrzeni ponizej ostony

sensora (dla wykonania czynnoéci serwisowych w przysziosci).
A ponadto (warunki szczegolne):

1) Dla modeli DEX-A12/N, DEX-A14/N, DEX-A71/N kalibrowanych na metan (gaz ziemny, gaz koksow-

niczy, biogaz), acetylen, etylen, amoniak (Izejsze od powietrza - zbierajg sie w gérnej strefie pomieszczen):

m na $cianie, na wysokosci NIE NIZEJ niz 30 cm pod sufitem lub na suficie;

m ZAWSZE powyzej gornej krawedzi drzwi, okien lub otworéw wentylacyjnych!

m w miejscu NIE przedzielonym od potencjalnego zrédta emisji gazu przegroda o wysokosci wigkszej niz 30 cm,
(belka, kasetony na suficie).

2) Dla DEX-A11/N, DEX-A15/N, DEX-A31/N kalibrowanych na propan, butan, pentan, heksan (lub pary oleju

napedowego, opatowego), benzen, toluen (lub inne rozpuszczalniki organiczne), benzyne, alkohole, freony

(znacznie ciezsze od powietrza, zbierajg sie w najnizszych partiach pomieszczen):

m na $cianie lub wsporniku, na wysokosci NIE WYZEJ niz 15+30 cm nad poziomem podioza;

m  NIE nad zagtebieniami w podiozu;

m  w miejscu NIE przedzielonym od potencjalnego zrédta emisji gazu stopniami, progami, kanatami w podtodze.

3) Dla DEX-A73/N kalibrowanych na wodér (bardzo lekki, tendencja do ,kominowania” przy duzych
emisjach):

m nad potencjalnym zrédiem emisji, na wysokosci: tuz pod sufitem;

m w przypadku pomieszczen, w ktérych tadowane sg akumulatory kwasowo-otowiowe = 15+20 cm ponizej sufitu.

Wymienione wyzej odlegtosci od zrédet emisji dotyczg strefy niezaktdconej dyfuzji tzn. przestrzeni jednorodnej
temperaturowo, bez ZzZrddet ciepta, bez przeszkdéd mechanicznych ograniczajgcych przeptyw gazéw lub par, bez
wymuszonych obiegdw powietrza, bez wentylacji grawitacyjnej. Wszystkie wymienione obok czynniki mogg mie¢ wpltyw
na wlasciwe rozmieszczanie detektorow.
UWAGA WAZNE: w przypadku zmiany czynnikow majacych istotny wplyw na prawidlowa
prace detektora m.in. zmiany rodzaju/stezenia medium zagrazajgcego/wykrywanego, zmiany konfiguracji
potencjalnych zrodet emisji gazéw, przebudowy lub zmiany przeznaczenia pomieszczenia/ obszaru
dozorowanego lub zmiany sposobu jego uzytkowania, zmian w instalacji elektrycznej lub systemach
wentylacji/ogrzewania, zmiany konfiguracji zaktécen elektromagnetycznych, nalezy bezwzglednie
zweryfikowac dobor detektoréow, ich rozmieszczenie i potaczenia przewodowe !!!

| POZYCJE MONTAZU |
:;

On ® O

eXe) j =

lub dozwolona warunkowo — pozioma

ZALECANA - pionowa

NIEDOZWOLONA:
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PARAMETRY TECHNICZNE |

TABELA 2.1. Parametry ogoéine

Napiecie zasilania

9 V= nominalne, niestabilizowane;

dopuszczalny zakres 6,0 + 9,0V (dla wykonania A6-...);
dopuszczalny zakres 6,0 + 12,0V (dla wyk. A4-...);
dopuszczalne chwilowe (<30s/1h) wartosci graniczne: 6,0 V=15V

Pobor prgdu

modele DEX-Ann/N. typowo: 90 mA, max ok.180 mA (zalezy od modelu)

Sensor gazow

potprzewodnikowy, w WYMIENNYM module sensorycznym,
[mozliwo$¢ stosowania modutéw z sensorem elektrochemicznym lub
Infra-Red lub katalitycznym (dotyczy modeli MS-nK/N); moduty zamienne]

Temperatura otoczenia

zalecana i dopuszczalna okresowo: jak w tabeli ponizej;

dopuszczalne wartosci graniczne (bez uwzgledniania zmian parametrow
metrologicznych): od -30°C do +50°C dla wszystkich wykonan (z wyjatkiem
A4-HT: od -30°C do +80°C);

od -30°C do +45°C dla wykonan A6-B, A6-C, A4-B, A4-C umieszczonych w AP-1...

Wykrywane gazy

zgodnie z Tabelg 1.1.Ann rubryka 4

Progi alarmowe

A1, A2; kalibrowane w zakresie wg Tabeli 1.1.Ann rub. 67,
dokfadne ustawienia — $wiadectwo wzorcowania SSW zatgczone do kazdego
egzemplarza DEX (lub modutu sensorycznego)

Wyjscie sygnatu
alarmowego

wyj. 4-20mA pasywne (pochtfaniajgce prad, Uo < 10V); przekroczenie A1 = 8mA,
przekroczenie A2 = 12mA, zalecenie kalibracji = 16 mA, awaria = 20mA;
z mozliwoscig tgczenia do modutdw MDP; 3 zaciski samo-kleszczujace

Uktady elektroniczne

SMT, wbudowany uktad kontroli zasilania i sprawnos$ci potgczeh z modutem;
sygnalizacja przekroczenia zalecanego okresu kalibracji

103 x 105 x 54 mm (wys. x szer. x gteb.) - w pozycji montazowej, bez wysiegnika
montazowego;

Wymiary, waga 0k.0,5 kg (obudowa aluminiowa);

ok.1,2 kg (obudowa mosiezna niklowana lub stalowa )

IP65/IP6X, ostona ognioszczelna,

materiat = mosigdz (gatunek MO58) niklowany (jezeli nie zaznaczono inaczej);
Obudowa lub stop aluminium (gatunek PAG), oksydowany - tylko standardowe modele

oznaczone ,AL” w Tabeli 1.1... ;
lub stal nierdzewna (gatunek 316L) — opcja dla wykonania A4-S-C

Cecha Ex detektora

ExdblIBT6 Gb w wykonaniu A6-B, A6-BM,;

ExdblIBT4 Gb w wykonaniu A4-B, A4-BM, A4-HT-B, A4-HT-BM;

ExdblICT6 Gb w wykonaniu A6-C, A6-CM;

ExdblICT4 Gb w wykonaniu A4-C, A4-CM, A4-S-C, A4-S-CM,A4-HT-C, A4-HT-CM

Certyfikat Ex detektora

KDB 04ATEX133X

Gwarancja

Standardowa Gwarancja Gazex 3-letnia plus (SGG3Y+) obejmuje okres do konca roku, w
ktérym urzadzenie wyprodukowano oraz przez kolejne 3 lata (rok produkcji z tabliczki
znamionowej => brak kart gwarancyjnych); mozliwo$¢ wydtuzenia do 5 lat (RGG5Y+);
moduty sensoryczne w DEX obejmuje Ograniczona Gwarancja Gazex plus (OGG+)

TABELA 2.1.Ann Wybrane parametry szeregu modeli DEX-Ann/N

Temperatura pracy

od -10°C do +40°C zalecana;
od -20°C do +45°C dopuszczalna okresowo (<1h/24h);
przy RH od 35% do 90 % (bez kondensacji wilgoci na ostonie)

Gazy zakidcajace
prace sensora gazu

chlor; tlenki azotu; znaczny niedobér tlenu (<18 % obj.);
duzy, gwattowny wzrost wilgotnosci

Czynniki ograniczajgce
trwatos$¢ sensora gazu

zwigzki silikonowe, praca powyzej stezen okreslonych w Tabeli 1.1.Ann rub.7 oraz w
uwagach pod nig, stata obecnos$¢ gazéw silnie redukujacych np. acetylenu, siarkowodoru,
wodoru, siarczku wegla itp.

Czas reakcji

trso = 15 + 120 sek. (zaleznie od modelu i od poziomu kalibracji; bez czasu dyfuzji do
detektora); gotowo$é metrologiczna = od 0,5h do 12h, zaleznie od typu sensora i czasu
bez zasilania

Doktadnos¢ ustawienia
progéw alarmowych

btad wzgledny < +20% w warunkach kalibracji tj.: 20(-2/+5)°C, RH65(+10)%, ci$nienie
atmosferyczne 1013(+30)hPa, >72h nieprzerwanego zasilania

Stabilnosé progow
alarmowych

btad wzgledny < +15%, w_zakresie temperatur od 0°C do +40°C

+20 % - dtugoterminowa w okresie 1 roku, ale < +30% w okresie 3 lat

Okres kalibracji

zalecany: < 36 lub 12 miesiecy (przekroczenie sygnalizowane cyklicznym zatgczeniem
sygnatu kalibracji w module sterujgcym MDP); optymalny: 12 miesiecy

Skfadowanie

przechowywac¢ w szczelnie zamknietej torebce polietylenowej, w miejscu wolnym od
wilgoci, pytéw, spalin, wolnym od wszelkich substancji aktywnych chemicznie (szczegdlnie
zawierajgcych silikony i pochodne). Temperatura sktadowania -20°C do +50°C.

trso — czas odpowiedzi zdefiniowany jako czas od momentu podania czynnika kalibracyjnego o stezeniu/wielkosci
dwukrotnie wyzszej niz prég zadziatania detektora do momentu zadziatania detektora (wskazania przekroczenia progu
alarmowego) - przy zatozeniu, ze warto$¢ stezenia tego czynnika miesci sie w zakresie pomiarowym detektora.
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3 CZESC RYSUNKOWA

3.1

SPIS RYSUNKOW
Numer Nazwa Skala
Instalacje sanitarne

1S01 Rzut kottowni — instalacja gazu 1:50
1S02 Rozwiniecie instalacji gazu -
1S03 Rzut parteru — montaz kotta gazowego 1:100
1S04 Schemat instalacji wielokottowe; -
S.05 Toaleta — pom.Nr15 instalacja wod-kan 1:100
S.06 Toaleta — pom.Nr20 instalacja wod-kan 1:100
S.07 Toaleta — pom.Nr31 instalacja wod-kan 1:100
S.08 Toaleta — pom.Nr15 instalacja c.o. 1:100
S.09 Toaleta — pom.Nr20 instalacja c.o. 1:100
S.10 Toaleta — pom.Nr31 instalacja c.o. 1:100

20



