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Centrala systemu sygnalizacji pozarowej POLON 4200

Panel wyniesiony TSR-4000

Czujka optyczna dymu dwusensorowa DUO-6043

Czujka wielosensorowa dymu i temperatury DOT-6043

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M

Element kontrolno-sterujgcy EKS-4001

Sygnalizator akustyczno-optyczny SAB-6102 przylgczany za
pomocg puszki AWOZ-225S

Przewdd petli dozorowej YnTKSYekw 1x2x0,8mm?

Przewod petli dozorowej HTKSHekw 1x2x0,8mm?
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Przewdd linii sygnalizatoréw HDGs 3x1,0mm?
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DRUKARKA

DR - 48

Urzqdzenie Transmisji Alarmu
OPCJA-POZA ZAKRESEM
NINIEUSZEGO OPRACOWANIA.

MODUL ZASILACZA
MZ - 4212

Zosilanie 230V
' HDGs 3x2,5

PAR-4800

40 Ah
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40 Ah
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Okoblowanle petll dozorowych poprowadzi¢
ekranowanyml przewodoml pozarowyml zgodnle
projektem. S
Koble o odpornoscl ognlowe] mocowaé bezposrednio
do stropu lub sclan przy pomocy atestowanych
systembw mocowafi 0 odpornoscl ognlowe] 90 minut.
VW mlejscach przejs¢ przewodbw przez elementy
oddlzleleh p.poz. przez Sclony | stropy o okreslone ]
odpornoscl ognlowe J nolezy przewidzie¢ przepusty
lub uszczelnlenlo ppoz o klasle odpornoscl ognlowe
wymagone j dla tych oddzlelefi p.poz.

Dodatkowe wskaznlkl zadzlotonla powlnny byé¢
Instalowane w na jblizsze ] mozliwe) odlegloscl od
czulJkl, w mlejscach, gdzle beda dobrze widoczne.
Przewody Instalac)l SSP nalezy uktodaé w odlegtosci
minimum 0,5 m od kabll Innych Instalacl, w
szczegblnoscl zaslila Jacych | blegnacych réwnolegle,
Przecleclo zespotbéw kablowych, ktérych nle mozna
unlknq¢, wykono¢ pod katem 90 stopnl.

Odlegtost pozioma od czulki do najdalszego
dozorowanego punktu tego pomleszczenlo nle bytla

‘wieksza niz moksymolne zaslegl czujek, czyll 6,2 m

dla czujek dymu, 4,5 m dla czujek clepta.
Wszystkle urzadzenla systemu sygnalizacjl pozaru
muszq posladaé wymagane certyfikaty europe skie
lub CNBOP. Dodatkowo urzadzenlo wymlenlone w
rozporzodzeniu Ministro MSWIA z dnia 27 kwletnla
2010r. muszq posladot Swladectwa dopuszczenia
CNBOP,

Dopuszczalno Jest zmlana kole Jnoscl elementébw na
dane] petll dozorowe], nalezy Jednak w dokumentac]i
powykonowcze ] zawrzetC wszelkle zmlany wzgledem
pro jektu.
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: CEM PEL Andrzej Cempel - Projekty Kosztorysy,
63-400 Ostrow Wikp.

STUD'& ul. Powstania Styczniowego 4

Inwestor: Powiat Kepinski
ul. Kosciuszki 5,
63-600 Kepno

Nazwa Remont i modernizacja budynkéw

zadania: Domu Pomocy Spotecznej w Rzetni

Adres Rzetnia 87, gm. Kepno

inwestycji: dziatki nr 555/3 i 555/8, obreb 0013 Rzetnia,
jednostka ewidencyjna 300803_5, Kepno-obszar wiejski
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Nazwe SCHEMAT INSTALACJ!

FySUNKU: oy STEMU SYGNALIZACJI POZARU

Branza: Skala: Data: |
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