KIER
Gniezno

PRZEDMIAR ROBOT GJA-00-038

CPV: 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzehni chodnikéw
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Budowa: Przebudowa ul. Strzeleckiej w Janowcu Wikp
Obiekt: Przebudowa ul. Strzeleckiej w Janoweu Wikp.
Rodzaj robét: Drogowe - ul. Strzelecka w Janowcu Wikp.,
Lokalizacja: 88-430 Janowicc Wikp.

Droga Gminna - ul, Strzelecka

Inwestor: Gmina Janowiec Wikp.
88-430 Janowiec Wielkopolski
ul. Gnieznifiska 3

Sporzadzajacy: Biuro Inzynieryjno - Techniczne "KIER"
mgr inz. Mieczyslaw Eebedynski
62-200 Gniezno, Os. W1 Lokietka 18/5

Przedmiar sporzgdzit
Data opracowanin przedmiarn;  31-01-2022

Podstawa sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego :"Rozporzadzenie Ministra Rozwoju iTechnologii z20
grudnia 2021r. w sprawie okredlenia metod i podslaw sporzg dzania kosztorysu inwestorskiego ,okreglenia
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym"

Dziennik Ustaw z2021r. nr 2458

Kosztorys sporzadzono metodg uproszezona.
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SPIS DZIALOW
PRZEDMIAR ROBOT GJA-00-038
CPV: 45233253-7 Roboty w zakresic nawierzchni chodnilkéw
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchmi ulic
Budowa; Przebudowa ul. Strzeleckiej w Janoweu Wlkp
Obiekt: Przebudowa ul. Strzeleckiej w Janowcu Wlkp.
Rodzaj robot: Drogowe - ul Strzelecka w Janowcu Wikp,
Lokalizacja: 88-430 Janowiec Wlkp.
Droga Gminna - ul. Strzelecka
Zamawiajacy: Gmina Janowiec Wlkp.
88-430 Janowiec Wielkopolski
ul. GnieZnitiska 3
PRZEDMIAR GJA-00-038 Strona 1 31-01-2022
SYKAL-002567 —
DZIAL NAZWA DZIALU

Al CPV 45111200-0: Robaty rozbiérkowe, przygotowawcze i ziemne

A2 CPV 45233253-7: Rebaoty w zakresie nawierzehni chodnikow

A3 CPV 45233353-7 Podbudowa i nawierzchnia zjazlow

Ad CPV 45233252-0: Roboty w zakresie nawierzchni ulic

A5 CPV 45232451-8: Roboty odwadniajace

A6 CPV 45233290-8: Instalowanis znakéw drogowych pionowych { poziomych
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PRZEDMIAR ROBOT GJA-00-038
CPV: 45233253.7 Roboty w zakresie nawierzchni chodnikéw
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Budowa: Przebudowa ul. Strzeleckiej w Janowcu Wikp
f Obielkt: Przebudowa ul. Strzeleckiej w Janowcu Wikp. 3
Rodzaj robét: Drogowe - ul. Strzelecka w Janowen Wikp. !
| Lokalizacja: 88-430 Janowiec Wikp.
' Droga Gminna - ul. Strzelecka i
Inwestor: Gmina Janowiec Wikp.
88-430 Janowiec Wielkopolski
ul. Gnieznifiska 3
PRZEDMIAR GJiA-00-038 Strona 1 31-01-2022
SYKALO0ZSE]  =——
SYMBOL NUMER NAZWA JEDN i
Dz POZ POZYCJI 5T POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY jifexlol
Al CPV 45111200-0: Roboty razbisrkowe, praygotowaweze i ziemne
Al 10 KNR 201-01-19-03-00 D-01.01.01a  Reboly pomiarowe ~ trasa drdg w terenie réwninnym km 0,49 ‘
1 L=485,30m 0,49 0,49 ]
wsp: R =0,955 ;
Al 20 KNNR  NO0G-G8-06-02-00 ID-01.02.04 Rozebranie krawegznika betonowego 15x30 ¢in na podsypee l
cementowo-piaskowej metr 570,00 ;
1 570 570,00
Al 30 KNR 231-08-12-03-00  D-01.02.04 Rozebranie fawy pod krawezniki z betonu m? 34,20
1 570%0,06 34,20 .
Al 40 KNR 231-08-10-02-00 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchnl chodnika i zjazd 6w z kostki betenowej na :
podsypce cementowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin masq
cementowe-piaskowy m? 130,00
i 130 130,00
Al 50 KNR 404-11-03-01-00  D-01.02.04 Zatacdunek grozu koparko-tadowarks przy 3 samochodach
wywrotkach na zmiang roboczg m3 66,35
I Krawgznik 570%0,15%0,3 25,65
2 Fhawa 34,20 34,20
3 Chodnik 130%0,05 6,50
Al 60 KNR 404-11-03-04-00 D-01.02.04 Transport gruzu samechadem wywrotky na odleglodé do 1 km m3 06,35
Al 70 KNR 404-11-03-05-00 D-01.02.04 Dodalek za dalszy t km wywozu gruzu samochodem wywrolky
dalsze 10km do zaktadu zajmujacego sie urylizacia materiafow
budowlanych wraz z oplata utylizacyjna m? 06,35
wsp: S = 10,000
A2 CPV 45233253-7: Roboty w zakresic nawierzchni chodnikéw
A2 10 KNR 201-03-17-01-00 D-02.01.01 Wykop lintowy pionowy szer 0,8-1.5 m i gleb do 1,5 m w gruncie
suchym kat 1-2 - wykonanie przekopdw probanych w celu
odszukania urzgdzen podziemnych m3 1,54
1 2%1,20%0,8%0,8 1,54
wsp: R =1(,955
A2 20 KNR 201-02-06-03-10  D-02.61.01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 9,60 m? w gruncie kat 1-2
z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km m? 30,60
1 Pod chodniki (98+23+32)%0,20 30,60
wsp: R =0,955
A2 30 KNR 201-02-14-03-10 D-02.01.01 Dodniek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach
utwardzonyeh grunt kat 1-2 dalsze 5 kin wraz z oplata utylizacyjia  m? 30,60
wsp: S = [0,000
A2 40 KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zaggszezenie podtoza kat 1/4 m? 153,00
1 Chodniki 98+23+32 153,00
A2 50 KNR 231-04-02-03-00 D-08.03.01 Lawa pod obrzeze i krawgznik betonowa zwykla z betonu C12/15 m? . 8,40
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SYMBOL NUMER NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCII ST POZYCIJI PRZEDMIAROWEI MIARY ILos$c
[ Pod obrzeze 87%0,04 3,48
2 Pod krawezniki (42+40)*0,06 4,92
A2 60 KNNR  N006-04-04-05-00 D-08.03.01 Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypee cementowo-piaskowej metr 87,00
1 4141542447 87,00
A2 70 KNR 231-04-03-03-00 D-08.01.01b  Kraweznik betonowy wystajgey 15x30 cm na podsypee
cementowo-piaskowej melr 42,00
1 22+8+12 42,00
A2 B0 KNR 231-04-03-03-00 D-08.01.0lb  Kraweznik belonowy przejazdowy 15522 cm na podsypee
cementowo-piaskowej przy inicjscach postojowych metr 40,00
1 &+6+349+14 40,00
A2 90 KNNR  NO06-01-04-03-00 D-04.02,01 Wykonanie 1 zageszezenie warstwy odsgezajacej w korycie lub na
calej szerokosel grub 10 cm m? 153,00
1 153 153,00
A2 100 KNNR N006-01-09-01-10 [3-04.06.0ib  Podbudowa betonowa C8/10 grub 10 cm z pielegnacjs piaskiem i
wodg ? 153,00
A2 110 KNR 731-05-11-03-00 D-05.03.23a  Nawierzehnia chodnika z kostki betonowej szarej fazowanej
bezfazowej grub § cm na podsypee cementowo-piaskowej m? 153,00
1 153 153,00
A3 CPV 45233353-7 Podbudowa i nawierzchnia zjazdow
A3 10 KNR 201-02-06-03-10  D-02.01.01 Robety ziemne koparkanti podsigbiernymi 0,60 m* w gruncie kat -2
z (ransportem wywrotkami [0 Mg aa odl 1,0 kin m3 22,40
3 Zjazdy lewostronne (4,5+3+4+3,5+94+3+4,5+3+21,5y* 0,40 22,40
wsp: R=00953
A3 20 KNR 201-02-14-03-10 2-02.01.01 Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach
utwardzonych gruntu kat 1-2 dalsze 5 km wraz z oplata utylizacyjna m? 22,40
wsp: S = 10,000
A3 30 KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zaggszezenic podloza kat 1/4 n? _ 56,00
4 Zjazdy lewostronne (4,5+34443,5+9+3+4,5+3+21,3) 56,00
A3 40 KNR 231-04-02-03-00 D-08.03.81 Lawa pod obrzeze 1 krawganik betonowa zwyktu z belonu C12/15 ni* - 7.16
1 Pod obrzeze 74*#0,04 ‘ 2,96
2 Pod krawgzniki 70%0,06 4,20
A3 50 KNNR  NO06-G4-04-05-00 D-08.03.01 Obrzeze betonowe 30x8 e na podsypee cemenlowo-piaskowej metr 74,00
1 6-+5+6-+5+11+T+947+18 74,00
A3 60 KNR 231-04-03-03-00 D-08.01.01b  Kraweznik betonowy przejazdowy 15x22 cm na podsypee
cemeniowo-piaskowe] prey misjscach postojowych metr 70,00
1 4+4+5+3,5+3+44348,5+64+84-6+15 70,00
Al 70 KNNR  N006-01-04-03-00 D-04.02.01 Wykonanie 1 zageszezenie warstwy odsaczajgeei w korycie lub na
calej szerokosci grub 10 cm m? 56,60
1 56 56,00
A3 B0 KNNR  NODG-01-09-03-10 D-04.06.01b  Podbudowa betonowa C8/10 grub 20 cm z pielggnacjy piaskiem i
wodg m? 56,00
Al 90 KNR 231-05-11-04-01 D-05.03.23a  Nawierzchnia zjazddw z kostki betonowe]j h=8cm kolor gralit grab 8
cm na podsypee piaskowej h=3cm m? 56,00
Ad CPV 45233252-0: Roboty w zakresie nawierzchni vlic
Ad4 10 KNR 231-20-06-05-00 D-05.03,11 Frezowanie nawicrzehni asfaltowej grub 5 em z odwiezieniem do
zakladu komunalnego na podigezeniach i wzdiuine korekcyjne n? 1515,00
1 Na podtaczeniach 30430 60,00
2 Waedtume 485%2* 1,50 1455,00
Ad 20 KNNR  NO06-04-03-03-01 D-08.0L01b Kraweznik betonowy lewostronny wystajacy 15530 em tawa
betonowa C12/13 na podsypee cementowo-piaskowej metr 38100
1 O+ 24+ 284124 2142245+ 154 38437+324204-56+39+8+8+7 381,00
A4 30 KNNR  N00G-10-05-06-00 1-04.03.01 Mechaniczne oczyszezenie nawierzehni bitamicznej m? 428(,00
1 4230,0 4280,00
A4 40 KNNR  N006-10-05-07-00 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsja asfallowa w ilodci 0,7kg/m?2 m? 4280,00
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SYMBOL NUMER NAZWA JEDN
DZ  POZ POZYCJII ST POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSE
A4 50 KNNR  NO06-01-08-02-10 D-05.03.05b  Mechaniczne wyréwnanio podbudowy mieszankg asfaltowy ACI16W
srednio 78k g/m?2 -okote 3em Mg 321,00
1 4280%0,075 321,00
Ad 60 KNNR  NOOG-10-05-07-00 D-04.03.01 Skropienie wyrdwnanej nawierzchni emulsja asfaltowa w ilogei
0,5kg/m2 m? 4280,00
A4 70 KNNR N0O36-03-09-02-01 D-05.03.05a  Nawierzchnia asfaltowa warstwa cieralna ACLIS grub 4 cm m? 4280,00
AS CPV 45232451-8: Roboty odwadniajace
A5 10 KNR 405-04-11-02-00 D-03.02.0la Demontaz studzienki Sciekowej ¢ 500 z osadnikiem bez syfonu kmpl 7.00
A5 20 KNR 223-05-06-03-00 D-03.02.0la  Przykanalik kanalizacyjny PYC g 200 dt do 15 m w wykopic
umocnionym suchym melr 7,00
1 7*1 7,00
A5 30 KNR 218-06-25-02-00 D-03.02.0la  Studzienka $ciekowa uliczna betonowa ¢ 500 z osadnikiem bez
syfonu szt 7.00
wsp: R =0,955
A5 40 KNR 231-14-06-03-00 D-03.02.0Ma  Zakup i montaz wraz z tegulacja pionowa wlazéw kanatowych
samonaprawezych 95%95% 13 wlazy typu cigzkicgo D400 sl 17,00
1 Studnia KS 12,0 12,00
2 Studnia KD 5 5,00
A3 50 KNR 231-14-06-03-00 D-03.02.01a  Regulacja pionowa wlazdw kanatowych w chodniku bez wymiany
14 Nowe szt 8,00
A5 60 KNR 231-14-06-04-00 D-03.02.01a  Regulacja pionowa zaworu wadlociggowego szl 15,00
A5 70 KNR 231-14-06-05-00 D-03.02.0la  Regulacja pionowa studzienki telefonicznej z wymiana na nowe
pokrywy belonowe SZL 2,00
A5 80 KNR 405-11-19-03-00 D-03.02.01a  Mechaniczie czyseczenie studzenki i przykanalika kmp! 7,00
A5 90 KNR 405-11-01-02-00 D-03,02.01a Mechaniczne czyszezenie kanatu KI> ¢ 300 wypelsionego osadem do
173 meir 320,00
A5 100 KNR 405-11-01-04-00 D-03,02.0%a Mechaniczne czyszezenie kanatu KS ¢ 400 wypelnicnego osadem do
173 melr 500,00
A6 CPV 45233290-8: Instalowanie znakdw drogowych pionowych i poziomych
Ag 10 KNR 231-07-062-01-00 D-07.02.01a  Stupek do zoaku drogowego z rur stalowych g 50 szt 4,00
A6 20 KNR 231-07-03-02-00 D-07.02.01a  Przymocowanie znaku drogowego o powierzehni pow (4,3 m? 5z 4,00
1 Znak D-6 4 4,00
A6 30 KNR 231-07-06-05-00 D-07.6L01a  Malowanie farby chemoutwardzalng paséw rgeznie m? 20,82
1 6,80%4+(), 5+6,52°44*0,5 26,82
A6 40 KNR 231-07-06-02-00 1D-07.01.0la  Malowanie farby chemoutwardzalng do nawierzchni linii eigglych
linia P-18 m? 29,15
1 Linia P-18 86,6*0,12 10,39
2 Malowanie niebieskie 5,0%3,6 18,00
3 Symbol P-24 1¥0,76 0,76
A6 50 KNR 231-07-06-03-00 D-07.01.01a  Malowanie farbg chemoulwardzalng linii przerywanych linia P-19 m? 36,56

1 Linja P-19 (11,11421,32422,8+23,89+30,2+38,91433,80+22,25+57,70+42,54) 0,12 36,56







