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Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
budynku Ochotnicznej Straży Pożarnej
wraz z urządzeniami budowlanymi.
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Rzut poddasza - schemat 
konstrukcji
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UWAGI OGÓLNE:
1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sprawdzić wszystkie 

wymiary i rzędne na budowie. Zaistniałe niezgodności pomiędzy 
projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami 
branżowymi a stanem istniejącym, należy wyjaśnić i uzgodnić z 
projektantem i projektantami branżowymi.

2. Wszystkie prace przy wykonywaniu elementów budowlanych muszą być 
realizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z zachowaniem 
szczególnego reżimu technologicznego.

3. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i 
urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa p.poż i bhp 
(posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).

4. Wszelkie zmiany w doborze materiałów budowlanych, wykończeniowych, 
technologii czy urządzeń mogą być wprowadzone jedynie za zgodą 
Projektanta oraz Inwestora.

5. Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. W 
projekcie ścian i belek nie uwzgledniono otworów technologicznych pod 
instalacje. Przejścia instalacji należy wykonać tak aby zachowana była 
szczelność projektowanych izolacji. Lokalizację otworów 
technologicznych należy wytrasować zgodnie z projektami branżowymi.

6. Mieszankę betonową zagęszczać mechanicznie przy użyciu buław lub łat 
wibracyjnych. Technologię betonowania oraz pielęgnację betonu 
dostosować do aktualnie panujących warunków atmosferycznych.

MATERIAŁY:
- Beton konstrukcyjny C25/30
- Stal zbrojeniowa: 

-- zbrojenie główne A-IIIN (B500SP)
-- strzemiona - St0S-b

- Otulina - 2,5cm. W celu uzyskania zadanej otuliny należy stosować 
systemowe podkładki dystansowe.

ZESTAWIENIE BELEK

Belki prefabrykowane:
L=120cm  - szt. 3

Wieńce żelbetowe
Wieniec W1. 24x24cm - 28,0m
Wieniec W2. 24x22cm - 6,70m
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