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Model :   			X3-18N8D0-O; (MIDEA) X3-18N8D0-O; (MIDEA) Wydajność chłodnicza: 	5,3kW 5,3kW Pobór mocy chłodzenie: 	1,55kW 1,55kW Zasilanie: 			230/1/50 230/1/50 Waga:				33,5 kg 33,5 kg Wymiary: 			805x330; H=554 805x330; H=554 Czynnik chłodniczy: 		R410AR410A
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Model :   				AHU-24-B1(MIDEA) AHU-24-B1(MIDEA) Wydajność chłodnicza: 		7,0kW 7,0kW Wydajność grzewcza:   		7,4kW 7,4kW Pobór mocy chłodzenie: 		2,49kW 2,49kW Pobór mocy grzanie:   		1,90kW 1,90kW Zasilanie jednostki zewnętrznej: 	230/1/50 230/1/50 Zasilanie modułu sterującego: 	230/1/50  230/1/50  Waga:					43,9 kg 43,9 kg Wymiary: 				890x342; H=673 890x342; H=673 Czynnik chłodniczy: 			R32R32
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FREON - RURY MIEDZIANE 

AutoCAD SHX Text
ZMIANA TRASY RUROCIĄGU W DÓŁ

AutoCAD SHX Text
ZMIANA KIERUNKU RUROCIĄGU W GÓRĘ

AutoCAD SHX Text
WYMIAROWANIE TRASY RUROCIĄGU: NAD LINIĄ ŚREDNICA RUROCIĄGU-CIECZ POD LINIĄ ŚREDNICA RUROCIĄGU-GAZ
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OZNACZENIE PIONU INSTALACJI FREONOWEJ

AutoCAD SHX Text
1. INSTALACJĘ FREONU WYKONAĆ Z RUR MIEDZIANYCH CHŁODNICZYCH ŁĄCZONYCH METODĄ LUTOWANIA TWARDEGO. 2. PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE W RURZE OSŁONOWEJ STALOWEJ. PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE W RURZE OSŁONOWEJ STALOWEJ. 3. NALEŻY WYKONAĆ IZOLACJĘ TERMICZNĄ I ANTYROSZENIOWĄ INSTALACJI FREONU Z PREFABRYKOWANYCH NALEŻY WYKONAĆ IZOLACJĘ TERMICZNĄ I ANTYROSZENIOWĄ INSTALACJI FREONU Z PREFABRYKOWANYCH   OTULIN Z CZARNEGO KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO. 4. RUROCIĄGI FREONU PROWADZONE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU MUSZĄ BYĆ WYPOSAŻONE W SYSTEMOWĄ POWŁOKĘ  . RUROCIĄGI FREONU PROWADZONE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU MUSZĄ BYĆ WYPOSAŻONE W SYSTEMOWĄ POWŁOKĘ  RUROCIĄGI FREONU PROWADZONE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU MUSZĄ BYĆ WYPOSAŻONE W SYSTEMOWĄ POWŁOKĘ    ALUMINIOWĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZED PROMIENIOWANIEM UV I USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI.
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