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SCHODY

ZESTAWIENIE STALIZBROJENIOWEJ

Nr Liczba
Element @ |Ditugosé| na 1
preta elem.|tacznie 6 _ 8 _ 12 _ 14 _ 16
elem.
[ [] [[mm]]| [cm] [szt.] [m]
il 12 1200 1 1 1 12,0
40. 6 57 12 1 12 6,8
41. 16 236 13 1 13 30,7
42. 16 199 13 1 13 25,9
43. 16 450( 13 1 13 58,5
44. 16 204| 13 1 13 26,5
SCHODY 72515 570 13 | 1 | 13 | 74
46. 16 281 13 1 13 36,5
47. 16 260 13 1 13 33,8
48. 16 157 13 1 13 20,4
49. 16 311 13 1 13 40,4
50. 6 11070 1 1 1 110,7
Razem diugosé pretow: [mb] 124,95 | 0,00 12,00 0,00 | 272,74
Masa jednostkowa: [kg/mb]| 0,222 | 0,396 | 0,888 | 1,208 | 1,678
Masa pretéw dla danej srednicy: kgl 27,73 0,00 10,65 0,00 | 430,48
Masa t3cznie: kgl 468,86

UWAGI OGOLNE:

1.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wszystkie
wymiary i rzedne na budowie. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami
branzowymi a stanem istniejgcym, nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem i projektantami branzowymi.

Wszystkie prace przy wykonywaniu elementéw budowlanych muszg by¢
realizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z zachowaniem
szczegodlnego rezimu technologicznego.

Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i
urzgdzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa p.poz i bhp
(posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszelkie zmiany w doborze materiatéw budowlanych, wykonczeniowych,
technologii czy urzadzen moga by¢ wprowadzone jedynie za zgoda
Projektanta oraz Inwestora.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.
Mieszanke betonowg zageszcza¢ mechanicznie przy uzyciu butaw lub tat
wibracyjnych. Technologie betonowania oraz pielegnacje betonu
dostosowac do aktualnie panujgcych warunkéw atmosferycznych.

MATERIALY:

Beton konstrukcyjny C25/30
Stal zbrojeniowa:
-- zbrojenie gtéwne A-11IN (B500SP)
-~ strzemiona - St0S-b
Otulina:
-- fundamenty - 5,0cm
-- pozostate elementy - 2,5cm

W celu uzyskania zadanej otuliny nalezy stosowac¢ systemowe podktadki
dystansowe.

PROJEKTOWANIE
.—-=Iw= u USEUGI INWESTYCYJNE
ul. Stoneczna 24, 97-420 Szczercéw, tel. 663 221 900, www.tmbud.com.pl

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
INWESTYCJA ’
PROJECT budynku Ochotnicznej Strazy Pozarnej
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