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LEGENDA :
KANALIZACJA SANITARNA
LDeii0 OZNACZENIE KIERUNKU, WARTOSCI SPADKU
2,0% I SREDNICY RUROCIAGU KANALIZACA

WYMAR KANALU DOCHODZACEGO

9110 WYMIAR KANALU GLOWNEGO

#$110

=237 RZEDNA DNA KANALU PODANA 0D POZIOMU +0,00

I OZNACZENIE REWZJ

OZNACZENIE PIONU KANALIZAJ SANITARNEJ

UWAGI:

1. PRZEWODY ODPLYWOWE KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONE POD POSADZKA
7 RUR KIELICHOWYCH GRUBOSCIENNYCH Z PVC-UD.
2. PRZEJSCIA KANALOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE WYKONAC
W INDYWIDUALNYCH RURACH PRZEPUSTOWYCH Z PVC.
3. WSZYSTKIE PIONY PRZED PRZEJSCIEM DO KANALU ODPLYWOWEGO WYPOSAZYC W REWIZJE.
4. PRZEJSCIA INSTALACUI PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PRZECIPOZAROWEGO ZABEZPIECZYC
W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD W TECHNOLOGIH WEASCIMEJ DLA RODZAJU | SREDNICY RUR.
5. PRZEJSCIA INSTALACUI PRZEZ PRZEGRODY DLA KTORYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEY
NIE NIZSZA NIZ EI 60 LUB REI 60, A NIEBEDACYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO,
ZABEZPIECZYC W KLASIE ODPORNOSCI  OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD.
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