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PARAMETRY WODY BYTOWEJ:

CIŚNIENIE DYSPOZYCYJNE  WODY BYTOWEJ 269,77kPa

PRZEPŁYW WODY BYTOWEJ: 1,14 dm3/s

PARAMETRY WODY P-POŻ:

CIŚNIENIE DYSPOZYCYJNE WODY HYDRANTOWEJ 228,83kPa

PRZEPŁYW WODY HYDRANTOWEJ: 1,00 dm3/s
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1. INSTALACJĘ WODY ZIMNEJ DO ZAWORU ELEKTROMAGNETYCZNEGO WYKONAĆ    Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH. 2. INSTALACJĘ WODY ZIMNEJ ZA ZAWOREM ELEKTROMAGNETYCZNYM I WODY CIEPŁEJ WYKONAĆ    W TECHNOLOGII RUR WIELOWARSTWOWYCH O POŁĄCZENIACH ZAPRASOWYWANYCH. 3. INSTALACJĘ PROWADZONA W SZLICHCIE PODŁOGOWEJ WYKONAĆ W TECHNOLOGII RUR    WIELOWARSTWOWYCH O POŁĄCZENIACH ZAPRASOWYWANYCH W ZWOJU Z IZOLACJĄ 6mm.  4. INSTALACJĘ WODY PRZECIWPOŻAROWEJ WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH. 5. MONTAŻ HYDRANTOWÓW NA WYSOKOŚCI 1,35±0,05m ZGODNIE Z PN-B-02865:1997. 6. NA ZAWORACH ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA ZAMONTOWAĆ ZAWORY ANTYSKAŻENIOWE TYP: HA216,DN20. 7. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI    OGNIOWEJ TYCH PRZEGRÓD W TECHNOLOGII WŁAŚCIWEJ DLA RODZAJU ŚREDNICY RUR. 8. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY DLA KTÓRYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ   NIE NIŻSZA NIŻ EI 60 LUB REI 60, A NIEBĘDĄCYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO,    ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGRÓD..
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