SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE WODOCIAGOWE
(Kod CPV 45332200-5)
(Kod CPV 45332400-7)



Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci
WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Zgodnie z zapisem na pierwszej stronie projektu

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych, uzytecznoéci publicznej oraz przemystowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych

w pkt. 1.2

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogag mie¢ miejsce tylko w przypadkach

matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$c¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji wodociggowych ich uzbrojenia oraz montazu urzadzen, a takze niezbedne dla
wlasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji
Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewodéw, armatury

i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia
przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi - woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Zdrowia dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203/02 poz. 1718).

Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowe;j
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzace;j

z wlasnego ujecia (studni) - od urzadzenia, za pomocg ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.
Instalacja wodociggowa wody cieptej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem
na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie robocze instalacji, prob (lub poper) -obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy

instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalaciji
Cisnienie prébne, prébne " cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie



jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji

w temperaturze odniesienia rownej 20°C.

Temperatura robocza, trob (lub tope) - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana

w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona
w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60°C.
Srednica nominalna (DN lub d,) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng
srednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztaltek - srednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos¢ scianki rury (en) - grubos¢ Scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu
réwng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego - liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest bezwymiarowa,
zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig rur. Jest on wyrazony zaleznoscia:

¢ = du — &,
2a,
(1)
gdzie:
dn - $rednica nominalna zewnetrzna,
€n - nominalna grubos$¢ Scianki.

Znormalizowany wspétczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego -liczbowe oznaczenie
szeregu rur, ktore jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwng stosunkowi nominalnej srednicy do nominalnej
grubosci scianki

SDR = dn/en (2)

gdzie: oznaczenia jak we wzorze (1).

UWAGA: relacja miedzy S i SDR jest nastepujgca:

SDR=2S +1 (3)

Temperatura awaryjna, ta (lub tmal) - dla instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego

- najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperture roboczg, jaka moze wystgpic¢

w czasie pracy instalacji w ktorej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego i zabezpieczajgcego instalacje,
ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Trwatos¢ instalacji - wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego
- dla przewoddw z tworzyw sztucznych zalezno$¢ zaktadanej trwatosci instalacji od cisnienia i temperatury

podano w zaleceniach do udzielania aprobat technicznych (ZAT/97-01-005, ZAT/97-01-010, ZAT/99-02-013).

Przyjmuje sie jg przy zatozeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzglednieniem sum

czasow pracy w okreslonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodow

z tworzywa sztucznego moze wystepowac sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu

eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie moze przekroczy¢ trzech godzin.

Dtuzsze okresy awarii mogg spowodowaé ograniczenie trwatosci instalacji wykonanej z przewoddw z tworzywa

sztucznego

Specyfikacja techniczna - dokument okreslajgcy cechy, ktdére powinien posiadaé wyrdb lub proces jego

wytwarzania w zakresie jakosci, parametréw technicznych, bezpieczenstwa lub wymiarow, w tym

w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badanh i metodologii badan, opakowania, znakowania i oznaczania

wyrobu (definicja wg ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci - Dz. U. Nr 166/02 poz.1360)

Dokumentacja techniczna wykonawcza - zgodnie z Prawem budowlanym, odrebnym przepisem

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. sprawie szczegdtowego zakresu i formy

projektu budolanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133)) regulowane sg jedynie zakres i zawartos¢ dokumentac;ji

budowlanej, niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe. W WTWiO okreslono zakres i zawartos¢

dokumentac;ji technicznej wykonawczej, ktéra w szczegdlnosci powinna zawierac:

- plan sytuacyjny w skali wystarczajgcej dla zobrazowania potozenia obiektu z projektowang instalacjg
oraz dojazdu do niego,

- opis techniczny projektowanej instalacji z charakterystykg ogdélng zrédta wody i nominalnymi parame-
trami pracy instalacji,

- warunki techniczne wykonania i odbioru (w postaci opisowej lub odniesienia do okreslonego



wydawnictwa np. WTWiO instalacji wodociggowych), albo — po wdrozeniu specyfikacji technicznych
do polskiego systemu budownictwa — zbior specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
objetych projektem,

obliczenia srednic przewoddéw instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej, strat cisnienia oraz
minimalnego cisnienia zapewniajgcego utrzymanie ciggtosci dostawy wody do instalacji przy
wymaganym cisnieniu wody przed punktem czerpalnym (dla instalacji wody cieptej takze obliczenia
srednic przewodow cyrkulacyjnych i regulacji obiektow cyrkulacji); obliczenia powinny by¢ dostarczone
w formie elektronicznej (pliki komputerowe wraz z programem umozliwiajagcym korzystanie z nich);
dopuszcza sie obliczenia w formie pisemnej, jezeli tak wynika z umowy na wykonanie projektu,
rozwiniecie instalacji wodociggowej spetniajgce wymagania przeciwpozarowe zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121/03 poz. 1138),

rysunki instalacji na rzutach powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwiniecia instalacji, konieczne
schematy, rysunki aksonometryczne, przekroje pionowe i poziome, rysunki koordynacyjne z naniesionymi
elementami budowlanymi i innymi instalacjami itp., z uwzglednieniem sposobu prowadzenia i mocowania
przewodoéw,

rozwigzanie prowadzenia przewoddw zapewniajgce:

a) fatwy i trwaty montaz przewodu,
b) unikanie powstawania w przewodzie nadmiernych naprezen, odksztatcen, a takze dodatkowych sit
rozrywajgcych potgczenia na przewodzie,
c) zabezpieczenie przed zamarzaniem,
d) zabezpieczenie przewodu z tworzywa sztucznego przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego,
e) nie stykanie sie przewodu z przegrodg budowlang lub innymi elementami budowli,
f) ochrone przed rozprzestrzenianiem sie drganh i hataséw w przewodzie i przegrodach budowla-
nych,
dla instalacji wody cieptej - rozwigzanie kompensacji wydtuzen cieplnych z maksymalnym wykorzystaniem
mozliwosci samokompensacji (uwzgledniajgc wartosci temperatury wody niezbednej do przewidywanej
dezynfekgji termicznej), w tym okreslenie rodzaju i rozmieszczenie podpér statych, podpér przesuwnych i
ewentualnych kompensatorow,
rozwigzanie mocowania armatury znajdujgcej sie na przewodach, ktéra powinna by¢é w miare potrzeby
zamocowana do przegrody lub konstrukcji wsporczej przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, chwytow
lub innych trwatych podparé.
Zamocowania powinny:
a) chroni¢ przed przenoszeniem na przewdd naprezen wynikajgcych z
obcigzenia armaturg i recznej jej obstugi (szczegdlne dotyczy to
armatury odcinajgcej),
b) chroni¢ przed przenoszeni6em na korpus armatury naprezen
wynikajgcych z wydtuzen cieplnych przewodéw,
c) uniemozliwi¢ przemieszczanie przewodu wraz z armaturg (dotyczy to
szczegolnie mocowania podejs¢ doptywowych do armatury czerpalnej),
rozwigzanie zabezpieczenia przed przeptywami zwrotnymi,

rozwigzanie zabezpieczenia przed namnazaniem sie mikroorganizmow (np. bakterii Legionella)

w przewodach instalacji wodociggowej, szczegdlnie wody cieptej,

rozwigzanie izolacji cieplnej przewodow, armatury i pozostatych elementéw instalaciji,

rozwigzanie przepustu instalacyjnego w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
w sposob zapewniajgce elementowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E;
izolacyjnoéci ogniowej 1) wymagang dla tych elementéw (wymaganie zgodne z § 234 ust. 1
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),

rozwigzanie przepustu instalacyjnego w tulei ochronnej w zewnetrznej $cianie budynku ponizej po-
ziomu terenu w sposéb zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci (wymaganie zgodne

z § 234 ust. 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie) i wodoszczelnosci,

rysunki (opisy) elementéw i urzadzen nietypowych i nie objetych katalogami,

zestawienie wyrobow, urzadzen i elementdéw z podaniem identyfikujgcych je cech, ujetych normami,

katalogami itp., a takze oznaczen i ilosci.



1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji wodociagowych, specyfikacjg techniczng
(szczegbtowq) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdélne wymagania dotyczgce
robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wodociagowych

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji wodociggowych stanowig:

- projekt budowlany, techniczny, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury .
.W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego , dla przedmiotu zaméwienia
dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika bu-
dowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpie-
czenstwa pracy i ochrony zdrowia

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzy-
tych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg wyrobach budowlanych

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r..

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegéto
wej) wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody: Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét

Grupy rcrt;ét, kla;y robdt lub kategorie robdt

Raoboty
4 5 9 9 2 9 0 o |- H instalacyjne

hydrauliczne

Raoboty
instalacyjne
4 o 3 3 2 4 0 0 p

w zakresie
urzadzen

sanitarmych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW
2.1. Wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach wodociggowych

Wyroby stosowane w instalacjach wodociggowych powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie (zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.) oraz wtasciwie

oznaczone poprzez:

- wydanie certyfikatu na znak bezpieczenstwa, wskazujgcego, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej certyfikacji



ocene zgodnosci i wydanie certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z Polskg Norma lub

z aprobatg techniczng, ktére majg istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych, w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenhstwa,
umieszczenie w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad

sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istothego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej

oznaczenie znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,

z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng pahstwa cztonkowskiego

Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
umieszczenie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci

z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej sg dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym,
jezeli dostawca, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administaciji

w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz

z przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiaty, z ktérych moga by¢ wykonane przewody instalacji wodociggowych, zestawiono w tablicy 1.

Zalecany zakres stosowania w instalacjach ogrzewczych wodnych przewodéw z wybranych tworzyw sztucz-
nych zestawiono w tablicy 2, a przewoddw metalowych w tablicy 3.



Materiaty, z ktérych moga byé wykonywane przewody instalacji wodociggowych

Tablica1

Poz

Oznaczenie

Nazwa lub opis materiatu

Uwagi

2

3

PB

PE-X

PP-B

PP-H

DN B W N —

PP-R

N

PE-X/A1/PE-HD

PE-X/A1/PE-X

PP-R/A1/PP-R

PVC-C

10

PVC-U

tworzywo
sztuczne

polibutylen

polietylen wysokiej gestosci usieciowany

kopolimer blokowy polipropylenu

homopolimer polipropylenu

kopolimer statystyczny polipropylenu
(random)

warstwy: polietylenu usieciowanego,
aluminium, polietylenu wysokiej gestosci
(wlasnosci techniczne 1 wlasciwosci uzyt-
kowe jak dla materialu wielowarstwowe-
go - nierozdzielnego)

warstwy: polietylenu usieciowanego,
aluminium, polietylenu usieciowanego
(wlasnosci techniczne 1 wlasciwosci
uzytkowe jak dla materialu wielowar-
stwvowego - nierozdzielnego)

warstwy: kopolimeru statystycznego poli-
propylenu, aluminium, kopolimeru staty-
stycznego polipropylenu (wlasnosci tech-
niczne 1 wlasciwosci uzytkowe jak dla
jednorodnego materialu warstwy we-
wnetrznej z ograniczeniem wydtuzen
cieplnych warstwg aluminium)

polichlorek winylu chlorowany

polichlorek winylu niezmigkczony

tylko do insta-
lacji wody
zimne}j

12

13

14

Cu- DHP

11

metal

stal weglowa zwykla ocynkowana

stal odporna na korozje

miedz

inne materialy, jezeli przewody z nich wy-
konane zostaly dopuszczone do obrotu 1 po-
wszechnego stosowania w budownictwie




Zalecany zakres stosowania przewodéw z PE-X, PP-R i PB w instalacjach wodociagowych ")
UWAGA: odmienny zakres moze by¢ przyjety tylko wtedy gdy wynika to z warunkéw stosowania

podanych w aprobacie technicznej

Poz Material Crsmenie robocze w Instalacja wodociazowa @
preewsdon barach i ciiie B -
1 2 5 4 5
Pa=4 5=T76 S=T6
. P 4P 5<54 5= 6.6
=Pzl S=4.0 $=350
f<pa.=10 5=32 S5=40
10 =pn. nie stosowac
Pz 4 S5=48 S5=69
2 PR d=pn.=h §=312 §=53
G<pm=§ 5=24 5=41
E<pn=10 5=19 85=<33
10 =p nle SOSOWas
Pa= 4 5=109 5=10%9
. e 4<pu=6 §=T72 5=91
< pa=d 5=54 S=63
3 <pm=10 S5=43 =54
10 = pirw nie stosowac
§5=Sa"%
zg"-' gdzie: d, - srednica rury nominalna

e, — grubosc sctank nory nominalna

! Inne elementy stosowane w instalac) pownny odpowiadac kryteriom dobora

materialow na te mstalacye na podstawee cceny wody (patrz tablica 11}

2150 1058:1995 Thermoplastics pipes and fitng=s for hot and cold water systems

Tablica 2



Tablica 2
Zalecany zakres stosowania przewodoéw z PVC
w instalacjach wodociagowych v
UWAGA: odmienny zakres moze byc przyjety tylko wtedy gdy wynika to z warunkow
stosowania podanych w aprobacie technicznej

Poz Material Cizmesme robocze w In=talacya wodociagowa O
preewodow barach oy T :
wody cieplej wody Zimnaj
1 2 3 4 5
D=4 5=10,0 5= 100
1 PVC-C
d<p.=6 S5=69 5=73
6<p.=8 552 5<55
B<p,=10 5=4.2 5=44
10=<p. nie stosowac
Dow= 4 nie soToWac 5=200
2 PE-R
d=p.=b nie stosowac 5=167
G<p,=<8 nie stosowac S5<125
§=p.=10 mie stosowWac 5=10,0
10=<p,., nie So50Wac
o du — &
2e, . ;
gdzie: d, — srednica mory pominalna
e, — grubesié setank: oy
nominalna
't Inne elementy stosowane w mstalac) powinny edpowiadac krytertom doborm
matenalow na te mstalacje na podstawe oceny wody (patrz tablica 11}
#prEN 12731 (19981) Plastics piping svstems for hot and cold water — Chlonnated polyi{wninyl
chlonide) (PVC-C)

Tablica 4
Zalecany zakres stosowania przewudéw metalowych
w instalacjach wodociagowych
Poz | Matenal preewodow oraz dla mued=n tvp Ciimenie Instalac)a wodociagowa
zlaczy robocze w
harach wody cieplej wody Zimnej
1 2 3 4 5
1| 5tal weslowa zevkla ocynkowana B #
2 | 5tal odporma na korozje
3 [ Miedz — zljcza lutowane kaplame P = 10 d_. =108 d,., =108
10<p, nie stosowac
4 [ Miedz — zlzcza zaciskowe P4 d_=108 d,_. = 108
t=paz6 dom = 54 d. = 108
6= p.=10 do = 54
0=p, nie 3E050WaL
Stosowame preewodow w nstalac)l powinno odpowladac krytenom doboru matenalow na te
mstalacje na podstawie oceny wody (patrz tablica 11)
% Stozowac zgodnie z warnkami podanyou w polskie; normie lub aprobacie techniczne;




3. WYKONANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ 3.1.

Wymagania ogdélne

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., instalacja wodociggowa
powinna zapewnié obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan
podstawowych dotyczgcych w szczegoélnosci:

bezpieczenstwa konstrukciji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu

we wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane

z dnia 7 lipca 1994r., z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow

w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

W budynkach istniejgcych lub ich czesci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie uzytkowania,
zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzadzenia Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, spetnienie wymagah wymienionych po-
wyzej jest mozliwe takze w inny sposéb, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wtasciwej jednostki
badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych,
uzgodnionych z wtasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej lub pahstwowym
wojewddzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

Instalacja wodociggowa powinna byé wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposéb
umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wode, zgodnego

z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,
oraz we wtasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepiséw techniczno -budowlanych dotyczgcych
warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, wydanych w drodze rozporzadzen,

zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r a takze zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;j.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymaga-

nia ogélne" pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowacé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
robot, zarédwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowa-
nia, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4

5.2. Wymagania dotyczgce przewozu uzbrojenia i urzadzen

Uzbrojenie i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6.1. Ogodlne zasady wykonania robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogoélne" pkt 5
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6.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) sieci przewodow i urzadzen,

- wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonac¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewodéw wodociggowych.

6.3. Prowadzenie przewodéw instalacji wodociagowych

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman prze-
wodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwosé odpowietrzania przez punkty czerpalne.
Dopuszcza sie mozliwosé uktadania odcinkéw przewoddéw bez spadku jezeli opréznianie z wody jest mozliwe
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych.
W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewodow po $cianach zewnetrznych
pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej

(izolowanie cieplne przewoddéw lub stosowanie elektrycznego kabla grzejnego).

Nie wolno uktadaé przewoddéw wodociggowych w ziemi, jezeli podtoga tworzy szczelng ptyte nad przewodem.
Rozdzielcze przewody wodociggowe mogg by¢ uktadane ponizej poziomu podtogi budynku niepodpiwniczonego
lub ponizej poziomu podtogi piwnicy, przy spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

a) temperatura wewnetrzna pomieszczenh jest zawsze powyzej 0°C,

b) przewody uktadane sg na gtebokosci co najmniej 0,3 m ponizej poziomu podtogi w kanatach odkrywanych

na catej dtugosci lub przetazowych albo podtoga nie tworzy szczelnej ptyty nad przewodem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych

w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy
zapewni¢ dostep do wszystkich zawordéw odcinajgcych odgatezienia.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ ukfadane
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawcze;.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnegj), rurze ptaszczowej lub

€O najmniej z izolacjg powietrzng (dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie przewodu owinietego np. tekturg falistg)
w taki sposdb, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o scianki bruzdy i materiat jg zakrywajacy,

b) w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub sity

rozrywajgce potgczenia.

Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowe;j.

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w odlegtosci
wiekszej niz 0,1m od rurociggéw cieplnych, mierzac od

powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac¢ izolacje cieplna.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowaé, gdy dziatanie dowolnego Zrddta ciepta mogtoby
spowodowac podwyzszenie temperatury scianki rurociggu powyzej +30°C.

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci

pary wodnej, nalezy izolowac przed zamarznigciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni
przewodow.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolagji cieplnej

od sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

dla przewoddw srednicy 25mm - 3cm,

dla przewodéw srednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

dla przewodéw srednicy 65 - 80 mm - 7 cm,

d) dla przewodéw srednicy 100 mm - 10 cm.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzié tak,
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aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1cm na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w szczegdlnosci
dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi). Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowa-
dzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodéw gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.

Minimalna odlegto$¢ przewoddéw wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

6.4. Podpory
6.4.1. Podpory stale i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwic tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja

i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.
Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie

od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw) powinno byé
zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpdr bez akceptacii
projektanta, nawet jesli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw
i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodoéw. Maksymalny odstep miedzy
podporami przewoddéw podano w tablicach 5, 6, 7 i 8.

Tablica 5
Maksymalny odstep miedzy Qodporami przewodéw z PE-X, PP-R i PB W instalacji wodociggowej
Poz Materiat rury Srednica nominalna rury Przew6d montowany w instalacji
wody cieptej wody zimnej
pionowo inaczej pionowo inaczej

[m] M [m] M

1 2 3 4 5 6 7
1 PE-X; DN 12 do DN 25 1,0 0,8 1,0 0,8
2 |PP-R; DN 16 0,8 0,6 0,9 0,7
DN 20 0,8 0,6 1,0 0,8

DN 25 0,9 0,7 1,01 0,8

DN 32 1,1 0,8 1,3 1,0

DN 40 1,2 0,9 1,4 1,1

DN 50 1,3 1,0 16> 1,2

DN 63 1,5 1,2 181> 1,4

DN 75 1,7 1,3 2,0 1,5

DN 90 191 1,4 2,1"> 1,6

DN110 2,01 1,6 24" 1,8

3 |PB; DN 16 do DN 25 1,0 0,4 1,0 0,4
DN 32 do DN 50 1,2 0,7 1,2 0,7

od DN 63 1,3 0,9 1,3 0,9

) Lecz nie mnigj niz jedna podpora na kazdg kondygnacja
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Tablica 6
Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw z rur wielowarstwowych w instalacji wodociggowej

Poz Materiat Srednica rury Przewdd montowany w instalacji
wody cieplej wody zimnej
pionowo inaczej pionowo | inaczej
1 2 3 4 5 6 7
PE-X/A1/PE-X; DN 12 do DN 20 1,0 0,5 jakwkol. 4 |jak wkol. 5
PE-X/A1/PE-HD; DN 25 1,2 0,7 jak wkol. 4 |jak wkol. 5
2 |PP-R/A1/PP-R; DN 16 1,3 1,0 1,3 1,0
DN 20 1,4 1,1 1,5 1,2
DN 25 1.5 12 75 13
DN 32 18> 1,4 191> 1,5
DN 40 201> 1,6 22> | U
DN 50 23> 1,8 25 1,9
DN 63 261> 2,0 N 2,1
DN 75 2,11 2,1 2,91 2,2
DN 90 281> 2,2 301 2,3
DN110 2,11 2,1 32 2,5
3 |PE-RT/A1/PE-RT; D,14doD, 16 1,5 1.2 jakwkol. 4 |jak wkol. 5
D, 18 do D, 20 1,7 1,3 jak wkol. 4 |jak wkol. 5
D,25 191> 1,5 jak wkol. 4 |jak wkol. 5
D,32 2,15 1,6 jak wkol. 4 |jak wkol. 5
D,40 R 1,7 jak wkol. 4 |jak wkol. 5
D,50 2,65 2,0 jak wkol. 4 |jak wkol. 5
D,63 285 2.2 jak wkol. 4 |jak wkol. 5
D,75do D, 110 310 2.4 jak wkol. 4 |jak wkol. 5
D Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacija




Tablica7

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw stalowych w instalacji wodociagowej

wody cieptej i zimnej

Materiat Srednica nomi- Przewdd montowany
nalna rury

pionowo ' inaczej
[m] [m]

1 2 3 4
stal weglowa zwykla DN 10 do DN 20 2,0 1,5
ocynkowana; stal DN 25 2.9 2.2
odporna na korozje DN 32 3.4 2.6
DN 40 3,9 3,0
DN 50 4,6 3,5
DN 65 4,9 3,8
DN 80 5,2 4,0
DN 100 5,9 4,5

D Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacija

Tablica 8

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw miedzianych w instalacji wodociaggowej

Materiat Srednica nominalna | Przew6d montowany
iy onowo "m  Jaczej m
1 3 4 5
miedz - zigcza luto- DN 12iDN 15 1,6 1,2
wane kapilarnie; DN 18 2,0 1,5
miedz - zlgcza zaci- DN 22 2.6 2.0
skowe; DN 28 2.9 22
DN 35 3,5 2,7
DN 42 3,9 3,0
DN 54 4,6 3,5
DN 64 5,2 4,0
DN 76,1 5,5 4,2
DN 88,9 6,1 4,7
DN 108 do DN 159 6,5 5,0

D Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje
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6.4.2. Prowadzenie przewodéw bez podpoér

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony w warstwach
podtoza podtogi bez podpdr pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego

(w ,peszlu"). Rura ostonowa powinna by¢ montazowo zamocowana do podtoza do czasu ostatecznego

jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwg szlichty podtogowe;j.

W instalacji wodociggowej wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej, zeby jej o$ byia linig
falistg w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni przegrody na ktorej przewdd jest uktadany.

Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.

6.5. Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, a przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony,

a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto Icm ponizej tynku na stro-
pie.

Dla rur przewodoéw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen scinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac¢ sie zadne potgczenie

rury przewodu. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg
przesuwng tego przewodu. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie

z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

6.6. Armatura

- armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana,

- przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia,
- armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwaciji,

- na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do mieszkania lub lokalu
uzytkowego, w miejscu latwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca,

- armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode wodociggowg do
takich punktéw czerpania jak urzgdzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary, a takze pralki automatyczne,
zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody wodociggowej w tych przyborach lub urzgdzeniach
umozliwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie doprowadzajgcym wode wodociggowg do nich
(doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego samego typu punktéw czerpania), nalezy zainstalowaé
odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajgce przeptyw zwrotny (wymaganie zgodne z § 2 ust.

2 rozporzadzenia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), armature na przewodach nalezy

tak instalowac¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu
na armaturze, armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w
czasie rozbioru wody naptywata ona ,pod grzybek", armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do
przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych
podpar¢, zgodnie z projektem technicznym, armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych
punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej

(od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcigciu.
Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke

do weza w sposob umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji, w armaturze mieszajgce;

i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony, jezeli w projekcie technicznym
nie podano innych wymagan, wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej na scianie powinna by¢ zgodna

z tablicg 9A lub 9B.
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Tablica 94

Wysokosc ustawienia armatury czerpalnej sciennej nad podioga lub

przyborem
Nazwa przyboru Wiysokosc ustawienia Wysokosé gomej
armatury czerpalne; krawedzi przedniej | Wysokosc ustawiema:
nad podloga sciomki przyboru nad
Ppodlogg
- [m] [m] [m]
Zlew 0,75=095 0,50 = 0,60 armatury czerpalne)
zlewozmywak do 1.10 =125 0.85=0.90 nad goma krawedzia
pracy stojacej przedniej scianki ;
zlewozmywak do 100=110 0.75 przyboru 0.25 = 0.35
pracy siedzace)
unrywalia 100+ 115 0,75+0.80
nnrywalia w 0.85=093 0,60
przedszkolu
Tablica 9B
Wysokoscé ustawienia armatury sciennej
Nazwa przyboru Wrsokosc ustawienia:
- [m]
Wanma armatury czerpalnej nad gorng krawedzia wanny
0.10 -0.18
natrysk armatury czerpalnej nad posadzks brodzika natrvsku
1.00 =150
glowki natrysku stalego gomego nad posadzka brodzika natrysku,
liczac od sitka glowki
2,10 =220

olowki natrysku stalego bocznego nad posadzka brodzika natrysku,
liczac od sitka glowk

1.80=2.00
basen do mycia nog armatury czerpalnej nad gorna krawedzia basenu do mycia nog
0.10+=0.15

poidelko dla dzieci

wylotu zaworu poidelkowego nad posadzka 0.65 + 0,75

poidelko dla dorostych

wylotu zaworu poidelkowego nad posadzka 0,80 = 0,90

CISMENIOWY ZAWOr
splulayacy

osi wylotu podejscia czerpalnego nad posadzks 1.10
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6.7. Urzadzenia do pomiaru przeptywu wody (wodomierz)

- miejsce przeznaczone na ustawienie urzadzenia do pomiaru zuzycia wody (wodomierza) powinno byc¢
suche, o temperaturze wewnetrznej przynajmniej oswietlone, tatwo dostepne, o minimalnej wysokosci
1,80m i wyposazone we wpust podtogowy. Jezeli wodomierz stuzy do rozliczen z dostawcg wody, miej-
sce to powinno by¢ wydzielone i zabezpieczone przed dostepem 0sdb nieuprawnionych,

- wodomierz nalezy zamontowa¢ wspétosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji producenta,

- kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem prze-
ptywu wody w przewodzie,

- dlugosc¢ prostego odcinka pomiarowego o statej srednicy, jezeli instrukcja producenta wodomierza nie
stanowi inaczej, powinna by¢ réwna co najmniej 5 srednicom przewodu przed i 3 sSrednicom przewodu
za wodomierzem,

- jezeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasy obcigzen (metrologicznej) B-H i A-V, to zaleca sie
jego zamontowanie w pozycji H (horyzontalnej) tzn. z tarczg odczytowg w potozeniu poziomym (odczyt
wskazanh wodomierza z gory),

- wodomierz powinien by¢ zamontowany w zestawie zawierajgcym, armature odcinajgcg przed i za wo-
domierzem oraz wymaganej dtugosci proste odcinki pomiarowe pomiedzy wodomierzem i tg armaturg

- jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, w zestawach wodomierzy mieszka-
niowych armatury odcinajgcej za wodomierzem mozna nie stosowac.

- obudowa wodomierza mieszkaniowego nie powinna utrudnia¢ bezposredniego odczytu wskazan
wodomierza ani mozliwo$ci jego wymiany.

6.8. Wykonanie regulacji instalacji wodociagowej

Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeh hydraulicznych i innymi wymaganiami
zawartymi w projekcie technicznym instalaciji:

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego

strumienia wody,
b) wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody o temperaturze w granicach od 55°C do 60°C.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej (w
uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych) czy nastawy termostatycznych zaworéw regulacyjnych
(regulacja cyrkulacji), powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci
instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody cieptej takze nastawy parametréow
pracy pomp cyrkulacyjnych, nalezy wykonaé zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych zawartymi w pro-
jekcie technicznym instalacji

6.9. Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowanie cieplnie.

Dopuszcza sie nie stosowanie izolacji cieplnej przewoddw instalacji wodociggowej wody cieptej, w ktérych nie
ma cyrkulacji. Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w

zakresie okreslonym w projekcie technicznym tej instalacji. Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodoéw
lub elementoéw instalacji wodociggowej przed zamarznieciem powinny by¢ one izolowane cieplnie albo jezeli jest
to niewystarczajgce, zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.

Armatura instalacji wodociggowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z
projektu technicznego tej instalacji.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego, powinny
by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowe;j.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie
uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwosc¢ ich zawil-
gocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych

ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg
antykorozyjng. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie
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ognia (wymaganie zgodne z § 267 ust. 8 rozporzgdzenia Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

6.10. Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu

izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym

i uwzglednionymi w instrukgcji obstugi instalacji wodociggowe;.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:

na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych

lokalami uzytkowymi,

- w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach uzytkowych a
takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku. Oznaczenia powinny by¢ wykonane w
miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalac;ji.

7  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6

7.2. Kontrole wykonania instalacji ogrzewczych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w Wymaganiach technicznych COBRTI Instal

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogéine" pkt 7

8.2. Jednostki i zasady obmiaru robét
Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego instalacji wodociggowej. Obmiar
ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z za-
tacznikiem Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do odbioru wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowi i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawionej przez producen-
ta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58), w tym np.:
- dhugosé przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,
- do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugos$¢ armatury tgczonej na gwint i

tacznikow,
- dtlugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do diugosci przewodu o wiekszej srednicy.

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT
9.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 8

9.2. Sprawdzenie przygotowania do badan odbiorczych instalacji wodociagowej
Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy
potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia wszystkich robot przy wykonywaniu instalacji wodociggowe;.

9.3. Dokumentacja techniczna powykonawcza
Zakres i zawarto$¢ dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji wodociggowe;j jest okreslona w WTWiO. W
szczegolnosci dokumentacja ta powinna zawieraé: a) plan sytuacyjny w skali wystarczajgcej dla zobrazo-
wania pofozenia obiektu z wykonang instalacjg oraz dojazdu do niego,
b) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystykg ogding Zzrodta ciepta i nominalnymi parame-
trami pracy instalacji,
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c) projekt techniczny powykonawczy instalacji wodociggowej, to znaczy projekt, ktérego realizacje potwierdzili
kierownik robét instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidtowo$¢ wykonania insta-
lacji, na ktérym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia instalacji (rysunki powyko-
nawcze instalacji jak: rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwiniecia, konieczne schematy, ry-
sunki umozliwiajgce lokalizacje obudowanych i zastonietych przewoddw i urzadzen, itp.),

d) obliczenia powykonawcze $rednic przewoddw instalacji wodociggowej wody zimnej i ciepte;j,

strat ci$nienia oraz minimalnego ci$nienia zapewniajgcego utrzymanie ciggtosci dostawy wody do instalacji przy

wymaganym cisnieniu wody przed punktem czerpalnym (dla instalacji wody cieptej takze obliczenia srednic

przewodow cyrkulacyjnych i regulacji obiegdw cyrkulaciji); obliczenia powinny by¢ dostarczone w formie elektro-
nicznej (pliki komputerowe wraz z programem umozliwiajgcym korzystanie z nich);

dopuszcza sie obliczenia w formie pisemnej, jezeli tak wynika z umowy na wykonanie projektu,

e) rozwigzanie instalacji wodociggowej spetniajgce wymagania przeciwpozarowe zawarte w rozporzgdzeniu Mi-
nistra Spraw Wewenetrznych i Administracji z dni 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121/03 poz. 1138),

f) dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajgce UDT,

g) oswiadczenia wskazujgce, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stoso-
wania w instalacji wodociggowej, sg zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami,

g) instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobéw zastosowa-

nych w instalaciji, dla ktérych jest to niezbedne,
h) na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub dystrybutora.
i) obmiar robét powykonawczy.

9.4. Odbiory robét

9.4.1. Odbiér miedzyoperacyjny roboét poprzedzajacych wykonanie instalacji

wodociggowej

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajgcych.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych

pracownikéw tego samego lub innego wykonawcy. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przykta-

dowo w stosunku do nastepujgcych rodzajéw robdt:

a) wykonanie przejsc dla przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd w scianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji
- zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodnos¢ kierunku
bruzdy z projektowanym spadkiem,

¢) wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddéw czesci wewnetrznej instalacji
wodociggowej lub kanatéw dla prowadzenia przewoddéw czesci zewnetrznej tej instalacji - wymiary we-
wnetrzne, wykonanie dna i Scian, spadek, odwodnienie,

d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komor - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, osadzenie stop-
ni wlazowych i drabinek, odwodnienie.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania robot
oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowaé miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania insta-
lacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu
tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

9.4.2. Odbiér techniczny-czesciowy instalacji wodociggowej

Odbidr techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji wodociggo-
wej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych i zaizolo-
wanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nie przetazowych, przewodéw uktadanych w
rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody
budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego (technicznego).
Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak

bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego nalezy:
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a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicz-
nym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie,
b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,
c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robét,
zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badar odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkéw insta-
lacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy zatgczyé protokoty niezbednych badan odbior-
czych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okreéli¢ zakres i termin wyko-
nania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
czesciowedo.

9.4.3. Odbiédr techniczny-koncowy instalacji wodociagowej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplne;j,

b) instalacje wyptukano, napetiono wodg i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktdérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym,

Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) obmiary powykonawcze,

d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych (patrz 9.4.1.),

e) protokoty odbioréw technicznych-czesciowych (patrz 9.4.2.),

f) protokoty wykonanych badanh odbiorczych (patrz 10),

g) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych dozorowi technicznemu, np.
paszporty urzadzenh cisnieniowych,

h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

i) instrukcje obstugi instalaciji.

W ramach odbioru koricowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w
odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,
c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,
e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.
Odbidr techniczny - kohcowy kohczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej do uzyt-
kowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokdt odbioru technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbidr instalacji.

10. Badania odbiorcze
10.1. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej. Szcze-
go6towy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wyko-
nawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci (10.3), zabezpiecze-
nia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i tem-
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peratury (10.8), zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w insta-
lacji oraz zmianami skracajgcymi trwatosc¢ instalacji (10.10), zabezpieczenia instalacji wodociggowej

przed mozliwoscig przeplywow zwrotnych (10.12).

10.2. Pomiary

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu £ 0,5 K.

Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometréw dotykowych na metalowym elemencie
instalacji (np. na ztgczce lub Srubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia
czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen,

spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych zapewniajgcych doktadnosc
odczytu nie mniejszg niz 10Pa.

10.3. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji ogrzewczej
10.3.1. Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem

elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robo6t budowlanych wymaga
zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czes¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem
montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach
odbioréw czesciowych. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbiorow
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezo-
nym powietrzem. Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia

cisnienia ponad wartos¢ cisnienia prébnego.

10.3.2. Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimng

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes¢) podlegajgca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos$c¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek w ktorym jest instalacjanie moze by¢ przemarzniety.

Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢ urzgdzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia
roboczego. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonac¢ starannego przegladu
instalacji (szczegdlnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

10.3.3. Przebieg badania szczelnosci wodg zimna

Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona

w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by¢ uzywany
cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie 0 50% wiekszym

od cisnienia prébnego i dziatce elementarne;:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia

jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalaciji
za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalaciji.
Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac w wysokosci péttora krotnego cisnienia roboczego,

lecz nie mnigj niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio
w tablicach 10i 11. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna

by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.
Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony protokét badania okreslajgcy
cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono
zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.

W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.
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Tablica 10

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimna, instalacji wodociggowej
wykonanej z przewodoéw metalowych (ze stali ocynkowanej, stali odpornej na korozje albo miedzi)

Polaczenia Przebieg badania
przewodow Nazwa czynnosci Czas Warunki uznania wy-
trwania nikow badania za po-
zytywne
spawane, |podniesienie ciSnienia w instalacji - brak przeciekow 1 rosze-
lutowane, |do wartosci ciSnienia probnego nia, szczeg6lnie na pola-
zaciskane *), czeniach 1 dlawnicach
komierzowe |obserwacja instalacji Vigodziny |j.w. ponadto manometr nie
wykaze spadku ci$nienia,
gwintowane |podniesienie ciSnienia w instalacji - brak przeciekow i rosze-
do wartosci ci$nienia probnego nia, szczegbdlnie na pola-
czeniach 1 dlawnicach
obserwacja instalacji Vigodziny |.w. ponadto ciSnienie na

manometrze nie spadnie
wigcej niz 2 %,

*' polaczenia przewodow zaciskane przez dokrecanie lub zaprasowywanie
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Tablica 11

Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimna, instalacji wodociggowej wykonanej z
przewodoéw z tworzywa sztucznego

Przebieg badania
Nazwa czynnosci Czas Warunki zakonczenia badania z wynikiem
trwania pozytywnym

Badania wstepne

Podniesienie cisnienia w instalacji do warto$ci - Brak przeciekéw i roszenia, spadek cisnienia
ci$nienia probnego spowodowany jest wylacznie elastycznosciag
przewodow z tworzywa sztucznego

Obserwacja instalacji i podniesienie ci$nienia w 10 min
instalacji do wartosci cisnienia probnego

Obserwacja instalacji i podniesienie ci$nienia w 10 min
instalacji do wartosci cisnienia probnego

Obserwacja instalacji 10 min

Podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci -
ci$nienia probnego

Obserwacja instalacji !z godziny | Brak przeciekow i roszenia, spadek cisnienia nie
wigkszy niz 0,6 bar

UWAGA: w przypadku nie spelnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstepnego za zakonczone z
wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢ negatywnie. W takim przypadku nalezy usuna¢ przyczyne
wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ badanie wstepne od poczatku.

Badanie gldwne
(do badania gtownego nalezy przystqpic¢ bezposrednio po badaniu wstgpnym zakonczonym wynikiem

pozytywnym)
Podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci - Brak przeciekow i roszenia, spadek cisnienia nie
cisnienia probnego wiekszy niz 0,2 bar
Obserwacja instalacji 2 godziny

UWAGA 1: w przypadku nie spelnienia chociaz jednego warunku uznania badania gtéwnego za zakonczone z
wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢ negatywnie. W takim przypadku nalezy usunaé przyczyng
wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ cate badanie, poczynajac od poczatku badania wstgpnego

UWAGA 2: badanie gléwne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze szczelnosci, z
wyjatkiem instalacji z przewodow z tworzywa sztucznego, dla ktorych producent wymaga przeprowadzenia
takze innych badan, nazwanych w Witwo badaniami uzupeiajacymi

Badanie uzupelniajace
(do badania uzupetniajgcego, jesli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodow z tworzywa
sztucznego, nalezy przystgpic¢ bezposrednio po badaniu glownym zakonczonym wynikiem pozytywnym)

Przebieg badania (czynnosci i czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikéw badania za zakonczone wyni-
kiem pozytywnym, powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta przewodow z tworzywa sztucznego.
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10.3.4. Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem

Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie zawierajgcym ole-
ju. Wartos¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinno przekraczac 3 bar.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm)
o zakresie o0 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.

Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna by¢ wyposazona w zawor
bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu wartosci cisnienia badania szczelnosci o nie
wiecej niz 10 %. Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrécic

szczegdlng uwage na niebezpieczenstwo wynikajgce z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscig
wypchniecia przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowac jako zaslepek wciska-
nych korkéw z tworzywa sztucznego). W przypadku ujawnienia sie podczas badania nieszczelnosci instalacji
mozna je lokalizowaé akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

Podczas dokonywania odczytéw wskazan manometru na poczagtku i na koncu badania oraz w okresie co
najmniej pét godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury
nie powinna przekraczac = 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Warunkami uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie stwierdzenie nieszczelnoéci instalacji i nie wy-
kazanie przez manometr spadku cisnienia.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzgdzony protokét ba-
dania okreslajgcy cisnienie prébne przy ktérym byto wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem nega-
tywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem
szczelno$ci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
ogrzewania powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

10.4. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieplej wodga ciepta

Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng nalezy
poddag, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg cieptg o temperaturze 60°C.

10.5. Czynnosci po badaniach zwigzanych z napetnieniem instalacji woda

Instalacje wodociggowg napetniong wodg jezeli budynek lub pomieszczenie w ktérym sie ona znajduje nie
bedg ogrzewane, nalezy oprézni¢ z wody przed obnizeniem sie temperatury zewnetrznej ponizej zera stopni
Celsjusza.

10.6. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych

instalacji wodociggowej

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny byé
przeprowadzone po catkowitym zakoriczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykona-
niem izolacji cieplnej i zakryciem przewodéw. Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego za-
bezpieczenia z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru
nalezy okiem nieuzbrojonym oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji. Po przeprowadzeniu badah powinien
by¢ sporzgdzony protokdét zawierajgcy wyniki badan. jezeli wynik badania byt negatywny, w protoko-
le nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych

badan.

10.7. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy poszczegolne odgate-
zienia przewodow, przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, ar-
matura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposéb widoczny, trwaty i odpowiadajgcy oznakowaniu
na schematach instrukcji obstugi. Po przeprowadzeniu badar powinien zostaé sporzadzony protokét zawie-
rajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym insta-
lacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

10.8. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieplej

przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej, przed przekroczeniem gra-
nicznych wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzié¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-
10700.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik ba-
dania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.
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10.9. Badania efektow regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej
Badania odbiorcze efektéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polegajg na losowym sprawdze-
niu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie dluzszym niz jedna minuta, wyptywa
woda ciepfa o temperaturze w granicach od 55°C do 60°C (w zakresie temperatury wymaganie zgodne z § 1 20
ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).
Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzgdzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.
10.10. Badanie odbiorcze zabezpieczenia prze mozliwoscia pogorszenia jakosci
wody wodociagowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatosé¢ instalacji
Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmia-
nami skracajgcymi trwatos¢ instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodno$¢ doboru materiatéw uzy-
tych w instalacji wodociggowej, w zaleznosci od jakosci wody wodociggowej, z kryteriami podanymi w tabli-
cy 12 (wymaganie zgodne z § 113 ust. 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie).
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
10.11. Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji
wodociggowej
Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej polegajg na spraw-
dzeniu, wedlug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach, wywotanego
przez dziatajgca instalacje wodociggowa nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomiesz-
czenia. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt nega-
tywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.
10.12. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscia
przeptywéw zwrotnych
Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji ogrzewczej) dokonywane jest z
instalacji wodociggowej, niezbedne jest sprawdzenie czy potgczenie instalacji wodociggowej z tymi instala-
cjami dokonane jest w sposob zapewniajgcy zabezpieczenie wody wodociggowej przed przeptywami zwrot-
nymi (wymaganie zgodne z § 113 ust. 7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jaim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) z nich. Badania od-
biorcze takiego zabezpieczenia obejmujg sprawdzenia czy na potgczeniu instalacji wodociggowej z inng
instalacjg zastosowano urzgdzenie zabezpieczajgce, spetniajgce wymagania normy PN-B-01706.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
10.13. Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji wodociagowej
Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru pompy, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porownanie z projektem
(dokumentacjg),
b) szczelnosé potgczenia pompy,
c) przy pompach przewodowych - jesli pompa nie jest zamontowana na przewodzie
pionowym - zasadnosci takiego zamontowania,
d) zgodnosé kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,
e) poprawnos¢é montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pragdem, hatasem).
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
10.14. Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociggowej
10.14.1. Badania armatury odcinajacej
f) Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
g) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
(dokumentacjg),
h) szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury,
i) poprawnosci i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.
j) Z przeprowadzonych badanh odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt ne-
gatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.
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10.14.2. Badania armatury odcinajacej z regulacjg montazowa
a) Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowg przy odbiorze instalacji, obejmujg spraw-
dzenie:
b) doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z
projektem (dokumentacjg),
c) szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury,
d) poprawnosci i szczelnosci montazu gtowicy armatury,
e) d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.
10.14.3. Badania atmatury automatycznej regulac;ji (regulatoréw)
Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdze-
nie:
a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), co wykonuje sie przez ich
identyfikacje (sprawdzenie cechowania) i porownanie z projektem (dokumentacja),
b) poprawnosci i szczelnosci montazu potgczen armatury (regulatoréw),
c) poprawnosci i szczelnosci montazu gtowicy armatury (regulatorow),
d) poprawnosci montazu elementéw i potgczen automatycznej regulacii,
e) nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatoréw podczas
ruchu prébnego,
f) plomb na regulatorach (jezeli sg wymagane),
g) poprawnosci montazu regulatorow w zakresie BHP (zabezpieczenie przed
porazeniem prgdem, hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w

protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

10.15. Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji wodociagowej

Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp.
powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacje techniczno - ruchowg
opracowang przez producenta. Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementoéw nalezy
sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym
elementy te powinny by¢ przedstawione do ponownych badan.

11. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

11.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogoine" pkt 9

11.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji wodociggowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wyko-
naniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokona-
niu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonaw-
cg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i
odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie: okreslonych w doku-
mentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez zamawiajgcego
lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji wo-
dociggowych uwzgledniajg: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatéw, narzedzi i
sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robaét,

- montaz elementdéw instalacji wodociggowej, uzbrojenia i urzgdzen,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.
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12. DOKUMENTY ODNIESIENIA
12.1. Normy

PN-EN 1333:2008

PN-EN 1452-1:2010

PN-EN 1452-2:2010

PN-EN 1452-3:2010

PN-EN 1452-4:2010

PN-EN 1452-5:2011

PN-EN ISO 708:1998

PN-1SO10226-1

:2005

PN-ISO 228-1:2003

Elementy rurociggéw. Definicja i dobér PN

Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kana-
lizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kana-
lizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) -- Czes¢ 2: Rury

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kana-
lizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) -- Czes¢ 3: Ksztattki

Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy przewo-
doéw z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do prze-
sytania wody. Zawory i wyposazenie pomochicze

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kana-
lizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) -- Czes¢ 5: Przydatno$c¢ systemu
do stosowania

Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominal-
nego)

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na
gwincie -- Czes¢ 1: Gwinty stozkowe zewnetrzne i gwinty
walcowe wewnetrzne -- Wymiary, tolerancje i oznaczenie

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie - Czes¢ 1: Wymiary, tolerancje i oznaczenie
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PN-ISO 4064-2: 2017-07

PN-84/B-01701

PN-92/B-01706

PN-B-01706:1992/
Az1: 1999

PN-B-02151-02:2018

PN-B-02151-03:1999

PN-76/B-02440

PN-B-10700-00:1998

PN-81/B-10700.00

PN-8I/B-10700.02

PN-81/B-10700.04

PN-B-10702:1999

PN-B-10720:1998

PN-H-97080-06:1984

PN-H-74200:1998

Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorgcej -- Czes¢ 2:
Metody badan

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Oznaczenia na rysunkach

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmia-
na Az1

Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach
- Czesc¢ 2: Wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu
dzwieku w pomieszczeniach

Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach -- Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budyn-
kach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych
—Wymagania

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymgania

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wyma-
gania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wyma-
gania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej
z rur salowych ocynkowanych

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wyma-
gania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli-
chlorku winylu) i polietylenu

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instala-
cjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk.

Rury stalowe ze szwem gwintowane
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PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdine.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikéw
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czesé 1:

Wymagania ogdlne

PN-EN 1717:2003 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach

wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzeh zabezpieczajgcych
przed przeptywem zwrotnym.

EN 12502-3:2006 Ochrona materiatow metalowych przed korozjg -- Wytyczne do oceny ryzy-

ka wystgpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania wo-
dy -- Czesc¢ 3: Czynniki oddziatujgce na materiaty zelazne cynkowane zanu-
rzeniowo

EN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water - Chlorinated poly(vinyl chlori

de) (PVC-C)part: 1,2,3,5,7

12.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

12.2.1. Inne dokumenty i zalecenia

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych.Rury i ksztattki z niezmiekczonego

poli(chlorku winylu) (PVC-U) i elementy tgczace w rurociggach cisnieniowych do wo-
dy. Centralny Osrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i

elementy tgczgce w rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw. Cen-
tralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki

z tworzyw termoplastycznych w instalacjach cieplej wody uzytkowej i central-
nego ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania, wymagan i badan.
Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, czerwiec 1999 r.

12.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021r. Nr 2021, poz. 2351
z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

12.2.3. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie wa-
runkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagan dotyczgcych
dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzoréw etykiet dla
urzadzen.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych
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Zalgcznik 1

dnia

PROTOKOL BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

{wyszczegdlnienie badania, np.: szczelnosci wodg zimng; pomp obiegowych; efektow regulacji}

1 Przedmiot badania

Instalacja WOAOCIGZOWA .....eeeieeeieiiiiiiiiieee et e e e et e e e e e e e e eaar e e eeeeeeeennens realizowana

w ul.

{nazwa miejscowosci}

zaprojektowana przez

{opis jednoznacznie identyfikujqcy zakres instalacji objety badaniem)

2. Sklad Komisji

L.p| - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi'

1 Inwestor

2 Wykonawca

3 Nadzor

4 Uzytkownik

5 Projektant

1) dla osob petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, nr uprawnien budowlanych

3. Opis badania:

4. Wykonawca zalgczyl do protokolu nastepujace dokumenty:

5. Komisja stwierdza, ze badanie:

5.1. zostalo przeprowadzone z wynikiem {pozytywnym} * {negatywnym} *;

5.2. poniewaz wynik badania byl negatywny, instalacja powinna zosta¢
przedstawiona do

badania w terminie do dnia.......ccccoevvvvueeriiiciiiiissrsnnnnineccsssssssnneneneecees s

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu {nie zostaly zamieszczone}*' {zostaty
zamieszczone}*' i podpisane inne ustalenia Komisji dotyczace przeprowadzonego ba-
dania.

6. Podpisy czlonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant
1 2 3 4 5

*) niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik 2
dnia
PROTOKOL ODBIORU MIEDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

1. Identyfikacja instalacji
Instalacja wodociggowa .................... realizowana
w ul.

(nazwa miejscowosci)

ZAPTOJCKEOWANA PIZEZ ...eeeiveviiieiiiiee ettt e e ettt e estreeeestraeessstbaeees esstsaeeasesseeeasssseaassssaeessesssseeessssseesssssseessssses
Projekt ZWeryTIKOWANY PIZEZ .......oceiiviiiiiiiiiie ettt ettt e e et e e e rts b e e e e stbeeeetbaeeeestsaeesssssssseeesssseeesssnns

2. Przedmiot i zakres odbioru miedzyoperacyjnego

=

3 Sklad Komis
L.p Imig i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi"

1 | Inwestor

Wykonawca

Uzytkownik

2
3| Nadzor
4
5

Projektant

1) dla osob petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, nr uprawnien budowlanych

4. Wykonawca zalgczyl do protokotu nastepujace dokumenty:

5. Komisja stwierdza, Ze roboty poprzedzajace wykonanie instalacji i bedace przedmiotem od-
bioru miedzyoperacyjnego:

5.1. zostaly zrealizowane {zgodnie}*' {nie zgodnie}*' z przedstawiong dokumentacja i w
sposob {umozliwiajacy}*' {nie umozliwiajacy}*' prawidlowe wykonywanie instalacji;

5.2. poniewaz wynik odbioru miedzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zostaé
przedstawiona do ponownego odbioru w terminie do dnia ........ccoeevvvneriiccissscrnneennneriecssssssnneensecs
Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu {nie zostaly zamieszczone}*' {zostaly

zamieszczone} *'i podpisane pozostate ustalenia Komisji.

6. Podpisy czlonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant
1 2 3 4 5

*) niepotrzebne skresli¢




Zatacznik 3

dnia

PROTOKOL ODBIORU TECHICZNEGO-CZESCIOWEGO INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
1. Przedmiot odbioru

Instalacja wodociggowa realizowana
W ul.

(n a zwa w m iejscowosci)

zaprojektowana przez

Projekt zweryfikowany przez ...

2. Zakres odbioru czeSciowego:

(opis jednoznacznie identyfikujqcy zakres instalacji objety odbiorem czgsciowym)}
3 Sklad Komisji
L.p Imie 1 nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi"

1 | Inwestor

2 [ Wykonawca

3| Nadzér

4| Uzytkownik

5 | Projektant

1) dla osob petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, nr uprawnien budowlanych

4. Wykonawca przedstawil nastepujace dokumenty:
a) dziennik budowy,
b) protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych,

5. Komisja stwierdza, ze cze$¢ instalacji bedaca przedmiotem odbioru:

5.1. zostala zrealizowana {zgodnie}*' {nie zgodnie}*' z przedstawiona dokumentacja
oraz

warunkami technicznymi wykonania i odbioru;

5.2. {moze zosta¢}*' {nie moze zosta¢}*' odebrana

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu™{nie zostaly zamieszczone}*' {zostaly za-
mieszczone}*' 1 podpisane pozostate ustalenia Komisji, w tym dotyczace stwier-
dzonych wad 1 terminu ich usunigcia.

6. Podpisy czlonkow Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant
1 2 3 4 5

*) niepotrzebne skresli¢



Zalacznik 4

dnia
PROTOKOL ODBIORU TECHICZNEGO-KONCOWEGO INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
1. Przedmiot odbioru

Instalacja wodociggowa realizowana
w ul.

(n a zwa w m iejscowoscij

zaprojektowana przez

Projekt zwerytikowany przez ...
2 Sklad Komisji
Lp Imi¢ i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi"

1 | Inwestor

2| Wykonawca
3 | Nadzor
4| Uzytkownik

5| Projektant

1) dla osob petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, nr uprawnien budowlanych

3. Wykonawca przedstawil nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) dziennik budowy,

©)

d)

4. Wykonawca zalaczyl do protokotu nastepujace dokumenty:
a) protokéty odbioréw technicznych - czgsciowych instalacji, do-
b) kumenty dotyczace podstawowych danych eksploatacyjnych,
0) dokumenty inwentarzowe,

d) dokumenty dotyczace eksploatacji 1 konserwacji, protokot

e) potwierdzajacy kompletnos¢ wykonanych prac,

f)_

5. Komisja stwierdza, ze cze¢$¢ instalacji bedaca przedmiotem odbioru:

5.1. zostala zrealizowana {zgodnie}*' {nie zgodnie}*' z przedstawiong dokumentacjq
oraz

warunkami technicznymi wykonania i odbioru;

5.2. {moze zostac}*' {nie moze zosta¢}*' odebrana

Na odwrotnej stronie niniejszego protokdtu™® {nie zostaly zamieszczone}*' {zostaly
zamieszczone}*' 1 podpisane pozostate ustalenia Komisji, w tym dotyczace
stwierdzonych wad i terminu ich usunigcia.

6. Podpisy cztonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant
1 2 3 4 5

*) niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik 5
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