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IV. Czes$¢ rysunkowa

Rys. Z/01 — Zagospodarowanie terenu skala 1:250
Rys. P/01 — Ogrodzenie i utwardzenia powierzchni skala 1:50



I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020r.
poz. 1333, 2127, 2320 z 2021r. poz 11, 234, 282)

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestyciji:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
wraz z urzadzeniami budowlanymi.

lokalizacja:

dziatka nr ewid. 272 i 670, obreb 18 Kurnos II. Gmina Belchatow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Projekt opracowali:

Projekt mgr inz. Tomasz Kucharski
konstrukcja upr. nr LOD/3331/PBKb/17
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

listopad 2022r.



III. CZESC OPISOWA

1. INFORMACJIE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zagospodarowania terenu przy
projektowanym budynku OSP w Kurnosie II. Zakres obejmuje wykonanie utwardzen z kostki
brukowej, montaz ogrodzenia, nasadzenia krzewoéw ozdobnych, montaz obiektéw matej architektury
oraz drobne prace wykonczeniowe. Koncepcja jest zgodna z uzgodnieniami pomiedzy Projektantem,
a przedstawicielami Gminy.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowany obiekt potozony jest na terenie zabudowy ustugowej. W obecnym stanie dziatka jest
zabudowana, znajduje sie na niej budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej podlegajacy przebudowie oraz
istniejgcy budynek garazu, utwardzenia oraz infrastruktura techniczna. Teren jest ogrodzony.

3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Roboty rozbidorkowe i demontazowe:

Kompleksowa rozbidrka budynku OSP;

Likwidacja istniejacych przytgczy do budynku wraz ze zbiornikiem na nieczystosci ciekte;
Demontaz bramy wjazdowej;

Demontaz istniejgcych utwardzen znajdujgcych sie na terenie dziatki objetej opracowaniem;
Wycinka drzewa kolidujgcego z nowym budynkiem;

UWAGA!

Budynek OSP podlegajacy przebudowie zlokalizowany jest w granicy z dziatkg nr 270. Wykonawca
robot, w przypadku koniecznosci dostepu do budynku od strony dziatki sgsiedniej zobowigzany jest
do uzyskania zgody wtasciciela nieruchomosci, przed podjeciem prac budowlanych. W takim
przypadku, podczas prowadzonych prac, teren nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb trzecich.
Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby jak najmniej ingerowa¢ w dziatke sasiednia. Po
zakonczonych pracach budowlanych teren nalezy natychmiast uprzatna¢ oraz doprowadzi¢ do stanu
z przed prowadzonych prac.

Prace projektowe:

e Budowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej;

e Wykonanie nowych przytgczy do budynku: zewnetrzna linia zasilajaca, przytacze
wodociggowe wraz z hydrantem oraz zewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej wraz ze
szczelnym zbiornikiem na nieczystosci ciekte, zgodnie z rysunkiem Z/01.

e Wykonanie utwardzen z kostki brukowej wraz z odwodnieniem liniowym;

e Montaz nowego ogrodzenia wraz z bramg zgodnie z rysunkiem;

Wykonanie naszadzen krzewdéw ozdobnych, rabaty nalezy wykonczyé geowidkning oraz
zwirem dekoracyjnym;

e Montaz obiektow matej architektury, (Yawki, kosze na $mieci)

¢ Wykonanie nowej nawierzchni trawiastej na pozostatym terenie dziatki;

4. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Utwardzenia

Projektuje sie wykona¢ utwardzenia terenu z kostki betonowej gr. 8 wraz z obrzezami
betonowymi. Wymiar obrzeza: szer.- 8cm, wys.- 30cm. nalezy obsadzi¢ na fawach betonowych o
wymiarach 25x30cm, z betonu klasy C12/15. W utwardzeniu przewidziano odwodnienie liniowe klasy
C250, ktore bedzie odprowadza¢ wody opadowe z potaci dachowej oraz terenéw utwardzonych w
kierunku drogi. Spadki nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem Zagospodarowania terenu. Szerokosc¢
ciggu jezdnego wzdtuz budynku — 6m. Kostka betonowa w kolorze szary melanz (wzdr i kolor kostki
jak na zdjeciu poglagdowym ponizej). Ostatecznie wzdr i kolor nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem.



Uktad warstw:
e kostka betonowa - gr. 8cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 4 cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm - gr. 20 cm
e warstwa wzmacniajgca z kruszywa stab. cem. Rm=2,5MPa — gr. 15 cm

4.2. Ogrodzenie:
Projekt przewiduje wykonanie ogrodzenia metalowego, ocynkowanego, malowanego proszkowo na
kolor czarny, o wysokosci 1,50m. Ogrodzenie o diugosci 7m sktada sie z przesta 1m i bramy tamanej
— harmonijkowej o szerokosci 6m. Montaz ogrodzenia w betonowym fundamencie zgodnie z
wytycznymi producenta.
Wymiary elementéw metalowych ogrodzenia:

e stupki 120x120mm,

e rama przesta — 60x40mm,

e wypelnienie przesta — 40x20mm,

4.3. Roslinnosc:

Przy wschodniej granicy dziatki, pozostaje wolna przestrzez okoto 1m pomiedzy utwardzeniem z koski
brukowej a ogrodzeniem. W miejscu tym zaprojektowano zywoptot cisowy. Rabate nalezy wykonczy¢
geowltdkning oraz zwirem ozdobnym w kolorze jasnym. Przy zachodniej granicy dziatki pomiedzy
projektowanym budynkiem a istniejgcym budynkiem garazu przewidziano nasadzenia z thuji typu
szmaragd. Rabate nalezy wykonczy¢ geowtdkning oraz zwirem ozdobnym w kolorze jasnym. W
miejscu w ktorym projektowane rabaty nie graniczg z kraweznikami betonowymi, nalezy zastosowac
obrzeza eko-bord, oddzielajac je od trawnika. Na pozostatym obszarze po zakonczonych pracach
teren nalezy oczysci¢, wyrownac i wykona¢ nowg warstwe trawnika z siewu.

4.3. Elementy zagospodarowania terenu:
Kosz na smieci

Kosz na $mieci 30l z daszkiem. Wykonany z blachy i rury stanowigcej gtéwng konstrukcje kosza,
elementy metalowe ocynkowane malowane na kolor czarny. Montowany w betonowym fundamencie
zgodnie z zaleceniami producenta, - 3 szt.



tawki
Wykonane ze stalowego profilu rurowego, ocynkowane, malowanego na kolor czarny, siedzisko i
oparcie drewniane, zaimpregnowane, montowane na betonowym fundamencie, - 2 szt.




