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1. KANALIZACJA SANITARNA-RURY KIELICHOWE PVC. 2. PODEJŚCIA KANALIZACJI SANITARNEJ UKŁADAĆ ZE SPADKIEM MINIMUM 2%.  3. ŚREDNICE PODEJŚĆ INDYWIDUALNYCH:    MISKA USTĘPOWA 	 - Dz110,  - Dz110,    UMYWALKA, ZLEW,  - Dz50. 4. ŚREDNICE PODEJŚĆ ZBIOROWYCH:    MISKA USTĘPOWA - Dz110,     UMYWALKA, ZLEW - Dz75. 5. PIONY NIE WYPROWADZONE PONAD DACH NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ZAWORY NAPOWIETRZAJĄCE.  6. PRZYBORY SANITARNE NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ZAMKNIĘCIE WODNE W POSTACI SYFONU. 7. WSZYSTKIE PIONY KANALIZACYJNE PRZED PRZEJŚCIEM ICH DO PRZEWODÓW ODPŁYWOWYCH    NALEŻY WYPOSAŻYĆ W REWIZJE. 8. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI  . PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI     OGNIOWEJ TYCH PRZEGRÓD W TECHNOLOGII WŁAŚCIWEJ DLA RODZAJU I ŚREDNICY RUR. 9. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY DLA KTÓRYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NIE     NIŻSZA NIŻ EI 60 LUB REI 60, A NIEBĘDĄCYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO, ZABEZPIECZYĆ     W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGRÓD..
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