JZ-N2/W2 JZ-N1
Mode! : - Model : -
Wydajnos¢ chiodnicza: 7,0kW Wydajnosé chiodnicza: 12,1kW
Wydajnost grzewcza: 7,4kW Wydajnos¢ grzewcza: 13,5kW
Pobdr macy chfodzenie: 2,49kW Pobér mocy chiodzenie: 4,20kW
Pobdr mocy grzanie: 1,90kW Pobdr mocy grzanie: 3,45kW
Zasilanie jednostki zewnetrzne:  230/1/50 Zasilanie jednostki zewngtrznej  380/3/50
Zasilanie modutu sterujgcego: 230/1/50 Zasilanie modutu sterujgcego: 220/1/50
Waga: 43,9 kg Waga: T1kg
Wymiary: 890x342; H=673 Wymiary: 946x410; H=810
Czynnik chiodniczy: R32 Czynnik chfodniczy: R32A
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Model : - ‘
Wydajnosé chfodnicza: 14,0kW ‘ ‘ ‘ ‘
Pobdr mocy chtodzenie: 4,56kW
Zasilanie: 230/1/50 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Waga: 91,4 kg
Wymiary: 1040x410; H=865 ‘ ‘ ‘ ‘
Czynnik chfodniczy: R410A ‘ ‘ ‘ ‘
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WEACZENIE PODEJSCIA POD SKROPLINY
DO PIONU KANALIZACYJNEGO

r
SYFON SKROPLINY

PION KANALIZACJ
SANITARNEJ

FREON — RURY MIEDZIANE

SKROPLINY — RURY PCV

D IMIANA TRASY RUROCIAGU W DGt
ZMIANA KIERUNKU RUROCIAGU W GORE,

WYMIAROWANIE_TRASY RURQCIAGU:
NAD LINIA SREDNICA RUROCIAGU-CIECZ
POD LINIA SREDNICA RUROCIAGU-GAZ

RZEDNA PROWADZENIA INSTALACJI
PODANA 0D POZIOMU +0,00

ETYKIETA POMIESZCZENIA ZAWERA:
53?7%1\,\/ 0.01  —NUMER POMIESZCZENIA
26° 5376W —ZAPOTRZEBOWANIE NA CHLOD

26'C  —TEMPERATURE W POMIESZCZENIU

OZNACZENIE PIONU INSTALACJ FREONOWEJ

KLA OZNACZENIE KUMATYZATORA:
KL-1 -NUNER KUMATYZATORA

= SYFONY DO SKROPLIN
UWAGI:

1. INSTALACJE, FREONU WYKONAC Z RUR MIEDZIANYCH CHEODNICZYCH LACZONYCH METODA LUTOWANIA TWARDEGO.
2. INSTALACUE, SKROPLIN WYKONAC Z RUR PVC tACZONYCH POPRZEZ KLEJENIE.

3. JEDNOSTKI WEWNETRZNE SCIENNE WYPOSAZYC W POMKI SKROPLIN.

4. PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE W RURZE OSLONOWEJ STALOWEJ.

5. NALEZY WYKONAC IZOLACJE, TERMICZNA | ANTYROSZENIOWA INSTALACUI FREONU Z PREFABRYKOWANYCH
OTULIN Z CZARNEGO KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO.

6. RUROCIAGI FREONU PROWADZONE NA ZEWNATRZ BUDYNKU MUSZA BYC WYPOSAZONE W SYSTEMOWA POWLOKE,
ALUMINIOWA ZABEZPIECZAJACA PRZED PROMIENIOWANIEM UV | USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI.

7. SKROPLINY PROWADZIC ZE SPADKIEM min.0,5% W KIERUNKU ODPLYWU ZLEWU/UMYWALKI/PIONU KS.

8. PRZEJSCIA INSTALACY PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO ZABEZPIECZYC W KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWEY TYCH PRZEGROD W TECHNOLOGII WEASCIWEJ DLA RODZAW SREDNICY RUR.

9. PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY DLA KTORYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ NIE
NIZSZA NIZ EI60 LUB REI 60, A NIEBEDACYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO,
ZABEZPIECZYC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGRGD.
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