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1 PRZEDMIOT i1ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji budynku na potrzeby Ochotniczej Strazy Po-
zarnej w obrebie 18 Kurnos Il w gminie Betchatéw w zakresie instalacji sanitarnych wewnetrznych.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze zostato wykonane na podstawie:

— projekt architektoniczno-budowlanego dla przedmiotowego obiektu,

— archiwalne projekty wykonawcze

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z p&zniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami

- Wymagania Techniczne COBRTI Instal, Zeszyt 6: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Insta-
lacji Ogrzewczych,

- Wymagania Techniczne COBRTI Instal, Zeszyt 7: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Insta-
lacji Wodociggowych,

- Wymagania Techniczne COBRTI Instal, Zeszyt 12: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Insta-
lacji Kanalizacyjnych,

- Wymagania Techniczne COBRTI Instal, Zeszyt 5: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych,

— Polskie Normy i inne opracowania techniczne,

- katalogi urzgdzen.

3 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

3.1 INSTALACJA WODY BYTOWO-GOSPODARCZEJ

Wejscie wody do budynku wykonac rurg stalowg nierdzewng badz rurg zeliwng do wody pitnej. Rury stalowe
w ziemi zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Rurociggi wody zimnej do zaworu elektromagnetycznego wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Rurociggi
wody zimnej za zaworem elektromagnetycznym oraz rurociggi wody cieptej wykonac¢ z wielowarstwowych
rurociggéw z tworzyw sztucznych tgczonych metodg zaprasowywania przy uzyciu ksztattek i narzedzi
systemowych. Instalacje wody prowadzong w szlichcie podiogowej wykonac¢ z rurociggéw z tworzywa
sztucznego w zwoju z izolacja 6mm tgczonych metodg zaprasowywania przy uzyciu ksztattek i narzedzi
systemowych.
Podejscia pod punkty czerpalne wykona¢ na wysokosci 50cm (110cm dla natrysku) od poziomu podtogi.
Na zaworach ze ztgczkg do weza zamontowac zawory antyskazeniowe typu HA216.
Rurociggi prowadzi¢:

— po wierzchu w pomieszczaniu technicznym,

— w szlichcie podtogowej,

— wewnatrz Scian kartonowo — gipsowych,

— w bruzdach $ciennych $cian murowanych.
Rurociggi poziome uktada¢ za posrednictwem podatnych obejm z gumowg izolacjg z EPDM zapewniajgcych
nie przenoszenie drgah przez rézne elementy instalacji, na réznego rodzaju typowych konstrukcjach na ba-
zie profili ze stali ocynkowanej mocowanych do konstrukcji stropu. Rurociggi pionowe mocowa¢ do przegréd
budowlanych przy wykorzystaniu podatnych obejm z gumowg izolacja z EPDM mocowanych do przegréd
oraz wspornikéw dystansujgcych.
W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé stalowe przepusty instalacyj-
ne, przy czym srednica wewnetrzna przepustu musi zapewni¢ mozliwos¢ izolacji rury przewodowej minimum
50% grubosci wymaganej izolacji. W miejscach przejs¢ rurociggdw przez scianki dziatowe nalezy wykonaé
otwory zapewniajgce swobodng prace rurociggéw.
Poziomy rozdzielcze prowadzone w strefie sufitu podwieszonego oraz podejscia pod przybory sanitarne
prowadzone w sciankach dziatowych ,lekkich” wykonanych z ptyt kartonowo-gipsowych zaizolowa¢ prefa-
brykowanymi otulinami z wetny mineralnej na folii PVC o przewodnosci cieplnej 2<0,035 W/mK i o gruboéci
rownej:

— 20mm dla $rednic wewnetrznych do 22mm, dla rurociggéw wody cieptej i cyrkulacyjnej,

— 30mm dla $rednic wewnetrznych od 22mm do 35mm, dla rurociggéw wody cieptej i cyrkulacyjnej,

— $rednicy wewnetrznej izolowanego rurociggu dla srednic wewnetrznych od 35mm, dla rurociggéw

wody cieptej i cyrkulacyjnej,

— 15mm, dla rurociggdéw wody zimne;.
Podejscia pod przybory prowadzone w bruzdach sciennych, zaizolowaé prefabrykowanymi otulinami z pianki
polietylenowej o grubosci réwnej 6mm dla rurociggéw wody zimnej i ciepte;.



Przygotowanie cieptej wody dla pomieszczen kuchennych odbywac sie bedzie w pojemnosciowych pod-
grzewaczach cwu o pojemnosci znamionowej 100l oraz w podumywalkowych podgrzewaczach przeptywo-
wych dla pojedynczych przyboréw.

Izolacja rurociggéw wody cieptej zapewni uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niz-
szej niz 55°C.

Zgodnie z §120, pkt.2 Rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie automatyka Zrodta ciepta zapewni wymagang dezynfekcje fizyczng instalaciji
wody cieptej i cyrkulacyjnej poprzez uzyskanie temperatury wody cieptej nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej
niz 80°C. Wszystkie metalowe elementy instalacji wodociggowej nalezy objgc elektrycznymi potgczeniami
wyréownawczymi. Armature i pozostate urzadzenia instalacji wodociggowej montowaé na temperature nie
nizszg niz 80°C i ci-$nienie 0,60MPa.

3.2 INSTALACJA WODY PRZECIWPOZAROWEJ

W budynku zaprojektowano instalacje hydrantowa oparta na hydrancie wewnetrznym DN25.

Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych fgczonych ksztattkami gwintowanymi.
Wymagane cisnienie przed hydrantem nie moze by¢ nizsze niz 0,2 MPa. Z uwagi na potgczenie instalacji
wody przeciwpozarowej z instalacjg wody zimnej maksymalne cisnienie w zadnym punkcie nie moze prze-
kracza¢ 0,6 MPa.

Z uwagi na projektowane potaczenie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z instalacjg wody zimnej

w celu zapewnienia wymaganego cisnienia na hydrancie wewnetrznym w czasie pozaru, nalezy na instalacji
wody zimnej zamontowa¢ zawor zapobiegajacy przed niekontrolowanym wyptywem - zawor elektromagne-
tyczny DN40 sterowany czujnikiem ci$nienia umieszczonym przed zaworem. Zawor elektromagnetyczny na-
lezy wyposazy¢ w uktad recznego otwierania. Zawor odetnie w razie pozaru i spadku cisnienia w instalacji
doptyw wody na cele bytowe zapewniajgc tym samym maksymalng wydajnos¢ hydrantéw przy wymaganym
ci$nieniu. Rurociagi zaizolowac¢ prefabrykowanymi otulinami z wetny mineralnej na folii PVC o przewodnosci
cieplnej A<0,035 W/mK i o grubosci rownej 15mm. Wszystkie metalowe elementy instalacji wodociggowe;j
nalezy objac¢ elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi.

3.3 UWAGI OGOLNE DLA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Instalacje wodno-kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z projektem oraz:
- Wymaganiami COBRTI Instal
— instrukcjami montazowymi producentéw zastosowanych technologii i materiatow,
- prawem budowlanym, przepisami bhp i p-poz.

Po zakohczeniu montazu instalacji wykona¢ wtasciwe proby zgodnie z Wymaganiami.

3.4 KANALIZACJA SANITARNA

Odprowadzenie sciekdéw dla przyboréw sanitarnych wykona¢ grawitacyjnie. Instalacje pod posadzkowg ka-
nalizacji sanitarnej wykona¢ z grubosciennych rurociggéw z PVC-UD o szeregu wymiarowym SDR 34, 13-
czonych na kielichy przy zastosowaniu uszczelek wargowych.

Piony, przewody odptywowe i podejscia pod przybory sanitarne wykonac z cienkosciennych kielichowych ru-
rociggéw z PVC do kanalizacji wewnetrznej, charakteryzujgcych sie odpornoscig termiczng na przeptywajg-
ce Scieki, w przeptywie ciggtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C.

Podejscia prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2% po wierzchu — dla $cian konstrukcyjnych badz wewnatrz
Scian dla Scian dziatowych ,lekkich” wykonanych z ptyt kartonowo-gipsowych. tgczenie rur ksztattek przy
wykorzystaniu srodkéw poslizgowych na bazie silikonu. Nalezy zapewni¢ samokompensacje rur poprzez wy-
suniecie ~10 mm bosych koncéw z kielichow. Mocowanie rur i ksztattek do przegréd budowlanych za pomo-
cg typowych uchwytéw lub obejm o rozstawie do 1,0m. Powinny one mocowac przewody pod kielichami.
Wentylacja instalacji kanalizacyjnej zapewniona poprzez zawory napowietrzajgce oraz poprzez wyprowa-
dzenie 0,5-1,0m ponad dach przewodu spustowego i montaz na jego koncu rury wywiewne;.

Zawory montowac¢ nad linig sufitow podwieszanych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie montaz
zaworu ponizej linii sufitu podwieszanego np. pod zlewem. Nalezy zapewni¢ dostep do zaworéw napowie-
trzajgcych poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych w $ciankach.

Metalowe przybory sanitarne w instalacji kanalizacyjnej nalezy objgc¢ elektrycznymi potgczeniami wyréwnaw-
czymi. Zabrania si¢ prowadzenia przewoddw kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi.

Przed przejsciem pionéw w przewody odptywowe nalezy montowac rewizje.

3.5 UWAGI OGOLNE DLA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Instalacje wodno-kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z projektem oraz:
- Wymaganiami COBRTI Instal
— instrukcjami montazowymi producentéw zastosowanych technologii i materiatow,
- prawem budowlanym, przepisami bhp i p-poz.

Po zakohczeniu montazu instalacji wykonac¢ wtasciwe proby zgodnie z Wymaganiami.



3.6 ZRODLO CIEPLA

Projektowanym zrédtem ciepta na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania bedzie pompa ciepta typu po-
wietrze/woda o znamionowej mocy grzewczej 10,00 kW, wyposazona w elektryczng grzatke wspomagajaca
o mocy 9,0kW. Dla zapewniania prawidtowej wspotpracy hydraulicznej pompy ciepta z obiegiem grzewczym
zaprojektowano wiszgcy zbiornik buforowy o pojemnosci 100 I.

Projektowane parametry instalacji grzewczej wynoszg 50/40 °C.

Pompa ciepta wyposazona fabrycznie jest w:

- pompe obiegowg

- wbudowana grzatke wspomagajgca

- wbudowane przeponowe naczynie wzbiorcze

- czujnik przeptywu

- zawor bezpieczenstwa.

Rurociagi zasilajgce modut hydrauliczny z jednostki zewnetrznej wykona¢ z rur miedzianych h, bez szwu, od-
ttuszczone, odtlenione, typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337. Potgczenia rurociggdw wykonywaé metoda luto-
wania twardego lub przy wykorzystaniu dociskowych potgczen kielichowych. Pionowe rurociggi mocowa¢ do
elementéw konstrukcyjnych za posrednictwem wspornikéw stalowych i obejm systemowych (z wktadkg kau-
czukowg) zapewniajgcych nie przenoszenie drgan przez rézne elementy instalacji oraz dajgce mozliwosc
wiasciwego wykonania izolacji antyroszeniowe;.

Instalacja powinna by¢ wyposazona w urzadzenia kontrolno-pomiarowe, wskazujgce co najmniej temperatu-
re wody instalacyjnej na zasilaniu. Materiaty zastosowane w instalacji powinny by¢ tak dobrane, aby ich
wzajemne oddziatywanie umozliwiato spetnienie wymagan Polskiej Normy dotyczgcej jakosci wody w insta-
lacjach ogrzewania. Instalacja grzewcza napetniana bedzie poprzez potgczenie z instalacjg wodociggowa.
Na potgczeniu nalezy zamontowac filtr, zawodr antyskazeniowy typ BA i zawory kulowe.

Izolacja cieplna instalacji ogrzewczej powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Rozporzgdzeniu Mini-
stra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 dotyczacej izolacji cieplnej rurociggdw i komponentdéw oraz powinny
by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Parametry obliczeniowe instalacji
ogrzewczych nie bedg przekraczaty 90°C.

Instalacje ogrzewczg wodng wykonang z zastosowaniem przewoddéw metalowych, a takze metalowg armatu-
re oraz urzadzenia instalacji ogrzewczej wykonanej z zastosowaniem przewodow z materiatéw nieprzewo-
dzacych pradu elektrycznego nalezy objgc elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi.

Obudowa przewodoéw instalacji ogrzewczej powinna umozliwiaé wymiane instalacji bez naruszania konstruk-
cji budynku.

Odprowadzenie skroplin

Odprowadzenie skroplin z jednostki zewnetrznej pompy ciepta do gruntu za pomocg elastycznego wezyka
lub rurki.

3.7 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania wodng zamknieta. Projektowane parametry instalacji cen-
tralnego ogrzewania wynoszg 50/40 °C.
Poziomy rozdzielcze, piony i pozostate rurociggi prowadzone po wierzchu wykonac¢ z rur stalowych cienko-
Sciennych ocynkowanych zewnetrznie tgczonych metodg zaprasowywania obwodowego przy uzyciu ksztat-
tek i narzedzi systemowych. Instalacje centralnego ogrzewania prowadzong w szlichcie podtogowej wykonaé
z rurociggdéw z tworzywa sztucznego w zwoju tgczonych metodg zaprasowywania przy uzyciu ksztattek i na-
rzedzi systemowych. Rurociggi prowadzi¢ w izolacji z pianki polietylenowej grubosci 10mm laminowane;j z
zewnatrz folig ochronng. Rurociggi prowadzi¢ w warstwie izolacji podtogowe;.
Rurociggi poziome uktadaé¢ za posrednictwem podatnych obejm z gumowg izolacjg z EPDM zapewniajgcych
nie przenoszenie drgah przez rézne elementy instalacji, na réznego rodzaju typowych konstrukcjach na ba-
zie profili ze stali ocynkowanej mocowanych do konstrukciji stropu.
Rurociaggi pionowe mocowac¢ do przegréd budowlanych przy wykorzystaniu podatnych obejm z gumows izo-
lacjg z EPDM mocowanych do przegréd oraz wspornikow dystansujgcych.
W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé stalowe przepusty instalacyj-
ne, przy czym srednica wewnetrzna przepustu musi zapewni¢ mozliwos¢ izolacji rury przewodowej minimum
50% grubosci wymaganej izolacji. W miejscach przejs¢ rurociggdw przez scianki dziatowe nalezy wykonaé
otwory zapewniajgce swobodng prace rurociggéw.
Ogrzewanie poszczegoélnych pomieszczen odbywac sie bedzie w oparciu o instalacje centralnego ogrzewa-
nia podzielong na instalacje podtogowa, grzejnikowg oraz grzejniki elektryczne.
Instalacja ogrzewania podtogowegqo
Instalacje ogrzewania podtogowego stanowi¢ bedzie system grzejnikow podiogowych potgczonych ze sobg
i ze zrodtem ciepta poprzez rozdzielacz i sie¢ rurociggéw wielowarstwowych.
Projektowane parametry instalacji ogrzewania podtogowego wynoszg 50/40 °C.
Zaprojektowano rozdzielacze wyposazone w:
- krocce przytgczne z GZ %47,
- zawory regulacyjno-pomiarowe (przeptywomierze) w dolnej belce;
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- zawory odcinajgce pod sitowniki elektryczne z kapturkami;

- komplet obejm mocujgcych z wktadkg ttumigcg drgania.

Rozmieszczenie szafek rozdzielaczowych, rozstaw rurociggéw, dylatacje zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania. Grzejniki podtogowe wykonac z rurociggow typu PE-RT z ostong antydyfuzyjng firmy Kan o
Srednicy$18mm. Rurociggi grzejnikow podtogowych uktadaé na twardym styropianie o grubosci 10 cm. Gru-
bos¢ wylewki betonowej nad rurami powinna wynosi¢ 5 do 7 cm. Regulacja grzejnikdéw podtogowych po-
przez wykonanie nastaw armatury regulacyjnej na zasilaniu. Chwilowe parametry pracy uktady bedg ustala-
ne poprzez sitowniki zamontowane na poszczegoélnych grzejnikach podtogowych i wspétpracujgce z termo-
statami pokojowymi.

Wykonanie instalacji ogrzewania podtogowego wykona¢ scisle z zaleceniami producenta systemu.
Instalacja ogrzewania grzejnikowego

Odbiornikiem ciepta bedzie stalowy grzejnik ptytowy z podejsciem z boku w pomieszczeniu zrédta ciepta.
Grzejnik ptytowy z podejsciem od boku wyposazy¢ w zawér termostatyczny oraz zawoér powrotny. Grzejnik
wyposazy¢ w glowice termostatyczng zapewniajgcg zabezpieczenie przed spadkiem temperatury ponizej
16°C. Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki zamontowane w najwyzszych punk-
tach instalacji poprzez grzejniki.

Instalacje prowadzong pod stropem zaizolowa¢ prefabrykowanymi otulinami z wetny mineralnej na folii alu-
miniowej o przewodnosci cieplnej A<0,035 W/mK i o grubosci réwnej:

— 20mm dla $rednic wewnetrznych do 22mm,

— 30mm dla srednic wewnetrznych od 22mm do 35mm,

— $rednicy wewnetrznej izolowanego rurociggu dla srednic wewnetrznych od 35mm.

Wielkos¢ grzejnika zostata dobrana z rezerwg uwzgledniajgcg zwtoke w dziataniu zaworu termostatycznego
oraz wychtodzenie czynnika grzewczego w rurach.

Srednice rurociggéw dobrano uwzgledniajac przeptywy obliczeniowe i dopuszczalne spadki ci$nienia wyno-
szgce 100 Pa/m. Instalacje ogrzewczg wodng wykonang z zastosowaniem przewoddéw metalowych, a takze
metalowg armature oraz metalowe grzejniki i inne urzgdzenia instalacji ogrzewczej wykonanej z zastosowa-
niem przewodow z materiatdw nieprzewodzacych pradu elektrycznego nalezy objaé elektrycznymi potgcze-
niami wyréwnawczymi.

Instalacja grzejnikéw elektrycznych

Grzejnik elektryczny bedzie stanowit gtdwne Zrédto ciepta w pomieszczeniach na poddaszu (pom. nr: 1/01,
1/02, 1/03). Lokalizacja grzejnika oraz parametry charakterystyczne urzgdzenia zgodnie z czescig rysunko-
wa. Zasilanie grzejnikow zgodnie z projektem elektrycznym.

3.8 UWAGI KONCOWE DLA INSTALACJI OGRZEWCZYCH

Instalacje ogrzewcze wykonaé zgodnie z projektem oraz:
—  Wymaganiami COBRTI Instal
— instrukcjami montazowymi producentéw zastosowanych technologii i materiatéw,
— prawem budowlanym, przepisami bhp i p-poz.
Po zakohczeniu montazu instalacji wykonac prébe szczelnosci na zimno zgodnie z Wymaganiami.

3.9 INSTALACJA SCHLADZANIA POWIETRZA

Rozwigzanie projektowe dla pomieszczen, dla ktérych ma by¢ zaprojektowany system schtadzania powietrza
oparto o system bezposredniego odparowania, tzn. zbiorczych rurociggéw freonowych tgczacych jednostki
wewnetrzne z ukladem skraplacza zewnetrznego.

W pomieszczeniu klimatyzowanym znajdowac sie bedg kasetonowe i Scienne klimatyzatory. Klimatyzatory
scienne nalezy wyposazy¢ w pompke skroplin. Typy klimatyzatoréw oznaczono na rzutach. Sterowanie chwi-
lowa wydajnoscig jednostek wewnetrznych w pomieszczeniach za pomocg sterownika sciennego.

Dla central wentylacyjnych zaprojektowano agregaty freonowe dziatajgce w oparciu o system odparowania
bezposredniego. Skraplacz nalezy zamawia¢ z dedykowanym zaworem rozpreznym oraz modutem sterujg-
cym umozliwiajgcym potgczenie z centralg wentylacyjna.

Jednostki zewnetrzne zlokalizowac na elewacji budynku oraz na dachu. Jednostki umiesci¢ w odlegtosci

co najmniej 2,0m od instalacji odgromowe;j.

Na rurociggi czynnika chtodniczego stosowac rury miedziane do celdéw chtodniczych, bez szwu, odttuszczo-
ne, odtlenione, typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337. Potgczenia rurociggdw wykonywaé metodg lutowania
twardego lub przy wykorzystaniu dociskowych potgczen kielichowych. Pionowe rurociggi mocowac do ele-
mentow konstrukcyjnych za posrednictwem wspornikéw stalowych i obejm systemowych (z wktadkg kauczu-
kowa) zapewniajgcych nie przenoszenie drgan przez rozne elementy instalacji oraz dajgce mozliwosé
whasciwego wykonania izolacji antyroszeniowe;.

Rurociggi poziome uktada¢ w na réznego rodzaju typowych wspornikach stalowych mocowanych do ele-
mentow konstrukcyjnych za posrednictwem obejm systemowych (z wktadkg kauczukowsq).

Przejscie rurociggdéw czynnika chtodniczego przez przegrody budowlane wykona¢ poprzez stalowe rury
przepustowe. Rurociggi nalezy prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym.

Rurociagi instalacji chfodniczych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
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Rurociagi i armature zaizolowac¢ prefabrykowanymi otulinami z czarnego kauczuku syntetycznego o grubo-
Sci:

— 12mm dla $rednicy zewnetrznej do 22mm

— 19mm dla $rednicy zewnetrznej do 35mm

— 29mm dla $rednicy zewnetrznej do 54mm
Otuliny rurociggéw prowadzonych na zewnatrz budynku muszg byé wyposazone w systemowg powtokg
aluminiowg zabezpieczajgcg przed promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi.
Izolacje wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta systemu.

3.10 INSTALACJA SKROPLIN

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw wykona¢ z rur PCV prowadzonych ze spadkiem w kierunku od-
ptywu i mocowanych za pomocg obejm do przegréd budowlanych. Potgczenie z instalacjg kanalizacyjng
poprzez lejki z wbudowanym zaworem z ptywajgcg kulkg zamykajgca odptyw z syfonu w przypadku matej
ilosci wody. Podejscie skroplin nad lejek wykonaé¢ z zachowaniem przerwy powietrznej okoto 5¢cm. Nalezy
zapewni¢ dostep do lejkéw.

3.11 UWAGI KONCOWE DLA INSTALACJI BEZPOSREDNIEGO ODPAROWANIA

Instalacje bezposredniego odparowania wykonac¢ zgodnie z projektem oraz:
— instrukcjami montazowymi producentéw zastosowanych technologii i materiatow,
- prawem budowlanym, przepisami bhp i p-poz.

3.12 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W budynku zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna.
Projektuje sie centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta oraz centrale nawiewng wspotpracujgca
z okapem kuchennym. Centrale wentylacyjne zostaty zlokalizowane na poddaszu nieuzytkowym, zgodnie
Z czescig rysunkowa. Nalezy zapewni¢ na poddaszu podest techniczny do obstugi central.
Zaczerp $wiezego powietrza odbywac sie bedzie poprzez wspdlng czerpnie powietrza zlokalizowang na
elewacji budynku.
Wentylatory i wyrzutnie powietrza zlokalizowano na dachu budynku, w odlegtosci nie blizszej niz 3,0 m
od krawedzi dachu ponizej ktérej znajdujg sie okna (6,0 dla powietrza usuwanego, ktére zawiera ucigzliwe
zapachy) oraz tak, aby ich dét byt na wysokosci co najmniej 0,40 m od pofaci dachowe;.
Lokalizacja czerpni oraz wyrzutni powietrza jest zgodna z §152, ust. 12, pkt 3 Rozporzgdzenia w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Przejscia przez dach nalezy wykona¢ za pomocg podstaw dachowych posadowionych na izolowanych coko-
tach.
Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczen realizowany jest za pomocg anemostatéw, zaworéw wentyla-
cyjnych. Przecigganie powietrza pomiedzy pomieszczeniami za pomocga kratek montowanych w drzwiach.
Doktadne typy elementéw wedtug specyfikacji elementéw wentylaciji.
Zgodnie z §150.6 Rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie instalacja wentylacji mechanicznej pracuje w okresie uzytkowania pomieszczen, z zacho-
waniem warunku normalnej pracy przez co najmniej jedng godzine przed i po ich uzytkowaniu.
3.12.1 Dane podstawowe zaprojektowanych uktadow wentylacyjnych
Ponizej zestawiono urzgdzenia wentylacyjne dla potrzeb projektowanej wentylaciji.
Do wykonania bilansu chtodu i ciepta zastosowano parametry powietrza zewnetrznego, na podstawie PN-
76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.:

— dlalata, dla Il strefy klimatyczne;j:

temperatura +30°C, zatozono +32°C

wilgotnos¢ wzgledna  45%

entalpia 14,5kcal/kgx4,186=60,7kJ/kg
— dla zimy, dla Il strefy klimatyczne;:

temperatura -20°C

wilgotno$¢ wzgledna  100%

3.12.2 Opis poszczegélnych ukladéw wentylacji mechanicznej
Uktad wentylacyjny N1/W1ok
Uktad obstuguje pomieszczenie kuchni. Uktad dziata w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewng N1 oraz
wentylator wyciggowy W1ok. Uktad N1/W 1ok dziata podczas pracy okapu kuchennego. Uruchomienie cen-
trali odbywa sie poprzez zatgczenie okapu.
Dla pomieszczenia kuchni zaprojektowano nawiewniki wyporowe przystosowane do pomieszczeh kuchen-
nych. Kratke wywiewng w pomieszczeniu kuchni nalezy wyposazy¢ w tapacze ttuszczow.
Dane doboru centrali wentylacyjnej N1

- wydajnos$¢ nawiewu 1580m3/h

— przewidywany sprez dyspozycyjny dla instalacji 200Pa
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Parametry zasilania elektroenergetycznego:
— napiecie
— moc silnikdw

Wyposazenie centrali:

a) przepustnica powietrza zewnetrznego z sitownikiem.

b) sekcja filtra kieszeniowego dla nawiewu
c) sekcja wentylatora
d) sekcja nagrzewnicy/chtodnicy freonowej (rewers)
— temperatura powietrza przed nagrzewnica
— temperatura powietrza za nagrzewnicg
— moc nagrzewnicy
— temperatura powietrza przed chtodnicg
— wymagana temperatura powietrza za chtodnicg
— moc chtodnicy
e) sekcja nagrzewnicy elektrycznej
temperatura powietrza za nagrzewnicg
moc hagrzewnicy
zasilanie

Dane doboru wentylatora wywiewneqgo W10k

Wentylator dachowy:
— wydajnos¢
— przewidywany sprez dyspozycyjny dla instalacji
Parametry zasilania elektroenergetycznego:
— napiecie
— moc silnika
Wentylator kanatowy wyposazy¢ w:
— zigcze przeciw drganiowe
— regulator REB
Wentylator przystosowany do okapu kuchennego.

Uktad wentylacyjny N2/W2, W2s

230V
0,50kw

EUS

-20,0°C
+16°C
19,2kW
+32,0°C
16,00C
11,8kW

+16°C
21,0kW
400V

1580m3/h
~300Pa

230V
0,56kwW

Uktad obstuguje pomieszczenie kuchni wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. Praca ukfadu jest zrealizo-
wana w oparciu o centrale nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepata N2/W2 oraz wentylator wyciggowy
W2s usuwajacy powietrze z WC. Dla pomieszczenia kuchni zaprojektowano nawiewnik wyporowy przysto-
sowany do pomieszczeh kuchennych. Kratke wywiewng w pomieszczeniu kuchni i zmywalni nalezy wyposa-

zy¢ w fapacze ttuszczow.

Dane doboru centrali wentylacyjnej N2/W2;
— wydajnos¢ nawiewu
— przewidywany sprez dyspozycyjny dla instalacji
— wydajnos¢ wywiewu
— przewidywany sprez dyspozycyjny dla instalacji
Parametry zasilania elektroenergetycznego:
— napiecie
— moc silnikdw
Wyposazenie centrali:

a) przepustnica powietrza zewnetrznego z sitownikiem.

b) sekcja filtra kieszeniowego dla nawiewu i wywiewu
c) sekcja wymiennika przeciwprgdowego
— przewidywana sprawnos¢ odzysku ciepta
— temperatura powietrza zewnetrznego
— temperatura powietrza wywiewanego dla zimy
— moc cieplna odzyskana
— temperatura powietrza za wymiennikiem
d) sekcja nagrzewnicy/chtodnicy freonowej (rewers)
— temperatura powietrza przed nagrzewnica
— temperatura powietrza za nagrzewnicg
— moc nagrzewnicy
— temperatura powietrza przed chtodnicg
— wymagana temperatura powietrza za chtodnicg
— moc chtodnicy
e) nagrzewnica elektryczna na nawiewie
f) sekcja wentylatora dla nawiewu i wywiewu

830m3h
200Pa
780%h
200Pa

230V
0,50+0,50kwW

EUS

90%
-20°C
16°C
9,1kW
+12,5°C

+7,5°C
+16°C
2, 7KW
+32,0°C
16,00C
6,2kW
3,0kW



g) ukiad kroécodw elastycznych na ssaniu i wyciggu dla cze$ci nawiewnej i wywiewnej,

h) przepustnice powietrza wywiewanego z sitownikiem
Dane doboru wentylatora wywiewnego W2s

Wentylator osiowy:
— wydajnos¢
— przewidywany sprez dyspozycyjny dla instalacji
Parametry zasilania elektroenergetycznego:
— napiecie
— moc silnika
Wentylator kanatowy wyposazy¢ w:
— zlgcze przeciwdrganiowe
— regulator REB

Uktad wentylacyjny N3/W3,

Ukfad obstuguje sale gtéwng oraz pomieszczenie gospodarcze.

centrale nawiewno-wywiewna N3/W3

Dane doboru centrali wentylacyjnej N3/W3;
— wydajnos¢ nawiewu
— przewidywany sprez dyspozycyjny dla instalacji
— wydajnos¢ wywiewu
— przewidywany sprez dyspozycyjny dla instalacji
Parametry zasilania elektroenergetycznego:
— napiecie
— moc silnikéw
Wyposazenie centrali:

a) przepustnica powietrza zewnetrznego z sitownikiem.

b) sekcja filtra kieszeniowego dla nawiewu i wywiewu
c) sekcja wymiennika przeciwprgdowego
— przewidywana sprawnos¢ odzysku ciepta
— temperatura powietrza zewnetrznego
— temperatura powietrza wywiewanego dla zimy
— moc cieplna odzyskana
— temperatura powietrza za wymiennikiem
d) sekcja nagrzewnicy/chtodnicy freonowej (rewers)
— temperatura powietrza przed nagrzewnica
— temperatura powietrza za nagrzewnicg
— moc nagrzewnicy
— temperatura powietrza przed chtodnicg
— wymagana temperatura powietrza za chtodnicg
— moc chtodnicy
e) nagrzewnica elektryczna na nawiewie
f) sekcja wentylatora dla nawiewu i wywiewu

50m3/h
~80Pa

230V
0,03kw

Praca ukfadu jest zrealizowana w oparciu o

1500m3/h
200Pa
1500%h
200Pa

230V
0,50+0,50kwW

EUS

92%
-20°C
20°C
10,2kW
+16,6°C

+11,6°C
+20°C

4 25kW
+32,0°C
24,00C
5,6kW
6,0kW

g) ukiad kroécodw elastycznych na ssaniu i wyciggu dla cze$ci nawiewnej i wywiewnej,

h) przepustnice powietrza wywiewanego z sitownikiem
Uktad wentylacyjny N4/W4; W4s,
Ukfad obstuguje sale spotkan, komunikacje oraz sanitariaty.

Dane doboru centrali wentylacyjnej N4/W4
— wydajnos¢ nawiewu
— przewidywany sprez dyspozycyjny dla instalacji
— wydajnos¢ wywiewu
— przewidywany sprez dyspozycyjny dla instalacji
Parametry zasilania elektroenergetycznego:
— napiecie
— moc silnikéw
Wyposazenie centrali:

a) przepustnica powietrza zewnetrznego z sitownikiem.

b) sekcja filtra kieszeniowego dla nawiewu i wywiewu
c) sekcja wymiennika przeciwprgdowego
— przewidywana sprawnos¢ odzysku ciepta
— temperatura powietrza zewnetrznego
— temperatura powietrza wywiewanego dla zimy
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735m3/h
200Pa
385%h
200Pa

230V
0,50+0,50kwW
EUS

64%

-20°C
20°C



— moc cieplna odzyskana 6,3kW
— temperatura powietrza za wymiennikiem +5,5°C
d) nagrzewnica elektryczna na nawiewie 6,0kwW
e) sekcja wentylatora dla nawiewu i wywiewu
f) uktad kroccow elastycznych na ssaniu i wyciggu dla czesci nawiewnej i wywiewnej,
g) przepustnice powietrza wywiewanego z sitownikiem

Dane doboru wentylatora wywiewneqo W4s

- wydajnosé 350m3/h

— przewidywany sprez dyspozycyjny dla instalacji 150Pa
Parametry zasilania elektroenergetycznego:

— napiecie 230V

— moc silnika 0,05kW

Ukfad wywiewny z pomieszczen sanitarnych.
Wentylator wyposazy¢ w regulator. Wentylator zlokalizowany na dachu budynku.

3.13 UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACJI KANALOWYCH

Instalacje kanatowe wykona¢ z:

— kanatéw i ksztattek prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej tgczonych poprzez zastosowanie
profili kotnierzowo-nasuwkowych za pomocg potgczen srubowych oraz klamer zaciskowych;
uszczelnienie narozy kanatdw masg uszczelniajgcg na bazie akrylu i wody; uszczelnienie potgczen
kotnierzowo-nasuwkowych poprzez uszczelki z pianki PVC o rozmiarze 6x4 mm.

— kanatéw i ksztattek kotowych typu SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej tgczonych bezkotnierzowo
w systemie nypel-mufa przy wykorzystaniu obwodowych uszczelek gumowych.

— potgczenia z elementami koncowymi instalacji wykona¢ za pomoca elastycznych przewodéw
ttumigcych SonoDec 25.

Przewody z blachy nie powinny wykazywa¢ ugie¢ przekraczajgcych 1/250 odlegtosci pomiedzy podporami
lub 20 mm, dopuszczajac nizszg z tych wartosci, oraz nie wykazywa¢ odksztatcen ptaszcza wywotujgcych
efekty akustyczne.

Zgodnie z wymaganiami §153.5 Rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpo-
wiadac budynki i ich usytuowanie przewody wentylacyjne wyposazone bedg w otwory rewizyjne, umozliwia-
jace oczyszczenie wnetrza tych przewoddw a takze innych urzgdzen i elementéw instalacji, o ile ich kon-
strukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposéb niz przez te otwory.

Lokalizacje i wymiary otworéw wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalaciji
Wentylacyjnych wydanych przez COBRTI Instal.

Urzadzenia wentylacji mechanicznej, takie jak centrale wentylacyjne, wentylatory powinny by¢ tak instalowa-
ne, aby byta zapewniona mozliwo$¢ okresowej ich kontroli, konserwacji, naprawy lub wymiany.

Dla ograniczenia poziomu dzwieku oraz dla unikniecia drgan spowodowanych pracg instalacji wentylacyjnej
zastosowane zostang elementy ttumigce, takie jak: ttumiki kanatowe na przewodach wentylacyjnych, kon-
strukcje wsporcze i podstawy amortyzacyjne pod urzgdzeniami mechanicznymi oraz elementy izolacyjne,
antywibracyjne i ttumigce w miejscach styku urzgdzen mechanicznych i instalacji z elementami budynku. Po-
taczenia wentylatoréw z przewodami wentylacyjnymi wykonaé za pomocg elastycznych elementéw tgcza-
cych. Kanaty podwieszaé do stropu z wykorzystaniem podktadek gumowych zapewniajgcych nie przenosze-
nie drgan przez rézne elementy instalacji. Instalacja wentylacji mechanicznej powinna by¢ wyposazona w
przepustnice zlokalizowane w miejscach umozliwiajgcych regulacje instalacji, a takze odciecie doptywu po-
wietrza zewnetrznego i wyptywy powietrza wewnetrznego. Potgczenia przewoddw wentylacyjnych nalezy
trwale zmostkowac.

3.14 UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA IZOLACJI KANALOW WENTYLACYJNYCH

Nalezy wykonac izolacje kanatéw:

— nawiewnych od centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta prowadzonych wewnatrz budynku, grubo$¢
izolacji 50mm, (30mm dla koncowych odcinkéw do nawiewnikéw/wywiewnikow), izolacje wykonaé z
prefabrykowanej maty na folii aluminiowej, w ktérej widkna wetny mineralnej bedg utozone prostopa-
dle do ptaszczyzny kanatu wentylacyjnego (izolacja akustyczna) np. Alu Lamella Mat,

— wywiewnych prowadzonych wewnagtrz budynku do centrali wentylacyjnej, grubosc¢ izolacji 50 mm,

(30 mm dla koncowych odcinkéw do nawiewnikow/wywiewnikéw), izolacje wykonac¢ z prefabrykowa-
nej maty na folii aluminiowej, w ktérej widkna wetny mineralnej bedg utozone prostopadle do ptasz-
czyzny kanatu wentylacyjnego (izolacja akustyczna),

- czerpnych i wyrzutowych prowadzonych wewnagtrz budynku z otuliny z czarnego kauczuku synte-
tycznego o grubosci 20mm

Montaz wszystkich izolacji wykona¢ zgodnie z wiadciwymi instrukcjami montazowymi producentow.
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3.15 UWAGI KONCOWE DLA INSTALACJI WENTYLACYJNYCH

Instalacje wentylacyjng wykona¢ zgodnie z projektem oraz:
- Wymaganiami COBRTI Instal
— instrukcjami montazowymi producentéw zastosowanych technologii i materiatow,
- prawem budowlanym, przepisami bhp i p-poz.

Po zakohczeniu montazu instalacji wykona¢ wtasciwe proby zgodnie z Wymaganiami.

4 ZALOZENIAPRZYJETE DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE
WYNIKITYCH OBLICZEN

4.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA
4.1.1 Bilans wody na potrzeby bytowo-gospodarcze

Ponizej zestawiono rodzaje i ilosci nowoprojektowanych punktéw czerpalnych oraz ustalong, w oparciu o
PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”, sume normatywnych wyptywéw dla
pomieszczen wchodzgcych w zakres opracowania:

Rodzaj punktu llos¢ | Normatywny | Suma normatywnych
czerpalnego wyptyw Qp wyplywow 2Q,

- szt. am®/s am®/s
bateria umywalkowa 8 0,14 8x0,14
bateria zlewozmywakowa 1 0,14 1x0,14
bateria natryskowa 3 0,30 3x0,30
zawér do zmywarki 1 0,25 1x0,25
zawor do pisuaru 1 0,30 1x0,30
ptuczka zbiornikowa 6 0,13 6x0,13
zawér ze zlgczkg doweza | 2 0,30 2x0,30

Razem: 4,09

W oparciu o powyzszy bilans oraz PN-92/B-01706 ustalono przeptyw obliczeniowy wody bytowo gospodar-
czej:

Qv=0,682x4,09°4°-0,14=1,14dm>s=4,10m%h
41.2 Bilans wody na potrzeby wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej

W budynku zastosowany bedzie hydrant wewnetrzny Dn25 o wydajnosci 1,0dm?/s.
Wymagany przeptyw w instalacji przeciwpozarowe;:
Qppoz=1%1,0=1,0dm3/s=3,6m3/h

4.1.3 Dobér srednicy przytacza wodociagowego dla budynku:
Przeptyw obliczeniowy wody bytowej na przytgczu: Qo= 1,14dm3/s=4,10m%h

Przeptyw obliczeniowy wody hydrantowe;: Qo= 1,00dm?3/s=3,60m%h
Dobrana srednica przytgcza wodociggowego Dz50x 3,0(PE100,SDR17,PN10)
Predkos¢ przeptywu wody vp=0,76m/s

Dtugosc¢ przytgcza wodociggowego L=46,0m

Strata cisnienia na przytgczu: 0,75mH20.

4.1.4 Dobdér wodomierza i zabezpieczenia antyskazeniowego

W oparciu o ustalony przeptyw obliczeniowy wody dobrano wodomierz:
qw=2 X q

qw = 2x4,10=8,20m%h
Maksymalny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza JS 10; Qmax=12,5m3h, DN25

= Qmax/2
4,10m3%nh<12,5/2
4,10m%h < 6,25m%h
Dobrano wodomierz skrzydetkowy JS 10-G1 1/4, gnom=10,0m3/h, DN25.
DN25< DN40
Strata cisnienia na wodomierzu: Hv=1,01mH20

Dobér zaworu antyskazeniowego:
Zabezpieczenie przytgcza za pomocg zaworu antyskazeniowego typu EA DN40.
Strata cisnienia na zaworze: Hea=0,30H20
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4.1.5 Wynikowe parametry obliczeniowe instalacji wodociggowej wewnetrznej
Obliczenia wykonano w programie komputerowym Instal-San:

Woda bytowa:

- ci$nienie dyspozycyjne w instalacji wewnetrznej
- przeptyw obliczeniowy wody zimnej

Woda hydrantowa:

- ci$nienie dyspozycyjne w instalacji wewnetrznej
- przeptyw obliczeniowy wody zimnej

268,79kPa,
1,14dm?%/s.

228,83kPa,
1,00dm?3/s

4.1.6 Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla instalacji wodociagowej

Wymagane ci$nienie na instalacji dla wody bytowe;j:

— strata na instalacji wewnetrzne;
— strata na przytgczu

— strata na wodomierzu

— strata na zaworze EA

26,88mH20
0,75 mH20
1,01 mH20
0,30 mH20

Razem

Wymagane cisnienie na instalacji dla hydrantowej:

— strata na instalacji wewnetrzne;
— strata na przytgczu

— strata na wodomierzu

— strata na zaworze EA

28,26 mH20

22,90 mH20
0,75 mH20
1,01 mH20
0,30 mH20

Razem
Uwaga:

24,28 mH20

Projekt przytgcza i studni wodomierzowej wedtug odrebnego opracowania.
Przedstawione obliczenia mogg ulec zmianie w zaleznosci od ewentualnych uwag w projekcie przytgcza.

4.2
421

INSTALACJA KANALIZACYJNA
Kanalizacja sanitarna

W oparciu o ,PN-EN-12056-2:2002, Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czesc¢ 2: Kanali-

zacja sanitarna. Projektowanie ukfadu i obliczenia”,

ustalono sume odptywow jednostkowych dla budynku

biurowo-ustugowego, w systemie z podejsciami czesciowo wypetnionymi:

Rodzaj przyboru Razem Odptyw Suma odptywdéw
sanitarnego Jednostkowy DU | jednostkowych DU

- szt. dm®/s dm®/s

umywalka 8 0,5 8x0,5
Zlew 1 0,8 1x0,8
ustep sptukiwany 6 2,5 6x2,5
natrysk 3 0,8 3x0,8
pisuar 1 0,8 1x0,8
wpust podiogowy 4 0,8 4x0,8
zmywarka do naczyn 1 1,0 1x1,0
Razem: 31,80

W oparciu o powyzszy bilans oraz PN-EN-12056-2:2002 ustalono przeptyw obliczeniowy Sciekéw sanitar-

nych dla budynku:

Qww=0,7%(31,80)%°=3,95dm%/s
4.2.2 Kanalizacja sanitarna dla pomieszczen kuchennych

Dla pomieszczeh kuchennych $cieki nalezy przeprowadzi¢ przez separator ttuszczéw. W pomieszczeniu
kuchni i zmywalni zastosowano separatory podumywalkowe o przeptywie 0,5 I/s

4.3

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Temperature powietrza wewnetrznego 6intt dla nizej zestawionych rodzajéw pomieszczen ustalono w oparciu
0 §134 pkt. 2, Rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku:
— pomieszczenia techniczne, kottownia
— komunikacje

— pomieszczenia, w ktérych ludzie bedg przebywac w okryciach wierzchnich
— pomieszczenia, w ktérych ludzie bedg przebywac bez okryé wierzchnich

16°C,
16°C
20°C,
24°C.

Na podstawie PN-EN-12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego ob-
cigzenia cieplnego wykonano bilans mocy energii cieplnej do ogrzania budynku.

Projektowane obcigzenie cieplne:
Wynikowe parametry obliczeniowe dla obiegu:

®co=11,40kW
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50/40 °C

Parametry czynnika

Moc — 8,90kw
Przeptyw obliczeniowy — 819,90 kg/h
Cisnienie dyspozycyjne — 13,10 kPa
Pojemnos¢ instalacji — 258,80 dm?

4.4 ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO DLA CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Na podstawie przeprowadzonego bilansu powietrza wentylacyjnego okreslono zapotrzebowanie na moc po-
trzebng do ogrzania powietrza w centralach wentylacyjnych: Q.=36,00kW

4.5 |INSTALACJA SCHLADZANIA POWIETRZA DLA POMIESZCZEN

Na podstawie przeprowadzonego bilansu zyskéw ciepta okreslono zapotrzebowanie na moc potrzebng do
schtodzenia powietrza w pomieszczeniach: Qch=19,04kW

4.6 INSTALACJA SCHLADZANIA POWIETRZA DLA CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Na podstawie przeprowadzonego bilansu powietrza wentylacyjnego okreslono zapotrzebowanie na moc po-
trzebng do schtodzenia powietrza w centralach wentylacyjnych: Qch=26,10kW

4.7 OBLICZENIA ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

llos¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen ustalono wedtug nizej zestawionych kryteriéw:
a) ilos¢ ludzi, na podstawie pkt. 4.1.2, PN-83/B-03430/Az3: Wentylacja w budynkach mieszkalnych za-
mieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania:
- nie mniej niz 30m%h na 1 osobe, dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
b) liczby przyboréw sanitarnych, na podstawie §27.3 Zafgcznika nr 3 do Rozporzgadzenia w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy:
- nie mniej niz 50m3h na jedng miske ustepowa,
- nie mniej niz 25m3h na jeden pisuar,
c) na podstawie §7.3 Zatgcznika nr 3 do Rozporzgdzenia w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczen-
stwa i higieny pracy:
- krotnos¢ wymian 2 h™', dla pomieszczen szatni wyposazonych w otwierane okna, przeznaczonych
dla nie wiecej niz 10 pracownikéw,
- krotnos¢ wymian 4 h™' dla pomieszczen pozostatych szatni,
d) na podstawie §24.2 Zatgcznika nr 3 do Rozporzgdzenia w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczen-
stwa i higieny pracy:
- krotnos¢ wymian 5 h™' dla pomieszczen z natryskami,
Ostateczng ilos¢ powietrza dla poszczegdlnych pomieszczer ustalono w oparciu o najbardziej rygorystyczne
kryterium.
W ponizszej tabeli zestawiono wyniki analizy ilosci powietrza wentylacyjnego dla wszystkich pomieszczen.

14



£ S 8| § | % g S8 | 5| 58| vz §| t |g§s |EY |§s |58
S| s | S| s | S| %s| §| 2| Fg| % ) S |28 | S5e| 58 |5
g N g = £ | £ 3] 8| 8 |88 2| 2|8 §% g 2 |38 SES| 284 ENE
£ Nazwa pomieszczenia S S S S N g < R © o s S < 2 N D P = cSS| o o® S| g a?
s S 9 S < | 85| 3 g 83| & | 5| 28| sE ¥ S S~ | eS| 87|82y
5 £ 2 g « =S = S 8L IS N e =2 3 S 3 SLE|l B8 BRE
g 8 B | &8s s | 8§ | 8] 5|88 &g 2 T | 8% |82 |58 |3&¢
< == sg| < 2 = K sg | €8 |8 |8%
F H Vp Nmin | V1 NL vl V2 V3 V5 Vv N % v Vv Vi
m2 m3 1/h | m3h | cziowiek| m3h | m3h | miska | pisuar | m3/n m3/h m3/h 1/h m3/h m3/h m3/h m3/h
0/07 | KUCHNIA 21,24 3,00 63,7 | 20,0 | 1274 0 30 0 0 0 0 1580 1580 24,8 1580 0 0 1580
0/07 | KUCHNIA 21,24 3,00 63,7 50 | 319 0 30 0 0 0 0 320 320 50 320 0 320 0
0/08 | CHLODNIA 3,14 3,00 9,4 15,0 | 141 0 30 0 0 0 0 145 145 15,4 145 0 145 0
0/09 | MAGAZYN 1 3,79 3,00 11,4 2,0 23 0 30 0 0 0 0 25 25 2,2 25 0 25 0
0/10 | SZATNIA 1,85 3,00 56 4,0 22 0 30 0 0 0 0 25 25 4,5 0 25 25 0
0/12 | KORYTARZ 7,73 3,00 23,2 0,5 15 0 30 0 0 0 0 100 100 4,3 100 0 0 0
0/13 | MAGAZYN 2 3,56 3,00 10,7 2,0 21 0 30 0 0 0 0 25 25 2,3 0 25 25 0
0/14 |wcC4 2,76 2,50 6,9 1,0 15 0 30 0 1 0 50 50 50 7,2 0 50 0 50
0/11 | ZMYWALNIA 3,81 3,00 11,4 50 57 0 30 0 0 0 0 240 240 21,0 240 0 240 0
0/05 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2,83 3,00 8,5 1,5 15 0 30 0 0 0 0 50 50 59 0 50 50 0
0/06 | SALA 143,71 3,40 488,6 | 2,0 | 977 50 30 1500 0 0 0 1500 1500 3,1 1500 0 1450 0
0/01 | WIATROLAP 15,24 3,00 45,7 0,5 23 0 30 0 0 0 0 50 50 1,1 50 0 0 0
0/02 |wcC1 3,26 3,00 9,8 1,0 15 0 30 0 1 0 50 50 50 51 0 50 0 50
0/03 |wc2 7,68 3,00 23,0 1,0 23 0 30 0 2 0 100 100 100 4,3 100 0 0 100
0/04 {wcC3 5,67 3,00 17,0 1,0 17 0 30 0 1 1 75 75 75 4,4 75 0 0 75
1/01 | SALA 35,61 2,70 96,1 1,0 96 15 30 450 0 0 0 450 450 4,7 450 0 325 0
1/03A | tAZIENKA 5,30 2,00 10,6 50 53 0 30 0 0 0 0 75 75 7,1 0 75 0 75
1/03B | tAZIENKA 1,10 2,00 2,2 50 15 0 30 0 1 0 50 50 50 22,7 0 50 0 50
1/02 | MAGAZYN/DO USYPIANIA DZIECI 7,07 2,00 14,1 1,0 15 2 30 60 0 0 0 60 60 4,2 60 0 60 0
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llos¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczenia kuchni ustalono wedtug ponizszych obliczen:

Zestawienie urzagdzen kuchennych pod okapem kuchennym
Ozn. Nazwa urzadzenia Moc urzadzenia |—; Wy_dZ|eIone cieplo i para
Ciepto jawne Para wodna
- - kw WKW | W | g/(hxkW)| g/h
1 Kuchenka 4-palnikowa gazowa 20,5 250 | 5125 147 3014
2 Patelnia gazowa 17,0 350 | 5950 588 9996
3 Taboret gazowy 14,0 250 | 3500 265 3710
Suma: Qj=| 14575 16720

Niezbedng ilos¢ powietrza usuwanego z kuchni przez okap obliczono korzystajgc ze wzoru:
V,=k-0)7 - (z+17-d,,,)"" -c-a[m® | h]

Q,,=0,-b-oW]
d,y =2-L-BI(L+B)[m]

—  k—wspodtczynnik empiryczny [k=18],

- Quk — konwekceyjny strumien ciepta jawnego [W],

— Q- ciepto jawne oddawane przez urzgdzenie [W],

— b —wspdtczynnik obcigzenia urzadzenia [-],

— @ —wspotczynnik réwnoczesnosci pracy urzgdzen [-],

— z—wysokos¢ zawieszenia okapu nad zrédiem ciepta [m],

—  dhyar — $rednica hydrauliczna [m],

— L, B—dlugosé, szerokos¢ zrédta ciepta [m],

— ¢ —wspoditczynnik uwzgledniajgcy usytuowanie zrédta ciepta w pomieszczeniu [-],
— a—wspotczynnik uwzgledniajgcy sposéb rozdziatu powietrza w pomieszczeniu [-].

Lp. Nazwa urzadzenia Qj b ¢ | Q,k |Dhydr| z Vto cxa | Vt[m¥h]

1 Okap - 2,8x1,1m 14575| 0,5 | 0,8 | 5830 | 1,58 | 1 2848 0,66 1884

Dla wentylacji ogdlnej ilos¢ powietrza jakg nalezy zapewni¢ w kuchni obliczono na podstawie ilosci wymian.
Do obliczeh przyjeto ilos¢ wymian réwng 5 1/h co stanowi 320 m3/h.

llo$¢ wymian dla pomieszczenia kuchni ma nie przekraczac 30 1/h, co stanowi ilo$¢ powietrza:

21,24m2 x 3,0m x 30 = 1911,6~1900m%h zatem:

ilo$¢ powietrza usuwanego z kuchni przez ukfad ogdlny: Vu=320m3/h

ilo$¢ powietrza usuwanego przez okap: Vok=1580m3/h

llos¢ powietrza nawiewanego réwna jest ilosci powietrza usuwanego: Vn=1900m3/h

5 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

5.1 ZAPOTRZEBOWANIE WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW

5.1.1 Bilans wody bytowo-gospodarczej

Zapotrzebowanie na wode do celéw bytowo-gospodarczych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody, wynosi:

. Czaso-
Jed- N;rm:LyaVY Wspotczyn- g\zlsr?r?:k kres Zuzycie wody
Rodzaj nostka llosé r zp na nik nieréw- nier¥§wno- uzytko-
pomieszczen | odnie- Jaoy nomiernosci o | waniaw dobowe | godzino- | godzino-
- jednostke > | miernosci , dobowe i . :
sienia X dobowej . | ciagu ... | maksymal- | we Sred- | we mak
odniesienia godzinowej doby srednie ne nie symalne
q Nd Nh T Qdsr Qdmax Qhsr Qhmax
- - jedn. | dm3/dobe - - h m3/dobe | ma3/dobe m3/h m3/h
OBSLUGA KUCHNI | 1 prac. 8 15 14 2,5 8 0,12 0,17 0,02 0,04
e 1gost | 80 25 1,2 17 8 2,00 2,40 025 | 043
RAZEM:| 2,12 2,57 0,27 0,46
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5.1.2 Zrzut $ciekéw sanitarnych

Projektuje sie, ze zrzut sciekdw sanitarnych bedzie rowny doprowadzonej ilosci wody na cele bytowo-
gospodarcze i wynosi¢ bedzie:

— dobowy, $redni Qusr = 2,12 m3/dobe

— dobowy, maksymalny Qamax= 2,57 m3/dobe
Scieki sanitarne beda posiadaty charakter $ciekéw typowo komunalnych.

6 OCHRONA ANTYKOROZYJNA

Wszystkie elementy stalowe nieocynkowane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
Przygotowanie podtoza
Elementy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu do Il stop-
nia czystosci. Powierzchnie przygotowang do malowania nalezy przeszczotkowac¢ stosujgc do tego celu
twarde szczotki, nastepnie odpyli¢ i odttuscic.
Wyszczegdlnienie kolejnych warstw powtoki malarskiej

— 1 x podktad nie pdzniej niz po 4 godzinach od momentu czyszczenia

— 2 x emalia alkidowa nawierzchniowa ogoélnego stosowania
Technologia hanoszenia powtoki
Prace malarskie prowadzi¢ przy temperaturze powietrza min. 10°C i wilgotnosci max 75%. Wyroby malar-
skie nalezy przygotowac i stosowac¢ zgodnie z instrukcje producenta oraz normg PN-79/H-79070.
Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atest producenta i czy termin gwarancji nie zostat przekroczony.
Warunki BHP i p.poz.
Ze wzgledu na zawarto$c¢ tatwopalnych i toksycznych sktadnikéw nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych prze-
piséw BHP i p.poz. zwlaszcza przy pracy w pomieszczeniach zamknietych.
Konserwacja powtoki malarskiej
Stan powtoki nalezy kontrolowaé co 12 miesiecy. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia, ktére wymaga cal-
kowitego usuniecia starej powtoki. Prace konserwacyjne powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-71/H-97053.

7 ZAGADNIENIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ - PODSUMOWANIE

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach miedzy strefami pozarowymi i wydzielonymi pozarowo po-
mieszczeniami bedg posiada¢ odpornosé ogniowg réwng oddzieleniu pozarowemu. Przepusty instalacyjne o
srednicy powyzej 4cm w Scianach i stropach pomieszczen zamknietych, dla ktérych wymagana jest klasa
odpornosci ogniowej nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpoza-
rowego, bedg mie¢ klase (El) odpornosci ogniowej scian i stropédw tego pomieszczenia. Przepusty ognio-
chronne wykona¢ w technologii wtasciwej dla rodzaju i srednic rur w sposéb gwarantujgcy odpornos¢ ognio-
wg przejscia rowng oddzieleniu pozarowemu przy uzyciu zabezpieczen zgodnie z odpowiadajgcymi im
aprobatami technicznymi i wytycznymi producenta. Wymaga sie wykonania izolacji rurociggéw instalacji sa-
nitarnych w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Przewody wentylacyjne bedg wykonane z
materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentyla-
cyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrze-
nianie ognia.

8 UWAGIKONCOWE

Rysunki i cze$¢ opisowa s3a czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.

Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysun-
kach, a nie ujete w czesci opisowej, winny by¢ traktowane, jakby byly ujete w obu.

W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia btedu, pomytki lub
niejasnosci, oferent przed ztozeniem oferty zobowiagzany jest zgtosi¢ watpliwosci inwestorowi oraz
projektantowi w postaci zapytania celem wyjasnienia.

Niniejsze opracowanie podlega prawom autorskim na zasadach okreslonych w Ustawie z dnia 4 lute-
go 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Od-
powiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i innymi doku-
mentami wskazanymi w projekcie oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem wykonawcdw instalaciji
jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych
materiatow i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa
lub CE, a w stosunku do urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bez-
pieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci wyrobow z Polskimi Normami oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.
Wszedzie tam gdzie w tresci dokumentacji, stanowigcej opis przedmiotu zaméwienia, zostaty wska-
zane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrodta lub szczegétowe procesy, ktére charakteryzu-
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ja produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce - dopuszcza sie metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. rownowazne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamé-
wienia. Dopuszcza sie, wiec zaproponowanie w ofercie wszelkich réwnowaznych odpowiednikéw
rynkowych o wtasciwosciach nie gorszych niz wskazane w dokumentacji Parametry wskazanego
standardu okreslaja minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjo-
nalne, jakie ma spetnia¢ przedmiot zaméwienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy
producenta czy zrédta lub szczegdlne procesy wskazujace na pochodzenie okreslaja jedynie klase
produktu, metody, materiatow, urzadzen, systeméw, technologii itp. W ofercie mozna przyjaé meto-
dy, materialy, urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentéw, jednak o parame-
trach technicznych, jakosciowych i wlasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadaja-
cych metodom, materiatom, urzadzeniom, systemom, technologiom itp.

Réwnowazne metody, materialy, urzadzenia, systemy, technologie itp. nie moga stanowi¢ zamienni-
kéw w stosunku do metod, materiatéow, urzadzen, systeméw, technologii itp. opisanych w dokumen-
tacji za pomoca znakéw towarowych, patentéw, pochodzenia, zrédia lub szczegélnego procesu.
Podczas wykonania robét budowlanych na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej wymaga
sie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonuja-
cych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wyko-
nywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U. 2 2014 r. poz. 1502, z p6zn. zm.)

OPRACOWAL.:

mgr inz. Agnieszka Chrustowska
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacje i sieci sanitarne

nr ewid.: LOD/2243/PWOS/13
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