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LEGENDA:

ZASILANEE Z POMPY CIEPEA — FREON
———————— POWRGT Z POMPY CIEPLA — FREON

CENTRALNE OGRZEWANIE — ZASILANIE
———————— CENTRALNE OGRZEWANIE — POWRGT
———————— CENTRALNE OGRZEWANIE PROWADZONE W POSADZCE
————————— OGRZEWANIE PODLOGOWE-ZASILANE
77777777 OGRZEWANIE PODEOGOWE-POWRGT

DYLATACJA
G——————— IMIANA TRASY RUROCIAGU W DOL
————G—— IMIANA RZEDNEJ RUROCIAGU

———=—— ODGALEZIENIE RUROCIAGU W DOt
o—————— ZMIANA TRASY RUROCIAGU W GORE,

|
918x2 } OZNACZENIE WYMIARU INSTALACJI OGRZEWANIA PODEOGOWEGO
I

@ CZUINIK TEMPERATURY

Dz42x1,5 : OZNACZENIE WYMIARU | RZEDNEJ INSTALACJI
3,25 PROWADZONEJ POD STROPEM
I ZNAK"+" ODLEGLOSC 0SI RUROCIAGU OD PGZIOMU +0,00

ka/so0  ETYKIETA GRZENKA PCYTONEGO KOMPAKTONEG ZAWERA:
Tia ~ TP KV22 (ZASLANY Z DOLU, DWU-PLYTOWY)
mmmmmm;  TP: K22 (ZASLANY Z BOKU, DWU-PLYTOWY)
— WYSOKOSE[mm} 600
— DLUGOSE[mm} 1200

METKA POMIESZCZENIA ZAWERA:
0.00 0,00 - OZNACZENE POMIESZCZENIA
02‘6" 0 - OBCIAZENIE CIEPLNE [W]

+20° - TEMPERATURE, OBLICZENIOWA [1C]

METKA OGRZEWANIA PODIGOWEGO ZAWERA:
{0 /™ NR- NUMER POMIESZCZENIA
ﬂ « T~ TEMPERATURA W POMIESZCZENW [C]
® Q- ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO [W]
‘@’ Qzr~ ZREDUKOWANE ZAPOTRZEBOWANIE [W]
B~ ROZSTAW RUR [cm]
K= 1LOSC 0BWODOW GRZEWCZYCH
L~ DEUGOSC 1 0BWODU GRZEWCZEGO [m]
F~ POWERZCHNIA NETTO POMIESZCZENIA [m2]

UWAGI:

1. INSTALACJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONAC Z:
- W ZAKRESIE POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO Z RUR STALOWYCH CIENKOSCIENNYCH OCYNKOWANYCH ZEWNETRZNIE
LACZONYCH POPRZEZ ZAPRASOWANIE;
~ W POSADZCE Z RUR WIELOWARSTWOWYCH W ZWOJU W IZOLACJ 10mm;
— INSTALACJA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO — RURY PE/RT.
2. CZUINIKI TEMP. MONTOWAC NA WYSOKOSCI 1,50m OD PODELOGI.
3. INSTALACJE, OD JEDNOSTKI ZEWNTRZNEJ DO MODULU HYDRAULICZNEGO WYKONAC Z RUR MIEDZIANYCH
LACZONYCH METODA LUTOWANIA
4. PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE W RURZE OSLONOWEJ STALOWEL.
5. RUROCIAGI FREONU PROWADZONE NA ZEWNATRZ BUDYNKU MUSZA BYC WYPOSAZONE W SYSTEMOWA POWLOKE,
ALUMINIOWA ZABEZPIECZAJACA PRZED PROMIENIOWANIEM UV | USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI.
6. WSZYSTKIE GRZEUNIKI Z ZASILANIEM BOCZNYM WYPOSAZYC W
- NA ZASILANIU W ZAWOR TERMOSTATYCZNY;
- NA POWROCIE W ZAWGR ODCINAJACY;
— KOREK ODPOWETRZAJACY.
7. PODEJSCIA POD GRZEJNIKI W WYKONANIU KRYTYM, 0D SCIANY.
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