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1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg3 wymagania dot. realizacji
robot w zakresie instalacji elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych zwigzanych z przebudows, rozbudows i nadbudowg budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Kurnosie II.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robot
instalacyjnych elektrycznych przewidzianych w projekcie. SST obejmuje dostawe
materiatow oraz wykonawstwo roboét instalacyjnych elektrycznych.

1.3.  Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac przewiduje si¢ nastepujacy zakres:

roboty demontazowe — demontaz starej instalacji (przewodow, gniazd, tacznikéw)
e instalacje uziemiajaca

e instalacje odgromows

e montaz rozdzielnicy nN

e instalacje o$wietlenia ogdlnego

e instalacje o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i zapasowego

e instalacje gniazd wtykowych

e instalacje CCTV

¢ instalacje fotowoltaiczng

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione
w projekcie.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ponizszej SST sa zgodne z okre§leniami ujgtymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktorych zestawienie podano w pkt. 9.

15. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa.

Rodzaje urzadzen i materialéw zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢
zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajow urzadzen
1 materiatow dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem, ze urzadzenia i materiaty posiadaja
nie gorsze parametry niz te, ktore zostaty zawarte w dokumentacji projektowe;.

2. Materialy

Projekt przewiduje dostawe materiatow niezbednych do prawidtowego wykonania zadania.

2.1. Instalacja uziemiajgca

Rodzaje i typy urzadzen materialéw zastosowanych do realizacji robot powinny by¢ zgodne
z podanymi w projekcie, polskimi normami oraz posiada¢ dokumenty dopuszczajace do
stosowania na polskim rynku.

2.2. Instalacja odgromowa

Rodzaje i typy urzadzen oraz materiatow zastosowanych do realizacji robot powinny by¢
zgodne z podanymi w projekcie, polskimi normami oraz posiada¢ dokumenty
dopuszczajace do stosowania na polskim rynku.

2.3.  Rozdzielnice nN

Rodzaje 1 typy urzadzen oraz materiatow zastosowanych do realizacji robot powinny by¢
zgodne z podanymi w projekcie, polskimi normami oraz posiada¢ dokumenty
dopuszczajace do stosowania na polskim rynku.

2.4. Instalacja oSwietlenia og6lnego

Rodzaje i typy urzadzen oraz materiatdw zastosowanych ro realizacji robot powinny byé
zgodne z podanymi w projekcie, polskimi normami oraz posiada¢ dokumenty
dopuszczajace do stosowania na polskim rynku. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikdw o
parametrach nie gorszych niz przedstawiono w projekcie. Na wykonawcy cigzy obowigzek
udowodnienia tej roéwnowaznosci poprzez przedstawienie odpowiednich kart
katalogowych, certyfikatow oraz obliczen fotometrycznych.

2.5. Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i zapasowego

Rodzaje 1 typy urzadzen oraz materiatow zastosowanych ro realizacji robot powinny by¢
zgodne z podanymi w projekcie, polskimi normami oraz posiada¢ dokumenty
dopuszczajace do stosowania na polskim rynku. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow o
parametrach nie gorszych niz przedstawiono w projekcie. Na wykonawcy cigzy obowiazek



udowodnienia tej roéwnowaznosci poprzez przedstawienie odpowiednich kart
katalogowych, certyfikatow oraz obliczen fotometrycznych.

2.6. Instalacja gniazd wtykowych

Rodzaje 1 typy urzadzen oraz materiatow zastosowanych ro realizacji robot powinny by¢
zgodne z podanymi w projekcie, polskimi normami oraz posiada¢ dokumenty
dopuszczajace do stosowania na polskim rynku. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow o
parametrach nie gorszych niz przedstawiono w projekcie.

2.7. Instalacja CCTV

Rodzaje i typy urzadzen oraz materialdéw zastosowanych ro realizacji robdt powinny by¢
zgodne z podanymi w projekcie, polskimi normami oraz posiada¢ dokumenty
dopuszczajace do stosowania na polskim rynku. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikdw o
parametrach nie gorszych niz przedstawiono w projekcie.

2.8. Instalacja fotowoltaiczna

Rodzaje i typy urzadzen oraz materialdéw zastosowanych ro realizacji robdt powinny by¢
zgodne z podanymi w projekcie, polskimi normami oraz posiada¢ dokumenty
dopuszczajace do stosowania na polskim rynku. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow o
parametrach nie gorszych niz przedstawiono w projekcie..

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot instalacyjnych elektrycznych pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy.

Kazdy wykorzystany sprzet, maszyny, narzedzia winny gwarantowa¢ zachowanie
wymagan jakosciowych i przepisoéw BIOZ. Wszystkie inne sprzgty, maszyny i narz¢dzia
nie zostang dopuszczone do robot.

4. Transport i skladowanie materialow

4.1.  Transport materiatlow

Materialy na budowe powinny by¢ dostarczone za pomocg odpowiednich S$rodkéw
transportu, zabezpieczone w sposOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz z zachowaniem
przepisow BHP 1 ruchu drogowego.



4.2, Skladowanie materialow

Materiaty winny by¢ przechowywane w miejscach do tego wydzielonych.

5. Wykonanie robot

5.1. Trasowanie

Trasy instalacji elektrycznych powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami oraz powinny by¢ przejrzyste i proste. Zaleca si¢ prowadzenie instalacji w
liniach poziomych i pionowych. Wszystkie

5.2. Montaz konstrukcji wsporczych

Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty, na ktorych uktadana bedzie instalacja elektryczna nalezy
mocowac¢ w sposoOb trwaty z uwzglednieniem warunkéw lokalnych i technologicznych w
jakich instalacja bedzie pracowac oraz z uwzglednieniem rodzaju instalacji.

5.3.  Przejscia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy instalacji elektrycznych powinny by¢ chronione
przed uszkodzeniami, wykonane w przepustach rurowych. PrzejScia pomiedzy
pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow. Przej$cia przez Sciany/stropy oddzielenia
pozarowego powinny zosta¢ uszczelnione do wytrzymato$ci ogniowej nie gorszej niz
Sciany/stropy, w ktorych sag wykonane. Instalacje elektryczne przechodzace przez podiogi
powinny by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony nalezy stosowac rury ochronne, koryta blaszane, itd.

5.4. Montaz sprzetu, osprzetu, opraw oswietleniowych

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podloza w sposob trwaly zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania opraw, sprzgtu i osprzetu stuzy¢ moga
konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu lub przykrecona do podioza za
pomocg $rub.

5.5. Podejscie do odbiornikéow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

5.6. Ukladanie przewodow
W budynkach kable mozna uktadac:

e Dbezposrednio przy $cianach i pod sufitami na odpowiednio przygotowanych
konstrukcjach nos$nych,

e w kanatach kablowych, w $cianach, stropach, lub pod posadzkami, w ostonach lub
bez oston, w sposdb umozliwiajacy demontaz kabli.



Trwate wmurowywanie kabli w $ciany, posadzki lub stropy jest niedopuszczalne.

Kabel przy wprowadzeniu do budynku powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniami
mechanicznymi ostong otaczajaca o srednicy wewngtrznej wiekszej o co najmniej 50% od
srednicy zewngtrznej kabla. Ostony otaczajace powinny przechodzi¢ przez calg grubos¢
fundamentu lub $ciany budynku ze spadem w kierunku zewngtrznym. Miejsce
wprowadzenia kabla do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ wody do
wnetrza budynku.

Przejscia kabli przez Sciany wewnetrzne i stropy budynkéw nalezy uszczelni¢ materiatem
trudnopalnym o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa S$cian lub
stropow dzielacych pomieszczenia, w ktorym zostato zastosowane. W przypadku przejscia
kabli przez Sciany lub stropy oddzielajace pomieszczenia wilgotne, niebezpieczne pod
wzgledem wybuchowym lub w ktérych istniejg pary y i gazy zrace, otwory przepustowe
nalezy wypelni¢ materiatem odpornym na te czynniki. W pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem lub pozarem nalezy wykona¢ przepusty oddzielne dla kazdego kabla. Jezeli trasa
kabla przechodzi przez $Sciany lub stropy ognioodporne, to konstrukcje wsporcze nalezy
zakonczy¢ z kazdej strony w odlegtosci co najmniej 10 cm od $ciany lub stropu.

Odleglos¢ miedzy krzyzujacymi si¢ kablami i przewodami izolowanymi powinna wynosic¢
co najmniej: — 5 cm — dla kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, tzn. UN <1 kV

5.7. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych taczenia przewodow nalezy dokonywaé w
sprzgcie, osprzecie instalacyjnym lub w odbiornikach. Nie dopuszcza si¢ stosowania
polaczen skrecanych. Do zaciskow podlaczaé przewody zgodnie z rodzajem, przekroje i
iloscig przewodow do jakich dany zacisk jest przeznaczony. Dlugos¢ odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe potaczenie i nie stanowié zagrozenia
przypadkowym porazeniem. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodow nie moze
powodowac¢ uszkodzen mechanicznych.

5.8.  Przylaczenie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczane. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem
elektrycznych 1 mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja,

itp.

5.9.  Aparatura zabezpieczajgca

Aparature nalezy montowaé w sposob trwaly, zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Obwody powinny by¢ podigczone do aparatury w sposob staty i zapewniajacy
bezpieczng pracg urzadzen.

5.10. Préby montazowe

Po zakoficzeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Zakres prob
podstawowych obejmuje:

e wizualne sprawdzenie stanu przewodow i1 urzadzen



e sprawdzenie zgodnos$ci faz

e sprawdzenie ciggtosci zyt kabli 1 przewodow
e pomiar rezystancji izolacji

e pomiar impedancji petli zwarcia

e pomiar potgczen teletechnicznych

6. Dokumentacja powykonawcza

Przy oddawaniu inwestycji do uzytkowania wykonawca winny jest przekazac
zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg sktadajaca si¢ z:

e zaktualizowanego projektu technicznego

e protokotow z prob pomontazowych

e dokumentéw poswiadczajacych dopuszczenie wbudowanych materialow do
uzytkowania

7. Odbior robot
7.1.  Odbiory czeSciowe

Przy odbiorze czg¢sciowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot

e dziennik budowy

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w
wyniku postgpu robot, np. wykopy, przebicia. Odbiorom tym podlegajg w szczegdlnosci:

e ulozone w bruzdach, lecz nie zatynkowane kable i przewody
e wszystkie fragmenty instalacji, ktore beda niewidoczne lub bardzo trudne do
sprawdzenia po zakonczeniu robdt montazowych

Usterki wykryte przy odbiorach cz¢sciowych winny by¢ wpisane do dziennika rob6t. Brak
wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i prawidlowosci
montazu.

Przed odbiorem koncowym duzych instalacji elektrycznych nalezy przekaza¢ inwestorowi
poszczegolne fragmenty instalacji w drodze odbiorow czesciowych.

7.2.  Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone:

e dokumenty jak przy odbiorze czes§ciowym



e protokoty wszystkich odbioréw czesciowych
e protokoty z badan pomontazowych
e S$wiadectwa jakos$ci wydane przez producentéw materiatlow

Komisja odbioru na podstawie powyzszych dokumentow oraz po ogledzinach ocenia i
notuje w protokole miedzy innymi:

e stan urzadzen
e zgodnos¢ wynikow badan z wymaganiami stawianymi przez odpowiednie normy

W przypadku, gdy komisja stwierdzi zadowalajacy stan instalacji, stawia wniosek o
przyjecie jej do eksploatacji. Protokdt podpisuja cztonkowie komisji oraz przedstawiciele
wykonawcy. W protokole umieszcza si¢ takze doktadny opis zauwazonych usterek i
ustalony termin ich usunigcia.

7.3.  Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorom tym podlegaja:

e o0sadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, koryta, przewody, oprawy
oswietleniowe, itd.

e ulozone rury, listwy, koryta, kanaty przed wciggnigciem przewodow

e osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow

¢ instalacja przed zalaczeniem pod napigcie

8. Przepisy i dokumenty zwiazane

8.1. Zwiazane normatywy

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity — Dz. U. 2003 nr 207
poz. 2016),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 16 czerwca
2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkoéw, innych obiektow
budowlanych 1 terenéw (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138)

8.2.  Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy Polskie (PN) i branzowe
(BN).
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