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LEGENDA: m PROJEKTOWANIE
KANALIZACUA SANITARNA T M - U D USLUGI INWESTYCYJNE
- ul. Stoneczna 24, 97-420 Szczercow, tel. 663 221 900, www.tmbud.com.pl
Dz50 OZNACZENIE KIERUNKU, WARTOSCI SPADKU | SREDNICY :
ﬁ RURDCIAGY KAALIZAC) SANTARYE) INWESTYCJA Przebudowa, roz_budO\_Na i n_adbuc_lowa_
' budynku Ochotnicznej Strazy Pozarnej
063  RZEDNA DNA RUROCIAGU KANALIZACA PODANA wraz z urzadzeniami budowlanymi.
® W CHARAKTERYSTYCZNYM PUNKCIE 0D POZIOMU +0,00
ADRES dziatka nr 272, 670
OZNACZENIE PIONU KANALIZAJ SANITARNEJ obreb 18 Kurnos I, gmina Betchatéow
R INWESTOR Gmina Betchatow,
~E—  OINACZENEE REWZI zam. ul. Kosciuszki 13, 97-400 Betchatow
OZNACZENIE PUNKTU CHARAKTERYSTYCZNEGO RYSUNEK PROFIL
UWAGI: KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZENEJ
T. PRZEWODY ODPLYWOWE KANALIZACJ SANITARNEJ PROWADZONE POD POSADZKA — -
7 RUR KIELICHOWYCH GRUBOSCIENNYCH Z PVC-UD. PROJEKTANT mgr inz. Agnieszka Chrustowska
2. PRZEJSCIA KANALOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE WYKONAC upr. nr LOD/2243/PWOS/13
W INDYWDUALNYCH RURACH PRZEPUSTOWYCH Z PVC. SPRAWDZAJACY mgr inz. Michat Krysiak
3. WSZYSTKIE PIONY PRZED PRZEJSCIEM DO KANALU ODPLYWOWEGO WYPOSAZYG W REWZUE. upr. nr LOD/0924/POOS/08
4. PRZESCIA INSTALACJ! PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO ZABEZPIECZYC W KLASE :
ODPORNOSCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGRGD W TECHNOLOGI WEASCIIEY DLA RODZAU | SREDNICY RUR. BRANZA SKALA DATA NR
5. PRZEJSCIA INSTALACY PRZEZ PRZEGRODY DLA KTORYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ INSTALACJE )
NIE NIZSZA NIZ £ 60 LUB REI 60, A NIEBEDACYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO, SANITARNE 1:100 listopad 2022 IS.KS.S.01
ZABEZPIECZYC W KLASIE ODPORNOSCI  OGNIOWEY TYCH PRZEGROD.
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