SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKO-
NANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE KANALIZACYJNE
(Kod CPV 45332300-6)
(Kod CPV 45332400-7)



Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Zgodnie z zapisem na pierwszej stronie projektu

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz przemystowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu
instalacji kanalizacyjnych ich uzbrojenia oraz montazu urzadzen, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania
tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji
Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5.1. Pojecia ogdlne

Scieki - wprowadzone do wéd lub do ziemi wody zuzyte - w szczegdlnoéci na cele bytowe, wody opadowe
i roztopowe, a takze inne wody zanieczyszczone wymienione w art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw. Scieki odprowadzane z instalacji
kanalizacyjnej do urzadzen kanalizacyjnych, powinny spetnia¢é wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow sciekow
przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do urzgdzen kanalizacyjnych.

Scieki bytowe - $cieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej,
powstajgce w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz scieki

0 zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkdow.

Wody opadowe lub roztopowe - wody powstajgce w wyniku opadéw atmosferycznych, ujete w otwarte

lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzgce z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni.
Scieki czarne - $cieki zawierajgce fekalia i mocz.

z

Scieki szare - Scieki nie zawierajgce fekalii i moczu.
System kanalizacyjny - system zawierajgcy urzgdzenia kanalizacyjne i inne elementy stuzgce do odbierania
i grawitacyjnego lub podcisnieniowego usuwania sciekéw. Czescig sktadowg systemu kanalizacji grawitacyjnej



moze by¢ przepompownia sciekéw.

System ogélnosptawny - system kanalizacyjny odprowadzajgcy jednym przewodem $cieki oraz wody opadowe
i roztopowe.

System rozdzielczy - system kanalizacyjny odprowadzajgcy oddzielnymi przewodami Scieki oraz oddzielnymi
przewodami wody opadowe i roztopowe.

Instalacja kanalizacyjna - instalacje kanalizacyjng stanowi ukfad potagczonych przewodéw wraz z urzgdzeniami
sanitarnymi i wpustami, umozliwiajgcy odprowadzenie $ciekéw do przytgcza kanalizacyjnego, przydomowej
oczyszczalni sciekéw lub zbiornika bezodptywowego.

Przylacze kanalizacyjne (przykanalik) - odcinek przewodu tgczgcego instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci
odbiorcy ustug (kazdy, kto korzysta z ustug wodociggowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w
wode i zbiorowego odprowadzania $ciekdw na podstawie pisemnej umowy z przedsiebiorstwem wodociggowo-
kanalizacyjnym) z siecig kanalizacyjng, za pierwszg studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku

jej braku do granicy nieruchomosci gruntowej (Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw).

1.5.2. Elementy ukladu przewodéw

Podejscie kanalizacyjne - przewdd tgczacy przybor lub urzadzenie sanitarne z przewodem spustowym

lub przewodem odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) - przewdd pionowy odprowadzajacy:

- &cieki z przyboréw i urzgdzen sanitarnych do przewodu odptywowego,

- wody opadowe i roztopowe z rynien oraz wpustéw dachowych i balkonowych, do przewodu odptywowego
lub bezposrednio na powierzchnie terenu.

Odsadzka - czes¢ przewodu spustowego odchylona od kierunku pionowego.

Przewdd odpltywowy (poziom) - przewdd odprowadzajacy scieki, utozony ze spadkiem w obrebie budynku

lub poza budynkiem w ziemi, do ktérego podtgczone sg przewody spustowe oraz przybory i urzgdzenia

sanitarne z najnizszej kondygnacji, albo przewody spustowe wéd opadowych i roztopowych.

Rewizja - element szczelnie zamykany, umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu spustowego,

umieszczany nad przewodem odptywowym, a takze nad odsadzkami.

Czyszczak - element umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu odptywowego. W przypadku przewodéw
prowadzonych w ziemi pod posadzkg - lokalizowany w studzience. Czyszczak powinien byé rozmiesz-
czany na prostych odcinkach:

- co 15m dla przewoddéw o srednicy od DN 100 do DN 150,
- co 25 mdla przewodow o $rednicy od DN 200 do DN300,
a takze przed zmiang kierunku lub uskokiem (kaskada).

Rynna - przewdd otwarty zbierajgcy wody opadowe i roztopowe z dachdw i odprowadzajacy je do prze-

wodu spustowego.

1.5.3. Elementy umozliwiajace wentylowanie systemu kanalizacyjnego

Przewdd wentylujacy - przewdd doprowadzajgcy powietrze do instalacji, zapobiegajgcy powstawaniu
podci$nienia w systemie kanalizacyjnym.

Odgatezienie wentylujgce - przewdd wentylujgcy wigczony do podejscia kanalizacyjnego.

Rura wywiewna - przediuzenie pionu kanalizacyjnego ponad najwyzej potozonym podejsciem kanalizacyjnym, stano-
wigce zakonczenie pionu i majgce potgczenie z atmosfera.

Pion wentylujacy - giowny przewdd wentylujgcy podtgczony do pionu kanalizacyjnego, zapobiegajgcy powstawaniu w

nim podcidnienia.

Zawor napowietrzajacy - zawdr kanalizacyjny instalowany pionowo na przewodzie wentylujgcym, umozliwiajgcy
doptyw powietrza do instalacji kanalizacyjnej, jednoczesnie zapobiegajgcy wydostawaniu sie gazéw

i zanieczyszczonego powietrza z instalacii.

1.5.4. Urzadzenia

Przybory sanitarne - zamocowane na state w budynku wanny, brodziki, umywalki, miski ustepowe, bidety, pisuary, Zlewy,
Zlewozmywaki, z doprowadzang wodg i odprowadzanymi sciekami.

Urzadzenia sanitarne - urzagdzenia do mycia i prania, zamocowane w budynku na state, z doprowadzang wodg i
odprowadzanymi sciekami, np. pralki, zmywarki. Takze inne urzadzenia stosowane w obiektach uzytecznosci pu-
blicznej w celu obstugi masowej np. w pralniach, szpitalach, basenach itp.



Syfon kanalizacyjny - element urzadzenia sanitarnego lub element sktadowy przewodu kanalizacyjnego
wypetniony wodg (minimalna wysokos¢ stupa wody 50 mm), stanowigcy zamkniecie zabezpieczajgce przed
przedostawaniem sie gazéw kanalizacyjnych do pomieszczen.

Wpust podtogowy, wpust piwniczny - urzgdzenie zbierajgce wody z posadzki przez kratke wiotowg do korpusu,
z kré¢cem odptywowym potgczonym z przewodem odptywowym. Moze by¢ wyposazony w syfon, klape zwrotng
lub bez tych elementéw.

Whpust liniowy - urzgdzenie zbierajgce wody z posadzki przez kratke wiotowg do korpusu, w formie szczelnego
korytka odptywowego, z kré¢cem odptywowym potgczonym z przewodem odptywowym. Moze by¢ wyposazony
w syfon, klape zwrotng lub bez tych elementow.

Wpust dachowy, wpust balkonowy - urzgdzenie zbierajgce wody opadowe i roztopowe z dachow, balkondw,
taraséw, takze nadmiar wody z podlewania dachéw zielonych i odprowadzajgce te wody do instalacji kanalizacji
deszczowej. Wpusty te powinny mie¢ element zapobiegajacy przedostawaniu sie zanieczyszczen do instalaciji
oraz mogg by¢ wyposazone w podgrzewanie zapobiegajgce tworzeniu sie korka lodowego podczas opadoéw
Sniegu i jego zalegania.

Urzadzenie przeciwzalewowe - urzgdzenia stuzgce do zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym z sieci
kanalizacyjnej np. zawory zwrotne ( z zamknieciem mechanicznym, automatycznym i recznym), klapy zwrotne.

1.5.5. Elementy instalacji kanalizacji podcisnieniowej

Przewody - przewody instalacji kanalizacji podcisnieniowej to system rur i ksztattek, ktéry powinien dziataé
bez zatykania - nie jest zalecane stosowanie tréjnikow i kolan o kacie 90°, zalecane s3 fuki o duzych promieniach.
Minimalne cisnienie ustalone dla rur przewodow z tworzyw sztucznych wynosi 6 baréw (0,6 MPa), ale mogg
by¢ ustalone takze inne wartosci. Jezeli rurocigg ma owalnos¢ poczatkowa, postepujgce odksztaicenie,
Lub jezeli istnieje prawdopodobienstwo wystgpienia naprezen dtugookresowych spowodowanych wysokg
temperaturg otoczenia lub sciekdw, powinny by¢ ustalone wyzsze wartosci cisnienia.
Toaleta podcisnieniowa - toaleta zawierajgca czes$¢ oprézniajgcg i urzadzenie ptuczace.
Zawor oproézniajacy - zawor, ktéry automatycznie umozliwia odprowadzenie sciekéw do przewodu kanalizacji
podci$nieniowej uruchamiany przez sterownik. Powinien by¢ tak zaprojektowany, by zapobiega¢ przeptywowi
zwrotnemu przy wszystkich wielkosciach podcisnienia w systemie lub podczas wystgpienia fali powrotne;j,
Z jednoczesnym zabezpieczeniem przed przedostawaniem sie do pomieszczen przykrego zapachu przez
wentylacje urzgdzen oprézniajgcych np. przez zastosowanie zaworu napowietrzajgcego.
Sterownik - urzadzenie uruchamiane przez czujnik poziomu, ktére otwiera i zamyka zawor oprdzniajacy.
Stacja podcisnieniowa - obiekt wyposazony w wytwornice podcisnienia, zbiornik podcisnieniowy

i urzadzenia sterujgce, pompy ttoczne.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,
postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacjg techniczng (szczegotowq)

i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w

ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnej stanowia:

- projekt budowlany, techniczny, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury .
W sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego , dla przedmiotu zaméwienia
dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika bu-
dowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpie-
czenstwa pracy i ochrony zdrowia

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzy-
tych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg wyrobach budowlanych



- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r..

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie roboét
4 5 3 3 2 3 0 0

Roboty
instalacyjne
kanalizacyjne

Roboty insta-
lacyjne w
zakresie
urzadzen
sanitarnych

2. ROZWIAZANIA SYSTEMOW INSTALACJI KANALIZACYJNYCH GRAWITACYJYCH

21. Typy systemoéw instalacji kanalizacyjnej wg PN-EN 12056

| - system pojedynczego pionu z podejsciami czesciowo wypetnionymi, przy stopniu napetnienia 0,5 (50%),
I - system pojedynczego pionu z podejsciami czesciowo wypetnionymi o mniejszej srednicy, przy stopniu
napetnienia 0,7 (70%),

Il - system pojedynczego pionu z podejsciami catkowicie wypetnionymi, przy stopniu napetnienia 1,0(100%),
IV - system oddzielnych pionéw odprowadzajgcych osobno Scieki czarne i szare.

2.2. Rozwiazania zabezpieczajace przed powstawaniem podcisnienia w przewodach instalacji
kanalizacji grawitacyjnej

2.2.1.System instalacji kanalizacji grawitacyjnej z wentylacja gtéwna

Rozwigzanie, w ktérym przewody wentylujgce z usytuowanymi na dachu rurami wywiewnymi, stanowigcymi
przedtuzenie czesci odptywowej pionu od najwyzej potozonego przewodu odptywowego, zapobiegajg po-
wstawaniu w przewodach instalacji podcisnienia.

2.2.2. System instalacji kanalizacji grawitacyjnej z wentylacja obejsciowag
Rozwigzanie, w ktérym cisnienie w instalacji regulujg oddzielne przewody wentylujgce, zapobiegajac
powstawaniu w przewodach instalacji podcisnienia

2.3. Rozwiazania instalacji kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wewnatrz budynku (do odprowadzaniawéd
opadowych i roztopowych) wg PN-EN 12056-3

2.3.1. System czesciowo wypelniony (hiesyfonowy - wg PN-EN 12056-3)

System wpustéw i przewoddéw spustowych, zaprojektowany dla obliczonych wartosci sptywu wody

opadowej i roztopowej z dachu, o srednicach przewodoéw spustowych spetniajgcych wymagania

przepustowosci wg tablicy 8 normy PN-EN 12056-3. W przypadku przewodéw spustowych o wysokosci

przekraczajgcej 10 m - nalezy je traktowac jako przewody pracujgce pod cisnieniem.



2.3.2. System catkowicie wypemiony - samozasysajacy (syfonowy - wg PN-EN 12056-3)
System zainstalowanych pod dachem przewodoéw zbierajgcych wody opadowe i roztopowe, wpustow
(wlotéw) i przewoddw spustowych odprowadzajgcych te wody do przewodu instalacji grawitacyjnej.
System ten pracuje grawitacyjnie przy matych opadach, przy duzych opadach i wypetnieniu przewodéw
pojawia sie efekt samozasysania (syfonowy), w przewodach wystepuje podcisnienie i nadcisnienie.
Rury i potgczenia powinny wytrzymywaé maksymalne podcisnienia i nadci$nienia, jakie mogg wystgpié
w warunkach przyjetych do obliczen. Najnizsze cisnienie obliczeniowe powinno by¢ tak dobrane, aby
zapobiega¢ mozliwym uszkodzeniom rur (zatamywaniem sig rur).
Efekt samozasysania (syfonowy- wg PN-EN 12056-3) powinien rozpoczyna¢ sie na tyle szybko, by nie
zostat przekroczony obliczeniowy poziom wody na dachu lub w rynnie. Przy rozwigzaniu nalezy wzigé
pod uwage wytrzymatos¢ i konstrukcje dachu. Poziom roboczy wylotéw lub przelewdw nie powinien
powodowac¢ spietrzenia przekraczajgcego obliczeniowe obcigzenie dachu lub powstawania przeciekéw.

2.3.3. Przewody odplywowe instalacji kanalizacji deszczowej

Wody opadowe i roztopowe z dachu, taraséw itp., od przewodow spustowych instalacji kanalizacji deszczo-
wej obydwu w/w systemow, odprowadzane sg do studzienki na zewnatrz budynku przewodami odptywowymi
instalacji kanalizacji deszczowej. Srednice przewoddw odptywowych nie moga by¢ mniejsze niz $rednice
przewoddw spustowych, i nie mniejsze niz DN 100

3. PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy powinien zawierac:

1) opis techniczny uwzgledniajacy:

- charakterystyke projektowanego obiektu,

- 0golny opis istniejgcych warunkéw dla odprowadzenia $ciekdéw z obiektu,

- obliczenia ilosci odprowadzanych $ciekow wraz z ich charakterystyka

- opis instalacji kanalizacyjnej, ustalajgc odpowiednig technologie i materiaty do jej wykonania,

- sposob zabezpieczenia przed hatasem ze strony instalacji,

- zapewnienie odpowiedniej wentylacji instalacji z wykonywaniem obliczen sprawdzajgcych przy
doborze zawordw napowietrzajgcych

- zabezpieczenie syfondw urzgdzen kanalizacyjnych na najnizszych kondygnacjach
budynkéw wysokich - przy wysokosci pionu wiekszej od 10 m, na odcinku ostatnich 2
metréw przed wigczeniem pionu do przewodu odptywowego nie nalezy wigczaé
podej$¢ bezposrednio do pionu lecz wykonac¢ specjalne obejscie, wigczac te podejscia
do poziomu, lub stosowaé dodatkowy przewdd wentylacyjny zgodnie z norma
PN-92/B-01707,

- zabezpieczenie przed mozliwoscig zalania przez urzadzenia potozone w piwnicach w
przypadku istnienia sieci zewnetrznej ogolnosptawnej jako odbiornika $ciekow,

- ustalenie ewentualnego zabezpieczenia przed wprowadzeniem do instalacji sciekow
zanieczyszczonych przez zastosowanie odpowiednich osadnikéw lub separatorow,

2) dobdr srednic przewoddw i obliczenia obcigzenia przepustowosci najbardziej obcigzonych

pionéw i gtéwnych przewoddéw odptywowych,

3) plan sytuacyjny z usytuowaniem przykanalikdw i uwidocznieniem sieci kanalizacyjnej odbierajgcej scieki,

4) rysunki instalacji kanalizacyjne;:

- rzuty powtarzalnych kondygnacji i nietypowych kondygnacji,

- profile instalacji kanalizacyjnej zawierajgce gtéwny przewdd odptywowy wraz z jego zakonczeniem w bu-
dynku (pionem lub innym elementem), boczne przewody odptywowe z poszczegdlnymi pionami, z uwi-
docznieniem wszystkich urzadzen, z ktérych odprowadzane sg Scieki, takze pojedynczych lub grup urzg-
dzenh odprowadzanych bezposrednio do przewoddw odptywowych.

5) rysunki lub opis rozwigzah zapewniajgcych:

- tatwy i trwaty montaz przewodéw i przyboréw,

- minimalizacje odksztatcen przewodow,

- wentylacje piondw i podejs¢,



- zabezpieczenia przeciwzalewowe,

- zamkniecia przeciwpozarowe piondw kanalizacyjnych,

- podczyszczanie Sciekdw zanieczyszczonych,

- odprowadzenie sciekéw z urzgdzen potozonych nizej niz przewdd odptywowy,
- bezpieczne odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych.

6) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét [9] dla ktérej WTWIiO mogg stanowi¢ dokument
wyjéciowy, zawierajgcy wymagania techniczne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW
4.1. Wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach kanalizacyjnych
Przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjnych, tak jak przy wykonywaniu wszystkich robét budowlanych,
nalezy zgodnie z ustawg - Prawo budowlane i ustawg o wyrobach budowlanych, stosowa¢ wyroby budowla-
ne wprowadzone do obrotu. Wyréb budowlany moze by¢é wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wlasciwosciom
uzytkowym i przeznaczeniu, to jest ma wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposob trwaty, spetnienie wymagan
podstawowych. Wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych jezeli
jest:
1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z nastepujgcymi dokumentami
odniesienia: normg zharmonizowang lub europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowg specyfika-
cjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo
2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobédw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnoéci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;j,
albo
3) oznakowany znakiem budowlanym, co oznacza , ze jezeli producent, majacy
siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny wyrobu przy zastosowaniu odpowied-
niego systemu oceny zgodnosci z dokumentem odniesienia tzn. Polskg Normg wyrobu albo aprobatg
techniczng i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialnosé, krajowa deklaracje zgodnosci potwierdzajgcg
ze wyrdb spetnia wymagania odpowiedniej krajowej specyfikacji technicznej. W przypadku dokonania
oceny zgodnosci przez strone trzecig moze ponadto uzyskac¢ certyfikat zgodnosci z dokumentem od-
niesienia.
Do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych nadaje sie takze wyréb budowlany, dopuszczony do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, wykonany wedtug indywidualnej dokumentac;ji tech-
nicznej, sporzgdzonej przez projektanta obiektu albo przez producenta wyrobu po uzgodnieniu z projektan-
tem obiektu, dla ktérego producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg
dokumentacjg oraz przepisami dotyczgcymi wyrobu. Wyréb budowlany wprowadzony do obrotu powinien:
- miec trwate znakowanie,
- by¢ stosowany zgodnie z odpowiednimi instrukcjami w jezyku polskim,
- by¢ stosowany zgodnie z zakresem i technicznymi warunkami stosowania,
sprecyzowanymi w normie lub aprobacie techniczne;j,
- mie¢ $wiadectwo oceny higienicznej i zdrowotnej wydane przez wtasciwg instytucje.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do zgodnosci wyrobu budowlanego z wymaganiami okreslony-
mi w Ustawie o wyrobach budowlanych, wtasciwymi do kontroli w tym zakresie sg Gtéwny Inspektor Nadzo-
ru Budowlanego lub wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego.
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowie-
nie nie jest wymagane - inwestor, jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przecho-
wywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonywania a takze oswiadczenia dotyczace wyrobéw budow-
lanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, oraz udostepnia¢ te dokumenty przedstawicie-
lom uprawnionych organow.



4.2. Materialy, z ktérych moga by¢ wykonane przewody instalacji kanalizacyjnej
Rury i ksztattki instalacji kanalizacyjnej wykonuje sie z nastepujgcych materiatéw:

4.21. Instalacja kanalizacji grawitacyjnej:
-z polichlorku winylu niezmigkczonego - PVC-U,
-z polietylenu - PE,

-z polipropylenu - PP,

-z kamionki,

- zeliwa

- ze stali odpornej na korozje.

4.2.2. Instalacja kanalizacji podcisnieniowej:
-z polichlorku winylu niezmigkczonego - PVC-U,
-z polietylenu - PE,

-z polipropylenu - PP,

-z zeliwa sferoidalnego.

4.2.3. Instalacja kanalizacji deszczowej:

-z polichlorku winylu niezmigkczonego - PVC-U,
-z blachy stalowej ocynkowanej,

-z blachy miedzianej,

-z blachy aluminiowej,

-z kamionki,

- zzeliwa

Zalecane wymiary nominalne dla rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych i z zeliwa zestawiono
w tablicy 1.

Tablica 1
Zalecane wymiary nominalne DN, odnoszace si¢ do sSrednicy zewnetrznej DN/OD
lub do srednicy wewnetrznej DN/ID, dla rur kanalizacyjnych
z tworzyw sztucznych, zeliwa i kamionki

DN | Tworzywa sztuczne seliwo DN/OD Kamionka
DN/OD Rury bezkielichowe| Rury kielichowe DN/ID

30 32

40 40 48

50 50 58 57

60 63 78

70 75 77

80 80

100 110 110 109 100

125 125 135 133 125

150 160 160 158 150

200 200 210 208 200

250 250 274 250

300 315 326 300

5. WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

5.1. Wymagania ogélne

Instalacja kanalizacyjna powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczgcych w szczegdlnosci: bezpieczehstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, a takze
ochrony przed hatasem i drganiami.



Instalacja kanalizacyjna powinna spetnia¢ we wtasciwym zakresie wymagania przepisu techniczno-
budowlanego wydanego w drodze Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicz-
nych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.W instalacji kanalizacyjnej wykonywanej

w budynku nowym mozliwe jest odstepstwo w spetnieniu wymagan wymienionych w 7.1.2, po uzyskaniu go
w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

W instalacji kanalizacyjnej wykonywanej w budynku istniejgcym lub w jego czesci, w przypadku

ich nadbudowy, przebudowy i zmianie uzytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, mozliwe
jest odstepstwo w spetnieniu wymagan wymienionych w 7.1.2, stosownie do wskazan ekspertyzy technicz-
nej wtasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpie-
czen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wtasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Po-
zarnej lub panstwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.
Instalacja kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem wykonawczym, i zasadami wiedzy
technicznej w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidiowego uzytkowania w zakresie odprowadzenia
Sciekow, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego (przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wiasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych (dla
budynkéw mieszkalnych zgodnie z wymaganiami Rozporzgadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Admini-
stracji w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych). Przy wykonywaniu instalaciji
kanalizacyjnej nalezy przestrzegaé przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzgdzeniach
wymienionych w punkcie 14.2.2

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

6.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogélne" pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowacé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ robot, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich do-
kumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowa-
nia, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

7.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4

7.2. Wymagania dotyczgce przewozu uzbrojenia i urzadzen
Uzbrojenie i urzgdzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszcze-
niem i uszkodzeniem mechanicznym.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
8.1. Ogodine zasady wykonania robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt 5

8.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) sieci przewodow i urzadzen,

- wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonac¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewodow kanalizacyjnych.



8.3. Prowadzenie przewodéw instalacji kanalizacyjnej

Przewody instalacji kanalizacyjnej dla sciekéw bytowych nalezy prowadzi¢ po powierzchniach wewnetrz-
nych $cian budynku. Przewody instalacji kanalizacyjnej dla wéd opadowych i roztopowych mozna prowadzié

wewnatrz lub na zewnatrz budynku. Przewody odptywowe w ziemi nalezy uktada¢ rownolegle lub prostopa-
dle do fundamentéw budynku w takich odlegtosciach by nie zagrazaty statecznosci konstrukcji budynku.
Przewody odptywowe mozna uktada¢ w ziemi pod podfogg parteru lub pod podtogg piwnicy przy spetnieniu
nastepujgcych warunkow:
- przewody nalezy uktadaé na podsypce z piasku; wysokosé podsypki 15-20 cm; w gruntach kategorii | - IV
przewody mozna ukfadac¢ bez podsypki piaskowej; dno wykopu powinno by¢ gruntem rodzimym
lub warstwg zabezpieczajgca przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej;
- przykrycie przewoddw ponizej podtogi powinno wynosic¢ co najmniej 0,3 m dla rur zeliwnych i 0,5 m
dla rur z innych materiatéw,
- temperatura pomieszczeh nie spada ponizej 0° C; przewody odptywowe prowadzone pod podtogg
pomieszczen, w ktérych temperatura spada ponizej 0° C, powinny mie¢ izolacje cieplna.
Pion na catej wysokosci powinien mie¢ jednakowg srednice, nie mniejszg od najwiekszej srednicy
podejscia do tego pionu. Podejscia i przewody odptywowe powinny by¢ prowadzone ze spadkami. Dopusz-
czalny spadek podejscia powinien wynosi¢ nie mniej niz 2,0 %. Dopuszczalny spadek przewodu odptywowe-
go powinien wynosi¢, w zaleznosci od srednicy przewodu:
- dla przewodu srednicy DN 100 nie mnigj niz 2,5 %,
- dla przewodu $rednicy DN 150 nie mniej niz 1,5 %,
- dla przewodu $rednicy DN 200 i wiekszej, nie mniej niz 1,0 %
Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu Sciekdw.
Przewody prowadzone po $cianach nalezy mocowac za pomocg uchwytéw (podpory state) lub wspornikéw
albo wieszakow (podpory przesuwne) z elastycznymi podktadkami. Rozstaw podpér dla przewoddw pozio-
mych powinien wynosic¢ dla rur z PVC-U; PE; PP do 1,25 m, dla rur z pozostatych materiatéw do 2,0 m. Kom-
pensacja wydtuzen cieplnych przewoddw z PVC-U; PE i PP powinna by¢ rozwigzana poprzez wtasciwg loka-
lizacje podpor statych i przesuwnych, a dla przewoddw tgczonych poprzez klejenie lub zgrzewanie takze
przez zastosowanie kompensatoréw. Dotyczy to takze przewodéw uktadanych w bruzdach.
Piony wykonane z PVC-U; PE i PP powinny z uwagi na wydiuzenia cieplne mie¢ podpory state nie rzadziej
niz co drugg kondygnacje budynku. Uchwyty piondw powinny mocowac rure pod kielichem lub innego rodza-
juztgczem. W przypadku kanalizacji podci$nieniowej, przewody powinny by¢ podparte i usztyw-
nione, aby mozliwe bylo przeciwstawienie naprezeniom i sitom reakcji wystepujgcym w czasie
przesuwania sie osadoéw wewnatrz przewodu. Do mocowania przewoddw powinny by¢ stosowane uchwyty
dwukierunkowe. Maksymalny odstep miedzy podporami powinien wynosi¢ 2 m (w przypadku przewodow
metalowych od 3 m do 4 m). Ztgcza przewoddw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producentéw.
Stosowane, przyktadowe techniki wykonania zigczy:
- PVC-U - kielichami z uszczelkami lub klejonymi, a takze za pomocg ztgczek szybkozatrza-
skowych,
- PE i PP - zgrzewaniem doczotowym i kielichowym,
- zeliwo - tgcznikami zeliwnymi z uszczelkami lub kielichami z uszczelkami,
- kamionka - kielichami z uszczelkami.
Przewodow kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji zimnej i cieptej wody, instalac;ji

ogrzewczej, instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elektryczne;.

Minimalna odlegto$¢ przewodu kanalizacyjnego z PVC-U; PE i PP, od prowadzonych réwnolegle przewodéw

instalacji wodociggowej wody zimnej i wody cieptej oraz przewoddw instalacji ogrzewczej ogrzewczej, po-

winna wynosi¢ 0,1 m. Jezeli na przewodach wymagane jest wykonanie izolacji cieplnej, wymiar ten dotyczy

odlegtoéci od ptaszcza ostonowego tej izolacji.

Przewody z PVC-U; PE i PP ukfadane w bruzdach powinny mie¢ zapewniong wokot siebie wolng przestrzen

i zabezpieczenie przed tarciem o $ciane bruzdy np. przez owiniecie tekturg falista,. Nie dopuszcza sie bez-

posredniego zamurowania przewodoéw w bruzdach.

Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji kanalizacyjne;.

Piony wykonane z PVC-U; PE i PP w budynkach wysokich, wysokosciowych i uzytecznosci publicznej, po-

winny mie¢ zainstalowane mufy przeciwpozarowe uniemozliwiajgce rozprzestrzenianie sie ognia i dymu.

Mufy te powinny by¢ montowane w miejscach przejs¢ piondw przez stropy. Piony powinny byé wyposazone
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w rewizje:
- ha najnizszej kondygnacii,
- nad odsadzkami (stosowanymi co pie¢ kondygnacji).

Przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢ wyposazone w czyszczakow odlegtosciach nie wiekszych niz:

- 15 m dla srednic od DN 100 do DN 150,

- 25 mdla $rednic od DN 200 do DN 300.

Odgatezienia przewoddw odptywowych powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikdw o kacie rozwarcia nie
wiekszym niz 45°. Dopuszcza si ¢ stosowanie trojnikow o kacie 68° dla wpustdéw piwnicznych, podwdrzo-
wych oraz kanalizacji deszczowej. Nie nalezy stosowac na tych przewodach czwérnikéw. Przejscia przewo-
déw przez sciany lub stropy wymagajg zastosowania tulei ochronnych wypetnionych materiatem uszczelnia-
jacym plastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda.

Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna byé wieksza o okoto 5 cm od DN/OD przewodu.

Przejscia przez stropy przewodéw z PVC-U, PE i PP wymagajg zastosowania tulei ochronnej wystajgcej
okoto 3 cm powyzej podiogi. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie ztgcze przewodu.

8.4. Montaz przyboréw sanitarnych

Przybory sanitarne mogg by¢é mocowane bezposrednio do przegrody budowlanej lub prefabrykowanej
Scianki instalacyjnej.

Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do $cian i posadzek w sposob zapewniajgcy wiadciwe uzyt-
kowanie i tatwy demontaz. Konstrukcje wsporcze urzadzen sanitarnych obcigzone sitg statyczng réwng 500
N, przytozong w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinny sie odksztatcié¢
w sposob widoczny.

Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzezy miski klozetowej lub bidetu jest niedopuszczalne.
Miski ustepowe i pisuary powinny by¢é wyposazone w urzgdzenia sptukujgce.

Wysokos$¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru powinna by¢ nastepu-

jaca:

- umywalka 0,75-0,80m
- umywalka w przedszkolu 0,60 m

- Zew 0,50-0,60m
- zZlewozmywak do pracy stojgcej 0,85-0,90m
- zlewozmywak do pracy siedzgcej 0,75m

- pisuar dla dorostych 0,65m

- miska ustepowa wiszgca 0,40 m

Przybory sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem sie zanie-
czyszczonego powietrza do pomieszczeh. Minimalna gteboko$¢ zamkniecia wodnego syfonu kanaliza-
cyjnego powinna wynosié 50 mm. Srednice podej$¢ do pojedynczych przyboréw sanitarnych nalezy
przyjmowac:

Umywalka DN 30-40 (DN 50 - jezeli na podejsciu wystepuja
wiecej niz dwie zmiany kierunku)

Zlew DN 40 (DN 50 - jezeli na podejsciu wystepujg
wiecej niz dwie zmiany kierunku)

Zlewozmywak DN 50
Wanna pisuar DN 50
Pisuar DN 40
Miska ustepowa DN 100
Bidet DN 40

Srednice podej$¢ zbiorowych do przyboréw sanitarnych nalezy przyjmowac:
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- pisuary do 6 sztuk DN 50,

- umywalki do 5 sztuk DN 50.

Srednice innych podej$é zbiorowych do przyboréw sanitarnych, niz ww., sg zalezne od ilosci przyboréw,
dtugosci podejscia, réznicy wysokosci miedzy przyborem a wigczeniem do pionu i powinny byé zgodne z pro-
jektem wykonawczym. Projekt wykonawczy powinien okreslac, ktére z podej$¢ powinny by¢é wentylowane.
Miski ustepowe tgczone z pionem podejsciem nie wentylowanym powinny by¢ montowane nie dalej

niz 1 metr od pionu. Minimalne $rednice piondéw dla sciekéw szarych powinny wynosi¢ DN 70, dla sciekéw
czarnych DN 100. Zlewozmywaki w kuchniach zbiorowego zywienia powinny by¢ wyposazone w
indywidualne separatory, zaopatrzone w urzgdzenia do tatwego czyszczenia. Urzadzenia kanalizacyjne
przejmujgce Scieki zanieczyszczone osadami lub btotem powinny mieé osadniki lub studzienki osadowe.

8.5. Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna

8.5.1. Wentylowanie pionéw

W instalacji z wentylacjg gtéwng, piony kanalizacyjne dla sciekéw szarych powinny mie¢ srednice od DN 70
do DN 150, a dla $ciekéw czarnych od DN 100 do DN 150. Srednice pionéw sg uzaleznione od przyjetego
obcigzenia hydraulicznego $ciekami. Wentylowanie pionéw moze odbywac sie przez rury wywiewne lub
zawory napowietrzajgce. Przy zastosowaniu zaworéw napowietrzajgcych, przez rure wywiewng powinien
by¢ wentylowany ostatni pion wigczony do poziomu, a takze co najmniej co pigty z pozostatych piondéw wig-
czonych do tego poziomu. Zawdér napowietrzajgcy powinien zapewnia¢ doptyw powietrza, co najmniej réwny
osmiokrotnej ilosci odprowadzanych $ciekow.

W systemie z wentylacjg obejsciowa, obejscia wentylujgce powinny mie¢ srednice:

- DN 70 dla pionéw DN 70 i DN 100,

- DN 100 dia pionéw o DN powyzej 100.

8.5.2. Wentylowanie podejs¢ kanalizacyjnych

Podejscia kanalizacyjne okreslonego systemu instalacji wymagajg wentylowania w zaleznosci od ich
dtugosci, ilosci tukéw, réznicy wysokosci miedzy przyborem a wigczeniem do pionu oraz spadkiem
podejscia. Wymagania w tym zakresie okresla PN-EN 12056-2 oraz PN-92/B-01707. Zawér napowie-
trzajgcy powinien zapewnia¢ doptyw powietrza, co najmniej:

- réwny ilosci odprowadzanych sciekoéw dla systemu | i IV,

- dwukrotnej ilosci odprowadzanych sciekéw dla systemu Il i 111.

8.5.3. Zabezpieczenia przed przepltywem zwrotnym

W przypadkach, kiedy przybory sanitarne lub wpusty podtogowe sg potozone ponizej maksymalnego po-
ziomu $ciekoéw w sieci kanalizacyjnej ogdélnosptawnej nalezy zastosowaé urzgdzenie przeciwzalewowe lub
przepompownie $ciekéw. Natomiast, gdy przybory sanitarne znajdujg sie ponizej sieci kanalizacyjnej nalezy
zastosowac przepompownie Sciekdw. Dla terendw ptaskich mozna przyjgc, ze maksymalny poziom $ciekow
w sieci kanalizacyjnej ogolnosptawnej jest rowny poziomowi terenu przy budynku. Rodzaj urzgdzenia prze-
ciw zalewowego powinien zosta¢ okreslony w projekcie wykonawczym.

Urzadzenia przeciw zalewowe na przewodach odptywowych powinny zapewnia¢ zamknigcia:
-automatyczne

- automatyczne i z mechanizmem awaryjnym uruchamianym recznie lub mechanicznie

W budynkach o szczegdlnym znaczeniu przepompownie sciekOw zapewniajg staty odptyw Sciekow,
dlatego powinny by¢ tam zastosowane.

Szeroko$¢ dojs¢ do urzgdzen w przepompowni sciekéw powinny wynosi¢ minimum 0,6 m.

Przepompownia $ciekéw powinna by¢ odpowiednio oswietlona i wentylowana. Wszystkie podtgczenia

do przepompowni powinny zapewniac ttumienie hatasu. Podtgczenia elektryczne, jesli nie sg wodood-
porne powinny by¢é montowane w pomieszczeniach usytuowanych powyzej maksymalnego poziomu
$ciekow. Srednica przewodu tlocznego przepompowni z urzgdzeniem rozdrabniajgcym powinna byé

nie mniejsza niz DN 32. Dla przepompowni bez urzgdzen rozdrabniajgcych minimalna $rednica prze-
wodu tlocznego nie powinna by¢ mniejsza niz DN 80.

Przewdd tloczny przepompowni sciekéw powinien by¢ zamontowany jako lewar powyzej maksy-

malnego poziomu sciekéw. Na przewodach ttocznych powinny by¢ zamontowane zawory zwrot-

ne zabezpieczajgce przed przeptywem zwrotnym w momencie zatrzymania pompy.
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Zbiorniki retencyjne gromadzgce Scieki czarne, powinny by¢ zamkniete, wodoszczelne i wenty-
lowane. Zbiorniki retencyjne gromadzgce $cieki szare, powinny by¢ przykryte, wodoszczelne i
wentylowane.

8.5.4. Zabezpieczenia przed niedopuszczalnym zanieczyszczeniem sciekow

Na odptywie $ciekdw z kuchni zbiorowego zywienia nalezy stosowaé tapacze skrobi. tapacze ttuszczu nalezy
sytuowac w studzience poza budynkiem. Na odptywie $ciekow po myciu samochodéw nalezy stosowac ta-
pacze cieczy lekkich oraz osadniki piasku.

8.5.5. Wpusty podiogowe i piwniczne, wpusty liniowe, wpusty balkonowe i podwérzowe

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ogélnodostepnych, kuchniach zbiorowego zywienia, w pral-
niach i innych, gdzie niezbedne jest zmywanie podtdg lub zrzut wody, nalezy stosowaé wpusty podto-
gowe lub piwniczne z syfonami. Dla $ciekdw zanieczyszczonych piaskiem nalezy stosowaé
wpusty podtogowe lub piwniczne z osadnikami. Scieki odprowadzane przez korytka wpustdw liniowych
z posadzek garazy lub parkingdéw nalezy kierowa¢ do sepa-ratora oleju i benzyny w celu podczyszczenia.
Wpusty balkonowe i podwoérzowe stuzg do odprowadzania wod opadowych i roztopowych z balkonéw i po-
wierzchni utwardzonej na zewnatrz budynku do instalacji kanalizacji deszczowej. Wody z wpustéw balkono-
wych odwadniajgcych niewielkie powierzchnie (przeptyw wody opadowej nie przekraczajgcy 1,0 I/s) moga
by¢ wprowadzane przez syfon, do instalacji kanalizacji grawitacyjnej odprowadzajgcej scieki bytowe.

8.5.6. Instalacja kanalizacyjna wod opadowych i roztopowych

Wody opadowe i roztopowe z budynkdw niskich i Srednio wysokich nalezy odprowadza¢ rynnami i przewo-
dami spustowymi prowadzonymi na zewngtrz budynku. Wody opadowe i roztopowe z budynkéw wysokich i
wysokosciowych nalezy odprowadzaé¢ wpustami wéd opadowych poprzez przewody spustowe cisnieniowe
prowadzone wewnatrz budynku. Srednica przewodu spustowego, prowadzonego wewnatrz budynku, jest
zalezna od i powinna by¢ jednakowa na catej dtugosci.

Przewody spustowe prowadzone wewnatrz budynku nalezy montowa¢ w pomieszczeniach niemieszkal-
nych. Spadek rynien deszczowych powinien wynosi¢ 0,5 %. Przewody spustowe blaszane do wysokosci
dwéch metréw powyzej poziomu terenu powinny by¢ zastgpione przewodami z zeliwa lub PVC(U).
Przewody spustowe powinny by¢ powyzej poziomu terenu wyposazone w czyszczaki z rusztem lub czysz-
czaki z osadnikiem. Mocowanie rynien i przewodow spustowych nalezy wykonywaé za pomocg uchwytow i
obejm zgodnie z instrukcjg producenta. t.gczenie rynien i przewoddw spustowych, w zaleznosci od zastoso-
wanego materiatu, nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta. Wody opadowe i roztopowe z terenu,
zjazdow do garazy itp. nalezy odprowadzac¢ przez wpusty podworzowe lub liniowe.

Przewody odprowadzajgce wody opadowe i roztopowe przez wnetrze budynku do sieci kanalizacji ogélno-
sptawnej nalezy tgczy¢ poza budynkiem, przez studzienke z przewodem odptywowym lub bezposrednio z
siecig kanalizacyjna.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachéw mogg by¢ réwniez odprowadzane przez wpusty desz-
czowe specjalnej konstrukcji, do wkasciwie zwymiarowanych przewodow spustowych, dziatajgcych grawita-
cyjnie przy matych opadach i samozasysajgco przy opadach wiekszych. Tego rodzaju instalacja wymaga
wyposazenia w przelewy bezpieczehstwa dla nadmiaru wody. Odwodnienie dachéw zasypanych ttuczniem
powinno odbywac sie przez wpusty deszczowe zabezpieczone koszem, potgczone do przewodow odptywo-
wych. Odwodnienie dachéw z nasadzong roslinnoscig powinno odbywacé sie przez wpusty dachowe zamon-
towane powyzej powierzchni dachowej, uwzgledniajgc retencje wody koniecznej do wiasciwego nawodnie-
nia roslinnosci.

Przy odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych z powierzchni dachowej nizszego budynku nalezy
uwzglednic¢ ilo$¢ wod opadowych, ktére moga sptywac ze Sciany przylegtego wyzszego budynku.

8.6. Instalacja kanalizacyjna podcisnieniowa 8.6.1. Zasada

funkcjonowania

System kanalizacji podcisnieniowej jest systemem dzialajgcym pod cisnieniem nizszym niz atmosferyczne, w ktdrym scieki

wplywajg do instalagji przez zawory oprézniajgce, wickszose powietrza niezbednego do transportu sciekdw wprowadzana jest

przez zawory oprozniajgce, zawory oprdzniajgce dziatajg nommalnie przy cisnieniu réznym od atmosferycznego. System jest

oparty na zasadach transportu przerywanego i natychmiastowego dostepu do podcisnienia. Kiedy zawér

oprézniajgcy jest otwarty, réznica pomiedzy cisnieniem atmosferycznym a cisnieniem w przewodzie gtow-
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nym powoduje przemieszczanie objetosci wody wraz z wielokrotng iloscig powietrza przez rurociag podtg-
czeniowy do rurociggu gtdwnego. Podczas tego przeptywu powstajg duze lokalne réznice cisnienia, ktére
powodujg zwiekszenie predkosci przeptywu wody w najblizszym otoczeniu. Podczas gdy cisnienie wyréwnu-
je sie a powietrze przeptywa przez system, nastepuje cykliczne przyspieszenie przeptywu kilkunastu od-
dzielnych porcji wody, ktére byly gromadzone w najnizszych punktach sieci. Przeptyw wody zachodzi w obu
kierunkach, ale koncowy kierunek przeptywu wody zalezy od spadku przewodu. Po kilku powtarzajgcych sie
przemieszczeniach porcji sciekdw, powietrze traci wiekszo$¢ swojej energii kinetycznej i nie moze powodo-
wac dalszego pompowania. Dla systemoéw wewnatrz budynkéw dtugosé transportowa sciekdéw jest zwykle w
zasiegu dziatania kazdej czesci oprozniajacej. Dla systemdw o wiekszej dtugosci zawory oprézniajgce po-
winny wspétpracowac ze sobg w celu zapewnienia niezbednego pompowania. Aby system kanalizacji pod-
cis$nieniowej dziatat sprawnie, niezbedne jest cykliczne wytwarzanie duzych przyspieszen przeptywu i osig-
ganie predkosci samooczyszczania bez uzycia nadmiernych ilosci energii.

8.6.2. Przewody podcisnieniowe

Przewody podcisnieniowe powinny spetnia¢ wymaganie szczelnosci na cidnienie robocze minimum 6 bar
(0,6 MPa).

Przewody powinny by¢ trwale mocowane:

- W miejscach zmiany kierunku,

- przy odgatezieniach,

- w odstepach zapewniajgcych odpowiednie podparcie, maksymalnie co 2 m.

Zmiany kierunkéw przewoddéw powinny by¢ realizowane tukami. Przewody powinny mie¢ $redni-

ce wiekszg od srednicy wylotu czesci oprézniajgcej. Przejscia przez przegrody budowlane po-

winny odbywac sie z uwzglednieniem zasad podanych w punkcie 8.3 i producenta przewoddw.
Przewody z misek ustepowych podcisnieniowych oraz z automatycznych urzadzen oprézniajgcych powinny
by¢ wyposazone w zawory odcinajgce umozliwiajgce ich wylgczenie.

8.6.3. Stacja podcisnieniowa

Stacja podcisnieniowa powinna by¢ wentylowana oraz zabezpieczona przed przekroczeniem dozwolonego
poziomu hatasu. Zbiornik podcisnieniowy powinien byé zamkniety i wodoszczelny. Przewdd ze zbiornika
podcisnieniowego doprowadzajgcy scieki do pompy powinien by¢ umieszczony w spodzie zbiornika i by¢
uzbrojony w zawdr zwrotny.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1. Ogodine zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6

9.2. Kontrole wykonania instalacji ogrzewczych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w Wymaganiach technicznych COBRTI Instal

10. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

10.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt 7

10.2. Obmiar powykonawczy robét

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji kanalizacyjnej. Ob-
miar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z
zatgcznikiem Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133) w tym np.: dtugo$¢ przewodu nalezy mie-
rzy¢ wzdtuz jego osi, a dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy.

10.3. Projekt powykonawczy
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Zakres i zawartos¢ projektu powykonawczego instalacji kanalizacyjnej okreslajg warunki WTWiO.

W szczegdlnosci dokumentacja ta powinna zawierac:

- opis techniczny wykonanej instalacji,

- plan sytuacyjny w skali wystarczajgcej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonang instalacja,

- projekt techniczny powykonawczy instalacji kanalizacyjnej, to znaczy projekt, ktérego realizacje potwierdzili
kierownik robét instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidtowos¢ wykonania instalacji, na
ktérym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia instalacji (rysunki powykonawcze in-
stalacji, jak rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwiniecia, konieczne schematy, rysunki umoz-
liwiajgce lokalizacje obudowanych i zastonietych przewodow i urzadzen, itp.),

- rozwigzanie instalacji kanalizacyjnej spetniajgce wymagania przeciwpozarowe zawarte w Rozporzgadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji a dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozaro-
wej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw),

- instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi,
- dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub dystrybutora,
- obmiar powykonawczy robot.

11. SPOSOB ODBIORU ROBOT
11.1. Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 8

11.2. Sprawdzenie przygotowania do badan odbiorczych instalacji kanalizacyjnej

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu w dzienniku bu-
dowy potwierdzenia przez wykonawcow zakonhczenia wszystkich robot przy wykonywaniu instalacji kana-
lizacyjnej.

11.3. Odbiér miedzyoperacyjny roboét poprzedzajacych wykonanie instalacji

kanalizacyjnej

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajgcych.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez

innych pracownikéw tego samego lub innego wykonawcy.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, w szczegdlnosci, w stosunku do nastepujgcych rodzajow

robét i w nastepujagcym zakresie:

a) wykonanie przejsc dla przewoddw przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego in-
stalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgod-
nos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,

¢) wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddw czesci wewnetrznej in-
stalacji kanalizacyjnej - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i Scian,

d) wykonanie studzienek rewizyjnych - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, osadzenie stopni
wlazowych i drabinek.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakosé wykonania

robot oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé do prawidiowego uzytkowania instalacji. W protokole nalezy jed-

noznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego uzyt-

kowania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzu-

petniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.
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11.4. Odbiér techniczny-czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbidr techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji kanali-

zacyjnej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych i

zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodow ukta-

danych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach
przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kornco-
wego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny

prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
projektem wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w od-
powiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstep-
stwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robét,
zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.
W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcin-
kéw instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych
badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru czesciowego.

11.5. Odbiér techniczny-koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja kanalizacyjna powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu

nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) dokonano badah przy odbiorze, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym,

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) obmiary powykonawcze,

d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

e) protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

g) gwarancje wbudowanych wyrobow,

h) instrukcje obstugi instalaciji.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecz-
nosci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzic¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidr techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji kanalizacyjnej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,

16



wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét odbioru technicznego - korcowego nie
powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

12. Badania odbiorcze
12.1. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci instalacji kanalizacyjne;.
Szczegodtowy zakres badan odbiorczych powinien zostac¢ ustalony w umowie pomiedzy inwesto-
rem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, za-
bezpieczen przed przeptywem zwrotnym orz poziomu hatasu.

12.2. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

12.21. Wymagania ogdine

Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem przewoddw. W ramach odbioréw
czesciowych nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci, jesli wymaga tego technologia budowy.
Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane woda.

12.2.2. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji grawitacyjnej

Szczelnosé podejsé i piondw odprowadzajgcych scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny przeptyw
wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych.

Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana tgczgcego te przewody z pionem i
poddac obserwac;ji.

Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywaé przeciekow.

Przewody spustowe kanalizacji deszczowej prowadzone wewnagtrz budynku, nalezy napetni¢ wodg do po-
ziomu dachu i podda¢ obserwacji. Przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac przecieku.

12.2.3. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji podcisnieniowej

Szczelnos¢ przewodow podcisnieniowych powinna zapewniaé w czasie (30 £ 2) minut utrzyma-
nie podcisnienia wystepujgcego podczas normalnego dziatania instalacji. Prébe uznaje sie za
udana, jesli w tym czasie podcisnienie nie zmniejszy sie wiecej niz 10%.

Szczelnosé systemu z zaworami oprozniajgcymi tgcznie ze stacjg podcisnieniowg powinna za-
pewni¢ utrzymanie podcisnienia wystepujgcego podczas normalnego dziatania instalacji w cza-
sie (120 £ 2) minut. Probe uznaje sie za udanag, jesli w tym czasie podcisnienie nie zmniejszy sie
wiecej niz 20 %.

12.3. Badania odbiorcze zabezpieczen przed przeptywem zwrotnym
Badania odbiorcze urzgdzeh przeciwzalewowych obejmujg sprawdzenie:
a) zgodnosci doboru urzgdzenia przeciwzalewowego z projektem poprawnosci montazu.
Badania odbiorcze przepompowni $ciekdéw obejmujg sprawdzenie::
a) szczelnosci i dziatania przeprowadzonego przy uzyciu wody dla co najmniej
dwaoch cykléw wigczen,
b) oswietlenia i wentylacji,
c) poziomu hatasu,
d) podtagczen elektrycznych, jesli nie sg wodoodporne powinny by¢ montowane w
pomieszczeniach usytuowanych powyzej poziomu zalewania.

124. Badania odbiorcze natezenia hatasu
Badanie natezenia hatasu wywotanego przez instalacje polega na sprawdzeniu czy poziom hatasu nie prze-
kracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

12.5. Badania odbiorcze innych elementéw instalacji kanalizacyjnych
Zakres badan odbiorczych innych elementéw instalaciji, takich jak np. tapacze ttuszczu, tapacze cieczy lek-
kich itp. nalezy przeprowadza¢ w oparciu o dokumentacje techniczno-ruchowg zawartg w projekcie wyko-
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nawczym instalacji kanalizacyjnej.

12.6. Protokoly badan odbiorczych
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzagdzi¢ protokoty. Jezeli wynik badania byt
negatywny nalezy okresli¢ termin ponownego badania.

13. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

13.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9

13.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich korncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw

czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru korncowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu
robot stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji

kanalizcyjnych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,

- montaz elementdw instalacji kanalizacyjnej, uzbrojenia i urzadzen,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.
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14. DOKUMENTY ODNIESIENIA
14.1. Normy

PN-EN 295-1:1999
PN-EN 295-1:2013-06

PN-EN 295-4:2013-07

PN-EN 295-7:20013-07

PN-EN 607:2005

PN-EN 858-2:2005

PN-EN 1329-1:2014-03

PN-EN 1451-1:2018-02

PN-EN 1453-1:2017-02

PN-EN 1453-1:2017

PN-87/B-02151-02:2018-01

PN-B-02151-3:2015-10

PN-81/B-10700.00

PN-8 1/B-10700.01

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazo-
wej i kanalizacyjnej. Wymagania.

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazo-
wej i kanalizacyjnej. Wymagania

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanaliza-
cyjnej -- Czes¢ 4: Wymagania dotyczgce adapterow, potg-
czen i ztaczy elastycznych

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drena-

zowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace studzienek ka-
mionkowych i ztgczy przeznaczonych do przeciskania

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje,
wymagania i badania

Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej, benzyna).
Czes¢ 2: Dobdr wielkosci nominalnych, instalowanie, uzytko-
wanie i eksploatacja

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadza-
nia nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek winy-
lu) (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadza-
nia nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o $cian-
kach strukturalnych do odprowadzania nieczystosci i Sciekéw
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji bu-
dowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢
1: Wymagania dotyczgce rur i systemu

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o
Sciankach strukturalnych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz kon-
strukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U). Czesc 1:

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku
w pomieszczeniach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. I1zolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach
oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wy-
magania

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymaga-

nia i badania

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne Wymagania dotyczace rur

19



PN-EN 1519-1:2019

PN-EN 12050-1:20015

PN-EN 12050-2:2002

PN-EN 12050-3:2002

PN-EN 12050-4:20015

PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

PN-EN  12056-3:2002

PN-EN12056-4:2002

PN-EN 12056-5:2002

PN-EN 12109:2003

PN-EN 12200-1:2002

PN-EN 12380:2005

PN-EN 13564-1:2004

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odpro-
wadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperatu-
rze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

Przepompownie sciekdw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady
budowy i badania. Czes¢ 1: Przepompownie sciekéw zawiera-
jacych fekalia.

Przepompownie sciekéw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady
budowy i badania. Czes¢ 2: Przepompownie sciekéw bez feka-
liow

Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady
budowy i badania. Czes¢ 3: Przepompownie sciekdw zawieraja-
cych fekalia do ograniczonego zakresu zastosowania

Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu. Zasa-
dy budowy i badania. Cze$¢ 4: Zawory zwrotne do przepom-
powni sciekéw bez fekalidw i z fekaliami

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czesé
1: Postanowienia ogdlne i wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw.
Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i oblicze-
nia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 3:
Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 4:
Pompownie sciekoéw. Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploata-
cji

Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do wody
deszczowej do zewnetrznego zastosowania ponad ziemig. Nie-
klasyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U).

Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

Zawory napowietrzajgce do systemow kanalizacyjnych. Wyma-
gania, metody badan i ocena zgodnosci

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
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14.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
14.21. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021r. Nr 2021, poz. 2351
z poézn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $cie-
kow.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych.

14.2.2. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w

sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie spo-
sobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowla-

nym.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagan doty-
czacych dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzo-

row etykiet dla urzadzen.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkdéw dostawcow sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do

urzgdzeh kanalizacyjnych.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Zalgcznik 1

Dnia

PROTOKOL BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

{wyszczegdlnienie badania, np.: szczelnosci wodg zimng; pomp obiegowych; efektow regulacji}

1 Przedmiot badania

Instalacja kanalizacyjna...........cccccoeveiivrvnnennennnn.

w

{nazwa miejscowosci}
zaprojektowana przez
Badaniem objeto: ..........ccceuennnenen.

........................................................ realizowana

{opis jednoznacznie identyfikujqcy zakres instalacji objety badaniem}

2. Sklad Komisji

L.p| - Imig¢ 1 nazwisko

Instytucja Stanowisko Uwagi

Inwestor

Wykonawca

1
2
3 | Nadzor
4| Uzytkownik

5 | Projektant

1) dla 0s6b pelniacych samodzielne funkcje w budownictwie, nr uprawnien budowlanych

3. Opis badania:

4. Wykonawca zalgczyl do protokolu nastepujace dokumenty:

5. Komisja stwierdza, ze badanie:

5.1. zostalo przeprowadzone z wynikiem {pozytywnym}*} {negatywnym}*} ;
5.2. poniewaz wynik badania byl negatywny, instalacja powinna zostaé

przedstawiona do

badania w terminie do dnia.....cccceeeueereeneeenennee

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu {nie zostaly zamieszczone}*' {zostaty
zamieszczone} ™' 1 podpisane inne ustalenia Komisji dotyczace przeprowadzonego

badania.
6. Podpisy czlonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor
1 2 3

*) niepotrzebne skresli¢

Uzytkownik Projektant
4 5




Zalgcznik 2
dnia
PROTOKOL ODBIORU MIEDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Identyfikacja instalacji
Instalacj a kanalizacyj na..................... realizowana
w ul.

(nazwa miejscowosci)

ZAPTOJ CKEOWANA PIZEZ...eeeeevviieiirieeeeiiteeeseeeirteeestrteeestraeesstbeeees sestraeeasesseeeasssseessssaeessesssseeessssseeesssssesssssres
Proj ekt ZWery fIKOWANY PIZEZ......ccvviiiiiiiiiieiiie ettt et e e et e e et eraee e esebaeeesstbaeeeatbeeessssssseeeessnseeanns

2. Przedmiot i zakres odbioru miedzyoperacyjnego

3 Skiad Komisji
L.p Imie¢ i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi"

1 | Inwestor

Wykonawca

Uzytkownik

Projektant

2
3| Nadzor
4
5

1) dla osob petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, nr uprawnien budowlanych

4. Wykonawca zalgczyl do protokélu nastepujace dokumenty:

5. Komisja stwierdza, Ze roboty poprzedzajace wykonanie instalacji i bedace przedmiotem
odbioru miedzyoperacyjnego:

5.1. zostaly zrealizowane {zgodnie}*' {nie zgodnie}*' z przedstawiona dokumentacjg i w
sposob {umozliwiajacy}*' {nie umozliwiajacy}*' prawidlowe wykonywanie instalacji;

5.2. poniewaz wynik odbioru mi¢dzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zostaé
przedstawiona do ponownego odbioru w terminie do dnia .........ccceeevueeeiisvnericisnericsssneeccssneeenn.
Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu {nie zostaly zamieszczone}*' {zostaly
zamieszczone} *' 1 podpisane pozostate ustalenia Komisji.

6. Podpisy czlonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant
) 1 3 4 5
“INi piepotrzebne skre-
§li¢
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Zalgcznik 3

dnia

PROTOKOL ODBIORU TECHICZNEGO-CZESCIOWEGO INSTALACJI
KANALIZACYJNEJ 1.
Przedmiot odbioru
Instalacja kanalizacyjna realizowana w
ul.

(n azwa w m iejscowosci)

zaprojektowana przez
Projekt zweryfikowany przez ...

2. Zakres odbioru czesciowego:

(opis jednoznacznie identyfikujgcy zakres instalacji objety odbiorem czgsciowym)}

3 Sklad Komisji

Lp Imig 1 nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi"

] [ Inwestor

2 | Wykonawca

3 [ Nadzér

4| Uzytkownik

5 | Projektant

1) dla 0s6b pelniacych samodzielne funkcje w budownictwie, nr uprawnien budowlanych

4. Wykonawca przedstawil nastepujace dokumenty:
a) dziennik budowy,
b) protokoty odbiorow miedzy operacyjnych,

5. Komisja stwierdza, ze czes$¢ instalacji bedaca przedmiotem odbioru:

5.1. zostala zrealizowana {zgodnie}*' {nie zgodnie}*' z przedstawiona dokumentacja
oraz

warunkami technicznymi wykonania i odbioru;

5.2. {moze zostac¢}*' {nie moze zosta¢}*' odebrana

Na odwrotnej stronie niniejszego protokdtu®{nie zostaty zamieszczone}™' {zostaty

zamieszczone}*' 1 podpisane pozostate ustalenia Komisji, w tym dotyczace

stwierdzonych wad i terminu ich usunigcia.

6. Podpisy czlonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant
1 2 3 4 5

) niepotrzebne skresli¢



1. Przedmiot odbioru

Zalgcznik 4

dnia

PROTOKOL ODBIORU TECHICZNEGO-KONCOWEGO INSTALACJI

Instalacja kanalizacyjna realizowana

w

zaprojektowana przez

(n a zwa w m iejscowosci)

Projekt zweryfikowany przez ...

2 Skiad Komisj

KANALIZACYJNEJ

ul

Lp

Imig¢ 1 nazwisko

Instytucja

Stanowisko

Uwagi"

1

Inwestor

Wykonawca

Nadzor

Uzytkownik

2

]
4
5

Projektant

1) dla osob petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, nr uprawnien budowlanych

3. Wykonawca przedstawil nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) dziennik budowy,

) oottt et e e e e e s e s e s e e ees e eeeres

4. Wykonawca zalgczyl do protokotu nastepujace dokumenty:
a) protokoty odbioréw technicznych - czgsciowych instalacji,

b) dokumenty dotyczace podstawowych danych eksploatacyjnych,
c¢) dokumenty inwentarzowe,
d) dokumenty dotyczace eksploatacji 1 konserwacji,

e) protokot potwierdzajacy kompletnos¢ wykonanych prac,

5. Komisja stwierdza, ze cze¢$¢ instalacji bedaca przedmiotem odbioru:
5.1. zostala zrealizowana {zgodnie}*' {nie zgodnie}* z przedstawiona dokumentacja

oraz

warunkami technicznymi wykonania i odbioru;

5.2. {moze zostaé}*' {nie moze zosta¢}*' odebrana
Na odwrotnej stronie niniejszego protokdtu®{nie zostaly zamieszczone}*' {zostaty
zamieszczone}*' 1 podpisane pozostate ustalenia Komisji, w tym dotyczace
stwierdzonych wad i terminu ich usunigcia.

6. Podpisy czlonkow Komisji

Inwestor

1

Wykonawca

2

Nadzor
3

Uzytkownik

4

Projektant

5

25



26



