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OZNACZENIE PIONU INSTALACJ WODOCIAGOWEJ

OZNACZENEE PUNKTU WEZLOWEGO

UWAGI:

1. INSTALACJE, WODY ZIMNEJ DO ZAWORU ELEKTROMAGNETYCZNEGO WYKONAC
Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH.

2. INSTALACJE, WODY ZINNEJ ZA ZAWOREM ELEKTROMAGNETYCZNYM | WODY CIEPLEJ WYKONAC
W TECHNOLOGI RUR WIELOWARSTWOWYCH O POLACZENIACH ZAPRASOWYWANYCH.

3. INSTALACJ, PROWADZONA W SZLICHCIE PODLOGOWEJ WYKONAC
W TECHNOLOGI RUR WIELOWARSTWOWYCH O POLACZENIACH ZAPRASOWYWANYCH W ZWOJU.

4. INSTALACJE, WODY PRZECIWPOZAROWEJ WYKONAC Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH.

5. MONTAZ HYDRANTOWOW NA WYSOKOSCI 1,35:£0,05m ZGODNIE Z PN-B-02865:1997.

6. NA ZAWORACH ZE ZLACZKA DO WEZA ZAMONTOWAC ZAWORY ANTYSKAZENIOWE TYP: HA216,DN20.

7. PRZEJSCIA INSTALACY PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO ZABEZPIECZYC W KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ TYCH PRZEGRGD W TECHNOLOGI WLASCIWE DLA RODZAJU SREDNICY RUR.

8. PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY DLA KTORYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
NIE NIZSZA NIZ EI 60 LUB REI 60, A NIEBEDACYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO,
ZABEZPIECZYC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD.
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