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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020r.
poz. 1333, 2127, 2320 z 2021r. poz 11, 234, 282)

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestyciji:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
wraz z urzadzeniami budowlanymi.

lokalizacja:

dziatka nr ewid. 272 i 670, obreb 18 Kurnos II. Gmina Belchatow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Projekt opracowali:

Projekt mgr inz. Tomasz Kucharski
konstrukcja upr. nr LOD/3331/PBKb/17
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

listopad 2022r.



ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINE OBIEKTU BUDOWALNEGO

1.1. Ogolna charakterystyka uktadu konstrukcyjnego

Obiekt podlegajacy przebudowie to budynek uzytecznosci publicznej, czeSciowo
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek o bryle zwartej o max. wymiarach 10,0 x
29,10m, wysokos$¢ budynku od gruntu do kalenicy dachu 7,18m.

Uktad konstrukcyjny: budynek posadowiony na tawach i stopach fundamentowych zelbetowych.
Sciany no$ne wykonane w konstrukcji tradycyjnej murowanej (cze$ciowo z ptyty warstwowej).
Stropy zelbetowe wylewane na mokro - nad pomieszczeniami 0/01 — 0/05 o gr. 16cm; nad
pomieszczeniem 0/15 o gr. 12cm, wsparte na wiencach i belkach zelbetowych. Nad pozostatg czescig
budynku brak stropu (sufit lekki podwieszany. Budynek pokryty dachem wielospadowym o kacie
nachylenia 35° i 5° — konstrukcja drewniana. Nad pomieszczeniami 0/01 — 0/05 konstrukcja
dachu wykonana jako tradycyjna jetkowa; nad pozostatg czescig budynku konstrukcja dachu
wykonana z drewnianych wigzaréw kratownicowych.

1.2. Zastosowane schematy statyczne

Podstawowe elementy nosne jak podciggi, belki, nadproza zostaty obliczone jako belki
wolnopodparte lub zamocowane. Wiezba — krokwie sprawdzono jako belki o ustroju jetkowym.
Wigzary kratownicowe — wedtug odrebnego opracowania.

Podstawa opracowania:
PN-EN 1990:2004/Apl Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje
Cze$¢ 1-1: Oddziatywanie ogdlne. Ciezar objetosciowy ciezar
wiasny, obcigzenie uzytkowe w budynkach
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje
Czes¢ 1-3: Oddziatywanie ogdlne — obcigzenie $niegiem
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje
Cze$¢ 1-4: Oddziatywanie ogdine — oddziatywanie wiatru

PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1995: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-EN 1996: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

PN-EN 338: 2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie

Zgodnie z lokalizacjg budynku, do obliczen przyjeto zatozenia:
o [ strefa wiatrowa

e II strefa Sniegowa

e umowna gtebokos$¢ przemarzania h,=1,0 m

1.3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr
126 poz. 839) ustalono proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna budynku — pierwsza.

Wptlyw eksploatacji gorniczej
Projektowany budynek nie znajduje sie na terenach wptywdw eksploatacji gérniczej.

2. ROZWIAZANIA  KONSTRUKCYINO -  MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW  KONSTRUKCYINYCH, @WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

2.1. Wykopy
Wykopy pod projektowane fundamenty wykonac recznie lub mechanicznie, przy czym ostatnig
warstwe gruntu tj. ok. 30cm nalezy zdjac¢ bezposrednio przed wykonaniem faw fundamentowych. W



przypadku natrafienia na poziomie posadowienia taw fundamentowych na grunty stabe tzn. na gruntu
nasypowe lub organiczne nalezy dokona¢ wymiany gruntu, zastepujgc grunt staby zwirem lub
piaskiem stabilizowanym cementem (50kg cementu na 1m3 piasku).

2.2. Fundamenty

tawy fundamentowe

tawy fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/C30 (B-30),
zbrojonego pretami 6 @12 stalg A-IIIN i strzemionami @6 co 25cm ze stali A0 (St0S-b), w otulinie
min 50mm. Zbrojenie w naroznikach musi przenikac sie nawzajem.

Stopy fundamentowe

Stopa fundamentowa SF1. (szt. 16) pod stupy zelbetowe S1., S3., S4., S5. i S6. 0 wymiarach
100x100cm, H=30cm zbroi¢ dotem siatkg z pretow @12 o oczku 10x10cm. Przed betonowaniem ze
stop wyprowadzic¢ prety startowe 4 @14 pod zbrojenie stupdw, stal A-IIIN. Prety wyprowadzi¢ ponad
powierzchnie fundamentu na dtugo$¢ min. 60cm.

Stopa fundamentowa SF2. (szt. 4) pod stupy zelbetowe S2. o wymiarach 100x120cm, H=30cm zbroic¢
dotem siatkg z pretédw @12 o oczku 10x10cm. Przed betonowaniem ze stép wyprowadzi¢ prety
startowe 6 @14 pod zbrojenie stupdw, stal A-IIIN. Prety wyprowadzi¢ ponad powierzchnie
fundamentu na dtugo$¢ min. 60cm.

Fundament schoddw zbroi¢ zgodnie z opisem schodéw zelbetowych.

Szerokosc¢ faw i stép fundamentowych, wg rzutu fundamentow rys. nr K/01. Gtebokos$¢ posadowienia
fundamentow wg przekroju pionowego min. 100cm ponizej terenu. Po wykonaniu faw i stop
fundamentowych zaizolowac ich powierzchnie przeciwwilgociowo tj. — pionowo 2 razy abizol —
poziomo 2 razy papa na lepiku. Pod fundamenty nalezy wykonac warstwe chudego betonu C8/10
gr. min. 10cm.

2.3. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe wykonac jako betonowe o wytrzymatosci betonu C16/20 (B-20) lub z bloczkéw
betonowych. Sciany nalezy obtozy¢ tynkiem szczelnym "rapéwka" z obu stron i zaizolowac
przeciwwilgociowo (np. Dysperbit).

Sciany fundamentowe zewnetrzne dodatkowo ociepli¢ styropianem ekstrudowanym gr. 18cm, a
nastepnie zaizolowac¢ emulsjg bitumiczng bez rozpuszczalnikdw.

Na stopach i tawach fundamentowych, a nastepnie na Scianie fundamentowej zastosowac izolacje
pozioma.

Uktad warstw Sciany zewnetrznej:

od zewnatrz:

— tynk cokotowy

— plyty XPS gr. 18 cm

— hydroizolacja

—  tynk szczelny ,,rapéwka"

— $ciana fundamentowa betonowa o wytrzymatosci B-20 lub z bloczkéw betonowych B-20 na
zaprawie M10

— tynk szczelny ,,rapéwka"

— hydroizolacja

Uktad warstw Sciany wewnetrznej:

— hydroizolacja

— tynk szczelny ,,rapéwka"

— $ciana fundamentowa betonowa o wytrzymatosci B-20 lub z bloczkéw betonowych B-20 na
zaprawie M10

— tynk szczelny ,,rapéwka"

— hydroizolacja



2.4. Sciany
Sciany wykonac jako tradycyjne murowane pustakéw ceramicznych na zaprawie klejgcej.

Sciany zewnetrzne murowane:

Od zewnatrz:

— tynk elewacyjny

— wetna mineralna gr. 20,0cm — 0,033 [W/(m*K)]

— pustak silikatowy gr. 24,0cm — 0,62 [W/(m*K)]

— tynk wewnetrzny cementowo-wapienny
RAZEM: 44,0cm + tynk obustronny 3,0cm

Rp= 0,20/0,033 + 0,24/0,62 = 6,45[m?K/ W]
R=Rp+ Rse + R = 5,71 + 0,04 + 0,13 = 6,62 [m*K/ W]
Uc= 1/R = 0,15[W/m?K] < Ugop = 0,20[W/m?K]

Sciany wewnetrzne noéne murowane

— tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

— pustak silikatowy gr. 24,0cm — 0,62 [W/(m*K)]

— tynk wewnetrzny cementowo-wapienny
RAZEM: 24,0cm + tynk obustronny 3,0cm

Sciany wewnetrzne dziatowe murowane

— tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

— pustak silikatowy gr. 11,5cm — 0,62 [W/(m*K)]

— tynk wewnetrzny cementowo-wapienny
RAZEM: 11,5cm + tynk obustronny 3,0cm

2.5. Stupy zelbetowe
Stup S1. (szt. 10) - o wymiarach w przekroju 24x24cm i dtugosci L=398cm; zelbetowy, wylewany na

mokro. Wykona¢ z betonu C25/30 (B-30), stal A-IIIN. Zbrojenie stupa 4 @14, strzemiona @6 co
26cm. U podstawy i gtowicy stupa, na odcinku 90cm rozstaw strzemion zagesci¢ do rozstawu co
10cm. Otulina zbrojenia min. 2,5cm. Zbrojenie stupa potgczy¢ ze zbrojeniem stopy fundamentowej
SF1. oraz wiencem W1. Lokalizacja stupa zgodnie z rysunkiem K/02.

Stup S2. (szt. 4) - o wymiarach w przekroju 24x50cm i dtugosci L=398cm; zelbetowy, wylewany na
mokro. Wykona¢ z betonu C25/30 (B-30), stal A-IIIN. Zbrojenie stupa 6 @14, strzemiona @6 co
26cm. U podstawy i gtowicy stupa, na odcinku 90cm rozstaw strzemion zagesci¢ do rozstawu co
10cm. Otulina zbrojenia min. 2,5cm. Zbrojenie stupa potaczy¢ ze zbrojeniem stopy fundamentowej
SF2. oraz wiencem W1 i belkami BN1. Lokalizacja stupa zgodnie z rysunkiem K/02.

Stup S3. (szt. 2) - o wymiarach w przekroju 24x24cm i dtugosci L=715cm; zelbetowy, wylewany na
mokro. Stup wykonany dwuetapowo z przerwg technologiczng na wysokosci stropu zelbetowego nad
parterem. Stup wykonac¢ z betonu C25/30 (B-30), stal A-IIIN.

Zbrojenie stupa:

do poziomu +2,92 - 4 @14, strzemiona @6 co 26cm, u podstawy i gtowicy stupa, na odcinku 90cm
rozstaw strzemion zagesci¢ do rozstawu co 10cm.

Od poziomu +3,16 - 4 @14, strzemiona @6 co 25cm, u podstawy i gtowicy stupa, na odcinku 90cm
rozstaw strzemion zagesci¢ do rozstawu co 10cm.

Otulina zbrojenia min. 2,5cm. Zbrojenie stupa potgczy¢ ze zbrojeniem stopy fundamentowej SF1.
oraz wiencami W1. Lokalizacja stupa zgodnie z rysunkiem K/02.

Stup S4. (szt. 1) - o wymiarach w przekroju 24x24cm i dtugosci L=372cm; zelbetowy, wylewany na
mokro. Wykonac z betonu C25/30 (B-30), stal A-IIIN. Zbrojenie stupa 4 @14, strzemiona @6 co
26cm. U podstawy i gtowicy stupa, na odcinku 90cm rozstaw strzemion zagesci¢ do rozstawu co




10cm. Otulina zbrojenia min. 2,5cm. Zbrojenie stupa potaczy¢ ze zbrojeniem stopy fundamentowej
SF1. oraz wiencami W1. Lokalizacja stupa zgodnie z rysunkiem K/02.

Stup S5. (szt. 2) - o wymiarach w przekroju 24x24cm i dtugosci L=671cm; zelbetowy, wylewany na
mokro. Stup wykonany dwuetapowo z przerwg technologiczng na wysokosci stropu zelbetowego nad
parterem. Stup wykonac z betonu C25/30 (B-30), stal A-ITIN.

Zbrojenie stupa:

do poziomu +2,86 - 4 @14, strzemiona @6 co 24cm, u podstawy i gtowicy stupa, na odcinku 80cm
rozstaw strzemion zagesci¢ do rozstawu co 10cm.

Od poziomu +3,16 - 4 @14, strzemiona @6 co 21cm, u podstawy i gtowicy stupa, na odcinku 80cm
rozstaw strzemion zagesci¢ do rozstawu co 10cm.

Otulina zbrojenia min. 2,5cm. Zbrojenie stupa potgczy¢ ze zbrojeniem stopy fundamentowej SF1.
oraz wiencami W1 i podciggiem P3. Lokalizacja stupa zgodnie z rysunkiem K/02.

Stup S6. (szt. 1) - o wymiarach w przekroju 24x24cm i dtugosci L=628cm; zelbetowy, wylewany na
mokro. Stup wykonany dwuetapowo z przerwg technologiczng na wysokosci stropu zelbetowego nad
parterem. Stup wykonac¢ z betonu C25/30 (B-30), stal A-IIIN.

Zbrojenie stupa:

do poziomu +2,92 - 4 @14, strzemiona @6 co 26cm, u podstawy i gtowicy stupa, na odcinku 90cm
rozstaw strzemion zagesci¢ do rozstawu co 10cm.

Od poziomu +3,16 - 4 @14, strzemiona @6 co 21cm, u podstawy i gtowicy stupa, na odcinku 70cm
rozstaw strzemion zagesci¢ do rozstawu co 10cm.

Otulina zbrojenia min. 2,5cm. Zbrojenie stupa potgczy¢ ze zbrojeniem stopy fundamentowej SF1.
oraz wiencami W1 i podciggiem P3. Lokalizacja stupa zgodnie z rysunkiem K/02.

Stup S7. (szt. 1) - o wymiarach w przekroju 24x24cm i dtugosci L=232cm; zelbetowy, wylewany na
mokro. Wykonac z betonu C25/30 (B-30), stal A-IIIN. Zbrojenie stupa 4 @14, strzemiona @6 co
26cm. U podstawy i gtowicy stupa, na odcinku 70cm rozstaw strzemion zagesci¢ do rozstawu co
10cm. Otulina zbrojenia min. 2,5cm. Zbrojenie stupa potgczy¢ ze zbrojeniem stopy podciggu P1. i
oraz wienca W1. Lokalizacja stupa zgodnie z rysunkiem K/02.

2.6. Belki

Podcigg P1. (szt. 1) — belka narozna, zelbetowa, monolityczna, wylewana na mokro. Belka o dtugosci
601cm i 300cm (w $wietle podpor rozpietos¢ 460cm i 150cm). Wymiary belki w przekroju 24x56cm,
beton C25/30, stal A-IIIN. Zbrojenie 5 @16 dotem, 5 @16 gorg, strzemiona @8 co 20cm, przy
podporach na odcinku 310cm i 100cm rozstaw strzemion zagesci¢ do rozstawu co 5cm. Otulina min.
2,5cm. Zbrojenie belki potgczy¢ ze zbrojeniem stupa wienca W.1. Oparcie belki na murze min. 150cm.
Belke ociepli¢ od zewnatrz wetng mineralng gr. 20cm + 10cm, natomiast od wewnatrz i od spodu
wetna mineralng gr. 10cm. Przed betonowaniem belki nalezy osadzi¢ prety startowe do zbrojenia
stupa S7.

Podcigg P2. (szt. 1) — belka zelbetowa, monolityczna, wylewana na mokro. Belka o dtugosci 534cm
(w Swietle podpdr rozpietos¢ 486cm). Wymiary belki w przekroju 24x45cm, beton C25/30, stal A-
ITIN. Zbrojenie 5 @16 dotem, 3 @16 gorg, strzemiona @8 co 22,5cm, przy podporach na odcinku
153cm rozstaw strzemion zagesci¢ do rozstawu co 8cm. Otulina min. 2,5cm. Zbrojenie belki potaczyé
ze zbrojeniem stupow S5. i S6. oraz wienca W.1 i podciggu P3. Oparcie belki na murze min. 24cm.

Podcigg P3. (szt. 1) — belka zelbetowa, monolityczna, wylewana na mokro. Belka o dtugosci 308cm
(w Swietle podpdr rozpietos¢ 308cm). Wymiary belki w przekroju 24x30cm, beton C25/30, stal A-
ITIN. Zbrojenie 4 @16 dotem, 3 @16 gbra, strzemiona @8 co 25cm, przy podporach na odcinku 80cm
rozstaw strzemion zagesci¢ do rozstawu co 10cm. Otulina min. 2,5cm. Zbrojenie belki potaczy¢ ze
zbrojeniem stupdw S5. oraz wienca W.1 i podciggu P2. Oparcie belki na murze min. 24cm.




Belka nadprozowa BN1. (szt. 5) — belka zelbetowa, monolityczna, wylewana na mokro. Belka o
dtugosci 250cm (w $wietle podpor rozpietos¢ 200cm). Wymiary belki w przekroju 24x24cm, beton
C25/30, stal A-IIIN. Zbrojenie 2 @12 dotem, 2 @16 gbra, strzemiona @8 co 20cm. Otulina min. 2,5cm.
Zbrojenie belki potgczy¢ ze zbrojeniem stupdw S2. Oparcie belki na murze min. 25cm. Belke od
zewnatrz ociepli¢ wetng mineralng gr. 20cm.

Belka nadprozowa BN2. (szt. 2) — belka zelbetowa, monolityczna, wylewana na mokro. Belka o
dtugosci 270cm (w Swietle podpdr rozpietos¢ 220cm). Wymiary belki w przekroju 24x24cm, beton
C25/30, stal A-IIIN. Zbrojenie 2 @12 dotem, 2 @16 gbra, strzemiona @8 co 20cm. Otulina min. 2,5cm.
Zbrojenie belki potgczy¢ ze zbrojeniem stupdw S2. (w osi B) oraz stupa S1. (w osi 1). Oparcie belki
na murze min. 24cm. W osi 1 belke od zewnatrz ociepli¢ wetng mineralng gr. 20cm.

2.7. Nadproza
Nadproza okienne i drzwiowe zaprojektowano jako prefabrykowane (przykfadowo typu L-19) lub

zelbetowe monolityczne (zbrojone i wylewane na miejscu budowy). Zbrojenie pretami 4 @12,
strzemiona @6 co 15,0cm. Beton C20/C25 (B-25), grubos¢ otuliny 2,5cm, oparcie na murze min.
15cm. Nadproza na $cianach zewnetrznych nalezy od zewnatrz dociepli¢ wetng mineralng gr. 20cm.

2.8. Wience
Wience W1. (L=129,0mb) o wymiarach 24x24cm wykona¢ na $cianach zewnetrznych oraz

wewnetrznych nosnych, licujgc gore wienca z gérng powierzchnig stropdw zelbetowych. Beton
C25/C30 (B-30), stal zebrowana A-IIIN. Zbrojenie wiencdw — 4 @12, strzemiona @6 co 25cm, grubosé
otuliny 2,5cm. Zbrojenie w naroznikach musi sie przenikaé. kgczenie pretéw w wiefcach na zaktad
minimum 50cm. Ocieplenie wiencéw od zewnatrz wetng mineralng gr. 20cm. Do zakotwienia murfaty
wypusci¢ z wienca prety fajkowe @12 w rozstawie nie wiekszym niz 1,00m.

Wience W2. (L=6,70mb) o wymiarach 24x20cm wykona¢ na Scianie zewnetrznej w osi 1 pod murtate
dachu lukarny o pochyleniu 5°. Beton C25/C30 (B—30), stal zebrowana A-IIIN. Zbrojenie wienca — 4
@12, strzemiona @6 co 25cm, grubos¢ otuliny 2,5cm. taczenie pretow w wiencu na zaktad minimum
50cm. Ocieplenie wienca od zewnatrz wetng mineralng gr. 20cm. Do zakotwienia murfaty wypuscic z
wienca prety fajkowe @12 w rozstawie nie wiekszym niz 1,00m.

2.9. Schody:

Schody zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne, wylewane na mokro z betonu klasy C25/30
zbrojenie ze stali AITIN. Grubo$¢ ptyty 16cm, zbrojenie dotem i gérg @16 co 10cm na catej szerokosci
biegu, gorg prety zakotwione w podciggu P3. Zbrojenie rozdzielcze @6 co 20cm. Grubos¢ otuliny:
fundament — 5,0cm, pozostate elementy 2,5cm. Spocznik nalezy oprze¢ na catej szerokosci Sciany
nosne;j.

2.10. Strop nad parterem
Strop w osiach 1-4/A-C. Strop zelbetowy, monolityczny, wylewany na mokro. Beton C25/C30 (B-30).

Stal zebrowana A-IIIN. Grubo$¢ ptyty 16,0cm. Otulina zbrojenia min. 2,5cm. Plyta stropu zbrojona
dotem i gdrg pretami @12 co 12,0cm (zgodnie z kierunkiem zbrojenia stropu pokazanym na rys. nr
K/03 — rzut stropu nad parterem), prety rozdzielcze @8 co 12,0cm prostopadle do kierunku zbrojenia
gtéwnego stropu. Prety ptyty zakotwi¢ w wiencach zelbetowych. Narozniki przy podporach i otworach
w stropie oraz krawedzie wokdt otwordw (np. przy przejéciach instalacyjnych) nalezy dodatkowo
zazbroi¢ pretami 3 @12. Strefa w osiach 1-2/A-B (strop nad podcieniem) dodatkowo zbrojona gorg
pretami @12 co 12,0cm.

W czesci nad wejsciem gtdownym (podcien) strop dodatkowo ociepli¢ od spodu wetna mineralng gr.
20cm.

Strop w osiach 3-4/E-F. Strop zelbetowy, monolityczny, wylewany na mokro. Beton C25/C30 (B-30).
Stal zebrowana A-IIIN. Grubo$¢ ptyty 12,0cm. Otulina zbrojenia min. 2,5cm. Plyta stropu zbrojona
krzyzowo dotem pretami @12 co 12,0cm (zgodnie z kierunkiem zbrojenia stropu pokazanym na rys.




nr K/03 — rzut stropu nad parterem). Prety piyty zakotwi¢ w wiencach Zzelbetowych. Narozniki przy
podporach i otworach w stropie oraz krawedzie wokét otwordw (np. przy przejsciach instalacyjnych)
nalezy dodatkowo zazbroic¢ pretami 3 @12.

2.11. Konstrukcja dachu
Dach w osiach 1-4/A-C zaprojektowano jako wielospadowy o kacie nachylenia 35° i 5°. Dach kryty

blachg na ragbek. Konstrukcja tradycyjna ptatwiowo-jetkowa. Drewno klasy C-24.

Elementy wiezby dachowej:

—  Murlaty - 14x14cm
— Ptatew - 14x16cm
— Krokwie - 8x16cm
- Jetki - 6x12cm

Dach w osiach 1-4/C-F zaprojektowano jako dwuspadowy o kacie nachylenia 35°. Dach kryty blacha
na rabek. Konstrukcja dachu zaprojektowana z wigzaréw kratownicowych drewniany. Drewno klasy
C-24, elementy wigzara tgczone na piytki kolczaste. Konstrukcja dachu stezona w trzech polach
kratownicami poziomymi.

Elementy wigzaréw gtéwnych:

— Pas dolny - 4,5x17cm

— Pas gorny - 4,5x14,5cm

— Stezenia - 4,5x14,5cm i 4,5x12cm
—  Stupki - 4,5x17cm

—  Krzyzulce - 4,5x9,5cm

Elementy wigzardw stezajgcych:

— Pasy - 4,5x9,5cm
—  Stupki - 4,5x9,5cm
—  Krzyzulce - 4,5x9,5cm

Szczegoty wykonania wedtug odrebnego opracowania.

Na pasie dolnym wigzardw dachowych zaprojektowano pomost roboczy do montazu i obstugi
urzadzen instalacji wentylacyjnej o szerokosci B=2,40m i dlugosci L=20,78m. Pomost
zaprojektowano z belek drewnianych (legaréw) o przekroju 9,5x23cm z drewna konstrukcyjnego
klasy C-24. Legary mocowac do konstrukcji wigzaréw przy pomocy katownikéw ciesielskich i wkretow
do drewna. Na legarach nalezy zamocowac ptyty OSB wodoodporne gr. 22mm. W miejscu
posadowienia urzadzen nalezy utozy¢ dodatkowe ptyty OSB. Na brzegach pomostu nalezy
zamontowac ochronne, techniczne barierki systemowe z rury @60,3x2mm o wysokosci H=110cm).

Wszystkie elementy drewniane nalezy przed wmontowaniem zaimpregnowac¢ S$rodkiem
przeciwgrzybicznym i przeciwogniowym np. Fobos M4, wg wytycznych stosowanych przez
producentéw lub innymi Srodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
Rzut i schemat rozmieszczenia elementéw wiezby dachowej pokazano na rys. K/05.



