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ZAKONCZYC WYWIEWKA

KANALIZACYJINA NA DACHU

UWAGI:

o 7N OZNACZENIE ZAWORU NAPOWIETRZAJACEGO

OZNACZENIE PIONU KANALIZAJI SANITARNEJ

1. KANALIZACJA SANITARNA-RURY KIELICHOWE PVC.
2. PODEJSCIA KANALIZACS SANITARNEJ UKLADAC ZE SPADKIEM MINIMUM 2%
3. SREDNICE PODEJSC INDYWIDUALNYCH:
MISKA USTEPOWA - Dz110,
UMYWALKA, ZLEW, - Dz50.
4. SREDNICE PODEUSC ZBIOROWYCH:
MISKA USTEPOWA - Dz110,
UMYWALKA, ZLEW - Dz75.

5. PIONY NIE WYPROWADZONE PONAD DACH NALEZY WYPOSAZYC W ZAWORY NAPOWETRZAJACE.

6. PRZYBORY SANITARNE NALEZY WYPOSAZYC W ZAMKNIECIE WODNE W POSTACI SYFONU.

7. WSZYSTKIE PIONY KANALIZACYINE PRZED PRZEJSCIEM ICH DO PRZEWODOW ODPLYWOWYCH
NALEZY WYPOSAZYC W REWIZJE.

8. PRZEJSCIA INSTALACY PRZEZ PRZEGRODY ODDZELENIA PRZECINPOZAROWEGO ZABEZPIECZYC W KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWEY TYCH PRZEGROD W TECHNOLOGII WEASCIWEJ DLA RODZAW | SREDNICY RUR.

9. PRZEJSCIA INSTALACUI PRZEZ PRZEGRODY DLA KTORYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ NIE
NIZSZA NIZ EI 60 LUB RE 60, A NIEBEDACYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO, ZABEZPIECZYC
W KLASEE ODPORNOSCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD.
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